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De skédrmar som visas i denna handledning avser
anvindning av UP-D25MD-skrivaren i en Windows
Vista-miljo. Ytterligare information om instillningar
finns i handledningen f6r skrivaren i kombination med
denna handbok.

Konfigurera skrivaren

Du kan 6ppna instéllningsskidrmen for UP-D25MD och
konfigurera olika instillningar innan du borjar skriva ut
fran program.

Oppna instillningsskirmen pa nigot av foljande siitt.

* I meny [Start] viljer du [Control Panel] foljt av
[Printer] (meny [Start] och [Devices and Printers] for
Windows 7; meny [Start] och [Printers and Faxes] for
Windows XP; meny [Start] och [Settings] och sedan
[Printers] for Windows 2000). Vilj skrivarikonen for
Sony UP-D25MD och vilj sedan [Select printing
preferences] i kommandofiltet ([Printing preferences]
genom att hogerklicka pa skrivarikonen for Windows
7; [Printing Preferences] i meny [File] for Windows
XP och Windows 2000). De instédllningar du gor hér
anvinds som standardinstillningar for UP-D25MD-
skrivaren och tillimpas nir du skriver ut fran olika
program.

* Klicka pa det kommando som anvinds for att gora
skrivarinstéllningar i menyn [File] i din programvara.
De instéllningar du gor pa det hir séttet géller bara tills
du stinger programvaran.

Denna handbok beskriver de olika flikar som anvénds i
instéllningsskdrmen for UP-D25MD.

[Paper]-fliken

Anvinds for att konfigurera sddana grundldggande
utskriftsrelaterade instéllningar som pappersformat,
orientering och antalet utskrifter.

[Layout]-fliken

Anvénds for att konfigurera instdllningar for delad
skidrm, positionsinstéllningar, interpoleringsmetoder,
marginalutjimningar och andra layoutinstéllningar for
utskrifter.

[Graphics]-fliken
Anvinds for instéllning av graskala, ljusstyrka och
andra bildkvalitetsinstillningar.

[Message]-fliken

Anvinds for att konfigurera
visningspositionsinstillningar och andra instillningar
for meddelandedialogrutor.

Konfigurera skrivaren

3



[Paper]-flikens instéllningar

Konfigurera grundldggande utskriftsrelaterade
instéllningar.

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

Paper | Layout [ Graphics | Message|

Paper Sige UPC-215/245A (1600x 1200pixel)

UPC-215/UPC-2454 UPC-21L/UPC-24LA

Qrientation
() Portrait

Copies 1 -

@ Landscape

Scale 100 =%

High Speed Print Mode

Printer Info...

[ About... l [ Sawe Settings... ] [ Load Settings... ] IREsmre Defaults ]

o ) Cemet | [

Paper Size

Vilj storlek for det papper som laddas pa
pappersmatningsplattan. Du kan vilja foljande olika
skrivarpaket och utskriftsformat for skrivaren.

Skrivarpaket

Stoérsta utskriftsstorlek

UPC-21S/24SA

1 600 x 1 200 punkter

UPC-21L/24LA

2 100 x 1 600 punkter

Orientation

Vilj [Portrait] eller [Landscape] som
utskriftsorientering.

Copies
Du kan vilja fran 1 till 10.

Scale

Bestammer skalan pa utskrifterna. Du kan stilla in
skalan till mellan 25 och 400 %.

High Speed Print Mode

Kryssa i denna ruta for att aktivera utskrifter i
hoghastighetsliget.

Printer Info

Visar foljande information om den anslutna skrivaren.

Paper Type: Den typ av firgband som satts i

Remaining prints: Antalet (berdknat) som aterstar pa
det isatta fargbandet.

Status: Skrivarstatus (klar, skriver, fel m.m.)

Firmware version: Skrivarfirmwareversion

About

Visar versionsinformationen for denna skrivardrivrutin.

Save Settings

Sparar alla utskriftsinstéllningskonfigurationer i en fil.

Load Settings

Laddar sparade instéllningskonfigurationer fran en fil.

Restore Defaults

Aterstiller alla instdllningar pa flik [Paper] till
standardvérdena.

[Layout]-flikens installningar
Stéll in utskriftens layout.

=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

Layout |Graphics | Message

Split screen

[TEnlarge to Paper

[ Equalize M Max Printable Pixels
Equalize Margins

1600x 1200

Restore Defaults

J [ concel | [ mopy |

o
=

Konfigurera skrivaren
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Split screen

Anvinds for att bestimma det antal bilder som ska
skrivas ut pd samma pappersark.

De tillgéngliga instidllningarna 4r [no division],

[2 division], [2 division with white frame], [4 division]
och [4 division with white frame].

Instédllningarna for delad skdrm och den aktuella
utskriftslayouten kan verifieras i displayen. For varje
bild i en delad skidrm indikeras omraden for individuella
bilder som redan positionerats med ljusgron firg. En
V-markering indikerar positionen for nésta bild. En pil
indikerar 1 vilken ordningsfoljd delade bilder kommer
att positioneras.

Vid utskrift med delad skdrm skrivs bilderna ut pa basis
av den valda instéllningen for [Interpolation Method].

Screen order

Anvinds for att bestimma i1 vilken ordningsf6ljd bilder
positioneras vid utskrift av delad skdrm med fyra
komponenter.

Nir [4 division] eller [4 division with white frame] valts
for [Split screen] kan du vélja mellan [crosswise] och
[lengthwise] for denna instillning.

Exemplen nedan visar hur bilden till h6ger om
instdllningarna ser ut nér instillningarna for
[Orientation] och [Split screen] éndras pa flik [Paper]
och nir antalet bilder som positioneras i den delade
skidrmen &dndras.

Beroende pa vilket program som anvinds kan
utskriftsresultaten variera dven om
skrivarinstéllningarna for UP-D25MD é&r desamma.
Skriv ut bilden for att se de faktiska resultaten.

Ex. 1: Orientation: Landscape, Split screen: no
division

Split screen | no division 7

Ex. 2: Orientation: Landscape, Split screen: 2
division, placerade bilder: 0

Split screen | 2 division -

Jr——

Print Now

Ex. 3: Orientation: Landscape, Split screen: 4
division, placerade bilder: 1

Print Now

Ex. 4: Orientation: Portrait, Split screen: 2
division, placerade bilder: 0

Split screen |2d|ws|ur|—v

Print Mow

Ex. 5: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with white frame, placerade
bilder: 0

Split screen |4division with white frame  + |

Screen order |crossw|se - |

Print Now

Ex. 6: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with white frame, placerade
bilder: 2

Print Mow

* Instédllningen for [Split screen] kan inaktiveras i vissa
fall. Se i sa fall ”Felsokning” pa sidan 11.

* Om bilder redan har positionerats (koats) nér
funktionen for delad skidrm anvinds inaktiveras
instédllningarna [Split screen], [Screen order],
[Interpolation Method] och [Equalize Margins].

Konfigurera skrivaren 5



Print Now

Nér du markerar denna kryssruta, vid anvindning av
funktionen for delad skdrm for utskrift av flera bilder pa
samma pappersark, sker utskriften direkt efter det att du
avger ett utskriftskommando.

Om denna kryssruta inte markeras sker utskriften inte
forrdan de avger ett utskriftskommando for varje position
i den delade skidrmen med instillningen [Split screen].
Nir [Split screen] satts till [no division] dr denna
kryssruta inaktiverad och dess instéllning kan inte
dndras.

Enlarge to Paper

Markera denna kryssruta for att automatiskt forstora en
utskrift sa att den fyller hela pappersarket. Du kan
bestamma vilken interpoleringsmetod som ska anvindas
for att forstora utskriften sé att den fyller pappersarket
med instillningen [Interpolation Method].

Interpolation Method

Ange vilken interpoleringsmetod som ska anvéndas vid
dndring av bildformat.

Den interpoleringsmetod som anges med denna
instéllning tillimpas vid storleksidndring av bilder f6r
utskrift med delad skédrm eller forstoring av bilder for att
fylla pappersarket.

De tillgéngliga instdllningarna &r [Bilinear], [Nearest-
neighbor] och [Bicubic].

Denna instéllning kan konfigureras nar [Split screen]
satts till en annan konfiguration 4n [no division] eller nér
kryssrutan [Enlarge to Paper] har markerats.

Equalize Margins
Nér du markerar denna kryssruta anviands utjimnade
marginaler pa en sida vid utskrift. Marginalerna ar

emellertid eventuellt inte lika stora beroende pa
programinstéllningarna.

Restore Defaults

Aterstiller alla instdllningar pa flik [Layout] till
standardvérdena.

I vissa fall kanske instéllningarna pa flik [Layout] inte
aterstills till sina standardvirden vid klickning pa denna
knapp. Se i sa fall “Felsokning” pa sidan 11.

[Graphics]-flikens installningar

Display the printed image

Markera denna kryssruta for att visa en utskriven bild pa
skdrmen. For att detta alternativ ska fungera maste du
forst skriva ut den bild du vill visa en gdng med denna
kryssruta markerad.

Color Adjust

Viilj [Color Balance], [Lightness], [Color Correction],
[Gray Balance] eller [Adjustment by color] och gor
exakta justeringar av dessa instéillningar genom att mata
in védrden och gora andra konfigureringar.

Color Balance

Justerar fiargbalansen. Justera instdllningarna antingen
genom att fora skjutreglagen ar vinster och hoger eller
genom att skriva in virden i rutorna till hoger.
Effekterna av justeringarna framgar av
forhandsgranskningsbilden upptill till hoger i
instdllningsskdrmen.

(=4 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

‘Paper ILaynutl Graphics ‘Massage‘

Color Adjust: | Color Balance =

Display the printed image

Color Balance

Cyan {J Red 0 =

|
Magenta J Green 0O
i

Yellow I_J Bue 0 =
-

Restore Defaults

OK ] ‘ Cancel | ‘ Apply |
Cyan - Red Nir skjutreglaget fors at hoger blir

bilden rodare och nir det fors ét
vénster blir bilden mer ljusbla.

Magenta - Green Nir skjutreglaget fors at hoger blir
bilden gronare och nér det fors at
vénster blir bilden mer
magentafirgad.

Yellow - Blue Nir skjutreglaget fors at hoger blir
bilden blaare och nir det fors at

vinster blir bilden gulare.

Varje férg kan stéllas in i +32 olika steg. O &r
standardvirdet. Instidllningsintervallet dr —32 till 32.

Konfigurera skrivaren 6



Lightness

Stiller in ljusstyrkan. Justera instillningarna antingen
genom att fora skjutreglagen ar vinster och hoger eller
genom att skriva in virden i rutorna till hoger.
Effekterna av justeringarna framgar av
forhandsgranskningsbilden upptill till hoger i
instidllningsskdrmen. Effekten av justeringar av skidrpan
aterges emellertid inte.

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==
|Paper |Layaut‘ Graphics |Messagel
S
Lightness
Sharpness r/} 7=
Dark r/} 0 =
Gamma G 0 :
Light U 0 =
OK ] [ Cancel ] l Apply l
Sharpness

Stiller in bildkonturernas skérpa. Bildkonturernas
skirpa okar nir virdet 6kas. Kan stéllas in i 15 olika
steg. 7 dr standardvérdet. Instillningsintervallet &r O till
14.

Dark

Justerar skalan for de morka tonerna. Kan stéllas in i
+32 olika steg. O dr standardvérdet.
Instédllningsintervallet ar —32 till 32.

Gamma

Justerar skalan for de medelmorka tonerna. Kan stillas
in i £32 olika steg. O dr standardvirdet.
Instéllningsintervallet ar —32 till 32.

Light

Justerar skalan for de ljusa tonerna. Kan stillas in i +32
olika steg. 0 &r standardvirdet. Instéllningsintervallet dr
—32 till 32.

Gamma Curve

Vilj ett av halvtonsgradientmonstren [Curve 1],
[Curve 2] eller [Curve 3].

Curve 1: Standard

Curve 2: Hog kontrast

Curve 3: Lag kontrast

Color Correction

Bestammer fargkorrigeringsmetoden.
Effekterna av dessa justeringar framgér inte av
forhandsgranskningsbilden upptill till hoger i
instillningsskédrmen.

=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

‘Paper ILayoutl Graphics ‘Massage‘

Color Adjust: | Color Correction w7

[ Display the printed image

Color Correction

(@) Printer Hardware Color Correction

TYPEL -

[ Custom Color Table:

Color Table:

rrrrr

) None

Restore Defaults

o ) ol | [ mw

Printer Hardware Color Correction
Skrivaren korrigerar farger.

None
Maskinvarufiargkorrigering utfors inte.

Color Table

Viljer skrivarens interna fiargtabell.

TYPE 1: Standardfirgtabellen for denna skrivare.

TYPE 2: En firgtabell med anpassade blatoner for
anviandning med ultraljudsbilder.

Custom Color Table

Vilj detta alternativ vid anvéndning av en annan
fargtabell 4n skrivarens interna fiargtabell. Kontakta
Sonyéterforséljaren for ytterligare information.

Konfigurera skrivaren
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Gray Balance

Stdll in grabalansen for utskrifter.

Nir du installerar ett nytt fairgband och laddar papper
kan du dessutom justera grabalansen for att korrigera for
eventuella skillnader mellan olika skrivarpaket.
Effekterna av justeringarna framgar av
forhandsgranskningsbilden upptill till hoger i
instéllningsskidrmen.

E@ Sony UP-D25MD Printing Preferences @

|Paper |Layuut‘ Graphics |Messagel

Color Adjust: | Gray Balance -

[ Display the printed image

Gray Balance

[ PRINT with GrayBalance

¥, 50
¥: 50
5

[ oK J [ Cancel ] l Apply l

PRINT with GrayBalance

Markera denna kryssruta for att skriva ut nio variationer
av bilden pa samma pappersark, med olika grébalans
enligt instillningen for [STEP] (4ndringsgraden for

X- och Y-koordinaterna).

Instéllningen for [PRINT with GrayBalance] kan
inaktiveras i vissa fall. Se i sa fall Felsokning” pa
sidan 11.

X, Y

Justerar grabalansen genom att stélla in X- och Y-
koordinaterna for grabalansdiagrammet nedtill till
vinster i instillningsskdrmen. 50 &r standardvérdet for
savil [X]- som [Y]-instéllningen. Instéllningsintervallet
ar 1 tll 99.

Effekterna av justeringarna framgar av
forhandsgranskningsbilden upptill till hoger i
instdllningsskdrmen.

STEP

Anvind vilken stegvisa dndring av X- och Y-
koordinaterna som ska anvéindas vid anvéndning av
[PRINT with GrayBalance]-funktionen. 5 &r
standardvérdet. Instédllningsintervallet 4r 1 till 20.
Anvind ett lagre virde vid utforande av exakta
grabalansjusteringar och anvind ett hogre virde vid
grovre justeringar.

For att skriva ut grabalansen som en referens for
justering markerar du kryssrutan [PRINT with
GrayBalance] och skriver ut. Nir du gor det visas
dialogrutan nedan. Bestim vilket omrade som ska
anvéndas for att kontrollera nyansen genom att dra upp
en ram (ett valfonster) i forhandsgranskningsbilden. Du
kan ocksa flytta forhandsgranskningsramen med
piltangenterna.

Du kan dndra ramens ljusstyrka genom att justera [Frame
Brightness]-instillningen. En minskning av vérdet gor
ramen svartare och en 6kning av virdet gor den vitare.
128 dr standardvirdet. Instéllningsintervallet &r O till 255.
Genom att markera kryssruta [Hold Settings] kan du
anvianda samma fonsterposition for senare
grabalansutskrifter.

Ram (valfénster)
|

Print Area Select

Window

Frame Brightness 128

[~ Hold Settings

Cancel

Nir du klickar pa [Print] skrivs den del av bilden ut som
specificeras av ramen (valfonstret) i skdrm Print Area
Select med en cellayout pa 3 x 3 (9 bilder). Relationerna
mellan de bilder som skrivs ut i layout och
instdllningarna for [X], [Y] och [STEP] 4r som f6ljer.

(x—a, y+a) (x, y+a) (x+a, y+a)
Gulgronaktig Gulaktig Orangeaktig
(x-a,y) x,y) (x+a,y)
Gronaktig Instéllningsvirde Rodaktig
(grundfirg)
(x—a, y-a) (x, y-a) (x+a, y-a)
Blagronaktig Blaaktig Rodviolettaktig

(x: vérdet pa [X], y: virdet pa [Y], a: virdet pa [STEP])

Konfigurera skrivaren
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Utifran de nio utskrivna bilderna ska du vilja de
koordinater som star under bilden med den bista
grabalansen for att konfigurera instillningarna for [X]
och [Y]. Om [X], [Y] och [STEP] exempelvis sitts till
sina standardvirden (50, 50, 5), och du vill justera
fargerna for att overensstimma med den Gvre vénstra
cellen i uppstillningen, sé sitter du [X] till 45 och [Y]
till 55.

Adjustment by color

Exakt justering av fargerna i utskrivna bilder.
Samtliga sex fiarger (R/G/B/C/M/Y) eller sex
fargomfang (R-Y/Y-G/G-C/C-B/B-M/M-R) kan
justeras var for sig utan dndring av graskalan.
Effekterna av justeringarna framgar av
forhandsgranskningsbilden upptill till hoger i
instdllningsskdrmen.

= Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

[ Paper [ Layout | Graphics | Message |

Color Adjust: | Adjustment by color - Bt H
st ) '___'
How to adjust y
D Nine separate image " W
Step = BV
[ Display the printed image
Adjusted value
@ Mormal ) Advanced l Parameter Setting ]
Parameter Intensity -
Color {region) Red - Yellow -
Adjusted value r,} oo
Restore Defaults
oK ] I Cancel J I Apply I

How to adjust
Oppnar foljande dialogruta som forklarar rutinen for
justering av enskilda férger.

[How to Adjust] Ex=|

How to adjust | Prirting nine flame images | Mode |

[How to adjust]

1. Please check the box "Nine separate image”.

2. Please set three items, "Step”, "Parameter” and "Color”,

respectively.

3. Please proceed to the printing.

-= The dialog that selects the printing area is displayed.

4 Please select the printing area and click on the button "PRINT"

5. Please compare the printed image and the monitor one.

6. Please select the image that is similar in color to the monitor image
And input the number shown in the caption in the selected image

"Adjustment value"

Please repeat the procedure from 1to 6 if you want to adjust it
additionally.

Nine separate image
Markera denna kryssruta for att skriva ut nio varianter av
bilden pa ett och samma pappersark, dir de olika

bildernas firger varierar utifran instéllningen for [Step].

Instéllningen for [Nine separate image] kan inaktiveras i
vissa fall. Se i sa fall ”Felsokning” pa sidan 11.

Step

Ange hur stor fargjusteringsforiandringen ska vara
mellan de nio separata utskrivna bilderna. 2 ir
standardvérdet.

Anvind ett ldgre virde vid utférande av exakta
fargjusteringar och anvénd ett hogre virde vid grovre
justeringar.

Adjusted value

Ange parametrar for fargjustering och for instillning av
justeringsvérden.

Utfor instédllningarna i denna ordningsfoljd:

1 Vilj [Normal] eller [Advanced].
Om du viljer [Normal] kan du sedan vilja antingen
[Intensity] eller [Saturation] som alternativ for
instédllningen [Parameter]. Om du viljer
[Advanced] har du dven [Value] och [Hue] som
alternativ.

2 Viilj en parametertyp med [Parameter].
Intensity
Andrar forindringssteget mellan tva firger som
ligger intill varandra.
Saturation
Andrar firgmittnaden for en av de sex firgerna.
Value
Andrar ljusstyrkan for en av de sex firgerna.
Hue
Andrar nyansen for en av de sex firgerna.

Varje firg kan stéllas in i +32 olika steg. O ar
standardvérdet.
Instillningsintervallet dr —32 till 32.

3 Vilj en [Color (region)]. De tillgéngliga firgerna
beror pa vilket val som gjorts for [Parameter].

4 Anvind [Adjusted value] for att ldgga in
justeringsvérdet for den fiarg som valdes i steg 3.
Justera instéllningen antingen genom att fora
skjutreglaget at vanster och hoger eller genom att
skriva in ett vérde i rutan till hoger.

Effekterna av justeringarna framgar av
forhandsgranskningsbilden upptill till hoger i
instédllningsskdrmen och av fiargfiltet nedtill i
skdrmen.

Konfigurera skrivaren
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Parameter Setting

Oppnar denna dialogruta.

I dialogrutan véljer du vilken féarg du vill justera och
justerar de olika virdena for varje parameter — allt i en
och samma skédrm.

Parameter Setting

Adjusted value
B YELOW _ GREEN - CYAN

~BLUE - MAGENTA

Jye Ygc Ycs Cgm Owr

[¢] ntensity ) =
§amrau‘un 0] 0 =
EaluE 0 0
] e 0 o [
)

For att gora justeringar genom att skriva ut nio separata
fargjusteringsbilder markerar du kryssruta [Nine
separate image] och skriver ut. Nér nedanstaende
dialogruta 6ppnas drar du ramen (valfonstret) i
forhandsgranskningsbilden for att kontrollera fargen
och bestimma vilken region som ska anvéndas.

Du kan dndra ramens ljusstyrka genom att dndra [Frame
Brightness]-virdet. En minskning av vdrdet gor ramen
svartare och en 6kning av virdet gor den vitare. 128 dr
standardvirdet. Instédllningsintervallet &r O till 255.
Genom att markera kryssruta [Hold Settings] kan du
anvianda samma fonsterposition for senare utskrifter av
nio olika bilder.

Ram (valfénster)
|

Print Area Select

Window

Frame Brightness 128 =

Cancel

Nir du klickar pa [Print] skrivs den del av bilden ut som
specificeras av ramen (valfonstret) i skdrm Print Area
Select med en cellayout pa 3 x 3 (9 bilder). Relationerna
mellan de bilder som skrivs ut i layout och
instillningarna for [Adjusted value] och [Step] dr som
foljer.

[ Hold Settings

X —4a X —3a X —2a
X—a X X +a
X + 2a X+ 3a X +4a

(x: justerat virde, a: virdet pa [Step])

Utifran de nio utskrivna bilderna ska du vélja det virde
som star under bilden med de bista fargerna for att
konfigurera instéllningarna for [Adjusted value]. Om
[Adjusted value] exempelvis sitts till -2 och [Step] sitts
till 2, och du vill justera fargerna for att 6verensstimma
med den 6vre vinstra cellen sa sitter du [Adjusted
value] till —10.

Restore Defaults

Aterstiller alla instillningar pa flik [Graphics] till
standardvérdena.

¢ Instdllningarna nedan kan inaktiveras dven efter det att

du har klickat pa denna knapp.

- Den [PRINT with GrayBalance]-kryssruta som
visas ndr [Color Adjust] sitts till [Gray Balance]

- Den [Nine separate image]-kryssruta som visas nér
[Color Adjust] sitts till [Adjustment by color]

Se ”Felsokning” pa sidan 11 om denna instillning dr

inaktiverad.

Konfigurera skrivaren
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* Det kan foreligga vissa bildkvalitets- och
fargskillnader mellan forhandsgranskningsbilden och
den faktiska utskrivna bilden. Det beror pa skillnader
som kan foreligga i fargproduktionsmetoder och
visningsmiljoer. Forhandsgranskningsbilderna ska
endast anvéndas som végledning.

[Message]-flikens installningar

Vilj visningsposition for dialogrutorna med
meddelanden.

Meddelandedialogrutor visas om skrivaren inte kan
skriva ut till foljd av exempelvis fel.

Det finns en dialogruta med standardstorlek och en liten
dialogruta. Standarddialogrutan for meddelanden visar
skrivarens felstatus tillsammans med instruktioner for
hur felet ska atgérdas. Den lilla dialogrutan for
meddelanden visar (en mening med) enkla instruktioner
for hur felet ska atgérdas.

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==
| Paper | Layout I Graphics | Message |

Position

{Adjust the display position:
Size

Use the simple dialog box

Restore Defaults
Gl [ oo,

Adjust the display position

Markera den hir kryssrutan om du vill dndra
visningspositionen for dialogrutorna med meddelanden.
Dialogrutorna med meddelanden visas i den position
som definieras av de virden som specificeras i
instédllningarna [Horizontal] och [Vertical].
Standardinstillning: Ingen markering av [Adjust the
display position]. (Standarddialogrutan for
meddelanden visas mitt i displayen och den lilla
dialogrutan f6r meddelanden visas upptill till véinster i
displayen.)

Horizontal, Vertical

Dessa instillningar aktiveras nir kryssruta [Adjust the
display position] markeras. Skriv in koordinaterna for
visningspositionen (positionen for
meddelandedialogrutans 6vre vinstra horn).
Meddelandedialogrutan visas i den position som
definieras av de virden som anges hr.

Test

Kontrollera den position i vilken meddelandedialogrutor
visas i displayen eller pa skdrmen. En testdialogruta
visas i den position som definieras med instéllningarna
[Horizontal] och [Vertical].

Use the simple dialog box

Markera den hér kryssrutan om du vill anvinda mindre
dialogrutor.

Restore Defaults

Aterstiller alla instillningar pa flik [Message] till
standardvirdena.

Felsokning

Begrinsningar med avseende pa instillningar och deras
orsaker och 16sningar beskrivs nedan.

Begrénsad Orsak och lI6sning
instéallning
[Split screen]- ¢ [PRINT with GrayBalance]-

kryssrutan (som visas pa flik
[Graphics] nir [Color Adjust] sétts
till [Gray Balance]) dr markerad.
— Avmarkera [PRINT with
GrayBalance]-kryssrutan.

¢ [Nine separate image]-kryssrutan
(som visas pa flik [Graphics] nér
[Color Adjust] sitts till [Adjustment
by color]) dr markerad.

— Avmarkera [Nine separate
image]-kryssrutan.

* Bilder for utskrift har redan
positionerats (koats) med hjélp av
funktionen for delad skdrm pa flik
[Layout].

— Ta bort de positionerade bilderna
genom att exempelvis markera
[Print Now]-kryssrutan och gora
en utskrift.

instédllningen dr
inaktiverad
(nedtonad).

Klickning pa Bilder for utskrift har redan

[Restore Defaults] pa | positionerats (koats) med hjilp av

flik [Layout] funktionen for delad skdarm pa flik
aterstiller inte [Layout].

instillningarna pa — Ta bort de positionerade bilderna
fliken (férutom [Print genom att exempelvis markera [Print
Now] och [Equalize Now]-kryssrutan och gora en
Margins]) till utskrift.

standardvérdena.

Konfigurera skrivaren
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Begrédnsad Orsak och I6sning

instéllning

[PRINT with * [Split screen] har konfigurerats till
GrayBalance]- ett annat alternativ dn [no division]
instdllningen &r pa flik [Layout].

inaktiverad — Sétt [Split screen] till [no
(nedtonad). division].

* [Nine separate image]-kryssrutan
(som visas pa flik [Graphics] nér
[Color Adjust] sitts till [Adjustment
by color]) dr markerad.

— Avmarkera [Nine separate
image]-kryssrutan.

[Nine separate
image]-instédllningen
dr inaktiverad
(nedtonad).

* [Split screen] har konfigurerats till
ett annat alternativ dn [no division]
pa flik [Layout].

— Sétt [Split screen] till [no
division].

¢ [PRINT with GrayBalance]-
kryssrutan (som visas pa flik
[Graphics] nir [Color Adjust] sétts
till [Gray Balance]) dr markerad.
— Avmarkera [PRINT with

GrayBalance]-kryssrutan.

Klickning pa
[Restore Defaults] pa
flik [Graphics]
aktiverar inte
instéllningarna
[PRINT with
GrayBalance] och
[Nine separate
imagel].
(Instillningarna &r
fortfarande
nedtonade.)

[Split screen] har konfigurerats till ett
annat alternativ 4n [no division] pa flik
[Layout].

— Sitt [Split screen] till [no division].

Konfigurera skrivaren
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