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Las pantallas que se emplean en este manual para
describir el proceso de configuracion corresponden a las
de una impresora UP-D25MD que utiliza el sistema
operativo Windows Vista. Si desea obtener mas
informacién sobre la configuracién, consulte el manual
de instrucciones de la impresora y el presente manual.

Configuracioén de la
Impresora

Antes de empezar a imprimir desde las distintas
aplicaciones, puede abrir la pantalla de configuracién de
la impresora UP-D25MD para configurar los ajustes.

Para ello, siga uno de los procedimientos que se

describen a continuacion.

* En el mend [Start], seleccione [Control Panel] y
[Printer] (menu [Start] y [Devices and Printers] en
Windows 7; ment [Start] y [Printers and Faxes] en
Windows XP; mend [Start], [Settings] y [Printers] en
Windows 2000). Seleccione el icono de impresora
correspondiente al modelo UP-D25MD de Sony y, a
continuacion, elija [Select printing preferences] en la
barra de comandos ([Printing preferences] al hacer
clic con el botén derecho del ratén en el icono de
impresora en Windows 7; [Printing Preferences] en el
mend [File] en Windows XP y en Windows 2000). Los
ajustes que configure aqui se utilizardn como opciones
predeterminadas para la impresora UP-D25MD y se
aplicardn cuando se imprima desde las distintas
aplicaciones.

* En el mend [File] de la aplicacién, haga clic en el
comando que permite ajustar la configuracion de la
impresora. Los ajustes que se realicen de este modo se
perderén al cerrar la aplicacion.

En este manual se describen las pestafias que aparecen
en la pantalla de configuracién de la impresora
UP-D25MD.

Pestaiia [Paper]

Permite configurar los principales ajustes relacionados
con la impresién, como el tamaiio y la orientacién del
papel, asi como el nimero de copias.

Pestaiia [Layout]

Permite configurar los ajustes de pantalla dividida, los
ajustes de posicion, los métodos de interpolacidn, la
ecualizacién de margenes y otros ajustes relacionados
con la disposicién de las imagenes impresas.

Pestaiia [Graphics]
Permite configurar los grises, la iluminacidn y otros
ajustes relacionados con la calidad de la imagen.

Pestaiia [Message]

Permite configurar los ajustes de posicion de los
distintos elementos que se visualizan en la pantalla, asi
como otros ajustes de los cuadros de didlogo de los
mensajes.

Configuracion de la impresora
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Ajustes de la pestana [Paper]

Configure los principales ajustes relacionados con la
impresion.

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

Paper | Layout [ Graphics | Message|

Paper Sige UPC-215/245A (1600x 1200pixel)

UPC-215/UPC-2454 UPC-21L/UPC-24LA

Qrientation
() Portrait

Copies 1 -

@ Landscape

Scale 100 = o

High Speed Print Mode

Printer Info...

[ About... l [ Sawe Settings... ] [ Load Settings... ] IREsmre Defaults ]

o ) Cemet | [

Paper Size

Seleccione el tamafio del papel que se ha colocado en la
bandeja de alimentacidén. A continuacién se describen
los paquetes y tamafios de impresidon que puede
configurar para la impresora:

Printer Info

Muestra la informacion siguiente relacionada con la
impresora conectada.

Paper Type: Tipo de cinta de tinta insertada

Remaining prints: Cantidad restante (estimada) de la
cinta de tinta insertada.

Status: Estado de la impresora (Ready,
Printing, Error, etc.)

Firmware version: Version del firmware de la
impresora

About

Muestra informacion de la version de este controlador
de la impresora.

Save Settings

Guarda todos los ajustes de la impresora en un archivo.

Load Settings

Carga los ajustes que se han guardado de un archivo.

Restore Defaults

Recupera el valor predeterminado de todos los ajustes de
la pestaia [Paper].

Paquete de impresion Tamano de impresion

max.

UPC-21S/24SA 1.600 x 1.200 puntos

UPC-21L/24LA 2.100 x 1.600 puntos

Orientation

Seleccione la orientacion de impresion [Portrait] o
[Landscape].

Copies

Puede configurar este ajuste entre 1y 10.

Scale

Permite especificar la escala de las impresiones. Puede
ajustarla entre 25 y 400%.

High Speed Print Mode

Seleccione esta casilla de verificacion para habilitar la
impresién en modo de alta velocidad.

Ajustes de la pestana [Layout]

Configure la disposicién de la imagen de impresion.

=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

Layout |Graphics | Message

Split screen

[TEnlarge to Paper

[ Equalize M Max Printable Pixels
Equalize Margins

1600x 1200

Restore Defaults

OK ][ Cancel H Apply ]

Configuracion de la impresora



Split screen Ej. 3: Orientation: Landscape, Split screen: 4

Utilice este ajuste para especificar el nimero de division, imagenes colocadas: 1

imagenes que desea imprimir en una hoja de papel.
Los ajustes disponibles son: [no division], [2 division],
[2 division with white frame], [4 division] y [4 division v
with white frame].
Los ajustes de Split screen y la disposicién de la imagen print Now ™
pueden consultarse en la pantalla. En cada imagen de
pantalla dividida, las imdgenes individuales que ya se
han colocado se muestran en color verde claro y la
marca ¥ indica la posicién de la imagen siguiente. Una
flecha también indica el orden en el que se colocardn las
imdagenes divididas.

Durante la impresion de pantalla dividida, las imagenes

Ej. 4: Orientation: Portrait, Split screen: 2
division, imagenes colocadas: 0

se imprimen segtn el ajuste [Interpolation Method] Spitsceen  [2dvison  «
seleccionado.

¥ ——
Screen order BrntNow

Este ajuste permite especificar el orden en el que se
colocan las imagenes al dividir la pantalla en cuatro
partes.

Si ajusta [Split screen] en [4 division] o en [4 division
with white frame], podra seleccionar [crosswise] o

Ej. 5: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with white frame, imagenes
colocadas: 0

[lengthwise].

En los ejemplos que se incluyen a continuacién se Splitsareen  [4dvision with white frame _~) |

muestra el aspecto que adopta la imagen que aparece a Y
Screenorder | crosswise -| H —_

la derecha de los ajustes al modificar [Orientation] y R ) A
[Split screen] en la pestafia [Paper] y el niimero de Brint Now 77777 _.. '''''
imégenes colocadas en la pantalla dividida. : i
En funcién de la aplicacién que se emplee, los resultados
de la impresién pueden variar, aunque los ajustes de la
impresora UP-D25MD sean los mismos. Imprima la

imagen para comprobar los resultados reales.

Ej. 6: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with white frame, imagenes

Ej. 1: Orientation: Landscape, Split screen: no colocadas: 2

division S ,
split screen |notﬂi\dsm|1—v : —‘ :
Brint Now ------- -b ------
' v 3 |
Ej. 2: Orientation: Landscape, Split screen: 2 * En ocasiones, es posible que el ajuste [Split screen]
division, imagenes colocadas: 0 esté inhabilitado. En ese caso, consulte el apartado
“Solucién de problemas” en la pagina 12.
Sitsoesn  [2dvsen v * Si las imdgenes ya se han colocado (en la cola) al

v utilizar la funcién de pantalla dividida, los ajustes
[Split screen], [Screen order], [Interpolation Method]
y [Equalize Margins] estardn inhabilitados.

Jr——

Print Now

Configuracion de la impresora 5



Print Now

Si selecciona esta casilla de verificacion al utilizar la
funcién de pantalla dividida para imprimir distintas
imigenes en la misma hoja, la impresion se produciré
inmediatamente después de ejecutar el comando de
impresion.

Si no selecciona la casilla de verificacion, la impresion
no se produciré hasta que se ejecute el comando de
impresion en cada posicion de pantalla dividida
especificada mediante el ajuste [Split screen].

Si ajusta [Split screen] en [no division], esta casilla de
verificacion aparecerd inhabilitada y no podra
modificarse el ajuste.

Enlarge to Paper

Seleccione esta casilla de verificacién para ampliar
automdticamente una impresion a fin de adaptarla al
tamafio del papel. Puede especificar el método de
interpolacion utilizado para ampliar la impresion al
tamafio del papel mediante el ajuste [Interpolation
Method].

Interpolation Method

Especifique el método de interpolacién que desea
utilizar para cambiar el tamafio de las iméagenes.

Este se aplicara al modificar el tamafio de las imagenes
en la impresién de pantalla dividida o al ampliar
imégenes para adaptarlas al tamafio del papel.

Los ajustes disponibles son: [Bilinear], [Nearest-
neighbor] y [Bicubic].

Este ajuste puede configurarse si [Split screen] no estd
ajustado en [no division] o si se ha seleccionado la
casilla de verificacién [Enlarge to Paper].

Equalize Margins

Si selecciona esta casilla de verificacion, todos los
margenes de la pagina impresa serdn iguales. Sin
embargo, es posible que los margenes no sean iguales
segtn la configuracion de la aplicacion.

Restore Defaults

Recupera el valor predeterminado de todos los ajustes de
la pestafia [Layout].

En ocasiones, es posible que los ajustes de la pestafia
[Layout] no recuperen sus valores predeterminados al
seleccionar este boton. En ese caso, consulte el apartado
“Solucién de problemas” en la pagina 12.

Ajustes de la pestaina [Graphics]

Display the printed image

Seleccione esta casilla de verificacion para visualizar la
imagen de la impresion en la pantalla. Para que esta
opcidn sea efectiva, la imagen que se desea visualizar
debe imprimirse primero una vez con esta casilla de
verificacion seleccionada.

Color Adjust

Seleccione [Color Balance], [Lightness], [Color
Correction], [Gray Balance] o [Adjustment by color], y
ajuste estas opciones de forma mds precisa mediante la
introduccién de valores y la realizacién de otras
configuraciones.

Color Balance

Permite ajustar el balance de color. Ajuste la
configuracién moviendo los controles deslizantes hacia
la izquierda y la derecha, o introduciendo valores en las
casillas de la derecha.

Los efectos de los ajustes se reflejan en la imagen de
vista previa que aparece en la parte superior derecha de
la pantalla de configuracion.

(=4 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

‘Paper ILaynutl Graphics ‘Massage‘

Color Adjust: | Color Balance =

Color Balance

Cyan {J Red 0 =

Magenta [ J Green 0

Yellow { J Bue 0 =

Restore Defaults

OK H Cancel H Apply |

Configuracion de la impresora 6



Cyan - Red

Magenta - Green

Yellow - Blue

Si desplaza el control deslizante
hacia la derecha, la imagen se
volverd més roja, mientras que si lo
desplaza hacia la izquierda, adoptara
un color azul claro.

Si desplaza el control deslizante
hacia la derecha, la imagen se
volverd mas verde, mientras que si lo
desplaza hacia la izquierda, adoptara
un color mas magenta.

Si desplaza el control deslizante
hacia la derecha, la imagen se
volverd mas azul, mientras que si lo
desplaza hacia la izquierda, adoptara
un color mds amarillento.

Cada color puede ajustarse en gradaciones de +32. 0 es
el valor estandar. El rango de ajuste es de —32 a 32.

Lightness

Permite ajustar la iluminacién. Ajuste la configuracién
moviendo los controles deslizantes hacia la izquierda y
la derecha, o introduciendo valores en las casillas de la

derecha.

Los efectos de los ajustes se reflejan en la imagen de
vista previa que aparece en la parte superior derecha de
la pantalla de configuracién. No obstante, no se

mostraran los

efectos de los ajustes de nitidez

(“Sharpness”).
=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==
|Paper |Layuut‘ Graphics |Message|
Lightness
Sharpness r/} L —
Dark |j 0=
Gamma r/} 0 =
Light ] [
oK ] [ Cancel ] [ Apply ]
Sharpness

Permite ajustar la nitidez del contorno de las imédgenes.
El contorno de las imagenes serd mas nitido cuanto
mayor sea el ajuste. Existen 15 gradaciones distintas. 7
es el valor estandar. El rango de ajuste es de 0 a 14.

Dark

Permite ajustar la escala de los tonos oscuros. Existen

+32 gradaciones distintas. 0

es el valor estandar. El

rango de ajuste es de —32 a 32.

Gamma

Permite ajustar la escala de los tonos medios. Existen

+32 gradaciones distintas. 0

es el valor estandar. El

rango de ajuste es de —32 a 32.

Light

Permite ajustar la escala de los tonos claros. Existen 32
gradaciones distintas. O es el valor estdndar. El rango de

ajuste es de —32 a 32.

Gamma Curve

Seleccione un patrén de degradado de medio tono en
[Curve 1], [Curve 2] o [Curve 3].

Curve 1: estandar
Curve 2: contraste alto
Curve 3: contraste bajo

Color Correction

Permite seleccionar el método de correccion de color.

Los efectos de los ajustes no se reflejan en la imagen de
vista previa que aparece en la parte superior derecha de

la pantalla de configuracion.

=% Sony UP-D25MD Printing Preferences

| Paper | Layout | Graphics | Message|

==

Color Adjust: | Colar Correction i

Color Correction

(@) Printer Hardware Color Correction
Color Table:

[ custom Color Table:

) None

TYPEL -

[ Display the printed image

LS
T

Restore Defaults

[

J [ cancel | [ eopy |

Printer Hardware Color Correction
La impresora corrige el color.

None

La impresora no realiza ninguna correccién de color.

Configuracion de la impresora
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Color Table
Permite seleccionar la tabla de color interna de la
impresora.

TYPE 1: tabla de color estdndar para esta impresora.
TYPE 2: tabla de color con tonos azules modificados
que puede utilizarse con imagenes

ultrasénicas.

Custom Color Table

Seleccione esta casilla de verificacion si utiliza una tabla
de color distinta de la tabla de color interna de la
impresora. Para obtener méas informacion al respecto,
dirijase a su representante de Sony.

Gray Balance

Permite ajustar el balance de grises de las imagenes
impresas.

Asimismo, si instala una nueva cinta de tinta y carga
papel, puede ajustar el balance de grises para corregir las
irregularidades entre los distintos paquetes de
impresion.

Los efectos de los ajustes se reflejan en la imagen de
vista previa que aparece en la parte superior derecha de
la pantalla de configuracion.

@ Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

|Paper |Laynut‘ Graphics |Message|

Color Adjust: | Gray Balance -

Gray Balance

[] PRINT with GrayBalance

1=
0
=)

v

Restore Defaults

o (ot ] [ ]

PRINT with GrayBalance

Seleccione esta casilla de verificacién para imprimir 9
variaciones de la imagen en la misma hoja, cada una de
ellas con un balance de grises distinto, segtin el ajuste
[STEP] (cambio incremental entre las coordenadas X e
Y).

En ocasiones, es posible que el ajuste [PRINT with
GrayBalance] esté inhabilitado. En ese caso, consulte el
apartado “Solucién de problemas” en la pdgina 12.

X, Y

Ajuste el balance de grises definiendo las coordenadas X
e Y del grafico que aparece en la parte inferior izquierda
de la pantalla de configuracién. 50 es el valor estandar
de los ajustes [X] e [Y]. El rango de ajuste es de 1 a 99.
Los efectos de los ajustes se reflejan en la imagen de
vista previa que aparece en la parte superior derecha de
la pantalla de configuracion.

STEP

Permite especificar el cambio incremental de las
coordenadas X e Y cuando se utiliza la funcion [PRINT
with GrayBalance]. 5 es el valor estandar. El rango de
ajuste es de 1 a 20.

Defina un valor inferior para realizar pequefios ajustes
en el balance de grises y un valor superior para efectuar
ajustes mas importantes.

Si desea imprimir el balance de grises como referencia
para el ajuste, seleccione la casilla de verificacién
[PRINT with GrayBalance] e imprima. Se abrira el
cuadro de didlogo siguiente. Arrastre el marco (ventana
de seleccién) de la imagen de vista previa a fin de
especificar el drea que desea utilizar para confirmar el
tono. También puede mover el marco de vista previa
mediante las teclas de flecha.

Puede cambiar el brillo del marco ajustando el valor [Frame
Brightness]. Si disminuye el valor, el marco se oscurecer4,
mientras que si lo aumenta, su color serd mas claro.

128 es el valor estandar. El rango de ajuste es de 0 a 255.
Si selecciona la casilla de verificacién [Hold Settings],
podra utilizar la misma posicién de la ventana para
posteriores impresiones de balance de grises.

Marco (ventana de seleccion)
|

Print Area Select

=)lE ==

Window

_ ‘g
]
=

Frame Brightness 128 =

[~ Hold Settings

Configuracion de la impresora



Si hace clic en el bot6n [Print], la parte de la imagen
sefialada con el marco (ventana de seleccion) de la pantalla
Print Area Select se imprimird en un formato de 3 x 3
celdas (9 imdgenes). A continuacion se describe larelacién
existente entre las imdgenes impresas y los ajustes [X], [Y]
y [STEP].

(x—a, y+a) (x, y+a) (x+a, y+a)
Verde amarillento Amarillento Anaranjado
(x-a,y) x,y) (x+a, y)
Verdoso Valor del ajuste Rojizo
(color base)
(x-a, y-a) (x, y-a) (x+a, y-a)
Verde azulado Azulado Purpura rojizo

(x: valor de [X], y: valor de [Y], a: valor de [STEP])

De las 9 imdgenes impresas, utilice las coordenadas que
se muestran debajo de la imagen que ofrezca el mejor
balance de grises para configurar los valores [X] e [Y].
Por ejemplo, si [X], [Y] y [STEP] utilizan sus
respectivos valores estandar (50, 50 y 5) y desea ajustar
el color conforme a la celda superior izquierda de la
tabla, defina [X] en 45 e [Y] en 55.

Adjustment by color

Ajuste con precision el color de las imagenes impresas.
Los 6 colores (R/G/B/C/M/Y) o las 6 gradaciones de
color (R-Y/Y-G/G-C/C-B/B-M/M-R) pueden
ajustarse individualmente sin necesidad de cambiar la
escala de grises.

Los efectos de los ajustes se reflejan en la imagen de
vista previa que aparece en la parte superior derecha de
la pantalla de configuracion.

= Sony UP-D25MD Printing Preferences ==
| Paper [ Layout | Graphics | Message |
Color Adjust: | Adjustment by color >
How to adjust
D Nine separate image " W
Step 2 = T L
[ Display the printed image
Adjusted value
@ Mormal ) Advanced l Parameter Setting ]
Parameter Intensity -
Color {region) Red - Yellow -
Adjusted value ﬂ L
Restore Defaults
oK ] I Cancel J I Apply I

How to adjust

Muestra el cuadro de didlogo siguiente, en el que se
describe el procedimiento que debe seguirse para ajustar
los colores uno a uno.

[How to Adjust] @

How to adjust | Printing nine flame images I Mode ‘

[How to adjust]

1. Please check the box "Nine separate image™.

2. Please set three items, "Step”, "Parameter” and "Color”,

respectively.

3. Please proceed to the printing

-> The dialog that selects the printing area ie displayed.

4. Please select the printing area and click on the button "PRINT"

5. Please compare the printed image and the menitor one.

6. Please select the image that is similar in color to the monitor image.
And input the number shown in the caption in the selected image

"Adjustment value".

Please repeat the procedure from 1to 6 you want to adjust it
additionally.

Nine separate image

Seleccione esta casilla de verificacién para imprimir 9
variaciones de la imagen en la misma hoja, cada una de
ellas con un color distinto, en funcién del valor definido
en [Step].

En ocasiones, es posible que el ajuste [Nine separate
image] esté inhabilitado. En ese caso, consulte el
apartado “Solucién de problemas” en la pagina 12.

Step

Indique la proporcién de cambio en el ajuste de color
que desea aplicar entre cada una de las nueve imagenes
distintas impresas. 2 es el valor estandar.

Defina un valor inferior para realizar pequefios ajustes
en el color y un valor superior para efectuar ajustes mas
importantes.

Adjusted value

Indique los parametros para ajustar el color y definir los
valores de ajuste.

Siga este orden para realizar los ajustes:

1 Seleccione [Normal] o [Advanced].
Si elige [Normal], podra seleccionar [Intensity] o
[Saturation] en el ajuste [Parameter]. Si elige
[Advanced], también podra seleccionar las
opciones [Value] y [Hue].

2 Elija un tipo de pardmetro en [Parameter].
Intensity
Alterna el grado de cambio entre dos colores
contiguos.
Saturation
Cambia la saturacion de uno de los seis colores.

Configuracion de la impresora
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Value

Cambia el brillo de uno de los seis colores.
Hue

Cambia el tono de uno de los seis colores.

Cada color puede ajustarse en gradaciones de +32.
0 es el valor estdndar.
El rango de ajuste es de —32 a 32.

3 Seleccione un color en [Color (region)]. La gama
de colores depende de la seleccién que se haya
realizado en [Parameter].

4  utilice [Adjusted value] para configurar el valor del
ajuste del color seleccionado en el paso 3.
Ajuste la configuracién moviendo los controles
deslizantes hacia la izquierda y la derecha, o
introduciendo valores en la casilla de la derecha.
Los efectos de los ajustes se reflejan en la imagen
de vista previa que aparece en la parte superior
derecha de la pantalla de configuracién y en la barra
de color de la parte inferior de la pantalla.

Parameter Setting

Muestra el cuadro de didlogo siguiente.

En €] puede seleccionar el color que desea ajustar y
configurar los distintos valores de cada parametro, todo
ello en la misma pantalla.

Parameter Setting

Adjusted value
§ .~ YELLOW - GREEN - CYAN - BLUE

-~ MAGENTA

-y - gC “gB YEM MR
Intensity 0] 0 =
Saturation {J 0o =
value {J 0o
Hue { o=
C——

Si desea imprimir nueve imédgenes distintas en funcién
de la configuracion de color para realizar los ajustes,
seleccione la casilla de verificacién [Nine separate
image] e imprima. Cuando se abra el cuadro de didlogo
siguiente, arrastre el marco (ventana de seleccion) de la
imagen de vista previa para comprobar el color y
especificar la gradacién que desea utilizar.

Puede cambiar el brillo del marco ajustando el valor
[Frame Brightness]. Si disminuye el valor, el marco se
oscurecerd, mientras que si lo aumenta, su color sera
mas claro. 128 es el valor estandar. El rango de ajuste es
de 0 a 255. Si selecciona la casilla de verificacion [Hold
Settings], podra utilizar la misma posicién de la ventana
para posteriores impresiones de nueve imagenes
distintas.

Marco (ventana de seleccién)
|

Print Area Select

[E=3 N 55

Window

Frame Brightness 128

[” Hold Settings

Cancel

Si hace clic en el botén [Print], la parte de la imagen
sefialada con el marco (ventana de seleccidn) de la
pantalla Print Area Select se imprimird en un formato de
3 x 3 celdas (9 imagenes). A continuacion se describe la
relacion existente entre las imagenes impresas y los
ajustes [Adjusted value] y [Step].

X —4a X —3a X —2a
X—a X X+a
X +2a X + 3a X +4a

(x: valor ajustado, a: valor de [Step])

De las 9 imdgenes impresas, utilice las coordenadas que
se muestran debajo de la imagen que ofrezcan el mejor
color para configurar el valor [Adjusted value]. Por
ejemplo, si [Adjusted value] se define en —2 y [Step] en
2,y desea ajustar el color conforme a la celda superior
izquierda de la tabla, defina [Adjusted value] en —10.

Configuracion de la impresora
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Restore Defaults

Recupera el valor predeterminado de todos los ajustes de
la pestafia [Graphics].

* Es posible que los ajustes que se indican a
continuacion estén inhabilitados aunque seleccione
este boton.

- La casilla de verificaciéon [PRINT with
GrayBalance] que aparece cuando se ajusta [Color
Adjust] en [Gray Balance]

- La casilla de verificacion [Nine separate image] que
aparece cuando se ajusta [Color Adjust] en
[Adjustment by color]

Si el ajuste esté inhabilitado, consulte el apartado

“Solucién de problemas” en la pagina 12.

* Es posible que existan diferencias entre la calidad y el
color de la imagen de la vista previa y la impresion
real. Ello se debe a las discrepancias que pueden
producirse entre los métodos de produccién de color y
los entornos de visualizacidn. Las imagenes de vista
previa deben usarse Unicamente a modo de gufa.

Ajustes de la pestana [Message]

Seleccione la posicion de visualizacién de los cuadros
de didlogo de los mensajes.

Los cuadros de didlogo con mensajes aparecen, por
ejemplo, cuando se produce un error que impide la
impresion.

Existe un cuadro de didlogo de tamafio estdndar y un
cuadro de didlogo de tamafio pequefo. El primero
muestra el error de la impresora e incluye instrucciones
para resolverlo. El segundo muestra (una frase con)
instrucciones sencillas para resolver el error.

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==
Paper | Layout | Graphics | Message
Position
Adjust the display position!
Size
Use the simple dialog box
Restore Defaults
Ccme ] [ ool

Adjust the display position

Seleccione esta casilla de verificacién para ajustar la
posicion de visualizacion de los cuadros de didlogo de
los mensajes. El cuadro de didlogo del mensaje
aparecerd en la posicién que haya definido mediante los
valores [Horizontal] y [Vertical].

Ajuste predeterminado: la opcién [Adjust the display
position] no aparece seleccionada. (El cuadro de didlogo
de mensaje estdndar aparece en el centro de la pantalla 'y
el cuadro de didlogo de mensaje pequeiio en la parte
superior izquierda.)

Horizontal, Vertical

Estos ajustes aparecen habilitados si se selecciona la
casilla de verificacién [Adjust the display position].
Introduzca las coordenadas de la posicidn de
visualizacién (posicion de la esquina superior izquierda
del cuadro de didlogo del mensaje).

El cuadro de didlogo del mensaje se mostrara en la
posicion indicada mediante los valores que aqui se
especifiquen.

Test

Compruebe la posicién en la que aparecen los cuadros
de didlogo de los mensajes en la pantalla. Se mostrard un
cuadro de didlogo de prueba en la posicion definida a
través de los ajustes [Horizontal] y [Vertical].

Use the simple dialog box

Seleccione esta casilla de verificacién para mostrar
cuadros de didlogo de mensaje pequefios.

Restore Defaults

Recupera el valor predeterminado de todos los ajustes de
la pestafia [Message].

Configuracion de la impresora
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Solucion de problemas

A continuacion se describen los problemas relacionados
con los ajustes, asi como sus causas y soluciones.

Problema

Causa y solucion

Problema

Causa y solucion

El ajuste [Split
screen] esta
inhabilitado
(atenuado).

La casilla de verificacion [PRINT

with GrayBalance] (que aparece

cuando se ajusta [Color Adjust] en

[Gray Balance] en la pestafia

[Graphics]) esté seleccionada.

—Desmarque la casilla de
verificacion [PRINT with
GrayBalance].

La casilla de verificacion [Nine

separate image] (que aparece cuando

se ajusta [Color Adjust] en

[Adjustment by color] en la pestafia

[Graphics]) estd seleccionada.

— Desmarque la casilla de
verificacion [Nine separate
image].

Las imagenes que desea imprimir ya

se han colocado (en la cola)

mediante la funcién de pantalla
dividida de la pestafia [Layout].

— Elimine las imédgenes, por
ejemplo, seleccionando la casilla
de verificacion [Print Now] y
llevando a cabo una impresion.

El ajuste [Nine
separate image] esta
inhabilitado
(atenuado).

¢ [Split screen] no se ha configurado
en [no division] en la pestafia
[Layout].
— Ajuste [Split screen] en [no
division].
¢ La casilla de verificaciéon [PRINT
with GrayBalance] (que aparece
cuando se ajusta [Color Adjust] en
[Gray Balance] en la pestaiia
[Graphics]) estd seleccionada.
— Desmarque la casilla de
verificacion [PRINT with
GrayBalance].

Al hacer clic en el
botén [Restore
Defaults] de la
pestafia [Graphics],
los ajustes [PRINT
with GrayBalance] y
[Nine separate
image] no se
habilitan. (Los
ajustes estan
atenuados.)

[Split screen] no se ha configurado en

[no division] en la pestafia [Layout].

— Ajuste [Split screen] en [no
division].

Al hacer clic en el
boton [Restore
Defaults] de la
pestaiia [Layout], los
ajustes de la pestafia
no recuperan sus
valores
predeterminados
(excepto [Print Now]
y [Equalize

Las imagenes que desea imprimir ya se
han colocado (en la cola) mediante la
funcién de pantalla dividida de la
pestafia [Layout].

— Eliminelas, por ejemplo,

seleccionando la casilla de
verificacién [Print Now] y llevando a
cabo una impresion.

Margins]).

El ajuste [PRINT ¢ [Split screen] no se ha configurado
with GrayBalance] en [no division] en la pestafia

estd inhabilitado [Layout].

(atenuado). — Ajuste [Split screen] en [no

division].
La casilla de verificacion [Nine
separate image] (que aparece cuando
se ajusta [Color Adjust] en
[Adjustment by color] en la pestaia
[Graphics]) estd seleccionada.
— Desmarque la casilla de
verificacion [Nine separate
image].
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