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�δηγ�ς ρύθμισης παραμέτρων
� παρών �δηγ�ς περιγράφει τ�ν τρ�π� ρύθμισης τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης
εκτυπωτή στα Windows 7, Windows Vista, Windows XP και Windows 2000.
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�πωσδήπ�τε τ� αρ�εί� "Readme".
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�ι �ν�μασίες Microsoft και Windows είναι 
κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation.
Λ�ιπές επωνυμίες εταιριών και �ν�ματα 
πρ�ϊ�ντων π�υ αναφέρ�νται σε αυτ�ν τ�ν �δηγ� 
είναι επίσης εμπ�ρικά και κατατεθέντα σήματα.
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�ι �θ�νες π�υ "ρησιμ�π�ι�ύνται για να 
περιγράψ�υν την πραγματ�π�ίηση ρυθμίσεων σε 
αυτ�ν τ�ν �δηγ� πρ�ϋπ�θέτ�υν �τι 
"ρησιμ�π�ιείται � εκτυπωτής UP-D25MD σε 
περι�άλλ�ν Windows Vista. Για περαιτέρω 
λεπτ�μέρειες σ"ετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέ'τε 
στις �δηγίες "ρήσης τ�υ εκτυπωτή σε συνδυασμ� 
με τ� παρ�ν εγ"ειρίδι�.

Διαμ�ρφωση τ�υ 
εκτυπωτή
Μπ�ρείτε να αν�ί'ετε την �θ�νη ρυθμίσεων τ�υ 
UP-D25MD και να καθ�ρίσετε διάφ�ρες 
ρυθμίσεις, πριν 'εκινήσετε την εκτύπωση απ� 
εφαρμ�γές.

Μπ�ρείτε να αν�ί'ετε την �θ�νη ρυθμίσεων 
εφαρμ�)�ντας μία απ� τις ακ�λ�υθες μεθ�δ�υς.
• Στ� μεν�ύ [Start] επιλέ'τε [Control Panel] και 

μετά [Printer] (μεν�ύ [Start] και μετά [Devices 
and Printers] στα Windows 7, μεν�ύ [Start] και 
μετά [Printers and Faxes] στα Windows XP ή 
μεν�ύ [Start], [Settings] και μετά [Printers] στα 
Windows 2000). Επιλέ'τε τ� εικ�νίδι� τ�υ 
εκτυπωτή Sony UP-D25MD και μετά επιλέ'τε 
[Select printing preferences] απ� τη γραμμή 
εντ�λών (επιλέ'τε [Printing preferences] 
κάν�ντας δε'ι� κλικ στ� εικ�νίδι� τ�υ εκτυπωτή 
στα Windows 7, [Printing Preferences] τ�υ μεν�ύ 
[File] στα Windows XP και Windows 2000). �ι 
ρυθμίσεις π�υ πραγματ�π�ιείτε εδώ 
"ρησιμ�π�ι�ύνται ως πρ�επιλεγμένες ρυθμίσεις 
για τ�ν εκτυπωτή UP-D25MD, και �ι ρυθμίσεις 
ισ"ύ�υν κατά την εκτύπωση απ� διάφ�ρες 
εφαρμ�γές.

• Στ� μεν�ύ [File] της εφαρμ�γής σας, κάντε κλικ 
στην εντ�λή π�υ "ρησιμ�π�ιείται για την 
πραγματ�π�ίηση ρυθμίσεων στ�ν εκτυπωτή. �ι 
ρυθμίσεις π�υ γίν�νται με αυτ�ν τ�ν τρ�π� 
ισ"ύ�υν μέ"ρι να κλείσετε την εφαρμ�γή.

� παρών �δηγ�ς περιγράφει τις καρτέλες π�υ 
εμφανί)�νται στην �θ�νη ρυθμίσεων τ�υ 
UP-D25MD.
Καρτέλα [Paper]
3ρησιμ�π�ιείται για τ�ν καθ�ρισμ� �ασικών 
ρυθμίσεων της εκτύπωσης, �πως τ� μέγεθ�ς τ�υ 
"αρτι�ύ, � πρ�σανατ�λισμ�ς και � αριθμ�ς των 
αντιτύπων.

Καρτέλα [Layout]
3ρησιμ�π�ιείται για τ�ν καθ�ρισμ� ρυθμίσεων 
δια"ωρισμ�ύ της �θ�νης, ρυθμίσεων θέσης, 
μεθ�δων παρεμ��λής, ε'ισ�ρρ�πησης περιθωρίων 
και λ�ιπών ρυθμίσεων διάτα'ης για τις εικ�νες 
εκτύπωσης.

Καρτέλα [Graphics]
3ρησιμ�π�ιείται για τη ρύθμιση τ�υ γκρι, της 
φωτειν�τητας, αλλά και για την πραγματ�π�ίηση 
άλλων ρυθμίσεων σ"ετικά με την π�ι�τητα της 
εικ�νας.

Καρτέλα [Message]
3ρησιμ�π�ιείται για τ�ν καθ�ρισμ� ρυθμίσεων 
σ"ετικά με τη θέση απεικ�νισης και λ�ιπών 
ρυθμίσεων για τα παράθυρα διαλ�γ�υ μηνυμάτων.
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Ρυθμίσεις καρτέλας [Paper]
Καθ�ρίστε �ασικές ρυθμίσεις της εκτύπωσης.

Paper Size
Επιλέ'τε τ� μέγεθ�ς "αρτι�ύ π�υ τ�π�θετείται στ� 
δίσκ� τρ�φ�δ�σίας "αρτι�ύ. �ι τύπ�ι πακέτων και 
μεγεθών εκτύπωσης π�υ μπ�ρείτε να ρυθμίσετε για 
τ�ν εκτυπωτή είναι �ι ε'ής.

Orientation
Επιλέ'τε [Portrait] ή [Landscape] για τ�ν 
πρ�σανατ�λισμ� της σελίδας.

Copies
Μπ�ρείτε να επιλέ'ετε μια τιμή απ� τ� 1 έως τ� 10.

Scale
Καθ�ρί)ει την κλίμακα των εκτυπώσεων. 
Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε την κλίμακα σε μια τιμή 
απ� τ� 25 έως τ� 400 %.

High Speed Print Mode
Τσεκάρετε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ"�υ για να είναι 
δυνατή η εκτύπωση στη λειτ�υργία υψηλής 
τα"ύτητας.

Printer Info
Εμφανί)ει τις ακ�λ�υθες πληρ�φ�ρίες σ"ετικά με 
τ� συνδεδεμέν� εκτυπωτή.

About
Εμφανί)ει την έκδ�ση τ�υ παρ�ντ�ς 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή.

Save Settings
Απ�θηκεύει �λες τις ρυθμίσεις εκτύπωσης σε ένα 
αρ"εί�.

Load Settings
Φ�ρτώνει �λες τις απ�θηκευμένες ρυθμίσεις απ� 
ένα αρ"εί�.

Restore Defaults
Επαναφέρει �λες τις ρυθμίσεις της καρτέλας 
[Paper] στην πρ�επιλεγμένη τιμή τ�υς.

Ρυθμίσεις καρτέλας [Layout]
Καθ�ρίστε τη διάτα'η της εικ�νας εκτύπωσης.

Πακέτ� εκτύπωσης Μέγ. μέγεθ�ς εκτύπωσης

UPC-21S/24SA 1.600 × 1.200 κ�υκκίδες

UPC-21L/24LA 2.100 × 1.600 κ�υκκίδες

Paper Type: Τύπ�ς τ�π�θετημένης 
μελαν�ταινίας

Remaining prints: Η (εκτιμώμενη) π�σ�τητα 
μελαν�ταινίας π�υ απ�μένει.

Status: Κατάσταση εκτυπωτή 
(Ετ�ιμ�τητα, Εκτύπωση σε 
ε'έλι'η, Σφάλμα κ.τ.λ.)

Firmware version: Έκδ�ση υλικ�λ�γισμικ�ύ 
εκτυπωτή
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Split screen
3ρησιμ�π�ιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να 
καθ�ρίσετε τ�ν αριθμ� των εικ�νων π�υ θα 
εκτυπών�νται σε ένα φύλλ� "αρτί.
�ι διαθέσιμες τιμές ρύθμισης είναι �ι ε'ής: [no 
division], [2 division], [2 division with white frame], 
[4 division] και [4 division with white frame].
�ι ρυθμίσεις δια"ωρισμ�ύ της �θ�νης και η 
τρέ"�υσα διάτα'η της εικ�νας εκτύπωσης 
μπ�ρ�ύν να επαληθευτ�ύν στην �θ�νη. Για κάθε 
εικ�να στη "ωρισμένη �θ�νη, εμφανί)�νται με 
αν�ι"τ� πράσιν� "ρώμα περι�"ές για επιμέρ�υς 
εικ�νες π�υ έ"�υν ήδη τ�π�θετηθεί, ενώ τ� σημάδι 
V υπ�δεικνύει τη θέση της επ�μενης εικ�νας. Ένα 
�έλ�ς υπ�δεικνύει, επίσης, τη σειρά τ�π�θέτησης 
των εικ�νων στη "ωρισμένη �θ�νη.
Κατά την εκτύπωση με "ωρισμένη �θ�νη, �ι 
εικ�νες εκτυπών�νται σύμφωνα με τη ρύθμιση π�υ 
είναι επιλεγμένη για τ� [Interpolation Method].

Screen order
3ρησιμ�π�ιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να 
καθ�ρίσετε τη σειρά με την �π�ία θα 
τ�π�θετ�ύνται �ι εικ�νες κατά την εκτύπωση μιας 
�θ�νης "ωρισμένης σε 4 τμήματα.
Αν για τη ρύθμιση [Split screen] είναι επιλεγμένη η 
τιμή [4 division] ή η τιμή [4 division with white 
frame], μπ�ρείτε να επιλέ'ετε [crosswise] ή 
[lengthwise] για αυτήν την ρύθμιση.

Τα παραδείγματα π�υ ακ�λ�υθ�ύν δεί"ν�υν τ�ν 
τρ�π� εμφάνισης της εικ�νας στα δε'ιά των 
ρυθμίσεων �ταν πραγματ�π�ιηθ�ύν αλλαγές στις 
ρυθμίσεις [Orientation] και [Split screen] της 
καρτέλας [Paper] και στ�ν αριθμ� των εικ�νων π�υ 
θα τ�π�θετηθ�ύν στη "ωρισμένη �θ�νη.
Τα απ�τελέσματα εκτύπωσης ενδέ"εται να 
διαφέρ�υν, ανάλ�γα με την εφαρμ�γή π�υ 
"ρησιμ�π�ιείται, ακ�μα και αν �ι ρυθμίσεις τ�υ 
εκτυπωτή UP-D25MD είναι ίδιες. Εκτυπώστε την 
εικ�να για να ελέγ'ετε τα πραγματικά 
απ�τελέσματα.

Παρ. 1: Orientation: Landscape, Split screen: 
no division

Παρ. 2: Orientation: Landscape, Split screen: 
2 division, τ�π�θετημένες εικ�νες: 0

Παρ. 3: Orientation: Landscape, Split screen: 
4 division, τ�π�θετημένες εικ�νες: 1

Παρ. 4: Orientation: Portrait, Split screen: 2 
division, τ�π�θετημένες εικ�νες: 0

Παρ. 5: Orientation: Portrait, Split screen: 4 
division with white frame, 
τ�π�θετημένες εικ�νες: 0

Παρ. 6: Orientation: Portrait, Split screen: 4 
division with white frame, 
τ�π�θετημένες εικ�νες: 2
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Σημειώσεις

• Η ρύθμιση [Split screen] ενδέ"εται να είναι 
απενεργ�π�ιημένη σε �ρισμένες περιπτώσεις. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, ανατρέ'τε στην 
παράγραφ� "Επίλυση πρ��λημάτων" στη 
σελίδα 12.

• Αν �ι εικ�νες είναι ήδη τ�π�θετημένες (σε �υρά) 
με τη λειτ�υργία δια"ωρισμ�ύ της �θ�νης 
ενεργ�π�ιημένη, �ι ρυθμίσεις [Split screen], 
[Screen order], [Interpolation Method] και 
[Equalize Margins] είναι απενεργ�π�ιημένες.

Print Now
Αν τσεκάρετε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ"�υ, με τη 
λειτ�υργία δια"ωρισμ�ύ της �θ�νης 
ενεργ�π�ιημένη, για να εκτυπώσετε π�λλές εικ�νες 
σε ένα φύλλ�, η εκτύπωση θα 'εκινήσει αμέσως 
μ�λις εκτελέσετε μια εντ�λή εκτύπωσης.
Αν αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ"�υ δεν είναι 
τσεκαρισμέν�, η εκτύπωση δεν θα 'εκινήσει μέ"ρι 
να εκτελέσετε μια εντ�λή εκτύπωσης για κάθε θέση 
δια"ωρισμ�ύ της �θ�νης π�υ έ"ει καθ�ριστεί με τη 
ρύθμιση [Split screen].
Αν για τη ρύθμιση [Split screen] είναι επιλεγμένη η 
τιμή [no division], αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ"�υ είναι 
απενεργ�π�ιημέν� και η ρύθμισή τ�υ δεν μπ�ρεί 
να αλλά'ει.

Enlarge to Paper
Τσεκάρετε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ"�υ για να 
μεγενθύνετε αυτ�ματα μια εκτύπωση ώστε να 
πρ�σαρμ�στεί στ� μέγεθ�ς τ�υ "αρτι�ύ. Μπ�ρείτε 
να �ρίσετε  με τη ρύθμιση [Interpolation Method] 
τη μέθ�δ� παρεμ��λής π�υ θα "ρησιμ�π�ιείται για 
τη μεγέθυνση της εκτύπωσης ώστε να 
πρ�σαρμ�στεί στ� μέγεθ�ς τ�υ "αρτι�ύ.

Interpolation Method
Καθ�ρίστε τη μέθ�δ� παρεμ��λής π�υ θα 
"ρησιμ�π�ιείται κατά την αλλαγή μεγέθ�υς των 
εικ�νων.
Η μέθ�δ�ς παρεμ��λής π�υ καθ�ρί)εται με αυτήν 
τη ρύθμιση εφαρμ�)εται κατά την αλλαγή 
μεγέθ�υς των εικ�νων για την εκτύπωση με 
"ωρισμένη �θ�νη ή τη μεγέθυνση των εικ�νων 
ώστε να πρ�σαρμ�στ�ύν στ� μέγεθ�ς τ�υ "αρτι�ύ.
�ι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι �ι ε'ής: [Bilinear], 
[Nearest-neighbor] και [Bicubic].
Η ρύθμιση αυτή μπ�ρεί να καθ�ριστεί �ταν για τη 
ρύθμιση [Split screen] είναι επιλεγμένη κάπ�ια τιμή 
εκτ�ς της [no division] ή �ταν είναι τσεκαρισμέν� 
τ� πλαίσι� ελέγ"�υ [Enlarge to Paper].

Equalize Margins
Αν τσεκάρετε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ"�υ, στην 
εκτύπωση θα "ρησιμ�π�ι�ύνται ίσα περιθώρια σε 
μια σελίδα. Ωστ�σ�, τα περιθώρια ενδέ"εται να 
μην είναι ίσα, ανάλ�γα με τις ρυθμίσεις της 
εφαρμ�γής.

Restore Defaults
Επαναφέρει �λες τις ρυθμίσεις της καρτέλας 
[Layout] στην πρ�επιλεγμένη τιμή τ�υς.

Σημείωση

Σε �ρισμένες περιπτώσεις, ενδέ"εται να μην γίνει 
επαναφ�ρά των ρυθμίσεων της καρτέλας [Layout] 
στην πρ�επιλεγμένη τιμή τ�υς �ταν κάνετε κλικ σε 
αυτ� τ� κ�υμπί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
ανατρέ'τε στην παράγραφ� "Επίλυση 
πρ��λημάτων" στη σελίδα 12.

Ρυθμίσεις καρτέλας [Graphics]

Display the printed image
Τσεκάρετε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ"�υ για να 
εμφανιστεί μια εκτυπωμένη εικ�να στην �θ�νη. Για 
να εκτελείται αυτή η λειτ�υργία καν�νικά, η εικ�να 
π�υ θέλετε να εμφανιστεί πρέπει πρώτα να 
εκτυπωθεί με τ� συγκεκριμέν� πλαίσι� ελέγ"�υ 
τσεκαρισμέν�.

Color Adjust
Επιλέ'τε [Color Balance], [Lightness], [Color 
Correction], [Gray Balance] ή [Adjustment by 
color] και πρ�σαρμ�στε αυτές τις ρυθμίσεις με 
ακρί�εια εισάγ�ντας τιμές και πραγματ�π�ιώντας 
άλλες ρυθμίσεις.

Color Balance
Ρυθμί)ει την ισ�ρρ�πία "ρωμάτων. 
Πραγματ�π�ιήστε ρυθμίσεις μετακινώντας τα 
ρυθμιστικά πρ�ς τα αριστερά και δε'ιά ή 
εισάγ�ντας τιμές στα πλαίσια π�υ �ρίσκ�νται στα 
δε'ιά.
Τα απ�τελέσματα των ρυθμίσεων εμφανί)�νται 
στην εικ�να πρ�επισκ�πησης, επάνω δε'ιά στην 
�θ�νη ρυθμίσεων.
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Κάθε "ρώμα μπ�ρεί να ρυθμιστεί σε ±32 
δια�αθμίσεις. Η πρ�επιλεγμένη τιμή είναι τ� 0. Τ� 
εύρ�ς ρύθμισης είναι απ� –32 έως 32.

Lightness
Ρυθμί)ει τη φωτειν�τητα. Πραγματ�π�ιήστε 
ρυθμίσεις μετακινώντας τα ρυθμιστικά πρ�ς τα 
αριστερά και δε'ιά ή εισάγ�ντας τιμές στα πλαίσια 
π�υ �ρίσκ�νται στα δε'ιά.
Τα απ�τελέσματα των ρυθμίσεων εμφανί)�νται 
στην εικ�να πρ�επισκ�πησης, επάνω δε'ιά στην 
�θ�νη ρυθμίσεων. Ωστ�σ�, τα απ�τελέσματα των 
ρυθμίσεων ευκρίνειας δεν εφαρμ�)�νται.

Sharpness
Ρυθμί)ει την ευκρίνεια των περιγραμμάτων των 
εικ�νων. Τα περιγράμματα των εικ�νων γίν�νται 
ευκρινέστερα �σ� αυ'άνει η τιμή της ρύθμισης. 
Μπ�ρεί να ρυθμιστεί σε 15 δια�αθμίσεις. Η 
πρ�επιλεγμένη τιμή είναι τ� 7. Τ� εύρ�ς ρύθμισης 
είναι απ� 0 έως 14.

Dark
Ρυθμί)ει την κλίμακα των σκ�ύρων τ�νων. Μπ�ρεί 
να ρυθμιστεί σε ±32 δια�αθμίσεις. Η 
πρ�επιλεγμένη τιμή είναι τ� 0. Τ� εύρ�ς ρύθμισης 
είναι απ� –32 έως 32.

Gamma
Ρυθμί)ει την κλίμακα των μεσαίων τ�νων. Μπ�ρεί 
να ρυθμιστεί σε ±32 δια�αθμίσεις. Η 
πρ�επιλεγμένη τιμή είναι τ� 0. Τ� εύρ�ς ρύθμισης 
είναι απ� –32 έως 32.

Light
Ρυθμί)ει την κλίμακα των αν�ι"τών τ�νων. Μπ�ρεί 
να ρυθμιστεί σε ±32 δια�αθμίσεις. Η 
πρ�επιλεγμένη τιμή είναι τ� 0. Τ� εύρ�ς ρύθμισης 
είναι απ� –32 έως 32.

Gamma Curve
Επιλέ'τε ένα μεσ�τ�νικ� μ�τί�� δια�άθμισης απ� 
τα ε'ής: [Curve 1], [Curve 2] ή [Curve 3].
Curve 1: Τυπική
Curve 2: Υψηλή αντίθεση
Curve 3: 3αμηλή αντίθεση

Cyan - Red Αν μετακινήσετε τ� ρυθμιστικ� 
πρ�ς τα δε'ιά η εικ�να γίνεται 
πι� κ�κκινη ενώ, αν τ� 
μετακινήσετε πρ�ς τα αριστερά, 
η εικ�να πλησιά)ει περισσ�τερ� 
πρ�ς τ� αν�ι"τ� μπλε.

Magenta - Green Αν μετακινήσετε τ� ρυθμιστικ� 
πρ�ς τα δε'ιά η εικ�να γίνεται 
πι� πράσινη ενώ, αν τ� 
μετακινήσετε πρ�ς τα αριστερά, 
η εικ�να πλησιά)ει περισσ�τερ� 
πρ�ς τ� ματ)έντα.

Yellow - Blue Αν μετακινήσετε τ� ρυθμιστικ� 
πρ�ς τα δε'ιά η εικ�να γίνεται 
πι� μπλε ενώ, αν τ� 
μετακινήσετε πρ�ς τα αριστερά, 
η εικ�να πλησιά)ει περισσ�τερ� 
πρ�ς τ� κίτριν�.
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Color Correction
Επιλέ'τε τη μέθ�δ� δι�ρθωσης "ρώματ�ς.
Τα απ�τελέσματα αυτών των ρυθμίσεων δεν 
εμφανί)�νται στην εικ�να πρ�επισκ�πησης, 
επάνω δε'ιά στην �θ�νη ρυθμίσεων.

Printer Hardware Color Correction
� εκτυπωτής δι�ρθώνει τ� "ρώμα.

None
Δεν πραγματ�π�ιείται καμία δι�ρθωση "ρώματ�ς 
τ�υ υλικ�ύ τ�υ εκτυπωτή. 

Color Table
Επιλέγει τ�ν εσωτερικ� πίνακα "ρωμάτων τ�υ 
εκτυπωτή. 
TYPE 1: � τυπικ�ς πίνακας "ρωμάτων για αυτ�ν 

τ�ν εκτυπωτή.
TYPE 2: Ένας πίνακας "ρωμάτων με 

τρ�π�π�ιημέν�υς μπλε τ�ν�υς για "ρήση 
με εικ�νες υπερή"ων.

Custom Color Table
Επιλέ'τε αυτήν τη ρύθμιση κατά τη "ρήση εν�ς 
πίνακα "ρωμάτων διαφ�ρετικ�ύ απ� τ�ν 
εσωτερικ� πίνακα "ρωμάτων τ�υ εκτυπωτή. Για 
λεπτ�μέρειες συμ��υλευθείτε τ�ν αντιπρ�σωπ� 
της Sony.

Gray Balance
Ρυθμίστε την ισ�ρρ�πία γκρι για τις εικ�νες 
εκτύπωσης.
Επίσης, �ταν τ�π�θετήσετε καιν�ύργια 
μελαν�ταινία και "αρτί, μπ�ρείτε να ρυθμίσετε την 
ισ�ρρ�πία τ�υ γκρι για να δι�ρθώσετε �ιαδήπ�τε 
αν�μ�ι�μ�ρφία μετα'ύ των πακέτων εκτύπωσης.
Τα απ�τελέσματα των ρυθμίσεων εμφανί)�νται 
στην εικ�να πρ�επισκ�πησης, επάνω δε'ιά στην 
�θ�νη ρυθμίσεων.

PRINT with GrayBalance
Τσεκάρετε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ"�υ για να 
εκτυπώσετε 9 παραλλαγές της εικ�νας σε ένα 
φύλλ�, με κάθε εικ�να να έ"ει διαφ�ρετική 
ισ�ρρ�πία γκρι, ανάλ�γα με τη ρύθμιση [STEP] 
(μετα��λή μετα'ύ των συντεταγμένων X και Y).

Σημείωση

Η ρύθμιση [PRINT with GrayBalance] ενδέ"εται 
να είναι απενεργ�π�ιημένη σε �ρισμένες 
περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ανατρέ'τε 
στην παράγραφ� "Επίλυση πρ��λημάτων" στη 
σελίδα 12.

X, Y
Ρυθμίστε την ισ�ρρ�πία τ�υ γκρι με τις 
συντεταγμένες X και Y στ� γράφημα ισ�ρρ�πίας 
τ�υ γκρι, κάτω αριστερά στην �θ�νη ρυθμίσεων. Η 
πρ�επιλεγμένη τιμή και για τις δύ� ρυθμίσεις [X] 
και [Y] είναι τ� 50. Τ� εύρ�ς ρύθμισης είναι απ� 1 
έως 99. 
Τα απ�τελέσματα των ρυθμίσεων εμφανί)�νται 
στην εικ�να πρ�επισκ�πησης, επάνω δε'ιά στην 
�θ�νη ρυθμίσεων.

STEP
Καθ�ρίστε τη �ηματική μετα��λή των 
συντεταγμένων X και Y κατά τη "ρήση της 
λειτ�υργίας [PRINT with GrayBalance]. Η 
πρ�επιλεγμένη τιμή είναι τ� 5. Τ� εύρ�ς ρύθμισης 
είναι απ� 1 έως 20. 
Ρυθμίστε "αμηλ�τερη τιμή �ταν πραγματ�π�ιείτε 
ρυθμίσεις ακρι�είας για την ισ�ρρ�πία τ�υ γκρι και 
υψηλ�τερη τιμή �ταν πραγματ�π�ιείτε "�νδρικές 
ρυθμίσεις.
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Για να εκτυπώσετε την ισ�ρρ�πία τ�υ γκρι ως 
σημεί� αναφ�ράς για τη ρύθμιση, τσεκάρετε τ� 
πλαίσι� ελέγ"�υ [PRINT with GrayBalance] και 
εκτυπώστε. _ταν τ� κάνετε, θα εμφανιστεί τ� 
παράθυρ� διαλ�γ�υ π�υ ακ�λ�υθεί. Καθ�ρίστε 
την περι�"ή π�υ θα "ρησιμ�π�ιηθεί πρ�ς 
επι�ε�αίωση της απ�"ρωσης, σέρν�ντας τ� 
πλαίσι� (παράθυρ� επιλ�γής) στην εικ�να 
πρ�επισκ�πησης. Μπ�ρείτε, επίσης, να 
μετακινήσετε τ� πλαίσι� πρ�επισκ�πησης με τα 
πλήκτρα �έλ�υς. 
Μπ�ρείτε να αλλά'ετε τη φωτειν�τητα τ�υ πλαισί�υ 
μετα�άλλ�ντας τη ρύθμιση [Frame Brightness]. Η 
μείωση της τιμής κάνει τ� πλαίσι� πι� μαύρ�, ενώ η 
αύ'ηση της τιμής τ� κάνει πι� λευκ�.
Η πρ�επιλεγμένη τιμή είναι τ� 128. Τ� εύρ�ς ρύθμισης 
είναι απ� 0 έως 255.
Τσεκάρ�ντας τ� πλαίσι� ελέγ"�υ [Hold Settings] 
μπ�ρείτε να "ρησιμ�π�ιήσετε την ίδια θέση για τ� 
παράθυρ� για μεταγενέστερη εκτύπωση με 
ισ�ρρ�πία γκρι.

_ταν κάνετε κλικ στ� κ�υμπί [Print], τ� τμήμα της 
εικ�νας π�υ έ"ει �ριστεί απ� τ� πλαίσι� 
(παράθυρ� επιλ�γής) στην �θ�νη Επιλ�γή 
περι�"ής εκτύπωσης εκτυπώνεται σε διάτα'η 
κελιών 3 × 3 (9 εικ�νες). Η σ"έση μετα'ύ των 
εικ�νων π�υ εκτυπών�νται στη διάτα'η και των 
ρυθμίσεων [X], [Y] και [STEP] είναι η ε'ής.

Απ� τις 9 εκτυπωμένες εικ�νες "ρησιμ�π�ιήστε τις 
συντεταγμένες π�υ είναι τυπωμένες κάτω απ� την 
εικ�να με την καλύτερη δυνατή ισ�ρρ�πία γκρι για 
να καθ�ρίσετε τις ρυθμίσεις [X] [Y]. Για 
παράδειγμα, αν για τις ρυθμίσεις [X], [Y] και 
[STEP] είναι επιλεγμένες �ι πρ�επιλεγμένες τιμές 
τ�υς (50, 50, 5), και θέλετε να ρυθμίσετε τ� "ρώμα 
να ταιριά)ει με τ� επάνω αριστερ� κελί τ�υ 
πλέγματ�ς, επιλέ'τε για τη ρύθμιση [X] την τιμή 45 
και για τη ρύθμιση [Y] την τιμή 55.

Adjustment by color
Ρυθμίστε τ� "ρώμα των εικ�νων εκτύπωσης με 
ακρί�εια.
Και τα 6 "ρώματα (R/G/B/C/M/Y) ή και τα 6 
"ρωματικά εύρη (R–Y/Y–G/G–C/C–B/B–M/M–R) 
μπ�ρ�ύν να ρυθμιστ�ύν 'ε"ωριστά "ωρίς να 
μετα�ληθεί η κλίμακα τ�υ γκρι.
Τα απ�τελέσματα των ρυθμίσεων εμφανί)�νται 
στην εικ�να πρ�επισκ�πησης, επάνω δε'ιά στην 
�θ�νη ρυθμίσεων.

How to adjust
Εμφανί)ει τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� διαλ�γ�υ, τ� 
�π�ί� ε'ηγεί τη διαδικασία πραγματ�π�ίησης 
ρυθμίσεων σε επιμέρ�υς "ρώματα.

Πλαίσι� (παράθυρ� επιλ�γής) 

(x–a, y+a)
Κιτρινωπ� 

πράσιν�

(x, y+a)
Κιτρινωπ�

(x+a, y+a)
Π�ρτ�καλί 
απ�"ρωση

(x–a, y)
Πρασινωπ�

(x, y)
Τιμή ρύθμισης 

(�ασικ� "ρώμα)

(x+a, y)
Κ�κκινωπ�

(x–a, y–a)
Πράσιν� με μπλε 

απ�"ρωση

(x, y–a)
Μπλε απ�"ρωση

(x+a, y–a)
Κ�κκινωπ� 

π�ρφυρ�

(x: Τιμή της [X], y: Τιμή της [Y], a: Τιμή της [STEP])
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Nine separate image
Τσεκάρετε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ"�υ για να 
εκτυπώσετε 9 παραλλαγές της εικ�νας σε ένα 
φύλλ�, με κάθε εικ�να να έ"ει διαφ�ρετικ� "ρώμα, 
ανάλ�γα με τη ρύθμιση [Step].

Σημείωση

Η ρύθμιση [Nine separate image] ενδέ"εται να είναι 
απενεργ�π�ιημένη σε �ρισμένες περιπτώσεις. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, ανατρέ'τε στην παράγραφ� 
"Επίλυση πρ��λημάτων" στη σελίδα 12.

Step
Καθ�ρίστε τη μετα��λή της ρύθμισης "ρώματ�ς 
ανάμεσα σε κάθε μία απ� τις εννιά 'ε"ωριστές 
εκτυπωμένες εικ�νες. Η πρ�επιλεγμένη τιμή είναι 
τ� 2.
Ρυθμίστε "αμηλ�τερη τιμή �ταν πραγματ�π�ιείτε 
ρυθμίσεις ακρι�είας για τ� "ρώμα και υψηλ�τερη 
τιμή �ταν πραγματ�π�ιείτε "�νδρικές ρυθμίσεις.

Adjusted value 
Καθ�ρίστε τις παραμέτρ�υς για τη ρύθμιση 
"ρώματ�ς και για τ�ν καθ�ρισμ� των τιμών 
ρύθμισης.
Πραγματ�π�ιήστε τις ρυθμίσεις με την ε'ής σειρά:

1 Επιλέ'τε [Normal] ή [Advanced].
Αν επιλέ'ετε [Normal], μπ�ρείτε να επιλέ'ετε 
[Intensity] ή [Saturation] για τη ρύθμιση 
[Parameter]. Αν επιλέ'ετε [Advanced], �ι 
επιλ�γές [Value] και [Hue] είναι επίσης 
διαθέσιμες.

2 Επιλέ'τε κάπ�ι�ν τύπ� παραμέτρ�υ με τη 
ρύθμιση [Parameter].
Intensity
Μετα�άλλει τ� π�σ�στ� μετα��λής μετα'ύ 
δύ� παρακείμενων "ρωμάτων.

Saturation
Μετα�άλλει τ�ν κ�ρεσμ� 1 εκ των 6 
"ρωμάτων.
Value
Μετα�άλλει τη φωτειν�τητα 1 εκ των 6 
"ρωμάτων.
Hue
Μετα�άλλει την απ�"ρωση 1 εκ των 6 
"ρωμάτων.

Κάθε "ρώμα μπ�ρεί να ρυθμιστεί σε ±32 
δια�αθμίσεις. Η πρ�επιλεγμένη τιμή είναι τ� 0.
Τ� εύρ�ς ρύθμισης είναι απ� –32 έως 32.

3 Επιλέ'τε ένα [Color (region)]. Τα διαθέσιμα 
"ρώματα διαφέρ�υν ανάλ�γα με την επιλ�γή 
για τη ρύθμιση [Parameter].

4 3ρησιμ�π�ιήστε τη ρύθμιση [Adjusted value] 
για να καθ�ρίσετε την τιμή ρύθμισης για τ� 
"ρώμα π�υ επιλέ'ατε στ� �ήμα 3.
Πραγματ�π�ιήστε τη ρύθμιση μετακινώντας 
τ� ρυθμιστικ� πρ�ς τα αριστερά και δε'ιά ή 
εισάγ�ντας μια τιμή στ� πλαίσι� π�υ �ρίσκεται 
στα δε'ιά.
Τα απ�τελέσματα των ρυθμίσεων 
εμφανί)�νται στην εικ�να πρ�επισκ�πησης, 
επάνω δε'ιά στην �θ�νη ρυθμίσεων, και τη 
γραμμή "ρωμάτων στ� κάτω μέρ�ς της �θ�νης.

Parameter Setting
Εμφανί)ει τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� διαλ�γ�υ.
Αυτ� τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ σάς επιτρέπει να 
επιλέ'ετε τ� "ρώμα π�υ θέλετε να ρυθμίσετε και να 
ρυθμίσετε τις διάφ�ρες τιμές για κάθε παράμετρ�, 
�λες στην ίδια �θ�νη.
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Για να πραγματ�π�ιήσετε ρυθμίσεις εκτυπών�ντας 
στην πραγματικ�τητα εννιά 'ε"ωριστές εικ�νες με 
�άση τη ρύθμιση "ρώματ�ς, τσεκάρετε τ� πλαίσι� 
ελέγ"�υ [Nine separate image] και εκτυπώστε. 
_ταν εμφανιστεί τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ, σύρτε τ� πλαίσι� (παράθυρ� επιλ�γής) 
στην εικ�να πρ�επισκ�πησης για να ελέγ'ετε τ� 
"ρώμα και να �ρίσετε την πρ�ς "ρήση περι�"ή. 
Μπ�ρείτε να αλλά'ετε τη φωτειν�τητα τ�υ 
πλαισί�υ ρυθμί)�ντας την τιμή [Frame Brightness]. 
Η μείωση της τιμής κάνει τ� πλαίσι� πι� μαύρ�, 
ενώ η αύ'ηση της τιμής τ� κάνει πι� λευκ�. Η 
πρ�επιλεγμένη τιμή είναι τ� 128. Τ� εύρ�ς 
ρύθμισης είναι απ� 0 έως 255. Τσεκάρ�ντας τ� 
πλαίσι� ελέγ"�υ [Hold Settings] μπ�ρείτε να 
"ρησιμ�π�ιήσετε την ίδια θέση για τ� παράθυρ� 
για μεταγενέστερη εκτύπωση εννιά 'ε"ωριστών 
εικ�νων.

_ταν κάνετε κλικ στ� κ�υμπί [Print], τ� τμήμα της 
εικ�νας π�υ έ"ει �ριστεί απ� τ� πλαίσι� 
(παράθυρ� επιλ�γής) στην �θ�νη Επιλ�γή 
περι�"ής εκτύπωσης εκτυπώνεται σε διάτα'η 
κελιών 3 × 3 (9 εικ�νες). Η σ"έση μετα'ύ των 
εικ�νων π�υ εκτυπών�νται στη διάτα'η και των 
ρυθμίσεων [Adjusted value] και [Step] είναι η ε'ής.

Απ� τις 9 εκτυπωμένες εικ�νες "ρησιμ�π�ιήστε την 
τιμή π�υ είναι τυπωμένη κάτω απ� την εικ�να με 
τ� καλύτερ� δυνατ� "ρώμα για να καθ�ρίσετε τη 
ρύθμιση [Adjusted value]. Για παράδειγμα, αν για 
τη ρύθμιση [Adjusted value] είναι επιλεγμένη η τιμή 
–2 και για τη ρύθμιση [Step] η τιμή 2, και θέλετε να 
ρυθμίσετε τ� "ρώμα να ταιριά)ει με τ� επάνω 
αριστερ� κελί τ�υ πλέγματ�ς, επιλέ'τε για τη 
ρύθμιση [Adjusted value] την τιμή –10.

Restore Defaults
Επαναφέρει �λες τις ρυθμίσεις της καρτέλας 
[Graphics] στην πρ�επιλεγμένη τιμή τ�υς.

Σημειώσεις

• �ι ακ�λ�υθες ρυθμίσεις ενδέ"εται να είναι 
απενεργ�π�ιημένες, ακ�μα και αφ�τ�υ κάνετε 
κλικ σε αυτ� τ� κ�υμπί.
- Τ� πλαίσι� ελέγ"�υ [PRINT with GrayBalance] 

π�υ εμφανί)εται �ταν τ� [Color Adjust] είναι 
ρυθμισμέν� σε [Gray Balance]

- Τ� πλαίσι� ελέγ"�υ [Nine separate image] π�υ 
εμφανί)εται �ταν τ� [Color Adjust] είναι 
ρυθμισμέν� σε [Adjustment by color]

Αν η ρύθμιση είναι απενεργ�π�ιημένη, 
ανατρέ'τε στην παράγραφ� "Επίλυση 
πρ��λημάτων" στη σελίδα 12.

• Ίσως υπάρ"�υν μερικές διαφ�ρές στην π�ι�τητα 
και τ� "ρώμα της εικ�νας ανάμεσα στην εικ�να 
πρ�επισκ�πησης και την εικ�να π�υ 
εκτυπώνεται πραγματικά. Αιτία είναι �ι 
διαφ�ρές π�υ υπάρ"�υν ενδε"�μένως στις 
μεθ�δ�υς παραγωγής "ρωμάτων και τα 
περι�άλλ�ντα απεικ�νισης. �ι εικ�νες 
πρ�επισκ�πησης θα πρέπει να "ρησιμ�π�ι�ύνται 
μ�ν� ενδεικτικά.

Ρυθμίσεις καρτέλας [Message]
Επιλέ'τε τη θέση απεικ�νισης των παραθύρων 
διαλ�γ�υ μηνυμάτων.
Τα παράθυρα διαλ�γ�υ μηνυμάτων εμφανί)�νται 
�ταν � εκτυπωτής δεν μπ�ρεί να εκτυπώσει, π.". 
λ�γω σφαλμάτων.
Υπάρ"ει ένα παράθυρ� διαλ�γ�υ τυπικ�ύ 
μεγέθ�υς και ένα παράθυρ� διαλ�γ�υ μικρ�ύ 
μεγέθ�υς. Τ� τυπικ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
μηνυμάτων εμφανί)ει την κατάσταση σφάλματ�ς 
τ�υ εκτυπωτή και �δηγίες αντιμετώπισης τ�υ 
σφάλματ�ς. Τ� μικρ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
μηνυμάτων εμφανί)ει (μια σειρά απ�) απλές 
�δηγίες αντιμετώπισης τ�υ σφάλματ�ς.

x – 4a x – 3a x – 2a

x – a x x + a

x + 2a x + 3a x + 4a

(x: Ρυθμισμένη τιμή, a: Τιμή της [Step])

Πλαίσι� (παράθυρ� επιλ�γής)
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Adjust the display position
Τσεκάρετε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ"�υ για να 
ρυθμίσετε τη θέση απεικ�νισης των παραθύρων 
διαλ�γ�υ μηνυμάτων. Τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
μηνυμάτων εμφανί)εται στη θέση π�υ έ"ει 
καθ�ριστεί απ� τις τιμές π�υ έ"�υν επιλεγεί για τις 
ρυθμίσεις [Horizontal] και [Vertical].
Πρ�επιλεγμένη ρύθμιση: Δεν είναι τσεκαρισμέν� 
τ� πλαίσι� ελέγ"�υ [Adjust the display position]. 
(Τ� τυπικ� παράθυρ� διαλ�γ�υ μηνυμάτων 
εμφανί)εται στ� κέντρ� της �θ�νης, και τ� μικρ� 
παράθυρ� διαλ�γ�υ μηνυμάτων εμφανί)εται 
επάνω αριστερά στην �θ�νη.)

Horizontal, Vertical
�ι ρυθμίσεις αυτές είναι ενεργ�π�ιημένες �ταν 
είναι τσεκαρισμέν� τ� πλαίσι� ελέγ"�υ [Adjust the 
display position]. Κατα"ωρίστε τις συντεταγμένες 
της θέσης απεικ�νισης (θέση της επάνω αριστερής 
γωνίας τ�υ παραθύρ�υ διαλ�γ�υ μηνυμάτων).
Τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ μηνυμάτων εμφανί)εται 
στη θέση π�υ έ"ει καθ�ριστεί απ� τις τιμές π�υ 
έ"ετε επιλέ'ει εδώ.

Test
Επαληθεύστε τη θέση �π�υ θα εμφανί)�νται τα 
παράθυρα διαλ�γ�υ μηνυμάτων στην �θ�νη. Ένα 
δ�κιμαστικ� παράθυρ� διαλ�γ�υ θα εμφανιστεί 
στη θέση π�υ έ"ει καθ�ριστεί με τις ρυθμίσεις 
[Horizontal] και [Vertical].

Use the simple dialog box
Τσεκάρετε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ"�υ για να 
εμφανιστ�ύν παράθυρα διαλ�γ�υ μηνυμάτων 
μικρ�τερ�υ μεγέθ�υς.

Restore Defaults
Επαναφέρει �λες τις ρυθμίσεις της καρτέλας 
[Message] στην πρ�επιλεγμένη τιμή τ�υς.

Επίλυση πρ�"λημάτων
�ι περι�ρισμ�ί των ρυθμίσεων, �ι αιτίες και �ι 
λύσεις τ�υς περιγράφ�νται πι� κάτω.

Περι�ρισμένη 
ρύθμιση

Αιτία και λύση

Η ρύθμιση [Split 
screen] είναι 
ανενεργή 
(γκρι)αρισμένη).

• Τ� πλαίσι� ελέγ"�υ [PRINT with 
GrayBalance] (π�υ �ρίσκεται 
στην καρτέλα [Graphics] �ταν τ� 
[Color Adjust] είναι ρυθμισμέν� 
σε [Gray Balance]) είναι 
τσεκαρισμέν�.
tΣ�ήστε τ� σημάδι απ� τ� 

πλαίσι� ελέγ"�υ [PRINT with 
GrayBalance].

• Τ� πλαίσι� ελέγ"�υ [Nine 
separate image] (π�υ �ρίσκεται 
στην καρτέλα [Graphics] �ταν τ� 
[Color Adjust] είναι ρυθμισμέν� 
σε [Adjustment by color]) είναι 
τσεκαρισμέν�.
tΣ�ήστε τ� σημάδι απ� τ� 

πλαίσι� ελέγ"�υ [Nine 
separate image].

• �ι πρ�ς εκτύπωση εικ�νες είναι 
ήδη τ�π�θετημένες (σε �υρά) 
μέσω της λειτ�υργίας 
δια"ωρισμ�ύ της �θ�νης στην 
καρτέλα [Layout].
tΣ�ήστε τις τ�π�θετημένες 

εικ�νες τσεκάρ�ντας, για 
παράδειγμα, τ� πλαίσι� 
ελέγ"�υ [Print Now] και 
εκτελέστε εκτύπωση.

Τ� κλικ στ� κ�υμπί 
[Restore Defaults] 
της καρτέλας 
[Layout] δεν 
εκτελεί επαναφ�ρά 
των ρυθμίσεων της 
καρτέλας (εκτ�ς 
των [Print Now] και 
[Equalize Margins]) 
στις 
πρ�επιλεγμένες 
τιμές τ�υς.

�ι πρ�ς εκτύπωση εικ�νες είναι ήδη 
τ�π�θετημένες (σε �υρά) λ�γω 
"ρήσης της λειτ�υργίας 
δια"ωρισμ�ύ της �θ�νης στην 
καρτέλα [Layout].
tΣ�ήστε τις τ�π�θετημένες 

εικ�νες τσεκάρ�ντας, για 
παράδειγμα, τ� πλαίσι� ελέγ"�υ 
[Print Now] και εκτελέστε 
εκτύπωση.
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Η ρύθμιση [PRINT 
with GrayBalance] 
είναι ανενεργή 
(γκρι)αρισμένη).

• Για τη ρύθμιση [Split screen] είναι 
επιλεγμένη κάπ�ια τιμή εκτ�ς της 
[no division] στην καρτέλα 
[Layout].
tΕπιλέ'τε για τη ρύθμιση [Split 

screen] την τιμή [no division].
• Τ� πλαίσι� ελέγ"�υ [Nine 

separate image] (π�υ �ρίσκεται 
στην καρτέλα [Graphics] �ταν τ� 
[Color Adjust] είναι ρυθμισμέν� 
σε [Adjustment by color]) είναι 
τσεκαρισμέν�.
tΣ�ήστε τ� σημάδι απ� τ� 

πλαίσι� ελέγ"�υ [Nine 
separate image].

Η ρύθμιση [Nine 
separate image] 
είναι ανενεργή 
(γκρι)αρισμένη).

• Για τη ρύθμιση [Split screen] είναι 
επιλεγμένη κάπ�ια τιμή εκτ�ς της 
[no division] στην καρτέλα 
[Layout].
tΕπιλέ'τε για τη ρύθμιση [Split 

screen] την τιμή [no division].
• Τ� πλαίσι� ελέγ"�υ [PRINT with 

GrayBalance] (π�υ �ρίσκεται 
στην καρτέλα [Graphics] �ταν τ� 
[Color Adjust] είναι ρυθμισμέν� 
σε [Gray Balance]) είναι 
τσεκαρισμέν�.
tΣ�ήστε τ� σημάδι απ� τ� 

πλαίσι� ελέγ"�υ [PRINT with 
GrayBalance].

Τ� κλικ στ� κ�υμπί 
[Restore Defaults] 
της καρτέλας 
[Graphics] δεν 
ενεργ�π�ιεί τις 
ρυθμίσεις [PRINT 
with GrayBalance] 
και [Nine separate 
image]. (�ι 
ρυθμίσεις 
παραμέν�υν 
γκρι)αρισμένες.)

Για τη ρύθμιση [Split screen] είναι 
επιλεγμένη κάπ�ια τιμή εκτ�ς της 
[no division] στην καρτέλα [Layout].
tΕπιλέ'τε για τη ρύθμιση [Split 

screen] την τιμή [no division].

Περι�ρισμένη 
ρύθμιση

Αιτία και λύση
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