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Voraussetzungen fur die
Betriebsumgebung

Damit der Druckertreiber auf Threm Computer

verwendet werden kann, muss eines der folgenden

Betriebssysteme installiert sein:

» Computer, auf denen Microsoft Windows 7 ausgefiihrt
werden kann

* Computer, auf denen Microsoft Windows Vista
ausgefiihrt werden kann

* Computer, auf denen Microsoft Windows XP
Professional/Home Edition ausgefiihrt werden kann
(64-Bit-Version wird nicht unterstiitzt)

¢ Computer, auf denen Microsoft Windows 2000
Professional ausgefiihrt werden kann

Informationen zu USB 2.0

* Der Drucker entspricht den Spezifikationen von USB
2.0.
* USB 2.0 ist vollstandig zu USB 1.1
riickwértskompatibel.
e USB 2.0 unterstiitzt die Transferraten Full Speed
(niedriger) und Hi-Speed.
¢ In einer USB 1.1-Umgebung werden Anschluss und
Betrieb mit Full Speed unterstiitzt. Fiir die Nutzung
von Hi-Speed-USB miissen folgende
Voraussetzungen erfiillt sein:
— Computer
Der Computer muss Hi-Speed-USB unterstiitzen, d.
h. USB 2.0-konform sein®
— Betriebssystem
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Professional/Home Edition oder Windows 2000
Professional
— USB 2.0-Treiber
Ein von der Microsoft Corporation entwickelter
USB 2.0-Geriitetreiber (mit anderen USB 2.0-
Treibern kann der Betrieb nicht garantiert werden.)
— Ein fiir USB 2.0 zertifiziertes Kabel

* Die Kompatibilitit mit allen USB 2.0-Gerédten, USB
2.0-Erweiterungskarten oder anderen
Erweiterungskarten kann nicht garantiert werden.

Nach dem AnschlieBen und Einschalten des Druckers ist
sicherzustellen, dass der Computer nicht in den Ruhe-,
Bereitschafts- oder Stromsparmodus wechselt.
Ansonsten kann ein einwandfreier Betrieb nicht
gewihrleistet werden.

Informationen uber
dieses Dokument

Bei der Erldauterung der Systemsteuerungsvorgénge
wird auf Windows XP oder Windows Vista mit
klassischer Ansicht Bezug genommen. So wechseln Sie
zur klassischen Ansicht: Klicken Sie auf [Start] und
dann auf [Control Panel], und klicken Sie unter den auf
der linken Seite angezeigten ,,Control Panel Properties‘
auf [Switch to Classic View].

Bei den in dieser Anleitung dargestellten
Bildschirmmeldungen wird davon ausgegangen, dass
der UP-D25MD angeschlossen ist. Wenn Sie ein
anderes Druckermodell verwenden, ist ,,UP-D25MD*“ in
den erwihnten Bildschirmmeldungen durch die
Bezeichnung Ihres Druckermodells zu ersetzen.

Diese Anleitung erldutert, wie der Druckertreiber auf
Computern installiert und deinstalliert wird, auf denen
die folgenden Betriebssysteme laufen: Microsoft
Windows 7, Windows Vista, Windows XP und Windows
2000. Befolgen Sie die Anweisungen fiir Ihr
Betriebssystem.

Voraussetzungen fiir die Betriebsumgebung / Informationen tber dieses Dokument
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Installation des
Druckertreibers unter
Windows 7

Vor der Installation

Schlieflen Sie den Drucker erst an den Computer an,
nachdem der Druckertreiber installiert wurde,
andernfalls wird der Drucker méglicherweise nicht vom
Computer erkannt.

Hinweise zu Versionsaktualisierungen

Falls Sie einen Druckertreiber aktualisieren wollen,
entfernen Sie den installierten Treiber, bevor Sie den
neuen installieren.

Einzelheiten zum Entfernen des Druckertreibers finden
Sie im Abschnitt ,,Deinstallation des Druckertreibers
unter Windows 7¢ in dieser Anleitung.

Wird die Installation abgebrochen oder schligt sie fehl,
dann starten Sie den Computer vor der erneuten
Installation neu.

USB 2.0-Anschluss

Der Drucker entspricht den Spezifikationen von USB
2.0. Sollten der Computer oder der USB-Hub nicht USB
2.0-konform sein, wird beim Anschlieen des Druckers
folgende Meldung angezeigt. Klicken Sie auf |, um
die Meldung zu schlief3en.

@ This device can perform faster

This USB device can perform faster if you connect itto a
Hi-5peed USB 2.0 port.
For a list of available ports, click here.

Installation unter Windows 7

1  Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

2 Fiihren Sie die Datei ,,Setup.exe* aus, die sich im
Ordner ,,PrinterDriver\Win7* auf der mitgelieferten
CD-ROM befindet (oder von der Sony-Website
heruntergeladen wurde).

4

Das Dialogfeld [User Account Control] wird
angezeigt.

-
%) User Account Control

Q Do you want to allow the following program from an
" unknown publisher to make changes to this computer?

Program name:  Setup.exe
Publisher: Unknown
File crigin: Hard drive on this computer

V Show details

Change when these notifications appear

Klicken Sie auf [Yes].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

=)

‘Welcome to the Sony UP-D25MD Printer Driver Installer

Sony UP-D25MD Printer Driver Installer

This program installs all necessary files for Sony UP-D25MD

To get started. dlick Next

< Back ™ Ned> ] [ Ccancel

Klicken Sie auf [Next].

Der Endbenutzer-Lizenzvertrag wird eingeblendet.
=)

Sony UP-D25MD Printer Driver Installer

License Agreement
Please read the following License Agreement carsfully.

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT -
This is 2 legal agreement between you (hereafter refemed to as the User)and Somy Comporation 1
{hereinafter refemed to as Sory) pertaining to the right to use the Software program (hereafter

refemed to as the PROGRAM).

1. General nules

Sony grants the User the right to use the PROGRAM in the country where the User purchased the

PROGRAM. The User is not granted the exciusiv right to use the PROGRAM, and the User may
not transfer the right to use the PROGRAM to anyone slse

@ § accept the fems of ihe icense sareement:

() | do not accept the tems of the license agreement

Installation des Druckertreibers unter Windows 7
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5  Wihlen Sie die Option [I accept the terms of the
license agreement] aus, und klicken Sie dann auf
[Next].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

Sony UP-D25MD Printer Driver Installer Iéj

Install the program
Click Installto begin the installation

Setup will install Sony UP-D25MD Printer Driver.

[ <Back | [ instal ] [ Cancel

6 Klicken Sie auf [Install].

Die Installation wird gestartet. Der Status der
Installation wird wihrend der Installation im
Dialogfenster angezeigt.

Sony UP-D25MD Printer Driver Installer Iéj

Installation Progress
Installing Sony UP-D25MD Prirter Driver. This may take several minutes

Processing

Wenn das nachfolgend abgebildete Dialogfenster
wihrend der Installation angezeigt wird, klicken
Sie auf [Install this driver software anyway].

1% Windows Security @

@ Windows can’t verify the publisher of this driver software

% Don'tinstall this driver software
You should check your manufacturer's website for updated driver software
for your device.

# Install this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

v See details

Wenn die Installation beendet ist, wird das
nachfolgend abgebildete Dialogfenster angezeigt.

Sony UP-D25MD Printer Driver Installer &J

Sony UP-D25MD Printer Driver was successfully installed

Click Finish to exit the installer.

7 Klicken Sie auf [Finish].
8 SchlieBen Sie den Drucker an den Computer an.

Damit ist die Installation des Druckertreibers
abgeschlossen.

Sie konnen auf [Start] klicken, [Control Panel] und dann
[View devices and printers] auswéhlen, um zu priifen, ob
der Drucker vom Computer erkannt wird.

Wenn der Drucker vom Computer erkannt wird, sollte
ein Druckersymbol unter [Printers and Faxes] angezeigt
werden (siehe folgende Abbildung).

= | G [
;JU 1% « Hardware and Sound » Devices and Printers [ 3 |[ Search Devices and rnters o]
Add 3 device Add a printer =3 @
4 Devices (4)
= = «
LCD-ADI7CS Sony-PC USB Multimedia USB Optical
Keyboard Mouse
4 Printers and Faxes (3)
ot/ d/ P /
= @=C
Fax Microsoft XPS Sony UP-D25MD

Document Writer

J 7iems
P
=i D,f

Installation des Druckertreibers unter Windows 7
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Wenn der Computer den Drucker nicht

erkennt

Wenn Sie den Drucker vor dem Installieren des

Druckertreibers an den Computer anschlieen, wird der

Drucker moglicherweise nicht unter [Printers and
Faxes], sondern unter [Unspecified] angezeigt. In
diesem Fall wird der Drucker vom Computer nicht
erkannt und kann nicht verwendet werden.

(E=SEa™
\J\-J i3 « Hardwere... » Devices and Printers ~ [ #3 | Search Devices and Printers 2|
Addadevice  Adda printer 2~ @
4 Devices (4)
Q . m i
' = A
LCD-ADI7CS Sony-PC USB Multimedia USB Optical

Keyboard Mouse
4 Printers and Faxes (2)

Document Writer

4 Unspecified (1)
—

UP-D25MD

j 7items

=5

Aktualisieren Sie in diesem Fall den Druckertreiber wie

folgt:

1 Ziehen Sie das Verbindungskabel zwischen
Drucker und Computer heraus.

2 Wenn Sie den Druckertreiber noch nicht installiert

haben, fiihren Sie die unter ,,Installation unter
Windows 7 beschriebenen Schritte jetzt aus.

3  SchlieBen Sie den Drucker an den Computer an.

4 Klicken Sie auf [Start], und wihlen Sie dann

[Control Panel] und [View devices and printers]

aus.

5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter

[Unspecified] auf das Symbol fiir den UP-D25MD,

und wihlen Sie dann [Troubleshoot] aus.

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

\) [= Devices and Printers
Detecting problems
Gathering information about your devices...

Nach wenigen Sekunden wird das nachfolgend
abgebildete Fenster angezeigt.

\) [= Devices and Printers
Install a driver for this device
The driver for SONYUP-D25MD is not installed. Install the latest driver for the device.
;& Apply this fix
= Skip this fix
Continue troubleshooting without applying this fix.

6 Klicken Sie auf [Apply this fix].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

[SS)
() [ Devices and Printers
Detecting additional problems
Gathering information about your devices...

Installation des Druckertreibers unter Windows 7
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Nach wenigen Sekunden wird das nachfolgend
abgebildete Fenster angezeigt.

=)

[# Devices and Printers

Troubleshooting has completed

The troubleshooter made some changes to your system. Try attempting the task you were trying
to do before,

Problems found
SONYUP-D25MD doesn't have a driver Fixed

[<]

2 Close the troubleshooter

2 Explore additional options

View detailed information

Close

7 Klicken Sie auf [Close].

Damit ist die Aktualisierung des Druckertreibers
abgeschlossen.

Deinstallation des Druckertreibers
unter Windows 7

Trennen Sie den Drucker vom Computer, ehe Sie mit der
Deinstallation beginnen. Wenn das Dialogfeld [Found
New Hardware] angezeigt wird, ziehen Sie die
Kabelverbindung zwischen Drucker und Computer
heraus, klicken auf [Cancel] und schliefen das
Dialogfenster. Starten Sie dann die Deinstallation.

1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie die
Kabelverbindung zum Computer heraus.

2 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

3 Klicken Sie auf [Start], und wihlen Sie [Control

Panel] und dann [Uninstall a program] aus.

()=l > Contolpane » Programs » Programs and Festures s | see

Sertrol Pnct e Uninstall or change a program

View installed updates Tou Ject it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair

tall o progr

&) Tum Windows features on or

= Organize v Uninstall/Change = @
Name B Publisher Installed On  Size
7 Sony UP-DZSMD Printer Diver 8972010

4 Waiihlen Sie den Druckertreiber aus der Liste

[Uninstall or change a program] aus, und klicken
Sie dann auf [Uninstall/Change].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

Sony UP-D25MD Printer Driver Setup

Do you want to remove the Sony UP-D25MD Printer Driver?

Klicken Sie auf [Yes].

Die Deinstallation wird gestartet.
Wenn die Deinstallation beendet ist, wird das
nachfolgend abgebildete Dialogfenster angezeigt.

System Settings Change l J

~ ] Setup has finished uninstalling the Sony UP-D25MD Printer Driver on
your computer.
You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?

L

Klicken Sie auf [Yes].
Der Computer wird neu gestartet.

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers
abgeschlossen.

Installation des Druckertreibers unter Windows 7
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Installation des
Druckertreibers unter
Windows Vista

Vor der Installation

Informationen zur Aktualisierung auf
neuere Versionen

Wenn Sie den Druckertreiber auf eine neuere Version
aktualisieren, muss er vor der Installation der neuen
Version deinstalliert werden.

Das Verfahren zum Entfernen des Druckertreibers wird
in dieser Anleitung unter ,,.Deinstallation des
Druckertreibers unter Windows Vista“ niher erldutert.

Sollte die Installation fehlschlagen oder abgebrochen

werden, starten Sie den Computer vor einem neuen
Installationsversuch neu.

USB 2.0-Anschluss

Der Drucker entspricht den Spezifikationen von USB
2.0. Sollten der Computer oder der USB-Hub nicht USB
2.0-konform sein, wird beim Anschlieen des Druckers
folgende Meldung angezeigt. Klicken Sie auf |, um
die Meldung zu schliefen.

.

@ This device can perform faster
This USB device can perform faster if you connect itto a

Hi-Speed USB 2.0 port.

For a list of available ports, click here,

<« B

S Pk 113PM

Installation unter Windows Vista

1

SchlieBen Sie den Drucker, fiir den Sie den Treiber
installieren mochten, an den Computer an (es darf
nur ein Drucker angeschlossen sein).

Schalten Sie den Drucker nach dem Anschlieen ein.

Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Systemadministrator oder Benutzer mit
Administratorrechten an.

Das Dialogfeld [Found New Hardware] wird
angezeigt.

[+] Found Mew Hardware ==

Windows needs to install driver software for your
SONYUP-D25MD

@ Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software
for your device,

9 Ask me again later
i Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.

® Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.

Cancel

Wenn statt des Dialogfelds [Found New Hardware]
die Meldung ,,Device driver software was not
successfully installed” angezeigt wird, trennen Sie
das USB-Kabel, und schlieBen Sie es erneut an.
Wird das Dialogfeld [Found New Hardware] immer
noch nicht angezeigt, fithren Sie die unten
beschriebenen Schritte durch. Dabei muss der
Drucker, fiir den der Treiber installiert werden soll,
an den Computer angeschlossen und eingeschaltet
sein. (Weitere USB-Drucker oder andere zuvor
installierte Drucker diirfen zu diesem Zeitpunkt
nicht angeschlossen sein.)

@ Klicken Sie auf [Start], und wihlen Sie den
Eintrag [Control Panel].

@ Doppelklicken Sie auf [System].

® Klicken Sie auf [Device Manager].

Das Dialogfeld [User Account Control] wird
angezeigt.
@ Klicken Sie auf [Continue].
Das Fenster [Device Manager] wird angezeigt.
(® Klicken Sie links neben [Universal Serial Bus
controllers] auf [+].
(® Wiihlen Sie im Menii [Action] erst [USB
Printing support] und dann [Uninstall].

@ Starten Sie den Computer neu.
Das Dialogfeld [Found New Hardware] wird
angezeigt.

Installation des Druckertreibers unter Windows Vista 8



4  Kiicken Sie auf [Locate and install driver software Anleitung fiir die Installation per CD-ROM
(recommended)].

7 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-
Das folgende Dialogfeld wird angezeigt. ROM-Laufwerk ein.

User Account Contrel @ . . .. . .
Der Bildschirm #ndert sich wie folgt.
@ Windows needs your permission to continue
-~ £
If you started this acticn, continue, @ 1| Found New Hardware - SONYUP-D25MD

<l ! Device driver software installation

h . Searching disc for software...
Micresoft Windows 9

User Account Control helps stop unauthorized changes to your computer,

5 Kilicken Sie auf [Continue].

6  Wenndas folgende Dialogfeld angezeigt wird,

klicken Sie auf [Don’t search online].
(S Sobald die Softwaresuche abgeschlossen ist, wird
[l Found New Hardware - SONYUP-D25MD . .
- das folgende Dialogfeld angezeigt.
Allow Windows to search online for driver software for your SONYUP-D25MD?
& Windows Security ==

< Yes, always search online (recommended)
Windows will automatically search for the latest drivers and applications for your hardware and @] Windows can't verify the publisher of this driver software
download them to your computer.

< Yes, search online this time only
Windows will search for the latest drivers and applications for this device and download them to < Don't install this driver software
your computer,

Vew should check your manufacturer's website for updated driver software

foryour device.

2 Don't search online
Yaur device may nt function properly until you get the latest software. 3 nstall this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal

information.
() See details
Der Bildschirm édndert sich wie folgt.
= 8 Klicken Sie auf [Install this driver software
() L Found New Harduware - SONYLP-D2SMD anyway].
Insert the disc that came with your SONYUP-D25MD . .
Das Dialogfeld wird geschlossen, und das
¥ you havethe disc that came with your device, insert it now. Windows wil automatically X R .
searchthe disefordives sftuare Dialogfeld [Found New Hardware] wird angezeigt.

S &=
Found New Hardware - SONYUP-D25MD

(S

Installing driver software...

< Idon't have the disc. Show me other options.

Ab hier unterscheidet sich das Verfahren je nachdem, ob
die mitgelieferte CD-ROM verwendet wird oder ob der
Treiber im Internet heruntergeladen wurde.

Nach dem Kopieren der Dateien @ndert sich der
Bildschirm wie folgt.

Installation des Druckertreibers unter Windows Vista



==
() L Found New Hardware - Sany UP-D2SMD
The software for this device has been successfully installed
Windows has finished installing the driver software for this device:
/  SenyUP-D25MD

9 Klicken Sie auf [Close].

Die Installation des Druckertreibers ist hiermit
abgeschlossen.

Anleitung fir die Installation ohne
CD-ROM

7 Klicken Sie auf [I don’t have the disc. Show me
other options].

Der Bildschirm édndert sich wie folgt.

K& L Found New Hardwere - SONYUP-D25MD

Windows couldn’t find driver software for your device

< Check for a solution
Windows will check to see if there are steps you can take to get your device
working.

% Browse my computer for driver software {advanced)
Locate and install driver software manually.

Cancel

8 Kiicken Sie auf [Browse my computer for driver
software (advanced)].

Der Bildschirm @ndert sich wie folgt.

&5 Ll Found New Hardware - SONYUP-DIMD
Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

- Browse.

Include subfolders

9 Klicken Sie auf [Browse], um das Dialogfeld
[Browse For Folder] zu 6ffnen. Geben Sie den
Ordner an, in dem die heruntergeladene
Installationsdatei extrahiert wurde, und klicken Sie
dann auf [OK], um das Dialogfeld [Browse For
Folder] zu schlie3en.

10 Klicken Sie auf [Next].

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

& Windows Security ==

@ Windows can't verify the publisher of this driver software

* Don'tinstall this driver software
Vew should check your manufacturer's website for updated driver software
for your device,

< Install this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

w | See details

1 1 Klicken Sie auf [Install this driver software
anyway].

Das Dialogfeld wird geschlossen, und das

Dialogfeld [Found New Hardware] wird angezeigt.

==

W Found New Hardware - SONYUP-D25MD

Installing driver software...

Nach dem Kopieren der Dateien @ndert sich der
Bildschirm wie folgt.

) L Found New Hardware - Sony UP-D2SMD
The software for this device has been successfully installed
Windows has finished installing the driver software for this device:

7 Sony UP-D25MD

Installation des Druckertreibers unter Windows Vista
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1 2 Klicken Sie auf [Close].

Die Installation des Druckertreibers ist hiermit
abgeschlossen.

Deinstallation des Druckertreibers
unter Windows Vista

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den
Druckertreiber entfernen.

Wenn Sie den Deinstallationsvorgang starten, darf der
Drucker nicht an den Computer angeschlossen sein.
Wenn das Dialogfeld [Found New Hardware] angezeigt
wird, trennen Sie das Kabel, iiber das der Drucker an den
Computer angeschlossen ist, klicken Sie in allen
Fenstern auf [Cancel], um das Dialogfeld zu schlief3en,

und starten Sie den Deinstallationsvorgang von Neuem.

1 Schalten Sie den Drucker aus, und trennen Sie das
Kabel, iiber das der Drucker an den Computer
angeschlossen ist.

2 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Systemadministrator oder Benutzer mit
Administratorrechten an.

3  Klicken Sie auf [Start], wihlen Sie den Eintrag
[Control Panel], und klicken Sie dann auf
[Programs and Features].

Sloles
)= » Corvmpret + g+ Programean s o[ seor 7]

Uninstall or change a program

To uninstall  program, select tfrom the lst and then cick "Uninstal’,"Change’, or Repair”.
Organize {5 Views ¥ Uninstall % Change ®

(digital locker) Name Publisher
) Turn Windows featureson o [IEHESMUEUENLERA I LYY
off

Instal a program from the
network

4 Wihlen Sie den Druckertreiber in der Liste
[Uninstall or change a program] aus, und klicken
Sie dann auf [Uninstall/Change].

User Account Control @

GJ Windows needs your permission to continue

If you started this action, continue,

I*;J Uninstall or change an application
h' Microsoft Windows

Continue Cancel

User Account Contrel helps stop unauthorized changes to your computer,

(») Details

5 Klicken Sie auf [Continue].

Sony UP-D25MD Printer Driver Setup

Do you want to remave the Sony UP-D25MD Printer Driver?

6 Klicken Sie auf [Yes].

Nach der Deinstallation des Druckertreibers wird
folgendes Dialogfeld angezeigt.

’System Settings Change 25 |

& Setup has finished uninstalling the Sony UP-D25MD Printer Driver on
¥ your computer.

You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?

7 Klicken Sie auf [Yes].
Der Computer wird neu gestartet.

Die Deinstallation des Druckertreibers ist hiermit
abgeschlossen.

Installation des Druckertreibers unter Windows Vista
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Installation des
Druckertreibers unter
Windows XP

Vor der Installation

Informationen zur Aktualisierung auf
neuere Versionen

Wenn Sie den Druckertreiber auf eine neuere Version
aktualisieren, muss er vor der Installation der neuen
Version deinstalliert werden.

Das Verfahren zum Entfernen des Druckertreibers wird
in dieser Anleitung unter ,,Deinstallation des
Druckertreibers unter Windows XP* niher erldutert.

Sollte die Installation fehlschlagen oder abgebrochen
werden, starten Sie den Computer vor einem neuen
Installationsversuch neu.

Nach der Installatation oder Deinstallation des
Druckertreibers muss der Computer unbedingt neu
gestartet werden. Ohne einen Neustart kann ein stabiler
Betrieb nicht gewihrleistet werden.

USB 2.0-Anschluss

Der Drucker ist USB 2.0-konform. Sollten der
Computer oder der USB-Hub nicht USB 2.0-konform
sein, wird beim AnschlieBen des Druckers folgende
Meldung angezeigt. Klicken Sie auf |, um die
Meldung zu schlief3en.

i) This device can perform faster

This USE device can perform Faster if ywou connect it ko a
Hi-Speed USE 2.0 port,
For a list of available ports, click here.,

o LiZLPM

Informationen zu den Optionen beziiglich
der Treibersignatur

Der aktuelle Treiber hat den Windows Logo-Test nicht
bestanden. Wenn Sie den Treiber dennoch zu installieren
versuchen, wird moglicherweise eine Fehlermeldung
angezeigt, die Sie an der Installation hindert.

Waihlen Sie im Dialogfeld [Driver Signing Options]
unter [What action do you want Windows to take?] die
Optionen [Ignore] oder [Warn]. Wenn Sie [Block]
wihlen, kann der Druckertreiber nicht installiert
werden.

Driver Signing Options

During hardware installation, Windows might detect software that
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with
windows, (Tell me why this testing is important.)

Wihat action do you want Windows to take?

(Dlgrare - Install the software anyway and don't ask for my
approval

@ﬂam - Prompt me each time to choose an action

(Delack - Never install unsigned driver software

Adrinistrator option
[W]rake this action the system default

o [ cmen |

Offnen Sie das Dialogfeld [Driver Signing Options] wie

folgt:

@ Klicken Sie auf [Start] und dann auf [Control
Panel].

@ Doppelklicken Sie auf [System].

Das Dialogfeld [System Properties] wird angezeigt.

(® Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware].
® Klicken Sie auf die Schaltfliche [Driver Signing].

Bei séamtlichen Erlduterungen in dieser Anleitung wird
davon ausgegangen, dass die Einstellung in diesem
Dialogfeld [Warn] lautet.

Installation unter Windows XP

1 SchlieBen Sie den Drucker, fiir den Sie den Treiber
installieren mochten, an den Computer an (es darf
nur ein Drucker angeschlossen sein).

2 Schalten Sie den Drucker nach dem Anschlieen
ein.

3 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie

sich dann als Systemadministrator oder Benutzer
mit Administratorrechten an.

Installation des Druckertreibers unter Windows XP
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Das Dialogfeld [Found New Hardware Wizard]
wird angezeigt.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard
windows will search for current and updated software by

looking on waur computer, an the hardware installation CD, or an
the 'windows Update Wweb site [with your permission).

Fiead our privacy policy

Can windaws connect to windows Update ta search for
softvare?

() Yes, this time only
() Yes. now and gvery lime | connect a device
@ Mo, netth fme

Click Mext to continue

* Wenn dasselbe Dialogfeld mit dem Titel [Found
New Hardware Wizard] wie in Schritt 3
angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

* Wenn ein anderes Dialogfeld mit dem Titel
[Found New Hardware Wizard] als in Schritt 3
angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

* Falls das Dialogfeld [Found New Hardware
Wizard] nicht angezeigt wird, fiihren Sie die
folgenden Schritte durch. Der zu installierende
Drucker muss dabei weiterhin eingeschaltet
bleiben und an den Computer angeschlossen sein.
(Weitere USB-Drucker oder andere zuvor
installierte Drucker diirfen zu diesem Zeitpunkt
nicht angeschlossen sein.)

@ Klicken Sie auf [Start] und dann auf [Control
Panel].
(@ Doppelklicken Sie auf [System].

Das Dialogfeld [System Properties] wird
angezeigt.

® Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware].

@ Klicken Sie auf [Device Manager].

Das Fenster [Device Manager] wird geoffnet.

(® Klicken Sie links neben [Universal Serial Bus
controllers] auf [+].

(® Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
[USB Printing support], und 6ffnen Sie den
Eintrag [Properties]. Bestitigen Sie, dass
unter [Location] die Modellbezeichnung des
derzeit angeschlossenen Druckers ausgewihlt
ist, und wihlen Sie dann im Menii [Action]
den Befehl [Uninstall].

@ Starten Sie den Computer neu.

Nach dem Neustart von Windows XP wird das
Dialogfeld [Found New Hardware Wizard]
angezeigt.

4 Klicken Sie auf [No, not this time] und dann auf
[Next].

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Thiz wizard helps pou install software far:

SONYUP-D25MD

Z\'_) I your hardware came with an installation CD
“4E2 o lloppy disk. insert it now.

What do wou want the wizard to da?

() Install the software automatically (Recommended)
@ Installfrom 2 it or speciiz location Idvancedt

Click Mext to continue

Wihlen Sie die Option [Install from a list or
specific location (Advanced)], und klicken Sie dann
auf [Next].

Es wird der folgende Bildschirm angezeigt.
Please choose your search and installation options. .

©Search for the best diiver in these Ications

Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local
paths and remavable media. The best driver found will be installed,

Search removable media (floppy. CO-ROM...]

[ Include this location in the search

(O Don't search, | will choose the driver to install

Chaose this option ta select the device driver from & list. Windows does not guarantee that
the driver you choose will be the best match for your hardware.

[ <Back J[_Met> | [ Cancal |

Geben Sie den Pfad fiir die Installationsdatei des
Druckertreibers an.

Das Verfahren unterscheidet sich je nachdem, ob
die mitgelieferte CD-ROM verwendet wird oder ob
der Treiber im Internet heruntergeladen wurde.

Anleitung fiir die Installation per CD-ROM
Klicken Sie auf [Search for the best driver in these
locations] und [Search removable media (floppy,
CD-ROM...)], und legen Sie dann die mitgelieferte
CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Anleitung fiir die Installation ohne CD-ROM
Waihlen Sie die Optionen [Search for the best driver
in these locations] und [Include this location in the
search], und klicken Sie dann auf [Browse], um das
Dialogfeld [Browse For Folder] zu 6ffnen. Geben
Sie den Ordner an, in dem die heruntergeladene
Installationsdatei extrahiert wurde, und klicken Sie
dann auf [OK], um das Dialogfeld [Browse For
Folder] zu schlieBen.
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7 Klicken Sie auf [Next].

Das folgende Dialogfeld wird gedffnet.

Hardware Installation

1 The software you are installing for this hardware:
LY

Printers

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility
with Sfindows KP. [Tell me why this testing is important.]

Continuing pour i of this <of may impair
or d bilize the correct ion of your system
either immediately or in the future. Microsoft strongly
recommends that you stop this installation now and
contact the hardware vendor for software that has
passed Windows Logo testing.

| LContinue Anyway | [ STOF Installation ]

8 Klicken Sie auf [Continue Anyway].

Nach dem Kopieren der Dateien wird der folgende
Bildschirm ged6ffnet.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished installing the software for

| Sany UP-D25MD
[

Click Finish to close the wizard,

9 Klicken Sie auf [Finish].

Die Installation des Druckertreibers unter Windows
XP ist hiermit abgeschlossen.

1 0 Starten Sie den Computer neu.

Deinstallation des Druckertreibers
unter Windows XP

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den
Druckertreiber entfernen.

Wenn Sie den Deinstallationsvorgang starten, darf der
Drucker nicht an den Computer angeschlossen sein.
Falls das Dialogfeld [Found New Hardware Wizard]
angezeigt wird, trennen Sie das Kabel, iiber das der
Drucker an den Computer angeschlossen ist, klicken Sie
in allen Fenstern auf [Cancel], um das Dialogfeld zu
schlieBen, und starten Sie den Deinstallationsvorgang
von Neuem.

Schalten Sie den Drucker aus, und trennen Sie das
Kabel, tiber das der Drucker an den Computer
angeschlossen ist.

Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Systemadministrator oder Benutzer mit
Administratorrechten an.

Klicken Sie auf [Start], wihlen Sie den Eintrag
[Control Panel], und klicken Sie dann auf [Add or
Remove Programs].

B Add or Remove Programs EEX

Currently nstalld programs: [ showupdates 3ot by:[Mame v

P ——

Change/Remove

AddRemave
Windows

@

Set Program
access and
Defaults

Waihlen Sie den Druckertreiber in der Liste
[Currently installed programs] aus, und klicken Sie
dann auf [Change/Remove].

Es wird der folgende Bildschirm angezeigt.

Sony UP-D25MD Printer, Driver Setup

Da you want ko remove the Sony UP-D25SMD Printer Driver?

Klicken Sie auf [Yes].

Nach der Deinstallation des Druckertreibers wird
folgendes Dialogfeld angezeigt.

System Settings Change

<P Setup has finished uninstalling the Sony UP-DZSMD Printer Driver on your computer.,

. ) You must restart your computer befare the new settings will take effect.
Do wou want ko restart your computer now?
es Mo
Klicken Sie auf [Yes].

Der Computer wird neu gestartet.

Die Deinstallation des Druckertreibers ist hiermit
abgeschlossen.

Installation des Druckertreibers unter Windows XP
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Installation des
Druckertreibers unter
Windows 2000

Vor der Installation

Informationen zur Aktualisierung auf
neuere Versionen

Wenn Sie den Druckertreiber auf eine neuere Version
aktualisieren, muss er vor der Installation der neuen
Version deinstalliert werden.

Das Verfahren zum Entfernen des Druckertreibers wird
in dieser Anleitung unter ,,Deinstallation des
Druckertreibers unter Windows 2000 ndher erldautert.

Sollte die Installation fehlschlagen oder abgebrochen
werden, starten Sie den Computer vor einem neuen
Installationsversuch neu.

Nach der Installatation oder Deinstallation des
Druckertreibers muss der Computer unbedingt neu
gestartet werden. Ohne einen Neustart kann ein stabiler
Betrieb nicht gewihrleistet werden.

Informationen zu den Optionen beziiglich
der Treibersignatur

Dieser Druckertreiber hat den Windows Logo-Test nicht
bestanden. Wenn wihrend der Installation eine
Fehlermeldung angezeigt wird, kann die Installation
moglicherweise nicht durchgefiihrt werden.

Stellen Sie sicher, dass im Dialogfeld [Driver Signing
Options] unter [File signature verification] die Option
[Ignore] oder [Warn] ausgewihlt ist. Wenn die Option
[Block] gewihlt ist, kann der Druckertreiber nicht
installiert werden.

Offnen Sie das Dialogfeld [Driver Signing Options] wie
folgt:

@ Klicken Sie auf [Start], halten Sie den Mauszeiger
auf [Settings], und klicken Sie dann auf [Control
Panel].

Doppelklicken Sie auf die Schaltflidche [System].

Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware].
Klicken Sie auf die Schaltfliche [Driver Signing].

® ®

Das Dialogfeld [System Properties] wird angezeigt.

2]

To ensure thair integrity, al les on the Windows 2000 0 are
digitally signed by Microsoft and are sutomaticaly verified during
Sefup.

When vou install neve softweare, the Following verification settings will
be used.

—File signature werification

7 Igniore - Instal all flles, regardiess of File slonature
& Warr - Display & message before instaling an unsigned File

" Block - Prevent installstion of unsigned files

Adrministratar option
¥ apply setting as system def auk

il cancel

Bei séamtlichen Erlduterungen in dieser Anleitung wird
davon ausgegangen, dass die Einstellung in diesem
Dialogfeld [Warn] lautet.

Installation unter Windows 2000

1 Schlief3en Sie den Drucker, fiir den Sie den Treiber
installieren mochten, an den Computer an (es darf
nur ein Drucker angeschlossen sein).

2 Schalten Sie den Drucker nach dem Anschlieen
ein.

3 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich dann als Systemadministrator oder Benutzer
mit Administratorrechten an.

Nach dem Neustart von Windows 2000 wird das
Dialogfeld [Found New Hardware Wizard]
angezeigt.

Found New Hardware Wizard

St Welcome to the Found New
Hardware Wizard

This wizard helps pou install a device diiver for a
hardware device.

To continue, click Nest

< Back I Hewts I Cancel

Installation des Druckertreibers unter Windows 2000
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Vorgehensweise fiir den Fall, dass das
Dialogfeld [Found New Hardware Wizard]
nicht angezeigt wird

Fiihren Sie die nachfolgenden Vorginge aus. Dabei

muss der zu installierende Drucker weiterhin

eingeschaltet und an den Computer angeschlossen
sein. (Weitere USB-Drucker oder andere zuvor
installierte Drucker diirfen zu diesem Zeitpunkt
nicht angeschlossen sein.)

@ Klicken Sie auf [Start], halten Sie den
Mauszeiger auf [Settings], und klicken Sie dann
auf [Control Panel].

(@ Doppelklicken Sie auf [System].

Das Dialogfeld [System Properties] wird
angezeigt.

® Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware].

@ Klicken Sie auf [Device Manager].

Das Fenster [Device Manager] wird geoffnet.
® Klicken Sie links neben [Universal Serial Bus
controllers] auf [+].

(® Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [USB
Printing support], und 6ffnen Sie den Eintrag
[Properties]. Bestitigen Sie, dass unter
[Location] die Modellbezeichnung des derzeit
angeschlossenen Druckers ausgewihlt ist, und
wihlen Sie dann im Menii [Action] den Befehl
[Uninstall].

@ Starten Sie den Computer neu.

Nach dem Neustart von Windows 2000 wird das
Dialogfeld [Found New Hardware Wizard]
angezeigt.

Klicken Sie auf [Next].

Es wird der folgende Bildschirm angezeigt.

Install Hardware Device Drivers P
& device driver is a software program thal enables a hardware device to work with
an aperating system.

Thiz wizard will complete the installation for this device:

@ Urkngwn

A device diiver is a software progiam that makes a hardware device work, Windows
needs driver files for your new device. To locate diiver files and complete the:
installation click Next

‘What do you want the wizard to do?

& Search for a suitable driver for my device [recommendedf

" Display a list of the known drivers for this device so that | can choose a specific
driver

< Back I Next > I Cancel

9 Klicken Sie auf [Search for a suitable driver for my
device (recommended)] und dann auf [Next].

Es wird der folgende Bildschirm angezeigt.

Locate Driver Files Ny
Where da you want Windaws ta search for driver files?

Search for diiver files for the following hardware device:

@ Unknawn

The wizard searches for suitable drivers inits driver database on your computer and in
any of the following optional search locations that you specify.

Ta start the search, click Next. |f you are searching on a floppy disk or CD-ROM drive,
insert the floppy disk or CO before clicking Mest.

Optiohal search locations:
I™ {Fioppy disk diives
¥ CO-ROM diives
™ Specify a location
I™ Microsoft Windows Update

< Back I Next > I Cancel I

Anleitung fur die Installation per CD-ROM

6 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-
ROM-Laufwerk ein.

7 Axtivieren Sie das Kontrollkistchen [CD-ROM
drives], und klicken Sie dann auf [Next].

Es wird der folgende Bildschirm angezeigt.

Driver Files Search Results Py
The wizard has finished searching for driver files for your hardware device

The wizard found & driver for the following device:

@ Sony LIP-D25MD

“windows found a driver for this device. To install the driver \Windows found. click Next.

@ Fhwirwista_xp_2k\upd26md.inf

Cancel

8 Kiicken Sie auf [Next].

Digital Signature Mot Found x|

The Microzsoft digital signature affirms that software has
been tested with ‘windows and that the software has nat
been altered since it was tested.

The saftware you are about to install does nat contain a
Microzoft digital signature. Therefore, there iz no
guarantee that this software works comectly with
‘windows.

Printers

If wou want to zearch for Micrasaoft digitally signed
software, visit the Windows Update \Web site at
hitp: A fwindowsupdate. microsoft. com ta see if one is
available:

Do you want to continue the installation?

TR No More Info
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Falls das Dialogfeld [Digital Signature Not Found]

angezeigt wird, klicken Sie auf [Yes].

Nach dem Kopieren der Dateien dndert sich der

Bildschirm wie folgt.

Completing the Found New
Hardware Wizard

_\> Saony UP-D25MD

‘Windows has finished installing the software for this device.

To close this wizard, click Finish,

< Back I Finish I Carcel

9 Klicken Sie auf [Finish].

Die Installation des Druckertreibers unter Windows

2000 ist hiermit abgeschlossen.

1 0 Starten Sie den Computer neu.

klicken Sie dann auf [Next].

Der Bildschirm @ndert sich wie folgt.

Found New Hardware Wizard

Insert the manufacturer's installation disk into the drive
selected. and then click OK.
Cancel |

Lopy manufacturer's files franm

Iﬁ j Browse. .. |

Anleitung fiir die Installation ohne CD-
ROM

dhlen Sie die tion €C1 a location|, un
6  Wihlen Sie die Option [Specify a location], und

x|

9 Klicken Sie auf [Next].

Found New Hardware Wizard

Driver Files Search Results gt
The wizard has finished searching for driver files for your hardware device.

The wizard found & driver for the following device:

@ Sony LIP-D25MD

*windows found a driver for this device. To install the diiver \Windows found. click Next.

@ Fhwirvista_xp 2kapd25md.inf

< Back Cancel

Digital Signature Mot Found x|

The Microzsoft digital signature affirms that software has
been tested with ‘windows and that the software has nat
been altered since it was tested.

The saftware you are about to install does nat contain a
Microzaft digital signature. Therefare, there is na
guarantee that thiz software works comectly with
‘wiindows.

Printers

If pou want ta search for Microsaft digitally signed
software, visit the Windows Update \Web site at
http: A fwindowsupdate. microsoft. com ta see if one is
available:

Do pou want to continue the inztallation?

Nao | More Info |

Falls das Dialogfeld [Digital Signature Not Found]
angezeigt wird, klicken Sie auf [Yes].

Nach dem Kopieren der Dateien @ndert sich der
Bildschirm wie folgt.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

\> Sory UP-D25M0

windows has finished installing the software for this device

To clase this wizard, click Finish.

7 Klicken Sie auf [Browse], um das Dialogfeld
[Locate File] zu 6ffnen. Geben Sie den Ordner an,
in dem die heruntergeladene Installationsdatei
extrahiert wurde, und klicken Sie dann auf [Open],

< ﬁack - F\msh o Cancel

um das Dialogfeld [Locate File] zu schliefen.

Klicken Sie auf [OK].

Der Bildschirm @ndert sich wie folgt.

10 Kiicken Sie auf [Finish].

Die Installation des Druckertreibers unter Windows
2000 ist hiermit abgeschlossen.

11 Starten Sie den Computer neu.
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Wenn in Schritt 7 die Option [Cancel] oder in Schritt 8
die Option [No] gewéhlt wurde, wird das Dialogfeld
[Found New Hardware Wizard] wihrend der nichsten
Installation moglicherweise nicht angezeigt. Fiihren Sie
in diesem Fall das unter ,,Vorgehensweise fiir den Fall,
dass das Dialogfeld [Found New Hardware Wizard]
nicht angezeigt wird* in Schritt 3 erlduterte Verfahren
durch.

Deinstallation des Druckertreibers
unter Windows 2000

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den
Druckertreiber entfernen.

Wenn Sie den Deinstallationsvorgang starten, darf der
Drucker nicht an den Computer angeschlossen sein.
Falls das Dialogfeld [Found New Hardware Wizard]
angezeigt wird, trennen Sie das Kabel, iiber das der
Drucker an den Computer angeschlossen ist, klicken Sie
in allen Fenstern auf [Cancel], um das Dialogfeld zu
schlieBen, und starten Sie den Deinstallationsvorgang
von Neuem.

1 Schalten Sie den Drucker aus, und trennen Sie das
Kabel, iiber das der Drucker an den Computer
angeschlossen ist.

2 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Systemadministrator oder Benutzer mit
Administratorrechten an.

3 Klicken Sie auf [Start], halten Sie den Mauszeiger
auf [Settings], und klicken Sie dann auf [Control
Panel]. Doppelklicken Sie auf [Add/Remove
Programs].

1=
qi. Sork by:[Name -

Currently instalied programs:

1§ Sony UP-D25MD Printer Driver

ChangsjRemove

4  Wihlen Sie den Druckertreiber in der Liste
[Currently installed programs] aus, und klicken Sie
dann auf [Change/Remove].

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Da you want ko remove the Sony UP-D2SMD Printer Driver?

5 Kilicken Sie auf [Yes].

Nach der Deinstallation des Druckertreibers wird
folgendes Dialogfeld angezeigt.

System Settings Change il

Setup has finished uninstalling the Sony UP-D2SMD Printer Driver on your computer.
You musk restart vour computer befare the new settings will take effect,
Do you want ko reskart your computer now?

] e

6 Klicken Sie auf [Yes].
Der Computer wird neu gestartet.

Die Deinstallation des Druckertreibers ist hiermit
abgeschlossen.

Installation des Druckertreibers unter Windows 2000
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