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Obrazovky, pouzité v tejto prirucke, na opis
nastavenia predpokladaju, ze tlaciaren UP-D25MD
sa pouziva v prostredi Windows Vista. DalSie
podrobnosti 0 nastaveni najdete v ndvode na
obsluhu tlaciarne v kombinAcii s touto priruckou.

Konfiguracia tlaciarne

Moézete otvorit nastavovaciu obrazovku
UP-D25MD a nakonfigurovat rozne nastavenia
predtym, ako zacnete s tlacou z aplikacii.

Nastavovaciu obrazovku mdzete otvorit pomocou

jedného z nasledovnych postupov.

¢ V ponuke [Start] vyberte [Control Panel] a potom
[Printer] (ponuka [Start], potom [Devices and
Printers] pre Windows 7; ponuka [Start], potom
[Printers and Faxes] pre Windows XP; ponuka
[Start], [Settings], potom [Printers] pre Windows
2000). ZvoIte ikonu tlaciarne Sony UP-D25MD a
vyberte [Select printing preferences] z panelu
prikazov (pre Windows 7 zobrazite [Printing
preferences] kliknutim pravym tlacidlom na ikonu
tlaciarne; [Printing Preferences] z ponuky [File]
pre Windows XP a Windows 2000). Nastavenia,
ktoré vykonate na tomto mieste, slizia ako
predvolené nastavenia pre tlaciaren UP-D25MD
a pouzivaju sa pri tlaci z roznych aplikacii.

¢ V ponuke [File] vasej aplikacie kliknite na prikaz,
ktory sa pouziva pre nastavenia tlaciarne.
Nastavenia, vykonané tymto spdsobom, zostavaji
v platnosti azZ do zatvorenia aplikéacie.

Tato prirucka opisuje karty, ktoré sa objavia na
nastavovacej obrazovke UP-D25MD.

Karta [Paper]

Pouziva sa na konfiguraciu zdkladnych nastaveni
tykajucich sa tlace, ako je velkosf papiera, orientacia
a pocet tlacovych kopii.

Karta [Layout]

Pouziva sa pre konfiguraciu nastaveni rozdelenia
obrazovky, nastavenia polohy, interpolacnych
metdd, zarovnania okrajov a dalSich nastaveni
rozloZenia pre tla¢ obrazkov.

Karta [ Graphics]
Pouziva sa pre nastavenie sivej, svetlosti a dalSich
nastavendi, tykajucich sa kvality obrazu.

Karta [Message]
Pouziva sa pre konfiguraciu nastaveni polohy
displeja a dalSich nastaveni pre oznamovacie
dial6gové okna.

Konfiguracia tlaciarne

3



Karta nastaveni [Paper]

Konfiguracia zédkladnych nastaveni suvisiacich s

tlacou.

=9 Sony UP-D25MD Printing Preferences

Paper | Layout [ Graphics | Message|

==l

Paper Size

UPC-215/245A (1600 1200pixel)

UPC-215/UPC-2454

UPC-21L/UPC-24LA

Qrientation
() Portrait

Copies 1 -

High Speed Print Mode

Printer Info...

Scale 100 =%

@ Landscape

[ About...

l [ Sawe Settings... ] [ Load Settings... ] IREsmre Defaults ]

o ) Cemet | [

Paper Size

Vyberte velkost papiera vlozeného do zasobnika
papiera. Typy tlacovych balikov a velkosti papiera
mozZete pre tlaiaren nastavit nasledovne.

Tlacovy balik

Max. velkost papiera

UPC-21S/24SA

1600 x 1200 bodov

UPC-21L/24LA

2100 x 1 600 bodov

Orientation

Vyberte bud [Portrait] alebo [Landscape] pre smer

tlace.

Copies

Mozete nastavit od 1 do 10.

Scale

Urcuje mierku vytlackov. Mierku je mozZno nastavit

medzi 25 a 400%.

High Speed Print Mode

Oznacte toto policko, ak chcete povolit tlac vo
vysokorychlostnom rezime.

Printer Info
Zobrazi nasledujice informacie o pripojenej
tlaciarni.

Typ vloZenej atramentovej
pasky

Paper Type:

Zvysné mnozstvo (odhad)
vloZenej atramentovej pasky.

Remaining prints:

Status: Stav tlaciarne (Ready, Printing,

Error, atd.)

Firmware version: Verzia firmvéru tlaciarne

About

Zobrazi informacie o verzii tohto ovladaca
tlacCiarne.

Save Settings
Ulozi vSetky nastavenia tlace do suboru.

Load Settings

Nacita ulozené nastavenia zo suboru.

Restore Defaults

Obnovi vSetky nastavenia karty [Paper] na
vychodiskovy stav.

Karta nastaveni [Layout]

Nastavenie rozlozenia tlace obrazkov.

=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

Layout |Graphics | Message

Split screen

[TEnlarge to Paper

[ Equalize M Max Printable Pixels
Equalize Margins

1600x 1200

Restore Defaults

(==

o
=

Konfiguracia tlaciarne
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Split screen

Toto nastavenie urcuje pocet obrazkov, ktoré sa
vytlacia na jeden list papiera.

Mozné nastavenia sud [no division], [2 division], [2
division with white frame], [4 division] a [4 division
with white frame].

Nastavenie rozdelenia obrazovky a aktualnu tla¢
obrazku je mozné skontrolovat na displeji. Pre
kazdy obrazok na rozdelenej obrazovke sa priestor
pre jednotlivé obrazky, ktoré uz boli umiestnené,
oznaci svetlozelenou, pricom znacka ¥ oznaCuje
polohu pre dalsi obrazok. Sipka ukazuje aj poradie,
v ktorom budu rozdelené obrazy umiestnené.
Pocas tlace rozdelenej obrazovky sa obrazky
vytlacia podla zvoleného nastavenia [Interpolation
Method].

Screen order

Tymto nastavenim mozZete urcit poradie, v ktorom sa
obrazky umiestnia, pri tlaci 4 dielneho rozdelenia
obrazovky.

Ak sa [Split screen] nastavi na [4 division] alebo [4
division with white frame], m6zete zvolit [crosswise]
alebo [lengthwise] pre toto nastavenie.

Nasledujuce priklady ukazujd, ako sa zobrazi
obrazok vpravo od nastavenia, ak sa zmenia
nastavenia [Orientation] a [Split screen] na karte
[Paper] a pocet obrazkov umiestnenych na obrazku
rozdelenej obrazovky.

V zavislosti na pouzitej aplikacii sa m6zu vysledky
tlace liSit, aj ked sd nastavenia tlaciarne UP-D25MD
rovnaké. Vytlacte si obrazok pre overenie
skutoénych vysledkowv.

Priklad 1: Orientation: Landscape, Split
screen: no division

Split screen na division -

Priklad 2: Orientation: Landscape, Split
screen: 2 division, pocet
umiestnenych obrazkov: 0

Split screen 2 division -

J—

Print Now

Priklad 3: Orientation: Landscape, Split
screen: 4 division, pocet
umiestnenych obrazkov: 1

Print Now

Priklad 4: Orientation: Portrait, Split screen: 2
division, po¢et umiestnenych
obrazkov: 0

Split screen 2 division =

Print Mow

Priklad 5: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with white frame, pocet
umiestnenych obrazkov: 0

Split screen 4 division with white frame

Screen order crosswise s

Erint Mow E 0 :—’

Priklad 6: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with white frame, pocet
umiestnenych obrazkov: 2

Print Mow

® V niektorych pripadoch moze byt nastavenie
[Split screen] zakazané. V takych pripadoch si
pozrite ,,Odstranovanie problémov® na strane 11.

® Ak su uz obrazky umiestnené (vo fronte) pri
pouziti funkcie rozdelenej obrazovky, potom st
nastavenia [Split screen], [Screen order],
[Interpolation Method] a [Equalize Margins]
vypnuté.

Konfiguracia tlaciarne 5



Print Now

Ak vyberiete toto policko pri pouziti funkcie
rozdelenej obrazovky pre tla¢ viacerych obrazkov
na jeden list, tlac sa spusti ihned po vykonani
prikazu tlac.

Ak toto policko zacCiarknuté nie je, tla¢ nenastane,
pokial nespustite prikaz tlace pre kazdud poziciu na
rozdelenej obrazovke nastavenej na [Split screen].
Ak je [Split screen] nastavené na [no division], toto
policko je vypnuté a jeho nastavenie nie je mozné
zmenit.

Enlarge to Paper

.....

tla¢ na rozmer papiera. MozZete urcit interpolacnud
metddu pre zvacSenie tlace na rozmer papiera
prostrednictvom nastavenia [Interpolation
Method].

Interpolation Method

Urcite interpolacnii metddu, ktora sa pouzije pri
uprave velkosti obrazkov.

Interpola¢na metdda, uréend tymto nastavenim, sa
pouzije pri zmene velkosti obrazkov pre tlac na
rozdelenej obrazovke alebo prizvacSovani obrazkov
na rozmer papiera.

Mozné nastavenia su [Bilinear], [Nearest-neighbor]
a [Bicubic].

Toto nastavenie je pristupné, ak [Split screen] je
nastavené na iné nastavenie ako [no division], alebo
ak sa zaciarkne policko [Enlarge to Paper].

Equalize Margins

Ak vyberiete toto policko, tak sa pri tlaci pouZziji
rovnaké okraje na stranke. AvSak okraje nemusia
byt rovnaké v zavislosti od nastavenia aplikacie.

Restore Defaults

Obnovi vSetky nastavenia karty [Layout] na
vychodiskovy stav.

Poznamka

V niektorych pripadoch nastavenia karty [Layout]
nemozu byt obnovené na predvolené hodnoty pri
stlaceni tohto tlacidla. V takych pripadoch si pozrite
,Odstranovanie problémov“ na strane 11.

Karta nastaveni [Graphics]

Display the printed image

Zaciarknite toto policko pre zobrazenie tlaceného
obrazku na obrazovke. Aby tito moznost fungovala,
musi byt obrazok, ktory chcete zobrazit, najprv raz
vytlaceny pri zacCiarknuti tohto policka.

Color Adjust

Vyberte [Color Balance], [Lightness], [Color
Correction], [Gray Balance], alebo [Adjustment by
color] a vykonajte presné tpravy tychto nastaveni
zadanim hodnot a vykonanim dalsich konfiguracii.

Color Balance

Upravuje vyvazenie farieb. Upravte nastavenie
presunutim jazdca vlavo a vpravo, alebo zadanim
hodnoty do poli vpravo.

Vysledky tprav sa prejavia v nahlade v pravom
hornom rohu obrazovky nastavenia.

=4 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

‘Paper ILaynutl Graphics ‘Message‘

Color Adjust: | Color Balance =

Color Balance

Cyan {J Red 0 =

.
Magenta {J Green 0O
[ .

Yellow I_J Bue 0 =
.

Restore Defaults

ok | [ cencel | [ oy |
Cyan - Red Posun jazdca vpravo sposobi

sCervenanie obrazu a pohyb viavo
spOsobi pridanie svetlomodrej
farby.

Magenta - Green Posun jazdca vpravo sposobi
zozelenenie obrazu a pohyb vlavo
spoOsobi pridanie purpurovej
farby.

Yellow - Blue Posun jazdca vpravo sposobi
zmodranie obrazu a pohyb vIlavo

spoOsobi jeho zozZltnutie.

Kazdu farbu je mozné nastavit v +32 ténoch. 0 je
Standardna hodnota. Rozsah nastavenia je od -32 do
32.

Lightness

Upravi svetlost. Upravte nastavenie presunutim
jazdca vlavo a vpravo, alebo zadanim hodnoty do
poli vpravo.

Vysledky tprav sa prejavia v nahlade v pravom
hornom rohu obrazovky nastavenia. Avsak ucinky
Uprav ostrosti sa neprejavia.

Konfiguracia tlaciarne
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=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

|Paper |Layuut‘ Graphics |Message|

Color Adjust:  |Lightness 2

[ Display the printed image

Lightness

Sharpness r/} L —
Dark |j 0=
Gamma r/} 0=
Light ] [
oK ] [ Cancel ] [ Apply ]

Sharpness

Nastavuje ostrost obrysov obrazu. Obrysy obrazov
sa zaostruju so zvysovanim nastavenia. Je mozné ju
nastavit v 15 stupnioch. 7 je Standardna hodnota.
Rozsah nastavenia je od 0 do 14.

Dark

Upravuje rozsah tmavych ténov. Je mozné ho
nastavit v +32 tonoch. 0 je Standardna hodnota.
Rozsah nastavenia je od —32 do 32.

Gamma

Upravuje rozsah strednych ténov. Je mozné ho
nastavit v +32 ténoch. 0 je Standardna hodnota.
Rozsah nastavenia je od —32 do 32.

Light

Upravuje rozsah svetlych ténov. Je mozné ho
nastavit v +32 ténoch. 0 je Standardna hodnota.
Rozsah nastavenia je od —32 do 32.

Gamma Curve

Vyberte poltonovy gradientovy vzor z [Curve 1],
[Curve 2], alebo [Curve 3].

Curve 1: Standard

Curve 2: Vysoky kontrast

Curve 3: Nizky kontrast

Color Correction

Vyberte metédu korekcie farieb.

Vysledky zmien tychto nastaveni sa neprejavia v
nahlade v pravom hornom rohu obrazovky
nastavenia.

=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

‘Paper ILayoutl Graphics ‘Massage‘

Color Adjust: | Color Correction w7

[ Display the printed image

Color Correction

(@) Printer Hardware Color Correction

TYPEL -

[ Custom Color Table:

Color Table:

rrrrr

) None

Restore Defaults

o ) ol | [ mw

Printer Hardware Color Correction
Tlaciaren opravuje farbu.

None
Nevykona sa ziadna tlaciarnova hardvérova
korekcie farieb.

Color Table

Vybera internt tabulku farieb tlaciarne.

TYPE 1: Standardna tabulka farieb pre tito
tlaCiaren.

TYPE 2: Tabulka farieb s modifikovanymi modrymi
ténmi pre pouzitie s ultrazvukovymi
obrazkami.

Custom Color Table

Vyberte pri pouZiti inej tabulky farieb, ako je
vnutorna tabulka farieb tlaciarne. Pre podrobnosti
sa obréafte na svojho predajcu Sony.

Konfiguracia tlaciarne
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Gray Balance

Upravte vyvaZenie sivej pre tla¢ obrazkow.
Vyvazenie sivej na opravu rozdielnosti tlacovych
balikov mozete takisto nastavit pri instalacii novej
atramentovej pasky a vloZeni papiera.

Vysledky tprav sa prejavia v nahlade v pravom
hornom rohu obrazovky nastavenia.

E@ Sony UP-D25MD Printing Preferences @

|Paper |Layuut‘ Graphics |Messagel

Color Adjust: | Gray Balance -

[ Display the printed image

% 50

Gray Balance

[ PRINT with GrayBalance

<
o
a

Restore Defaults

[ OK J[ Cancel H Apply l

PRINT with GrayBalance

Zaciarknite toto policko, ak chcete tlacit 9 variantov
obrazu na jednom liste, pricom kazdy obrazok sa
meni vo vyvazeni sivej podla nastavenia [STEP]
(velkost zmeny medzi X a Y sdradnicami).

Poznamka

V niektorych pripadoch mdzZe byt nastavenie
[PRINT with GrayBalance] zakazané. V takych
pripadoch si pozrite ,,Odstranovanie problémov* na
strane 11.

X, Y

Upravte vyvaZenie sivej nastavenim siradnic X a Y
pre graf vyvazenia sivej v favej dolnej Casti
obrazovky nastavenia. 50 je Standardna hodnota pre
obe nastavenia [X] a [Y]. Rozsah nastavenia je od 1
do 99.

Vysledky uprav sa prejavia v ndhlade v pravom
hornom rohu obrazovky nastavenia.

STEP

Urcite Ciastkovy prirastok zmeny stradnic X a Y pri
pouziti funkcie [PRINT with GrayBalance]. 5 je
Standardna hodnota. Rozsah nastavenia je od 1 do
20.

Nastavte nizs$iu hodnotu pri presnej Uprave

.....

zmenach.

Ak chcete vytlacit vyvazenie sivej ako referenciu
pre nastavenie, vyberte policko [PRINT with
GrayBalance] a vytlacte. Ak tak urobite, objavi sa
nasledujice dialégové okno. Urcite oblast, ktora sa
pouzije na potvrdenie odtienia premiestnenim
ramceka (vyberového okna) v ndhlade. Ramcek
nahladu mozete tieZ presuvat Sipkami.

Jas ram¢eka mozete zmenit zmenou nastavenia [Frame
Brightness]. Cim niZ§ia je hodnota, tym je rdm tmavsi a
¢im je vysSia, tym je svetlejsi.

128 je standardna hodnota. Rozsah nastavenia je od 0
do 255.

Vyberom zaskrtavacieho policka [Hold Settings]
mozete pouzit rovnakud polohu okna pre
nasledujucu tlac vyvaZenia sive;j.

Ramcek (vyberové okno)
|

Print Area Select

Window

Frame Brightness 128 =

[~ Hold Settings

Po kliknuti na tlacidlo [Print] sa Cast obrazka
vymedzeného ramcekom (vyberové okno) na
obrazovke Print Area Select vytlaci v tabulke 3 x 3
(9 obrazkov). Vztahy medzi obrazkami vytlacenymi
v tabulke a nastaveniami [X], [Y] a [STEP] su
nasledovné.

(x—a, y+a) (x-a, y+a) (x+a, y+a)
Zltozelena Zltkasta Do oranzova
(X_a7 Y) (X_av Y) (X+a7 Y)
Zelenkasta Nastavena Do Cervena
hodnota
(zékladna farba)
(x-a, y-a) (x, y-a) (x+a, y-a)
Modrozelena Modrasta Purpurovocervena

(x: Hodnota [X], y: Hodnota [Y], a: Hodnota [STEP])

Konfiguracia tlaciarne
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Z 9 vytlacenych obrazkov pouzite stiradnice
vytlacené pod obrazkom s najlepsim vyvazenim
sivej pre nastavenie hodn6t [X] a [Y]. Napriklad, ak
[X], [Y] a [STEP] st nastavené na Standardné
hodnoty (50, 50, 5) a Zelate si upravit zafarbenie
podla najvrchnejsej bunky vlavo, nastavte [X] na 45
a[Y]na55.

Adjustment by color

Sluzi na presné nastavenie zafarbenia vytlacenych
obrazkow.

Vsetkych 6 farieb (R/G/B/C/M/Y) alebo 6
farebnych rozpiti (R-Y/Y-G/G-C/C-B/B-M/
M-R) mozno nastavit individualne bez zmeny
odtienov sive;j.

Vysledky uprav sa prejavia v ndhlade v pravom
hornom rohu obrazovky nastavenia.

= Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

[ Paper [ Layout | Graphics | Message |

Color Adjust: | Adjustment by color e ot H
st ) '___'
How to adjust &
D Nine separate image " W
Step 2 = FETr
[ Display the printed image
Adjusted value
@ Mormal ) Advanced l Parameter Setting ]
Parameter Intensity -
Color {region) Red - Yellow -
Adjusted value rJ 0 <
Restore Defaults
oK ] I Cancel J I Apply I

How to adjust

Zobrazi nasledujice dial6gové okno, ktoré
vysvetluje postup pri vykonavani iprav jednotlivych
farieb.

[How to Adjust] Ex=|

How to adjust | Prirting nine flame images | Mode |

[How to adjust]

1. Please check the box "Nine separate image”.

2. Please set three items, "Step”, "Parameter” and "Color”,

respectively.

3. Please proceed to the printing.

-= The dialog that selects the printing area is displayed.

4 Please select the printing area and click on the button "PRINT"

5. Please compare the printed image and the monitor one.

6. Please select the image that is similar in color to the monitor image
And input the number shown in the caption in the selected image

"Adjustment value"

Please repeat the procedure from 1to 6 if you want to adjust it
additionally.

Nine separate image

Zaciarknite toto polic¢ko, ak chcete vytlacit 9
variantov obrazku na jednom papieri, pricom sa
kazdy obrazok bude odliSovat farbou podla
nastavenia [Step].

Poznamka

Nastavenie [Nine separate image] moze byt v
niektorych pripadoch zakazané. V takych pripadoch
si pozrite ,,Odstranovanie problémov* na strane 11.

Step

Urcite velkost zmeny Upravy farieb medzi kazdym z
deviatich samostatne tlacenych obrazkov. 2 je
Standardna hodnota.

Nastavte nizsiu hodnotu pri presnej tiprave
nastavenia farieb a nastavte vyssiu hodnotu pri

.....

Adjusted value

Specifikujte parametre pre tipravu farieb a
nastavenie hodnot zmien.

Vykonajte nastavenia v nasledujicom poradi:

1 Vyberte [Normal] alebo [Advanced].
Ak vyberiete [Normal], m6zete vybrat
[Intensity] alebo [Saturation] pre nastavenie
[Parameter]. Ak vyberiete [Advanced],
moznosti [Value] a [Hue] budu takisto
pristupné pre vyber.

2 Vyberte typ parametra prostrednictvom
[Parameter].
Intensity
Strieda mieru zmeny medzi dvoma susednymi
farbami.
Saturation
Meni sytost 1 zo 6 farieb.
Value
Meni intenzitu 1 zo 6 farieb.
Hue
Meni odtien 1 zo 6 farieb.

Kazdu farbu je mozné nastavit v +32 ténoch. 0
je Standardné hodnota.
Rozsah nastavenia je od —32 do 32.

3 Vyberte [Color (region)]. Dostupné farby sa
lisia v zavislosti na vybere [Parameter].

4 Ppousite [Adjusted value] pre nastavenie
hodnoty zmeny farby vybranej v kroku 3.
Upravte nastavenie presunutim jazdca vlavo a
vpravo, alebo zadanim hodnoty do pola vpravo.
Vysledky uprav sa prejavia v nahlade v pravom
hornom rohu obrazovky nastavenia a na paneli
nastavenia farieb v dolnej Casti obrazovky.

Konfiguracia tlaciarne 9



Parameter Setting

Zobrazi nasledujuce dialégové okno.

Toto dialogové okno umoznuje na jednej obrazovke
zvolit farbu, ktort chcete upravit a nastavit r6zne
hodnoty pre kazdy parameter.

Parameter Setting

Adjusted value

® RED .:.;%Low I:Igi:EEN .:.E\';N -Z-Eﬂ; I:IEfEWA
Intensity 0] o
Saturation 0] 0 =
Value 0 0
Hue 0 oo
)

Ak chcete vykonat upravy pre aktualne tlacenych
devit samostatnych obrazkov cez tpravu farieb,
oznacte policko [Nine separate image] a vytlacte.
Ked sa zobrazi nasledujuce dialégové okno,
presurte ramik (vyberové okno) v nahlade pre
kontrolu farieb a oznacte oblast, ktora sa pouZije.
Jas ramceka mdzete zmenit nastavenim hodnoty
[Frame Brightness]. Cim niZ$ia je hodnota, tym je
ram tmavsi a ¢im je vysSia, tym je svetlejsi. 128 je
Standardna hodnota. Rozsah nastavenia je 0 az 255.
Vyberom zaskrtavacieho policka [Hold Settings]
mozZete pouzit rovnakud polohu okna pre
nasledujucu tla¢ deviatich samostatnych obrazkowv.

Ramc¢ek (vyberové okno)
|

Print Area Select

Window

Frame Brightness 128 =

Cancel

Po kliknuti na tlacidlo [Print] sa Cast obrazka
vymedzeného ramc¢ekom (vyberové okno) na
obrazovke Print Area Select vytlaci v tabulke 3 x 3
(9 obrazkov). Vztahy medzi obrazkami vytlacenymi
v tabulke a nastaveniami [Adjusted value] a [Step]
su nasledovné.

[ Hold Settings

X —4a X —3a X —2a
X—a X X+a
X +2a X +3a X +4a

(x: Upravena hodnota, a: Hodnota [Step])

7.9 vytlacenych obrazkov pouzite hodnotu
vytla¢enu pod obrazkom s najlepsim zafarbenim pre
nastavenie [Adjusted value]. Napriklad, ak je
[Adjusted value] nastavené na -2 a [Step] je 2 a
zelate si upravit zafarbenie podla najvrchnejsej
bunky vlavo, nastavte [Adjusted value] na —10.

Restore Defaults

Obnovi vSetky nastavenia karty [Graphics] na
vychodiskovy stav.

¢ Nasledujuice nastavenia mo6zu byt vypnuté aj po
kliknuti na toto tlacidlo.

- Zaskrtavacie policko [PRINT with
GrayBalance], ktoré sa zobrazi, ked sa [Color
Adjust] nastavi na [Gray Balance]

- Zaskrtavacie policko [Nine separate image],
ktoré sa zobrazi, ked sa [Color Adjust] nastavi
na [Adjustment by color]

Konfiguracia tlaciarne
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AKk je nastavenie vypnuté, pozrite si
,Odstraniovanie problémov* na strane 11.

e Medzi nahladovym obrazkom a skutocne
vytlacenym obrazkom mozu existovat urcité
rozdiely v kvalite obrazu a farebnosti. Je to
sposobené rozdielmi, ktoré mozu existovat v
metddach vyroby farieb a v nastaveni displeja.
Nahladové obrazky by sa mali pouZzivat len pre
orientaciu.

Nastavenia karty [Message]

Vyberte polohu zobrazenia oznamovacich
dialégovych okien.

Oznamovacie dialégové okna sa zobrazuja, ked
tlaciaren nie je schopna tlacit — napriklad v désledku
chyb.

Existuje Standardna a mala velkost dial6gového
okna. Standardné oznamovacie dialégové okno
zobrazuje chybovy stav tlac¢iarne a pokyny pre
odstranenie chyby. Malé oznamovacie dialogové
okno zobrazuje jednoduché pokyny (jednu vetu)
pre odstranenie chyby.

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==
Paper | Layout | Graphics | Message

Position

{diust the display position:
Size

Use the simple dialog box

Restore Defaults
Cancel Apply

Adjust the display position

Oznacte toto zaskrtavacie policko pre upravu
polohy zobrazenia oznamovacich dialégovych
okien. Oznamovacie dialdgové okno sa zobrazi v
polohe zadefinovanej hodnotami uvedenymi v
nastaveniach [Horizontal] a [Vertical].

Zakladné nastavenie: Zaskrtavacie policko nie je
oznacené v [Adjust the display position].
(Standardné oznamovacie dialgové okno sa
zobrazuje v strede displeja a malé oznamovacie
dial6gové okno sa zobrazuje sa v [avom hornom
rohu displeja.)

Horizontal, Vertical

Tieto nastavenia st povolené, ak je zaCiarknuté
policko [Adjust the display position]. Zadajte
suradnice pre polohu displeja (poloha horného
lavého rohu oznamovacieho dialégového okna).
Oznamovacie dialégové okno sa zobrazi v polohe
zadefinovanej tu uvedenymi hodnotami.

Test

Overenie polohy, v ktorej sa oznamovacie dialégové
okno zobrazi na displeji alebo obrazovke. Zobrazi
sa testovacie dialégové okno v polohe urcenej
nastaveniami [Horizontal] a [Vertical].

Use the simple dialog box

Zaciarknite toto policko pre zobrazenie mensej
velkosti oznamovacieho dialégového okna.

Restore Defaults

Obnovi vSetky nastavenia karty [Message] na
vychodiskovy stav.

Odstranovanie problémov

V nasledujicom texte su popisané obmedzenia
nastavendi, ich priCiny a ich rieSenie.

Obmedzené Pricina a rieSenie

nastavenie

Nastavenie [Split e Zaskrtavacie policko [PRINT
screen] je with GrayBalance] (umiestnené
nepristupné (sivé). na karte [Graphics], ked sa [Color
Adjust] nastavi na [Gray
Balance]) je oznacené.
— Vypnite oznacenie policka
[PRINT with GrayBalance].

e Zaskrtavacie policko [Nine
separate image] (umiestnené na
karte [Graphics], ked sa [Color
Adjust] nastavi na [Adjustment by
color]) je oznacené.

— Vypnite oznacenie policka
[Nine separate image].

e Obrazky pre tlac su uz
umiestnené (vo fronte) pomocou
funkcie rozdelenia obrazovky na
karte [Layout].

— Vymazte umiestnené obrazky,
napriklad vyberom policka
[Print Now] a vykonanim tlace.

Kliknutie na
tlacidlo [Restore

Obrazky pre tlac st uzZ umiestnené
(vo fronte) pomocou funkcie

Defaults] na karte
[Layout] neobnovi
nastavenia na karte
(okrem [Print Now]
a [Equalize
Margins]) na

zakladné hodnoty.

rozdelenia obrazovky na karte

[Layout].

— Vymazte umiestnené obrazky,
napriklad vyberom policka [Print
Now] a vykonanim tlace.

Konfiguracia tlaciarne
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Obmedzené

Pricina a rieSenie

nastavenie

Nastavenie [PRINT |e [Split screen] je nastavené na ind
with GrayBalance] konfiguraciu ako [no division] na
je nepristupné karte [Layout].

(sivé). — Nastavte [Split screen] na [no

division].

e Zaskrtavacie policko [Nine
separate image] (umiestnené na
karte [Graphics], ked sa [Color
Adjust] nastavi na [Adjustment by
color]) je oznacené.

— Vypnite oznacenie policka
[Nine separate image].

Nastavenie [Nine
separate image] je
nepristupné (sivé).

e [Split screen] je nastavené na ind
konfiguraciu ako [no division] na
karte [Layout].

— Nastavte [Split screen] na [no
division].

e Zaskrtavacie policko [PRINT
with GrayBalance] (umiestnené
na karte [Graphics], ked sa [Color
Adjust] nastavi na [Gray
Balance]) je oznacené.

— Vypnite oznacenie policka
[PRINT with GrayBalance].

Kliknutie na
tlacidlo [Restore
Defaults] na karte
[Graphics] nepovoli
nastavenia [PRINT
with GrayBalance]
a [Nine separate
image]. (Nastavenia
st stale sivé.)

[Split screen] je nastavené na int

konfiguraciu ako [no division] na

karte [Layout].

— Nastavte [Split screen] na [no
division].

Konfiguracia tlaciarne
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