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Sisallys

Tulostimen méirittiminen

[Paper]-vililehden asetukset .....
[Layout]-vililehden asetukset ...

[Graphics]-vililehden asetukset
[Message]-vililehden asetukset

VIanmaaritys ......ccceeeveeevveerneens

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin
rekisterdityjd tavaramerkkeja.

Myds muut tdssd oppaassa mainitut yritysten ja
tuotteiden nimet voivat olla tavaramerkkejé tai
rekisterdityjd tavaramerkkeja.
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Téamin oppaan kuvissa oletetaan, ettd UP-D25MD-
tulostinta kéytetdin Windows Vista-ympéristossa.
Lisétietoja asetuksista on tulostimen kdyttdohjeessa ja
tdssd oppaassa.

Tulostimen
maarittaminen

Ennen kuin aloitat tulostamisen sovelluksista, voit avata
UP-D25MD-asetusikkunan ja médrittda erilaisia
asetuksia.

Avaa asetusikkuna jollakin seuraavista tavoista.

* Valitse [Start]-valikosta [Control Panel] ja sitten
[Printer] (Windows 7: [Start]-valikko ja sitten
[Devices and Printers]; Windows XP: [Start]-valikko
ja sitten [Printers and Faxes]; Windows 2000:
[Start]-valikko, [Settings] ja sitten [Printers]). Valitse
Sony UP-D25MD-tulostimen kuvake ja valitse sitten
tyokaluriviltd [Select printing preferences]

(Windows 7: [Printing preferences] valitsemalla hiiren
kakkospainikkeella tulostinkuvake; Windows XP ja
Windows 2000: [File]-valikosta [Printing
Preferences]). Tdssd ikkunassa méirittamasi asetukset
ovat UP-D25MD-tulostimen oletusasetuksia, joita
kiytetddn tulostettaessa eri sovelluksista.

Valitse sovelluksen [File]-valikosta tulostusasetusten
komento. Télld tavalla valitut asetukset ovat voimassa
vain siihen asti kun sovellus suljetaan.

Tissd oppaassa kuvataan UP-D25MD-asetusikkunassa
nikyvit vililehdet.

[Paper]-vililehti
Téssd médritetddn tulostukseen liittyvit perusasetukset,
kuten paperikoko, paperin suunta ja kopioiden maara.

[Layout]-vélilehti

Téssd médritetddn ndayton jakoasetukset,
interpolointimenetelmit, marginaalien tasaus ja muut
tulostettavien kuvien asetteluasetukset.

[Graphics]-viililehti
Téssd méadritetddan harmaasivyt, kirkkaus ja muut
kuvanlaatuun liittyvit asetukset.

[Message]-viililehti

Téssd madritetddn viesti-ikkunoiden sijaintiasetukset ja
muut viesteihin liittyvit asetukset.

Tulostimen maéarittdminen
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[Paper]-valilehden asetukset

Tulostuksen perusasetukset.

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

Paper | Layout [ Graphics | Message|

Paper Sige UPC-215/245A (1600x 1200pixel)

UPC-215/UPC-2454 UPC-21L/UPC-24LA

Qrientation
() Portrait

Copies 1 =

@ Landscape

Scale 100 =%

High Speed Print Mode

Printer Info...

[ About...

l [ Sawe Settings... ] [ Load Settings... ] IREsmre Defaults ]

[ OK ][ Cancel H Apply l

Paper Size

Valitse syottolokeron asetetun paperin koko.
Tulostimelle midritettdvit tulostuspakkausten tyypit ja
tulostuskoot ovat seuraavat.

Suurin tulostuskoko
1 600 x 1 200 pistettd
2 100 x 1 600 pistettd

Tulostuspakkaus
UPC-21S/24SA
UPC-21L/24LA

Orientation

Valitse tulostussuunnaksi [Portrait] (pysty) tai
[Landscape] (vaaka).

Copies
Valitse kopioiden méaéariksi 1-10.

Scale

Madrittad tulosteiden skaalauksen. Skaalaus voi olla 25—
400%.

High Speed Print Mode

Valitsemalla tdmén valintaruudun voit ottaa kdyttoon
nopean tulostuksen.

Printer Info

Niyttad seuraavat tiedot liitetystd tulostimesta.

Paper Type: Mustenauhan tyyppi

Remaining prints: Arvio asetetun mustenauhan
musteen maarasta.

Status: Tulostimen tila (valmis, tulostaa,

virhe jne.)

Firmware version: Tulostimen laiteohjelmiston versio

About

Néyttéda tulostinohjaimen versiotiedot.

Save Settings

Tallenna tulostusasetukset tiedostoon.

Load Settings

Lataa tallennetut asetukset tiedostosta.

Restore Defaults

Palauta kaikki [Paper]-vélilehden asetukset
oletusarvoihin.

[Layout]-valilehden asetukset

Tulostetun kuvan asettelu.

=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

Layout |Graphics | Message

Split screen

[TEnlarge to Paper

[ Equalize M Max Printable Pixels
Equalize Margins

1600x 1200

Restore Defaults

OK ][ Cancel H Apply ]

Tulostimen maéarittdminen
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Split screen

Vaihtoehdot ovat [no division] (ei jakoa), [2 division]
(2 kuvaa), [2 division with white frame] (2 kuvaa, valk.
kehys), [4 division] (4 kuvaa) ja [4 division with white
frame] (4 kuvaa, valk. kehys).

Split screen-asetus ja valittu kuvan asettelu voidaan
tarkistaa ndytostd. Jokaisessa Split screen-kuvassa
yksittdisen, jo asetetun kuvan alue nidkyy
vaaleanvihreédnid. Y-merkki ilmaisee seuraavan kuvan
paikkaa. Nuoli ilmoittaa kuvien sijoittelusuunnan.
Split screen-tulostuksessa kuvat tulostetaan valitulla
[Interpolation Method]-asetuksella.

Screen order

Madritd kuvien jarjestys paperilla kiytettdessd split
screen-toiminnon 4-jakoasetusta.

Kun [Split screen]-asetus on [4 division] tai [4 division
with white frame], voit valita asetukseksi [crosswise] tai
[lengthwise].

Seuraavista esimerkeistd ndkyy, miten [Paper]-
vililehden [Orientation]- ja [Split screen]-asetusten ja
kuvien médrdn muuttaminen vaikuttaa asetusten
oikealla puolella ndkyviidn kuvaan.

Tulos saattaa vaihdella kédytetyn sovelluksen mukaan,
vaikka UP-D25MD-tulostinasetukset olisivat samat.
Tarkista tulos tulostamalla testikappale.

Esim. 1: Orientation: Landscape, Split screen:
no division

Split screen | no division 7

Esim. 2: Orientation: Landscape, Split screen:
2 division, kuvien maara: 0

Split screen | 2 division -

Jr——

Print Now

Esim. 3: Orientation: Landscape, Split screen:

4 division, kuvien méaéara: 1

Print Now

Esim. 4: Orientation: Portrait, Split screen: 2
division, kuvien méaara: 0

Split screen |2d|ws|ur|—v

Print Mow

Esim. 5: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with white frame, kuvien
méaéara: 0

Split screen |4division with white frame  + |

Screen order |crossw|se e | H —

Print Now

Esim. 6: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with white frame, kuvien
maara: 2

Print Mow

* [Split screen]-asetus ei ole aina kdytettidvissa.
Lisitietoja on kohdassa "Vianméiritys" sivulla 11.

* Jos kuvat on jo aseteltu (jonossa), kun split screen-
toimintoa kiytetddn, [Split screen]-, [Screen order]-,
[Interpolation Method]- ja [Equalize Margins]-
asetukset eivit ole kdytettivissa.

Tulostimen maéarittdminen
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Print Now

Kun valitset timin valintaruudun tulostaessasi useita
kuvia yhdelle arkille split screen-toiminnolla, tulostus
alkaa heti kun annat tulostuskomennon.

Jos valintaruutua ei valita, tulostus alkaa vasta kun olet
antanut tulostuskomennon jokaiselle [Split screen]-
asetuksella médritetylle kuvapaikalle.

Kun [Split screen]-asetus on [no division], valintaruutu
ei ole kdytettivissa.

Enlarge to Paper

Valitse tdmé valintaruutu, jos haluat suurentaa kuvan
paperin kokoiseksi. Voit mairittdd suurennuksessa
kdytettdvan interpolointimenetelmin [Interpolation
Method]-asetuksella.

Interpolation Method

Maiéritd kuvien koon muuttamisessa kaytettavi
interpolointimenetelma.

Tilla asetuksella midritettyd menetelmdd kéytetdin,
kun kuvien kokoa muutetaan split screen-tulostusta
varten tai kun kuva suurennetaan paperin kokoiseksi.
Vaihtoehdot ovat [Bilinear], [Nearest-neighbor] ja
[Bicubic].

Tamai asetus on kdytettdvissa, kun [Split screen]-asetus
on muu kuin [no division] tai kun [Enlarge to Paper]-
valintaruutu on valittuna.

Equalize Margins
Kun valitset timén valintaruudun, sivun marginaalit

tulostetaan samankokoisina. Reunukset saattavat
vaihdella sovellusasetusten mukaan.

Restore Defaults

Palauta kaikki [Layout]-vililehden asetukset
oletusarvoihin.

Joissakin tapauksissa [Layout]-vélilehden asetukset
eivit palaudu oletusarvoihin, kun téti painiketta
napsautetaan. Lisdtietoja on kohdassa "Vianmadritys"
sivulla 11.

[Graphics]-vililehden asetukset

Display the printed image

Valitse tdmi valintaruudu, kun haluat ndyttas tulostetun
kuvan nidytossd. Jotta timi asetus toimii, haluamasi
kuva on tulostettava kerran valintaruudun ollessa
valittuna.

Color Adjust

Voit tehdi tarkkoja muutoksia asetuksiin [Color
Balance], [Lightness], [Color Correction], [Gray
Balance] tai [Adjustment by color].

Color Balance

Saatdad kuvan véritasapainoa. Sdida asetusta siirtdmalla
liukusédéddinti tai antamalla arvot oikealla oleviin
kenttiin.

Muutosten vaikutukset ndkyvit esikatselukuvassa
asetusikkunan oikeassa yldkulmassa.

=4 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

‘Paper ILaynutl Graphics ‘Massage‘

Color Adjust: | Color Balance =

Display the printed image

Color Balance

Cyan {J Red 0 =

I
Magenta J Green 0
[

Yellow I_J Bue 0 =
.

Restore Defaults

OK ] ‘ Cancel | ‘ Apply |
Cyan - Red Kun liukuséddinta siirretdén

oikealle, kuvasta tulee punaisempi.
Liukuséditimen siirtdiminen
vasemmalle lisdid kuvaan
vaaleansinisti.

Magenta - Green Kun liukusididinti siirretddn
oikealle, kuvasta tulee vihreampi.
Liukusédétimen siirtdminen
vasemmalle lisdd kuvaan magentaa.

Yellow - Blue Kun liukusiidinti siirretddn
oikealle, kuvasta tulee sinisempi.
Liukuséitimen siirtiminen

vasemmalle lisdd kuvaan keltaista.

on-32 ... 32.

Tulostimen maéarittdminen
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Lightness

Saatad kuvan kirkkautta. Sdidda asetusta siirtdmalld
liukusdddintd tai antamalla arvot oikealla oleviin
kenttiin.

Muutosten vaikutukset nikyvit esikatselukuvassa
asetusikkunan oikeassa yldkulmassa. Terdvyyssdddon
vaikutukset eivit nédy esikatselussa.

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==
|Paper |Layaut‘ Graphics |Messagel
Color Adjust:  |Lightness ~
[ Display the printed image
Lightness
Sharpress r/} 7 o=
Dark r/} 0 =
Gamma G 0 :
Light 0 0 =
oK ] [ Cancel ] l Apply l
Sharpness

Sadtdd kuvan dériviivojen teravyyttd. Kuvan dériviivat
voimistuvat, kun valitaan suurempi arvo. Valittavissa on
15 tasoa. 7 on oletusarvo. Sditdalue on O ... 14.

Dark
S&idtdaa tummien sdvyjen tasoa. Valittavissa on +32
tasoa. 0 on oletusarvo. Sdédtdalue on —32 ... 32.

Gamma
Saitaa keskisdvyjen tasoa. Valittavissa on +32 tasoa. 0
on oletusarvo. Séitéalue on —32 ... 32.

Light
S4dtdd vaaleiden sidvyjen tasoa. Valittavissa on +32
tasoa. 0 on oletusarvo. Sdétdalue on 32 ... 32.

Gamma Curve

Valitse rasterivirien liukumallin asetukseksi [Curve 1],
[Curve 2] tai [Curve 3].

Curve 1: Normaali

Curve 2:  Suuri kontrasti

Curve 3: Pieni kontrasti

Color Correction

Valitse virinkorjausmenetelma.
Néiden muutosten vaikutukset eivit ndy
esikatselukuvassa asetusikkunan oikeassa yldkulmassa.

= Sony UP-D25MD Printing Preferences =

‘Paper ILayoutl Graphics ‘Massage‘

Color Adjust: | Color Correction w7

[ Display the printed image

Color Correction

(@) Printer Hardware Color Correction

Color Table: _TYPEl -
[ Custom Color Table:
Select...
) None
l OK ] [ Cancel l [ Apply ]

Printer Hardware Color Correction
Tulostin korjaa vireji.

None
Virinkorjausta ei suoriteta.

Color Table

Valitsee tulostimen sisdisen varitaulukon.

TYPE 1: Tulostimen oletusviritaulukko.

TYPE 2: Ultradanikuville tarkoitettu viritaulukko,
jossa sinisiéd sdvyjd on muokattu.

Custom Color Table

Valitse tim4, kun haluat kdyttdd muuta kuin tulostimen
sisdistd viritaulukkoa. Lisétietoja saat Sony-
jéilleenmyyjaltd.

Tulostimen maéarittdminen
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Gray Balance

Sadtdd tulostettavien kuvien harmaatasapainoa.

Kun asennat uuden mustenauhan ja paperin, voit sditia
harmaatasapainoa tulostuspakkausten vilisten erojen
tasaamiseksi.

Muutosten vaikutukset nikyvit esikatselukuvassa
asetusikkunan oikeassa ylikulmassa.

E@ Sony UP-D25MD Printing Preferences @

|Paper |Layuut‘ Graphics |Messagel

Color Adjust: | Gray Balance -

[ Display the printed image

Gray Balance

[ PRINT with GrayBalance

¥, e
Y: 50 =
5
[ oK J[ Cancel H Apply l

PRINT with GrayBalance

Valitsemalla timin valintaruudun voit tulostaa kuvasta
9 variaatiota yhdelle arkille. Joka kuvassa on eri
harmaatasapaino [STEP]-asetuksen mukaan (X- ja Y-
koordinaattien vilisen muutoksen mairi).

[PRINT with GrayBalance]-asetus ei ole aina
kiytettdvissd. Lisétietoja on kohdassa "Vianmaéiritys"
sivulla 11.

X, Y

Sédddd harmaatasapainoa madrittaimalla
harmaatasapainokaavion X- ja Y-koordinaatit
asetusikkunan vasemmassa alakulmassa. 50 on sekd
[X]- ettd [Y]-koordinaatin oletusarvo. Siditdalue on
1...99.

Muutosten vaikutukset ndkyvit esikatselukuvassa
asetusikkunan oikeassa yldkulmassa.

STEP

Maidritd X- ja Y-koordinaattien asteittainen muutos
kaytettdessd [PRINT with GrayBalance]-toimintoa. 5 on
oletusarvo. Séitdalue on 1 ... 20.

Valitse pieni arvo, kun haluat tehda tarkkoja muutoksia
harmaatasapainoon. Kidytd suurempaa arvoa, kun teet
laajempia muutoksia.

Voit tulostaa harmaatasapainokuvan sdadon tueksi
valitsemalla [PRINT with GrayBalance]-valintaruudun
ja aloittamalla tulostuksen. Nikyviin tulee seuraava
ikkuna. Miiritd savyn vahvistamiseen kiytettiva alue
vetamailld kehysti (valintakehys) esikasteluikkunassa.
Voit siirtdd kehystd myos nuolindppdimilla.

Voit muuttaa kehyksen kirkkautta sddtamalld [Frame
Brightness]-asetusta. Pienempi arvo tekee kehyksesti
tummemman, suurempi vaaleamman.

128 on oletusarvo. Séditéalue on 0 ... 255.

Valitsemalla [Hold Settings]-valintaruudun voit kayttda
samaa kohtaa ikkunassa my6hemminkin
harmaatasapainon tulostuksessa.

Valintakehys
|

Print Area Select

Window

Frame Brightness 128

[~ Hold Settings

Kun napsautat [Print]-painiketta, Print Area Select-
kohdassa kehykselld valittu kuvan osa tulostetaan 3 x 3
(9 kuvan) ruudukkona. Tulostettujen kuvien seki [X]-
[Y]- ja [STEP]-asetusten vilinen suhde on seuraava.

(x—a, y+a) (x, y+a) (x+a, y+a)
Kellanvihread Kellertiava Oranssiin vivahtava
(x-a,y) xy) (x+a,y)
Vihertivi Asetusarvo Punertava
(perusviiri)
(x—a, y—a) (X, y—a) (x+a, y—a)
Sinertdvén vihred Sinertava Punertava lila

(x: [X]:n arvo, y: [Y]:n arvo, a: [STEP]:n arvo)

Valitse yhdekséstd kuvasta se, jonka harmaatasapaino
on paras, ja kdyta sen alle tulostettuja koordinaatteja
[X]- ja [Y]-asetuksina. Esimerkki: Jos [X], [Y] ja
[STEP] on asetettu oletusarvoihin (50, 50, 5) ja haluat
sadtad virityksen ruudukon vasemmassa ylikulmassa
olevan kuvan mukaan, aseta [X]:n arvoksi 45 ja[Y]:n
arvoksi 55.

Tulostimen maéarittdminen
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Adjustment by color

Séadi tulosteiden tarkkuus yksityiskohtaisesti.
Kaikki kuusi virid (P/V/Sin/Sy/Ma/K) tai kuusi
viérialuetta (P-K/K-V/V-Sy/Sy-Sin/Sin-M/M-P)

voidaan sditdd erikseen muuttamatta harmaasévya.

Muutosten vaikutukset nikyvit esikatselukuvassa
asetusikkunan oikeassa yldkulmassa.

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==
|Paper |Layaut‘ Graphics |Messagel
Color Adjust: | Adjustment by color -
How to adjust 4
DN[ne separate image "/ A i
Step 2 = = i L
[ Display the printed image
Adjusted value
@ Mormal *) Adyanced Parameter Setting
Pagameter
Color (region) Red - Yellow -
Adjusted value rj 0 2
oK ] [ Cancel ] l Apply l

How to adjust

Avaa seuraavan ikkunan, jossa kuvataan yksittdisten

virien sddtaminen.

[How to Adjust] [

How to adjust | Prirting nine flame images | Mode |

[How to adjust]

1. Please check the box "Nine separate image”

2. Please set three items, "Step”, "Parameter” and "Color”,

respectively

3. Please proceed to the printing.

> The dialog that selects the printing area is displayed

4. Please select the printing area and click on the button "PRINT™.

5. Please compare the printed image and the monitor one:

6. Please select the image that is similar in color to the monitor image.
And input the number shown in the caption in the selected image

"Adjustment value".

Please repeat the procedure from 1te & f you want to adjust it
additionally.

Nine separate image

Valitsemalla timén valintaruudun voit tulostaa kuvasta 9

variaatiota yhdelle arkille. Joka kuvassa on eri
viriasetus [Step]-asetuksen mukaan.

[Nine separate image]-asetus ei ole aina kéytettdvissa.

Lisétietoja on kohdassa "Vianmaédritys" sivulla 11.

Step
Madritd virin muutos yhdeksin tulostettavan kuvan
vililld. 2 on oletusarvo.

Valitse pieni arvo, kun haluat tehdi tarkkoja muutoksia.

Kéyti suurempaa arvoa, kun teet laajempia muutoksia.

Adjusted value
Madritd vérin sdddon parametrit ja arvot.
Mairitd asetukset seuraavassa jirjestyksessa:

1

Valitse [Normal] tai [Advanced].
Kun valitset [Normal]-vaihtoehdon, voit valita

[Parameter]-asetukseksi [Intensity] tai [Saturation].

Kun valitset [Advanced], kédytettdvissd ovat myos
[Value]- ja [Hue]-asetukset.

Valitse parametrin tyyppi [Parameter]-kohdasta.
Intensity

Saitdd kahden samankaltaisen virin vilistd
muutosastetta.

Saturation

Muuttaa yhden virin kyllédisyytta.

Value

Muuttaa yhden virin kirkkautta.

Hue

Muuttaa yhden virin savya.

Valittavissa on +32 viritasoa. O on oletusarvo.
Saitoalue on —32 ... 32.

Valitse [Color (region)]. Kaytettdvissd olevat varit
vaihtelevat [Parameter]-asetuksen mukaan.

[Adjusted value]-asetuksella voit médrittdaa

Sddadi asetusta siirtdmalld liukusdddintd tai
antamalla arvo oikealla olevaan kenttiddn.
Muutosten vaikutukset nakyvit esikatselukuvassa
asetusikkunan oikeassa ylidkulmassa sekd ikkunan
alaosassa olevassa viripalkissa.

Tulostimen maéarittdminen

9



Parameter Setting

Avaa seuraavan valintaikkunan.

Tissé valintaikkunassa voit valita sdddettdvén virin ja
muuttaa parametrien arvoja samalla kertaa.

Parameter Setting

4
QI pFEN I GEIE o MAA
Intensity 0] o
Saturation 0] 0 =
Value 0 0
Hue 0 oo
)

Restore Defaults

Kun haluat tulostaa yhdeksén kuvaa vérien sddtoa
varten, valitse [Nine separate image]-valintaruutu ja
aloita tulostus. Kun seuraava ikkuna tulee nikyviin,
madritd kéytettdva alue ja tarkista viri vetdmalld
valintakehysté esikatseluikkunassa.

Voit muuttaa kehyksen kirkkautta sddtdmaélla [Frame
Brightness]-asetusta. Pienempi arvo tekee kehyksesta
tummemman, suurempi vaaleamman. 128 on
oletusarvo. Siitoalue on O ... 255. Valitsemalla [Hold
Settings]-valintaruudun voit kiyttd4 samaa kohtaa
ikkunassa myohemminkin yhdeksén kuvan
tulostuksessa.

Valintakehys
|

Print Area Select

Window

Frame Brightness 128 =

1 cancel

Kun napsautat [Print]-painiketta, Print Area Select-
kohdassa kehykselld valittu kuvan osa tulostetaan 3 x 3
(9 kuvan) ruudukkona. Tulostettujen kuvien seké
[Adjusted value]- ja [Step]-asetusten vilinen suhde on
seuraava.

[ Hold Settings

X —4a X —3a X —2a
X—a X X +a
X + 2a X+ 3a X +4a

(x: sdéadetty arvo, a: [Step]:n arvo)

Valitse yhdeksistéd kuvasta se, jonka viritys on paras, ja
kidyti sen alle tulostettua arvoa [Adjusted value]-
asetuksena. Esimerkki: Jos [Adjusted value] on -2 ja
[Step] on 2 ja haluat sdétda virityksen ruudukon
vasemmassa yldkulmassa olevan kuvan mukaan, aseta
[Adjusted value]:n arvoksi —10.

Restore Defaults

Palauta kaikki [Graphics]-vililehden asetukset
oletusarvoihin.

» Seuraavat asetukset eivit ehki ole kaytettdvissd
vaikka napsautat titd painiketta.

- [PRINT with GrayBalance]-valintaruutu, joka tulee
nikyviin, kun [Color Adjust]-asetus on [Gray
Balance]

- [Nine separate image]-valintaruutu, joka tulee
nikyviin, kun [Color Adjust]-asetus on [Adjustment
by color]

Jos asetus ei ole kiytettdvissid, katso "Vianméiritys"

sivulla 11.

Tulostimen maéarittdminen
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 Tulostetun kuvan kuvanlaatu ja viritys saattavat
poiketa esikatselukuvasta. Tdmi johtuu
vérintuottomenetelmien ja ndyttdympiristdjen
eroista. Esikatselukuvat ovat vain ohjeellisia.

[Message]-valilehden asetukset
Madritd viesti-ikkunoiden sijainti.

Viesti-ikkuna voi tulla nikyviin esimerkiksi silloin kun
tulostin ei voi tulostaa virheen vuoksi.

Ikkuna voi olla normaalikokoinen tai pieni. Normaalissa
viesti-ikkunassa nédkyy tulostimen virhetila ja ohjeet
virheen korjaamiseen. Pienessi ikkunassa néakyy
yksinkertainen ohje virheen korjaamiseen (yksi lause).

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

| Paper | Layout I Graphics | Message |

Position

{Adjust the display position:

Size

Use the simple dialog box

Restore Defaults

Adjust the display position

Valitse tdmi valintaruutu, jos haluat muuttaa viesti-
ikkunoiden sijaintia. Viesti-ikkuna nékyy [Horizontal]-
ja [Vertical]-asetusten maérittiméssi kohdassa.
Oletusasetus: [Adjust the display position]-ruutua ei ole
valittu. (Normaalikokoinen viesti-ikkuna nikyy nédyton
keskelld ja pieni ikkuna niyton vasemmassa
yldkulmassa.)

Horizontal, Vertical

Néamai asetukset tulevat kidyttoon, kun [Adjust the
display position]-valintaruutu valitaan. Anna sijainnin
koordinaatit (viesti-ikkunan vasemman yldkulman
sijainti).

Viesti-ikkuna nidkyy tdssid médritettyjen asetusten
madrddmassd kohdassa.

Test

Tarkista, misséd kohtaa viesti-ikkuna nékyy nadytossa.
Testi-ikkuna né@kyy [Horizontal]- ja [Vertical]-asetusten
méadrittdimissi kohdassa.

Use the simple dialog box

Valitse tdmaé valintaruutu, jos haluat kdyttdad pienid
viesti-ikkunoita.

Restore Defaults

Palauta kaikki [Message]-vélilehden asetukset
oletusarvoihin.

Vianmaaritys

Seuraavassa kuvataan asetusten rajoitukset sekid
rajoitusten syyt ja ratkaisut.

Rajoitettu asetus |Syy ja ratkaisu

[Split screen]-asetus |* [PRINT with GrayBalance]-

ei ole kiytettivissd valintaruutu (nékyy [Graphics]-

(harmaa). vililehdessd, kun [Color Adjust]-
asetus on [Gray Balance]) on valittu.
— Poista [PRINT with

GrayBalance]-ruudun valinta.

¢ [Nine separate image]-valintaruutu
(ndkyy [Graphics]-vililehdessé, kun
[Color Adjust]-asetus on
[Adjustment by color]) on valittu.
— Poista [Nine separate image]-

ruudun valinta.

* Tulostettavat kuvat on jo aseteltu
(jonossa) [Layout]-vililehden split
screen-toiminnolla.

— Poista asetellut kuvat esimerkiksi
valitsemalla [Print Now]-
valintaruutu ja tulostamalla
kuvat.

[Restore Defaults]- Tulostettavat kuvat on jo aseteltu

painikkeen (jonossa) [Layout]-vililehden split
napsauttaminen screen-toiminnolla.
[Layout]- — Poista asetellut kuvat esimerkiksi

vililehdessi ei
palauta vélilehden
asetusten (paitsi
[Print Now] ja
[Equalize Margins])
oletusarvoja.

valitsemalla [Print Now]-
valintaruutu ja tulostamalla kuvat.

[PRINT with ¢ [Layout]-vililehden [Split screen]-

GrayBalance]-asetus asetus on muu kuin [no division].

ei ole kiytettdvissi — Valitse [Split screen]-asetukseksi

(harmaa). [no division].

¢ [Nine separate image]-valintaruutu
(nékyy [Graphics]-vililehdessé, kun
[Color Adjust]-asetus on
[Adjustment by color]) on valittu.
— Poista [Nine separate image]-

ruudun valinta.

Tulostimen maéarittdminen
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Rajoitettu asetus

Syy ja ratkaisu

[Nine separate
image]-asetus ei ole
kaytettivissd
(harmaa).

[Layout]-vililehden [Split screen]-

asetus on muu kuin [no division].

— Valitse [Split screen]-asetukseksi
[no division].

[PRINT with GrayBalance]-

valintaruutu (nékyy [Graphics]-

vililehdessd, kun [Color Adjust]-

asetus on [Gray Balance]) on valittu.

— Poista [PRINT with
GrayBalance]-ruudun valinta.

[Restore Defaults]-
painikkeen
napsauttaminen
[Graphics]-
vililehdessi ei
palauta [PRINT with
GrayBalance]- ja
[Nine separate
image]-asetusta
kiyttoon. (Asetukset
nikyvét harmaina.)

[Layout]-vélilehden [Split screen]-
asetus on muu kuin [no division].
— Valitse [Split screen]-asetukseksi [no

division].

Tulostimen maéarittdminen
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