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Obrazovky pouzité k popisu nastaveni v této
prirucce predpokladaji, Ze tiskarna UP-D25MD se
pouziva v prostiedi Windows Vista. Dalsi
podrobnosti o nastaveni naleznete v pokynech v
uzivatelské prirucce tiskarny, v kombinaci s touto
priruckou.

Konfigurace tiskarny

Pred zapocetim tisku z aplikaci miZete otevrit
obrazovku nastaveni UP-D25MD a nakonfigurovat
riizné nastaveni.

Obrazovku nastaveni muzete otevrit jednim z

nasledujicich zptisobt.

* V nabidce [Start] vyberte moznost [Control Panel]
a pak moznost [Printer] (nabidka [Start], [Devices
and Printers] v systému Windows 7; nabidka
[Start], [Printers and Faxes] v systému Windows
XP; nabidka [Start], [Settings], pak mozZnost
[Printers] v systému Windows 2000). Vyberte
ikonu tiskarny Sony UP-D25MD, pak vyberte
moznost [Select printing preferences] v panelu
prikazi ([Printing preferences] po klepnuti
pravym tlacitkem na ikonu tiskarny v systému
Windows 7; [Printing Preferences] v nabidce [File]
systémech Windows XP a Windows 2000). Zde
provedend nastaveni se pouzivaji jako vychozi
nastaveni tiskarny UP-D25MD a jako nastaveni
pouzita pfi tisku z riznych aplikaci.

* V nabidce [File] aplikace klepnéte na prikaz
pouzity k nastavovani parametra tiskarny.
Nastaveni provedena timto zpiisobem jsou platna
pouze do chvile, nez aplikaci uzavrete.

Tato pfirucka popisuje karty, které se zobrazi na
obrazovce nastaveni UP-D25MD.

Karta [Paper]

Pouziva se pro konfiguraci nastaveni zakladnich
parametrd tisku, jako je velikost papiru, jeho
orientace nebo pocet tisténych kopii.

Karta [Layout]

Pouziva se pro konfiguraci nastaveni rozdéleni
obrazovky, nastaveni polohy, metod interpolace,
vyrovnani okraji a dalSich nastaveni rozloZeni pti
tisku obrazki.

Karta [ Graphics]
Pouziva se pro nastaveni stupnt Sedi, zesvétleni a
dalsich nastaveni souvisejicich s kvalitou obrazu.

Karta [Message]

Pouziva se pro konfigurovani nastaveni polohy
zobrazeni a dalSich nastaveni dialogovych oken se
Zpravami.

Konfigurace tiskarny

3



Nastaveni karty [Paper]

Konfigurace zakladnich nastaveni souvisejicich s
tiskem.

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

Paper | Layout [ Graphics | Message|

Paper Sige UPC-215/245A (1600x 1200pixel)

UPC-215/UPC-2454 UPC-21L/UPC-24LA

Qrientation
() Portrait

Copies 1 -

@ Landscape

Scale 100 =%

High Speed Print Mode

[ About... l [Sa!e Settings... ] [Lgad Settings... ] IREsmre [_)Efaults]
[ Ok ] [ Cancel ] l Apply l
Paper Size

Zvolte velikost papiru vloZzeného do podavaciho
zasobniku papiru. Pro vybranou tiskarnu mizete
nastavit nasledujici typy tiskového baliku a velikosti
tisku.

Tiskovy balik Maximalni velikost tisku

UPC-21S/24SA 1600 x 1200 bodi

UPC-21L/24LA 2100 x 1 600 bodu

Orientation

Jako orientaci papiru vyberte moznost [Portrait]
nebo [Landscape].

Copies
Miizete nastavit pocet kopii od 1 do 10.

Scale

Urcuje meftitko vytiskt. Méritko miZete nastavit v
rozsahu od 25 do 400 %.

High Speed Print Mode

Vybranim tohoto zaskrtavaciho pole povolite tisk
ve vysokorychlostnim rezimu.

Printer Info

Zobrazuje nasledujici informace, které souvisi s
pfipojenou tiskarnou.

Paper Type: Typ vlozené barvici pasky

Remaining prints: Odhadovany pocet vytisk,
ktery je vytisknutelny zbyvajici
barvici paskou.

Status: Stav tiskarny (pripraveno, tisk,
chyba atd.)

Firmware version: Verze firmwaru tiskarny

About

Zobrazuje informace o verzi softwaru tohoto
ovladace tiskarny.

Save Settings

Ulozi vSechna nastaveni konfigurace tisku do
souboru.

Load Settings

Nacte ulozenou konfiguraci nastaveni ze souboru.

Restore Defaults

Obnovi vSechna nastaveni v karté [Paper| na
vychozi hodnoty.

Nastaveni karty [Layout]

Pouziva se pro nastaveni rozlozeni tisténého
obrazku.

=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

Layout |Graphics | Message

Split screen

[TEnlarge to Paper

[ Equalize M Max Printable Pixels
Equalize Margins

1600x 1200

Restore Defaults

J [ concel | [ mopy |

o
=

Konfigurace tiskarny



Split screen

Pouziva se pro urceni poctu obrazki, které se
vytisknou na jeden list papiru.

Dostupné moznosti zahrnuji [no division],

[2 division], [2 division with white frame],

[4 division] a [4 division with white frame].
Nastaveni rozdéleni obrazovky a stavajici rozlozeni
obrazku si muzete ovéfit na obrazovce. Pro kazdy
obrazek rozdélené obrazovky se oblasti
jednotlivych snimk, které jiz byly rozmistény,
zobrazi svétle zelené, zatimco znacka V¥ urcuje
polohu nasledujiciho obrazku. Sipka také ukazuje
potadi, ve kterém budou rozdélené obrazky
rozmistény.

Béhem tisku rozdélené obrazovky jsou obrazky
vytistény podle vybraného nastaveni [Interpolation
Method].

Screen order

Tato mozZnost se pouZziva pro urceni potadi, ve
kterém budou obrazky rozmistény béhem tisku
obrazovky rozdélené na 4 Casti.

KdyZ moznost [Split screen] nastavite na [4 division]
nebo [4 division with white frame], mlizete vybrat
nastaveni [crosswise] nebo [lengthwise].

Nasledujici ptiklady zobrazuji, jak bude vypadat
obrazek vpravo od nastaveni po provedeni zmén
nastaveni parametrl [Orientation] a [Split screen]
na karté [Paper] a po provedeni zmén v poctu
obrazki rozmisténych na obrazku rozdélené
obrazovky.

V zavislosti na pouZité aplikaci se mohou vysledky
tisku lisit i v pfipad€, Ze nastaveni tiskarny
UP-D25MD budou shodna. Vytisknéte obrazek a
ovérte stavajici vysledky.

Priklad 1: Orientation: Landscape, Split
screen: no division

Split screen | no division 7

Priklad 2: Orientation: Landscape, Split
screen: 2 division, rozmisténé
obrazky: 0

Split screen |2d|ws|ur|—v

Print Mow l

Priklad 3: Orientation: Landscape, Split
screen: 4 division, rozmisténé
obrazky: 1

Print Mow

Priklad 4: Orientation: Portrait, Split screen: 2
division, rozmisténé obrazky: 0

Split screen |2d|ws|ur|—v

Print Mow

Priklad 5: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with white frame,
rozmisténé obrazky: 0

split screen | 4 division with white frame  + |

Sceenorder | grosswise M| : -

Print Mow . 0 FP

Konfigurace tiskarny
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Priklad 6: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with white frame,
rozmisténé obrazky: 2

Print Now 3 He

e Nastaveni [Split screen] miiZe byt v nékterych
pripadech zakazané. V takovych pripadech viz
»QOdstranovani poruch” na strané 12.

e Pokud jsou obrazky pfi pouZiti funkce rozdélené
obrazovky jiz rozmistény (zatfazeny do fronty),
jsou nastaveni [Split screen], [Screen order],
[Interpolation Method] a [Equalize Margins]
zakazana.

Print Now

Kdyz pfti pouziti funkce rozdélené obrazovky k
vytisténi nékolika obrazkil na jediném listu
zaskrtnete toto pole, tisk se spusti ihned po
vykonani ptikazu k tisku.

Pokud toto zaskrtavaci pole nevyberete, tisk se
nespusti, dokud nevykonate prikaz k tisku pro
kazdou pozici rozdélené obrazovky uvedené v
nastaveni [Split screen].

Kdyz polozku [Split screen] nastavite na hodnotu
[no division], toto zaskrtavaci pole bude zakazano a
nastaveni nebudete moci zménit.

Enlarge to Paper

Toto zaskrtavaci pole vyberte, pokud chcete
automaticky zvétsit vytisk tak, aby se veSel na
format papiru. Pomoci nastaveni [Interpolation
Method] muzete urcit metodu interpolace, ktera se
pouzije k vytisténi na velikost stranky papiru.

Interpolation Method

Urcete metodu interpolace, kterad se pouzije pro
zménu velikosti obrazki.

Metoda interpolace stanovena timto nastavenim se
pouzije, kdyz se bude ménit velikost obrazki pri
tisku rozdélené obrazovky nebo zvétSovani obrazki
tak, aby se vesly na format papiru.

Dostupna nastaveni jsou [Bilinear], [Nearest-
neighbor] a [Bicubic].

Tato nastaveni Ize urcit v pripadé, Ze moznost [Split
screen] nastavite na jinou volbu, nez [no division],
nebo kdyz zaskrtnete pole [Enlarge to Paper].

Equalize Margins
KdyzZ zaskrtnete toto pole, pro tisk se pouziji shodné

okraje. V zavislosti na nastaveni aplikace nemusi byt
okraje shodné.

Restore Defaults

Obnovi v§echna nastaveni v karté [Layout] na
vychozi hodnoty.

Poznamka

V nékterych pripadech nemusi byt po klepnuti na
toto tlacitko obnoveny vychozi hodnoty nastaveni
na karté [Layout]. V takovych ptipadech viz
,Odstranovani poruch” na strané 12.

Nastaveni karty [Graphics]

Display the printed image

Toto pole zaskrtnéte, pokud chcete na obrazovce
zobrazit tistény obrazek. Pokud ma byt tato
moznost funk¢ni, zobrazovany obrazek musi byt
nejprve jednou vyti§tén s touto moznosti
zaskrtnutou.

Color Adjust

Vyberte moznost [Color Balance], [Lightness],
[Color Correction], [Gray Balance] nebo
[Adjustment by color] a provedte pfesné upravy
téchto nastavené zadanim hodnot nebo zvolenim
jinych parametrii konfigurace.

Konfigurace tiskarny
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Color Balance

Upravuje vyvaZeni barev. Nastaveni upravte
presunutim posuvnikidm vlevo a vpravo nebo
zadanim hodnot do poli vpravo.

Utinky tprav nastaveni se odrazi v obrazku nahledu
vpravo nahofe na obrazovce nastaveni.

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

|Paper |Layaut‘ Graphics |Messagel

Color Adjust: | Color Balance hd

[ Display the printed image

Color Balance

Cyan U Red 0 =

I
Magenta r/} Green 0
.
Yellow ﬂ Blue 0 =
.
oK ] [ Cancel ] l Apply l
Cyan - Red Pfesunutim posuvnikt vpravo

bude obrazek cervenéjsi,
presunutim vlevo bude obrazek
modfe;jsi.

Magenta - Green Pfresunutim posuvnikli vpravo
bude obrazek zelenéjsi,
presunutim vlevo bude obrazek
fialovejsi.

Yellow - Blue Pfesunutim posuvnikli vpravo

bude obrazek modre;jsi,

presunutim vlevo bude obrazek

Zlutéjsi.

U kazdé barvy lze nastaveni provést v +32 stupnich.

Standardni hodnota je 0. Rozsah nastaveni je -32 aZ

32.

Lightness

Nastaveni svétlosti. Nastaveni upravte presunutim
posuvnikiim vlevo a vpravo nebo zadanim hodnot
do poli vpravo.

Ucinky tiprav nastaveni se odrazi v obrazku nahledu
vpravo nahofe na obrazovce nastaveni. U¢inky
nastaveni ostrosti nejsou nijak zohlednény.

= Sony UP-D25MD Printing Preferences ==
‘Paper ILayuutl Graphics ‘Message‘

Lightness

[~] Display the printed image

Sharpness ﬂ 7
Dark |_/} 0 =
Gamma U 0 =
Light 8} L
ok | [ cencel |[ oply |

Sharpness

Nastaveni ostrosti obrysti obrazku. Obrysy obrazku
se zostii pfi zvySeni hodnoty nastaveni. Nastaveni
Ize provést v 15 stupnich. Standardni hodnota je 7.
Rozsah nastaveni je 0 az 14.

Dark

Nastaveni stupnice tmavych tont. Nastaveni lze
provést v +32 stupnich. Standardni hodnota je 0.
Rozsah nastaveni je —-32 az 32.

Gamma

Nastaveni stupnice stfednich tonii. Nastaveni lze
provést v +32 stupnich. Standardni hodnota je 0.
Rozsah nastaveni je —32 az 32.

Light

Nastaveni stupnice svetlych tonti. Nastaveni lze
provést v +32 stupnich. Standardni hodnota je 0.
Rozsah nastaveni je —32 az 32.

Gamma Curve

Zvolte vzorec gradientu poloténi [Curve 1], [Curve
2] nebo [Curve 3].

Curve 1: Standardni

Curve 2: Vysoky kontrast

Curve 3: Nizky kontrast

Konfigurace tiskarny
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Color Correction

Zvolte metodu korekce barev.
Ucinky téchto nastaveni se neodrazi v obrazku
nahledu vpravo nahote na obrazovce nastaveni.

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

|Paper |Layaut‘ Graphics |Messagel

Color Adjust: | Color Correction hd

[ Display the printed image

Color Correction

(@ Printer Hardware Color Correction

IYPEL -

[ Custom Colar Table:

Color Table:

ggggg

(@) None

Restore Defaults

o [ et | [ awn |

Printer Hardware Color Correction
Vybérem tohoto nastaveni bude tiskarna korigovat
barvy.

None
Nebude provadéna zadna hardwarova korekce
barev tiskarny.

Color Table

Zvolte vnitini tabulku barev tiskarny.

TYPE 1: Standardni tabulku barev tiskarny.

TYPE 2: Tabulka barev s modifikovanymi modrymi
toény pro pouziti se snimky z
ultrazvukového snimkovani.

Custom Color Table

Tuto moznost vyberte pfi pouZiti tabulky barev jiné,
neZ vnitini tabulky barev tiskarny. Podrobnosti vam
sdéli dealer spolecnosti Sony.

Gray Balance

Nastavte vyvazeni Sedé pro vytisténé obrazky.
Kdyz do tiskarny zakladate novou barvici pasku
nebo zakladate papir, miizete nastavit vyvazeni
sedé, kterym se koriguji nerovnomérnosti mezi
jednotlivymi tiskovymi baliky.

Ucinky tiprav nastaveni se odrazi v obrazku nahledu
vpravo nahore na obrazovce nastaveni.

=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

‘Paper ILayoutl Graphics ‘Massage‘

Color Adjust: | Gray Balance -

[ Display the printed image

Gray Balance

[l PRINT with GrayBalance

50 =

3

=<
w
=1
3

Restore Defaults

o ) el | [ mw

PRINT with GrayBalance

Toto pole zaskrtnéte, pokud chcete tisknout 9
variant obrazku na jeden list tak, Ze kazdy obrazek
bude mit odlisné nastaveni vyvaZeni Sedé podle
nastaveni [STEP] (mira zmény pro souradnice X a

Y).

Nastaveni [PRINT with GrayBalance] miiZe byt v
nékterych pripadech zakazané. V takovych
pripadech viz , Odstraniovani poruch® na strané 12.

X, Y

Nastavte vyvazeni Sedé zadanim hodnoty soutradnic
X a'Y pro graf vyvazené sedé dole vlevo na
obrazovce nastaveni. 50 je standardni hodnota obou
nastaveni [X] a [Y]. Rozsah nastaveni je 1 az 99.
Ucinky tiprav nastaveni se odrazi v obrazku nahledu
vpravo nahofe na obrazovce nastaveni.

STEP

Urcete hodnotu pfiristku zmény souradnice X a Y
pri pouziti funkce [PRINT with GrayBalance].
Standardni hodnota je 5. Rozsah nastaveni je 1 az
20.

Kdy provadite presné nastaveni vyvazeni Sedé,
zvolte nizkou hodnotu, pokud provadi $irsi
nastaveni, zvolte hodnotu vyssi.

Konfigurace tiskarny
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Chcete-li vytisknout nastaveni parametru vyvazeni
Sedé jako referenci pro dalsi Upravy parametru,
zaskrtnéte pole [PRINT with GrayBalance] a
spusfte tisk. Jakmile tak ucinite, zobrazi se
néasledujici dialogové okno. Urcete oblast, ktera
bude pouzita k potvrzeni odstinu pfetazenim
ramecku (okno vybéru) v zobrazeném nahledu
obrazku. Ramecek nahledu miZete také presunout
pomoci klaves se Sipkami.
Jas ramecCku miiZete zménit Upravou parametru
[Frame Brightness]. Snizenim hodnoty bude ramecek
cernéjsi, zvysenim hodnoty bude ramecek bélejsi.
Standardni hodnota je 128. Rozsah nastaveni je 0 az
255.
Zaskrtnutim pole [Hold Settings] miZete pouZzit
stejnou polohu okna pro nasledujici tisk vyvazeni
Sedé.

Ramecek (okno vybéru)

|

Print Area Select

Window

Frame Brightness 128 =

I” Hold Settings

Kdy7 klepnete na tladitko [Print], cast obrazku
oznaceného rameckem (okno vybéru) na obrazovce
[Print Area Select] bude vytisténa v rozloZenim buriky
3 x 3 (9 obrazk). Vztah mezi obrazky vytisténymi s
rozloZenim a s nastavenim [X], [Y] a [STEP] bude
nasledujici.

(x-a, y+a) (x, y+a) (x+a, y+a)

Nazloutl4 zelena NazZloutla Oranzova
(x-a,y) (x,y) (x+a,y)
Nazelenala Hodnota Nacervenala

nastaveni
(zékladni barva)

(X_a9 y_a) (X’ y_a) (X+a’ y_a)

Namodrala zelena Namodrala Nacervenala
fialova

(x: Hodnota [X], y: Hodnota [Y], a: Hodnota [STEP])

Z 9 vytisténych obrazkd pouzijte souradnice
vyti§téné pod snimky s nejlepsim vyvazenim Sedé
barvy a nakonfigurujte nastaveni [X] a [Y]. Pokud
napriklad nastavite hodnoty [X], [Y] a [STEP] na
standardni hodnoty (50, 50, 5) a chcete nastavit
pribarveni tak, aby odpovidaly burnice miizky vlevo
nahorte, nastavte [X] na hodnotu 45 a [Y] na 55.

Adjustment by color

Tato nabidka presné upravuje ptibarveni tisténého
obrazku.

Vsech 6 barev (R/G/B/C/M/Y) nebo 6 barevnych
rozsaht (R-Y/Y-G/G-C/C-B/B-M/M-R) lze
nastavit individualné bez zmény stupnice sedé.
Ucinky tiprav nastaveni se odrazi v obrazku nahledu
vpravo nahofe na obrazovce nastaveni.

=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences =
| Paper | Layout | Graphics | Message|
Color Adjust: | Adjustment by color - aasal
L] ) 4
How to adjust
DNine separate image -—’ LN
Step 2 5 =
[ Display the printed image
Adjusted value
@) Normal () Adyanced
Color {region) Red - Yellow -
Adjusted value ’j o =
Restore Defaults
oK l [ Cancel I [ Apply ]

How to adjust

Toto tlacitko zobrazuje nasledujici dialogové okno,
kde jsou vysvétleny postupy Uprav nastaveni
jednotlivych barev.

[How to Adjust] e

How to adjust | Printing nine flame images I Mode ‘

[How to adjust]

1. Please check the box "Nine separate image".

2. Please set three items, "Step”, "Parameter” and "Color”,

respectively.

3. Please proceed to the printing.

-» The dialog that selects the printing area is displayed.

4. Please select the printing area and click on the buttan "PRINT"

5. Please compare the printed image and the monitor one.

6. Please select the image that is similar in color to the monitor image
And input the number shown in the caption in the selected image

"Adjustment value"

Please repeat the procedure from 1to 6if you want to adjust it
additionally.

Konfigurace tiskarny
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Nine separate image

Toto pole zaskrtnéte, pokud chcete tisknout 9
variant obrazku na jeden list tak, Ze kazdy obrazek
bude mit odlisné nastaveni barev podle nastaveni
[Step].

Poznamka

Nastaveni [Nine separate image] mize byt v
nekterych pripadech zakazané. V takovych
pripadech viz ,,Odstranovani poruch” na strané 12.

Step

Stanovte miru zmény nastaveni barev mezi kazdym
z deviti samostatné vytisténych obrazkt. Standardni
hodnota je 2.

Kdy provadite presné nastaveni pribarveni, zvolte
nizkou hodnotu, pokud provadi Sirsi nastaveni,
zvolte hodnotu vyssi.

Adjusted value

Tato moznost urcuje parametry pro Upravu barev a
zpusob nastaveni hodnot jednotlivych dprav.
Nastaveni provadéjte v nasledujicim poradi:

1 Zvolte moznost [Normal] nebo [Advanced].
KdyZ vyberete moznost [Normal], mizete také
vybrat polozky [Intensity] nebo [Saturation]
pro [Parameter]. KdyZ vyberete parametr
[Advanced], budete také moci vybrat moznosti
[Value] a [Hue].

2 Zvolte typ parametru v nabidce [Parameter].
Intensity
Tato mozZnost upravuje miru rychlosti zmény
mezi dvéma sousednimi barvami.
Saturation
Tato moZnost upravujte sytost 1 ze 6 barev.
Value
Tato mozZnost upravujte jas 1 ze 6 barev.
Hue
Tato moZnost upravujte odstin 1 ze 6 barev.

U kazdé barvy lze nastaveni provést v +32
stupnich. Standardni hodnota je 0.
Rozsah nastaveni je —32 az 32.

3 Vyberte moznost [Color (region)]. Dostupné
barvy se lisi v zavislosti na vybéru moznosti
[Parameter].

4 Ppolozku [Adjusted value] pouZijte k nastaveni
hodnoty dpravy barvy vybrané v kroku 3.
Nastaveni upravte presunutim posuvniku vlevo
a vpravo nebo zadanim hodnoty do pole
vpravo.

Ucinky uprav nastaveni se odrazi v obrazku
néahledu vpravo nahofe na obrazovce nastaveni
a barevného pruhu na dolnim okraji okna.

Parameter Setting

Tato nabidka zobrazuje nasledujici dialogové okno.

Toto dialogové okno umoziuje vybrat barvu, kterou
chcete upravit a nastavit riizné hodnoty kazdého
parametru; vSe se provadi v jednom okné.

Parameter Setting ==

Adjusted value

o RED: YELLOW - GREEN . CYAN . BLUE - MAGENTA
gvi Yie & B B TR
El Intensity U 0 :
El Saturation ﬂ 0 =
EI Value D °E
El Hue U °E
—_—

Chcete-li provést nastaveni skutecnym vytisténim
deviti samostatnych obrazkl s upravenymi barvami,
zaSkrtnéte pole [Nine separate image] a spustte tisk.
Kdyz se zobrazi nasledujici dialogové okno,
pretahnéte ramecek (okno vybéru) v okné nahledu
obrazku, ovérte barvy a urcete oblast, ktera se ma
pouzit.

Jas ramecku miiZete zménit nastavenim hodnoty
[Frame Brightness]. Snizenim hodnoty bude
ramecek Cernéjsi, zvySenim hodnoty bude ramecek
bélejsi. Standardni hodnota je 128. Rozsah
nastaveni je 0 az 255. Zaskrtnutim pole [Hold
Settings] mulizete pouzit stejnou polohu okna pro
nasledujici tisk deviti samostatnych obrazkda.

Konfigurace tiskarny
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Ramecek (okno vybéru)
|

Print Area Select

Window

&5

= B ]

Y

ﬁ-—;—gﬁ..

Frame Brightness 128 =

I Hold Settings

Cancel

Kdyz klepnete na tlacitko [Print], ¢ast obrazku
oznaceného rameckem (okno vybéru) na obrazovce
[Print Area Select] bude vytisténa v rozlozenim
buriky 3 x 3 (9 obrazki). Vztah mezi obrazky
vytisSténymi s rozloZenim a s nastavenim [Adjusted
value] a [Step] bude nasledujici.

X —4a X —3a X —2a
X-—a X X+a
X +2a X + 3a X + 4a

(x: Upravena hodnota, a: Hodnota parametru [Step])

Z. 9 vytisténych obrazki pouzijte hodnotu
vytisténou pod snimky s nejlepsim pribarvenim a
nakonfigurujte nastaveni [Adjusted value]. Pokud
napriklad bude parametr [Adjusted value] nastaven
na hodnotu -2 a [Step] na hodnotu 2, a déle chcete
nastavit pribarveni tak, aby odpovidalo levé horni
burice mfizky, nastavte parametr [Adjusted value]
na hodnotu -10.

Restore Defaults

Obnovi vSechna nastaveni v karté [Graphics] na
vychozi hodnoty.

¢ Nasledujici nastaveni mohou byt zakazana i poté,
co klepnete na toto tlacitko.
- Zaskrtavaci pole [PRINT with GrayBalance],
které se zobrazi po nastaveni parametru [Color
Adjust] na hodnotu [Gray Balance].

- Zaskrtavaci pole [Nine separate image], které se
zobrazi po nastaveni parametru [Color Adjust]
na hodnotu [Adjustment by color].

Pokud je nastaveni zakazano, informujte se v

kapitole ,,Odstranovani poruch” na strané 12.

® Mezi nahledem obrazku a skutecnym vytisténym

obrazkem mohou byt rozdily v kvalité a

pribarveni. Tak tomu je v disledku rozdild, které

se mohou vyskytovat v metodach tvorby barev a

prostiedi zobrazeni. Nahledy obrazki by mély byt

pouzity spise jako voditko.

Nastaveni karty [Message]

Zvolte polohu zobrazeni dialogovych oken se
Zpravou.

Dialogova okna se zpravami se zobrazuji naptiklad
v pripadech, kdy tiskarna nemtze tisknou v
dusledku chyb.

Dialogové okno ma velikost bud standardni nebo
malou. Dialogové okno zpravy o standardni
velikosti zobrazuje stav chyby tiskarny a pokyny, jak
1ze chybu odstranit. Dialogové okno zpravy o malé
velikosti zobrazuje (jednu vétu) jednoduchych
pokynd, jak chybu odstranit.

=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences =
‘ Paper I Layout | Graphics | Message |
Position
[C]adiost the dispiay position
Size
[Tl use the simple dialog box

Adjust the display position

Zaskrtnutim tohoto pole muzete upravit polohu
zobrazeni dialogovych oken se zpravami. Dialogové
okno se zpravou se zobrazuje v poloze definované
hodnotou urcenou v polozkach [Horizontal] a
[Vertical].

Vychozi nastaveni: Pole [Adjust the display
position] neni zaskrtnuto. (Dialogové okno se
zpravou o standardni velikosti se zobrazi uprostied
obrazovky a dialogové okno se zpravou o malé
velikosti se zobrazi v levém hornim rohu
obrazovky.)

Konfigurace tiskarny 1 1



Horizontal, Vertical

Tato nastaveni jsou povolena, kdyz zaskrtnete pole
[Adjust the display position]. Zadejte souradnice
polohy zobrazeni (poloha horniho levého rohu
dialogového okna se zpravou).

Dialogové okno se zpravou se zobrazi v poloze
definované zde zadanou hodnotou.

Test

Zkontrolujte polohu, ve které se dialogova okna se
zpravami zobrazi na obrazovce. Dialogové okno
testu se zobrazuje v poloze definované nastavenymi
parametry [Horizontal] a [Vertical].

Use the simple dialog box

Zaskrtnutim tohoto pole miiZete zobrazit dialogova
okna se zpravami o malé velikosti.

Restore Defaults

Obnovi vSechna nastaveni v karté [Message] na
vychozi hodnoty.

Omezené
nastaveni

Pricina a reSeni

Klepnutim na
tlacitko [Restore
Defaults] na karté
[Layout]
neobnovuje vychozi
hodnoty nastaveni
na karté (kromé
polozek [Print
Now] a [Equalize

Obrazky pro tisk jsou jiz umistény

(zatrazeny do fronty) pomoci funkce

rozdélené obrazovky na karté

[Layout].

— Zruste rozmisténi obrazka
napriklad zaskrtnutim pole [Print
Now] a spusténim tisku.

Margins]).
Nastaveni [PRINT |e Polozka [Split screen] je v karté
with GrayBalance] [Layout] nastavena na jinou

je zakazano
(zobrazeno Sede¢).

hodnotu, nez [no division].
— Nastavte polozku [Split screen]
na hodnotu [no division].

e Je vybrano zaskrtavaci pole [Nine
separate image] (umisténé na
karté [Graphics], kdyz je
parametr [Color Adjust] nastaven
na hodnotu [Adjustment by
color]).

— Zruste zaskrtnuti pole [Nine
separate image].

Odstranovani poruch

NiZe jsou popsana vSechna omezeni nastaveni,
jejich priciny a feseni.

Omezené P¥ic¢ina a feSeni

nastaveni

Nastaveni [Split
screen] je zakazano
(zobrazeno Sed¢).

Je vybrano zaskrtavaci pole
[PRINT with GrayBalance]
(umisténé na karté [Graphics],
kdyz je parametr [Color Adjust]
nastaven na hodnotu [Gray
Balance]).

— Zruste zaskrtnuti pole [PRINT
with GrayBalance].

e Je vybrano zaskrtavaci pole [Nine
separate image] (umisténé na
karté [Graphics], kdyz je
parametr [Color Adjust] nastaven
na hodnotu [Adjustment by
color]).

— Zruste zaskrtnuti pole [Nine
separate image].

e Obrazky pro tisk jsou jiZ umistény

(zafazeny do fronty) pomoci

funkce rozdélené obrazovky na

karté [Layout].

— ZruSte rozmisténi obrazkl
napftiklad zaskrtnutim pole
[Print Now] a spusténim tisku.

Nastaveni [Nine
separate image] je
zakazano
(zobrazeno $edg).

¢ Polozka [Split screen] je v karté
[Layout] nastavena na jinou
hodnotu, nez [no division].

— Nastavte polozku [Split screen]
na hodnotu [no division].

e Je vybrano zaskrtavaci pole
[PRINT with GrayBalance]
(umisténé na karté [Graphics],
kdyz je parametr [Color Adjust]
nastaven na hodnotu [Gray
Balance]).

— Zruste zaskrtnuti pole [PRINT
with GrayBalance].

Klepnutim na
tlacitko [Restore
Defaults] na karté
[Graphics]
nepovolite
nastaveni [PRINT
with GrayBalance]
a [Nine separate
image]. (Nastaveni
jsou stale zobrazena
Sed€ - nepristupna.)

Polozka [Split screen] je v karté

[Layout] nastavena na jinou

hodnotu, nez [no division].

— Nastavte polozku [Split screen] na
hodnotu [no division].

Konfigurace tiskarny
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