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Conditions
d’environnement de
fonctionnement

Pour utiliser ce pilote d’imprimante, votre ordinateur

doit fonctionner avec I’un des systemes d’exploitation

suivants.

¢ Ordinateur capable de fonctionner sous Microsoft
Windows 7

* Ordinateur capable de fonctionner sous Microsoft
Windows Vista

¢ Ordinateur capable de fonctionner sous Microsoft
Windows XP Professional/Home Edition (édition 64 bits
non prise en charge)

* Ordinateur capable de fonctionner sous Microsoft
Windows 2000 Professional

A propos de USB 2.0

* L’imprimante est conforme aux spécifications USB
2.0.

* USB 2.0 est completement compatible avec USB 1.1.

* USB 2.0 accepte la vitesse pleine conventionnelle
(faible) et le fonctionnement a grande vitesse.

e Dans un environnement USB 1.1, la connexion et le
fonctionnement a pleine vitesse sont possibles. Pour le
fonctionnement a grande vitesse, les conditions
suivantes sont requises.

— Ordinateur
Ordinateur acceptant USB a grande vitesse
(compatible USB 2.0)"

— Systeme d’exploitation
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Professional/Home Edition ou Windows 2000
Professional

— Pilote USB 2.0
Pilote de périphérique USB 2.0 produit par
Microsoft Corporation (le fonctionnement avec les
autres pilotes USB 2.0 n’est pas garanti.)

— Cable certifié USB 2.0

* La compatibilité avec tous les périphériques USB
2.0, les panneaux d’extension USB 2.0 ou les cartes
d’extension n’est pas garantie.

Remarque

Lorsque I’'imprimante est raccordée et mise sous
tension, vérifiez que I’ordinateur ne se met pas en mode
veille, d’attente (suspendu) ou en mode hibernation. Le
bon fonctionnement n’est pas assuré dans ces
conditions.

A propos de ce
document

Les explications des opérations du panneau de
configuration de ce document assument que Windows
XP ou Windows Vista est en visualisation classique.
Pour passer a la visualisation classique, cliquez sur
[Start], sélectionnez [Control Panel], puis cliquez sur
[Switch to Classic View] dans les propriétés du panneau
de configuration affiché a gauche de I’écran.

Les messages d’écran affichées dans ce guide assument
que I’'imprimante UP-D25MD est raccordée. Si vous
utilisez une imprimante d’un modele différent,
remplacez « UP-D25MD » par le nom du modele de
votre imprimante tout en lisant les messages d’écran
dans ce guide.

Ce guide décrit I’installation et la désinstallation du
pilote d’imprimante sur les ordinateurs exécutant les
systemes d’exploitation suivants : Microsoft

Windows 7, Windows Vista, Windows XP et Windows
2000. Suivez les instructions qui se rapportent a votre
systeme d’exploitation.

Conditions d’environnement de fonctionnement / A propos de ce document
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La boite de dialogue [User Account Control]

Installation du pilote apparait.
d,imprimante SOuUsS r'?i'fer»’-\ccount(:ontrm [F)
Windows 7

U Do you want to allow the following program from an
" unknown publisher to make changes to this computer?

Program name:  Setup.exe
Publisher: Unknown
File crigin: Hard drive on this computer

Avant l’'installation

V Show details

Remarque Change when these notifications appear

Ne raccordez pas I’'imprimante a votre ordinateur avant
d’installer le pilote d’imprimante. Si I’imprimante est 3
raccordée avant, elle risque de ne pas €tre reconnue par

I’ ordinateur.

Cliquez sur [Yes].

La boite de dialogue suivante apparatt.

A propos des mises a jour de version T . - =)

Si vous mettez a jour un pilote d’imprimante, retirez le
pilote d’imprimante précédent avant de commencer
Iinstallation.

Pour les détails sur la procédure de retrait du pilote
d’imprimante, consultez la section « Désinstallation du
pilote d’imprimante sous Windows 7 » dans ce guide.

‘Welcome to the Sony UP-D25MD Printer Driver Installer

This program installs all necessary files for Sory UP-D25MD.

To get started. click Mext

SiI’installation échoue ou est annulée, redémarrez votre
ordinateur avant d’essayer une nouvelle installation.

Connexion USB 2.0

L’imprimante est conforme aux spécifications USB 2.0. 4
Par contre, si votre ordinateur ou votre hub USB n’est

pas compatible USB 2.0, le message suivant apparait

lorsque vous raccordez I’imprimante. Cliquez sur

pour fermer le message. Sony UP-D25MD Printer Driver Installer =)

License Agreement

Please read the following License Agreement carsfuly

Cliquez sur [Next].

L’accord de licence utilisateur final apparait.

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT -

@ This device can perform faster

This USB device can perform faster if you connect itto a This is a legal agreement between you (hereafter refemed to as the User) and Sory Corporation
Hi-Speed USE 2.0 port. (hereinafter refemed to as Sony) pertaining to the right to use the Software program (hersafter

For a list of available ports, click here. refiemed to as the PROGRAM).

1. General les

Sony grants the User the right to use the PROGRAM in the Gountry where the User purchased the
PROGRAM. The User is not granted the exciusive right to use the PROGRAM, and the User may
not transfer the right to use the PROGRAM to anyone else:

@1 accept the tems of the license aqreement:

() | do not accept the tems of the license agreement

Installation sous Windows 7

1 Mettez I’ordinateur sous tension et ouvrez une
session en tant qu’administrateur du systéme ou
membre du groupe administrateurs.

2 Exécutez « Setup.exe » se trouvant dans le dossier

« PrinterDriver\Win7 » du CD-ROM fourni (ou
téléchargez-le du site internet Sony).

Installation du pilote d’imprimante sous Windows 7 4



5 Sélectionnez [T accept the terms of the license
agreement], puis cliquez sur [Next].

La boite de dialogue suivante apparait.

)
Sony UP-D25MD Printer Driver Installer =

Install the program
Click Install to begin the installstion.

Setup will install Sony UP-D25MD Printer Driver.

<Back | [ sl ] [ Cancel

L

6 Cliquez sur [Install].

L’installation démarre. L’ état de I’installation
apparait dans la boite de dialogue lorsque
I’installation est en cours.

-
Sony UP-D25MD Printer Driver Installer @

Installation Progress
Installing Sony UP-D25MD Prirter Driver. This may take several minutes

Frogessing

Si la boite de dialogue suivante apparait lorsque
I’installation est en cours, cliquez sur [Install this

driver software anyway].

F -
4 Windows Security @

@ Windows can't verify the publisher of this driver software

% Don'tinstall this driver software
You should check your manufacturer's website for updated driver software
for your device.

2 Install this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

v See details

Lorsque I’installation se termine, la boite de
dialogue suivante apparait.

.
Sony UP-D25MD Printer Driver Installer S|

Sony UP-D25MD Printer Driver was successfully installed

Click Finish to exit the installer.

L

7  Cliquez sur [Finish].

8 Raccordez I’imprimante a I’ordinateur.

Ceci termine 'installation du pilote d’imprimante.

Vous pouvez cliquer sur [Start], sélectionner [Control
Panel], puis [View devices and printers] pour confirmer
si I’imprimante est reconnue ou non par 1’ordinateur.

Sil’imprimante est reconnue par I’ordinateur, une icone
d’imprimante apparait sous [Printers and Faxes] comme

suit.
lul=l ﬁ
;/\/ [f% « Hardwareand Sound » Devices and Printers ~ [ %[ Search Devices and Printers 2]
=+ @

4 Devices

LCD-AD:

i
@’|

Addadevice  Add a printer =]

@

A

17Cs

 Printers and Faxes (3)

wond

=

<

Fax

] 7items

Sony-PC USB Multimedia USB Optical
Keyboard Mouse
'391.“, ’@'ﬂh.,

Microsoft XPS Sony UP-D25MD
Document Writer

Installation du pilote d’imprimante sous Windows 7
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Si votre ordinateur ne reconnait pas La boite de dialogue suivante apparait.
imprimante =
Si vous avez raccordé I’'imprimante a 1’ordinateur avant () [ Devices and Printers
d’installer le pilote d’imprimante, I’imprimante risque
d’apparaitre sous [Unspecified] au lieu de [Printers and
Faxes]. Si le cas se présente, I'imprimante n’est pas
reconnue par I’ordinateur et ne peut pas étre utilisée.

Detecting problems
Gathering information about your devices...

=l
\)U [ « Hardware... » Devices and Printers ~ [ % |[ Search Devices and Printers 2]
Add a device Add a printer = - @
4 Devices (4)
B od
= g
LCD-ADI7CS Sony-PC USB Multimedia USB Optical
Keyboard Mouse ~
“hirmmd st L’ écran change comme suit apres quelques
o 7 secondes.
el 4 /
Fax Microsoft XPS
Document Writer &) [3® Devices and Printers
4 Unspecified (1)
— - Install a driver for this device
‘_ The driver for SONYUP-D25MD is not installed. Install the latest driver for the device.
UP-D25MD = Apply this fix
< Skip this fix
e [ DRAGE Continue troubleshooting without applying this fix.
gl'u\,,i
Dans ce cas, mettez a jour le pilote d’ imprimante comme
suit.
1 Débranchez le cable raccordant I’imprimante a
I’ordinateur. ]
2 , . . . e 6 Cliquez sur [Apply this fix].
Si vous n’avez pas installé le pilote d’imprimante,

effectuez les étapes dans « Installation sous

3 X : La boite de dialogue suivante apparait.
Windows 7 » pour I'installer maintenant.

=)
3 Raccordez I’imprimante a 1’ordinateur. & o e
. . Detecting additional problems
4 Cliquez sur [Start], sélectionnez [Control Panel] AN
puis [View devices and printers].
5 Cliquez avec le bouton droit sur UP-D25MD sous
[Unspecified], puis sélectionnez [Troubleshoot].

Installation du pilote d’imprimante sous Windows 7 6



L’écran change comme suit apres quelques
secondes.

# Devices and Printers

Troubleshooting has completed

The troubleshooter made some changes to your system. Try attempting the task you were trying
to do before.

Problems found
SONYUP-D25MD doesn't have a driver Fixed

[<]

% Close the troubleshooter

= Explore additional options

View detailed information

Close

7 Cliquez sur [Close].

Ceci termine la mise a jour du pilote d’imprimante.

Désinstallation du pilote
d’imprimante sous Windows 7

Remarque

Veillez a déconnecter I’imprimante de 1’ ordinateur avant
de démarrer la procédure de désinstallation. Si la boite
de dialogue [Found New Hardware] apparait,
débranchez le cable entre I’ordinateur et I’imprimante,
cliquez sur [Cancel] et fermez la boite de dialogue.
Redémarrez, apres, la procédure de désinstallation.

1 Mettez I’imprimante hors tension et débranchez le
cable la raccordant a I’ordinateur.

2 Mettez 'ordinateur sous tension et ouvrez une
session en tant qu’administrateur du systéme ou
membre du groupe administrateurs.

3 Cliquez sur [Start], sélectionnez [Control Panel]

puis sélectionnez [Uninstall a program].

&)=l » Conrolpanel » Programs » Programs and Festures 43 ][ searc

Sl Uninstall or change a program

Vi

led updates To uninstalla program, select it from the [t and then click Uninstal, Change, or Repair
&) Turn Windows features on or

Organize = Uninstall/

Publisher Installed On  Size.
8/9/2010

& Sony UP-D25MD Printer Driver

Sélectionnez le pilote d’imprimante de la liste
[Uninstall or change a program] puis cliquez sur
[Uninstall/Change].

La boite de dialogue suivante apparait.

Sony UP-D25MD Printer Driver Setup

Do you want to remave the Sony UP-D25MD Printer Driver?

Cliquez sur [Yes].

La désinstallation démarre.
Lorsque la désinstallation se termine, la boite de
dialogue suivante apparait.

System Settings Change J

~  Setup has finished uninstalling the Sony UP-D25MD Printer Driver on
your computer.

You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?

Cliquez sur [Yes].
L’ ordinateur redémarre.

Ceci termine la désinstallation du pilote
d’imprimante.

Installation du pilote d’imprimante sous Windows 7
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Installation du pilote
d’imprimante sous
Windows Vista

Avant l’'installation

A propos des mises a jour de version

Si vous mettez a jour un pilote d’imprimante, retirez le
pilote d’imprimante précédent avant de commencer
I’installation.

Pour les détails sur la procédure de la suppression du
pilote d’imprimante, reportez-vous a la section

« Désinstallation du pilote d’imprimante sous Windows
Vista » de ce guide.

Sil’installation échoue ou est annulée, redémarrez votre
ordinateur avant de tenter 1’installation de nouveau.

Connexion USB 2.0

L’imprimante est conforme aux spécifications USB 2.0.
Par contre, si votre ordinateur ou votre hub USB n’est
pas compatible USB 2.0, le message suivant apparait
lorsque vous raccordez I’imprimante. Cliquez sur

pour fermer le message.

@ This device can perform faster L -

This USB device can perform faster if you connect it to a
Hi-Speed USB 2.0 port.
For a list of available ports, click here.

Sy 113 PM

Installation sous Windows Vista

1 Raccordez I’imprimante (seulement une) a laquelle
vous voulez installer le pilote a I’ordinateur.

2 Mettez I’imprimante raccordée sous tension.

3 Mettez I’ ordinateur sous tension et connectez-vous

comme administrateur systeéme ou membre du
groupe des administrateurs.

La boite de dialogue [Found New Hardware]
apparait.

[+] Found Mew Hardware ==

Windows needs to install driver software for your
SONYUP-D25MD

@ Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software
for your device,

9 Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.

® Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.

Cancel

Si le message « Device driver software was not
successfully installed » apparait et la boite de
dialogue [Found New Hardware] n’apparait pas,
essayez de débrancher le cable USB et le
rebrancher de nouveau. Si la boite de dialogue
[Found New Hardware] n’apparait toujours pas,
effectuez les étapes décrites ci-dessous, avec
I’imprimante pour laquelle le pilote est installé
mise sous tension et raccordée a I’ordinateur.
(Toute autre imprimante USB ou précédemment
installée ne doit pas étre raccordée en méme
temps.)

@ Cliquez sur [Start] et sélectionnez [Control
Panel].
@ Cliquez deux fois sur [System].

® Cliquez sur [Device Manager].
La boite de dialogue [User Account Control]
apparait.

@ Cliquez sur [Continue].
La fenétre [Device Manager] apparait.

® Cliquez sur [+] a gauche de [Universal Serial
Bus controllers].

® Sélectionnez [USB Printing support], puis
[Uninstall] dans le menu [Action].

@ Redémarrez I’ ordinateur.
La boite de dialogue [Found New Hardware]
apparait.

Installation du pilote d’imprimante sous Windows Vista
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Cliquez sur [Locate and install driver software
(recommended)].

La boite de dialogue suivante apparait.

User Account Control @

@ Windows needs your permission to continue

If you started this acticn, continue,

<l Device driver software installation
Micresoft Windows

() Details Con

User Account Control helps stop unauthorized changes to your computer,

Cliquez sur [Continue].

Cliquez sur [Don’t search online] si la boite de
dialogue suivante apparait.

(NS} Found New Hardware - SONYUP-D25MD

Allow Windows to search online for driver software for your SONYUP-D25MD?

< Yes, always search online (recommended)
Windows will automatically search for the latest drivers and applications for your hardware and
download them to your computer.

+

Yes, search online this time only

Windows will search for the latest drivers and applications for this device and download them to
your computer.

+

Don't search online
Your device may not function properly until you get the latest software.

Cancel

L’écran change comme suit.

[\ Found New Hardware - SONYUP-D25MD
Insert the disc that came with your SONYUP-D25MD

If you have the disc that came with your device, insert it now. Windows will automatically
search the dise for driver software.

N7

< Idon't have the disc. Show me other options.

A partir de ce point, la procédure differe selon si vous
utilisez le CD-ROM fourni ou non (si vous avez
téléchargé le pilote en ligne).

Procédure avec le CD-ROM fourni

7

8

Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-
ROM.

[’écran change comme suit.

&5 L Found New Hardware - SONYUP-DZSMD

Searching disc for software...

[ Cancel

Une fois la recherche du logiciel terminée, la boite
de dialogue suivante apparait.

@.‘ Windows Security @

@] Windows can't verify the publisher of this driver software

* Don'tinstall this driver software
Vew should check your manufacturer's website for updated driver software
foryour device.

< Install this driver software anyway
Only install driver software obtained fram your manufacturer's website ar
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

(v See details

Cliquez sur [Install this driver software anyway].

Laboite de dialogue se ferme et 1a boite de dialogue
[Found New Hardware] réapparait.

W i Found New Hardware - SONYUP-D25MD

Installing driver software...

Une fois les fichiers copiés, I’écran change comme
suit.

Installation du pilote d’imprimante sous Windows Vista
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() L Found New Hardware - Sany UP-D2SMD
The software for this device has been successfully installed
Windows has finished installing the driver software for this device:

7 Sony UP-D25MD

[ Close

9 Cliquez sur [Close].

Ceci termine I’installation du pilote d’imprimante.

Procédure sans le CD-ROM fourni

7 Cliquez sur [I don’t have the disc. Show me other
options].

L’écran change comme suit.

&3 Ll Found New Hardware - SONYUP-DISMD

Windows couldn’t find driver software for your device

< Check for a solution
Windows will check to see i there are steps you can take to get your device
working

< Browse my computer for driver software {advanced)
Locate and install driver software manually.

Cancel

8 Cliquez sur [Browse my computer for driver
software (advanced)].

L’écran change comme suit.

& L Found New Hardware - SONYUP-D2SMD
Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

< [ Browse..

[#Include subfolders

9 Cliquez sur [Browse] pour ouvrir la boite de
dialogue [Browse For Folder]. Spécifiez le dossier
dans lequel le fichier d’installation est extrait, puis
cliquez sur [OK] pour fermer la boite de dialogue
[Browse For Folder].

1 0 Cliquez sur [Next].

La boite de dialogue suivante apparait.

& Windows Security ==
@ Windows can't verify the publisher of this driver software

* Don'tinstall this driver software
Vew should check your manufacturer's website for updated driver software
for your device,

< Install this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

w | See details

11 Cliquez sur [Install this driver software anyway].

Laboite de dialogue se ferme et 1a boite de dialogue
[Found New Hardware] réapparait.

W Found New Hardware - SONYUP-D25MD

Installing driver software...

Une fois les fichiers copiés, I’écran change comme
suit.

) L Found New Hardware - Sony UP-D2SMD
The software for this device has been successfully installed
Windows has finished installing the driver software for this device:

Sony UP-D25MD

7

1 2 Cliquez sur [Close].

Ceci termine I’installation du pilote d’imprimante.

Installation du pilote d’imprimante sous Windows Vista 1 O



Désinstallation du pilote
d’imprimante sous Windows Vista

Cette section décrit comment désinstaller le pilote
d’imprimante.

Remarque

Lors du démarrage de la procédure de désinstallation,
I’imprimante ne doit pas étre raccordée a I’ ordinateur. Si
la boite de dialogue [Found New Hardware] apparait,
débranchez le cable entre 1’ordinateur et I’imprimante,
cliquez sur [Cancel] dans tous les écrans pour fermer la
boite de dialogue, puis redémarrez la procédure de
désinstallation.

1 Mettez I’imprimante hors tension, puis débranchez
le céble entre I’ordinateur et I’imprimante.

2  Mettez Iordinateur sous tension et connectez-vous
comme administrateur syst¢éme ou membre du
groupe des administrateurs.

3 Cliquez sur [Start], sélectionnez [Control Panel],
puis [Programs and Features].

[=fE s
2]

@Ov » Control Panel » Programs » Programs and Features 4 | [Search

Uninstall or change a program

To uninstall 2 program, select it from the list and then click "Uninstall", "Change’, or "Repair’

Organize |5 Views + ¥ Uninstall 2 Change @
Name ’ Publisher
57 Sony UP-D25MD Printer Driver

4 sélectionnez le pilote d’imprimante dans la liste
[Uninstall or change a program], puis cliquez sur
[Uninstall/Change].

User Account Control @

@ Windows needs your permission to continue

I you started this action, continue,

IL?;J Uninstall er change an application
1

Micresoft Windows

User Account Control helps stop unauthorized changes te your computer,

Cliquez sur [Continue].

Sony UP-D25MD Printer Driver Setup

Do you want to remove the Sony UP-D25MD Printer Driver?

Cliquez sur [Yes].

Lorsque le pilote d’imprimante est désinstallé, la
boite de dialogue suivante apparait.

System Settings Change 3

‘.0.‘ Setup has finished uninstalling the Sony UP-D25MD Printer Driver on

&Y' your computer.

"~ You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?

Cliquez sur [Yes].
L’ ordinateur redémarre.

Ceci termine la désinstallation du pilote
d’imprimante.

Installation du pilote d’imprimante sous Windows Vista
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Installation du pilote
d’imprimante sous
Windows XP

Avant l’'installation

A propos des mises a jour de version

Si vous mettez a jour un pilote d’imprimante, retirez le
pilote d’imprimante précédent avant de commencer
I’installation.

Pour les détails sur la procédure de la suppression du
pilote d’imprimante, reportez-vous a la section

« Désinstallation du pilote d’imprimante sous Windows
XP » de ce guide.

SiI’installation échoue ou est annulée, redémarrez votre
ordinateur avant de tenter 1’installation de nouveau.

Remarque

Veillez a redémarrer I’ordinateur apres ’installation ou
la désinstallation du pilote d’imprimante. A moins de
redémarrer, le fonctionnement risque d’étre instable.

Connexion USB 2.0

L’imprimante est compatible avec USB 2.0. Par contre,
si votre ordinateur ou votre hub USB n’est pas
compatible USB 2.0, le message suivant apparait
lorsque vous raccordez I’imprimante. Cliquez sur

pour fermer le message.

A This device can perform faster

This USE device can perfarm Faster if you connect it to a
Hi-Speed USE 2.0 port,
For alist of available ports, click here.

ZE 1Z1PM

A propos des options de signature du
pilote

Ce pilote d’imprimante n’a pas passé les tests de logo
Windows, par conséquent lorsque vous installez le
pilote, un message d’erreur risque d’apparaitre, vous
empéchant d’installer le pilote.

Dans la boite de dialogue [Driver Signing Options],
sélectionnez [Ignore] ou [Warn] dans la case du groupe
[What action do you want Windows to take?]. Si vous
sélectionnez [Block], vous ne pouvez pas installer le
pilote d’imprimante.

Driver Signing Options

During hardware installation, Windows might detect software that
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with
windows, (Tell me why this testing is important.)

Wihat action do you want Windows to take?

(Dlgrare - Install the software anyway and don't ask for my
approval

@ﬂam - Prompt me each time to choose an action

(Delack - Never install unsigned driver software

Adrinistrator option

[W]rake this action the system default

o [ cmen |

Ouvrez la boite de dialogue [Driver Signing Options]
comme suit :
(® Dans le menu [Start], cliquez sur [Control Panel].
(@ Cliquez deux fois sur [System].

La boite de dialogue [System Properties] apparait.
® Cliquez sur I’onglet [Hardware].
® Cliquez sur le bouton [Driver Signing].

Toutes les explications dans ce guide assument que le
réglage dans cette boite de dialogue est [Warn].

Installation sous Windows XP

1 Raccordez I’imprimante (seulement une) a laquelle
vous voulez installer le pilote a 1’ordinateur.

2 Mettez I’imprimante raccordée sous tension.

3 Mettez I’ ordinateur sous tension, puis connectez-
vous comme administrateur systeéme ou membre du
groupe des administrateurs.

La boite de dialogue [Found New Hardware
Wizard] apparait.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard
‘Windows will search for current and updated software by

laoking on wour computer, on the hardware installation CD, ar on
the Windows Update Web sile [with your permission),

FBiead our privacy policy

Can ‘Windows conmect ta Windows Update to search for
software?

) Yes, this time only
d gvery time | connect a device

Click Next to continue.
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 Si la méme boite de dialogue [Found New
Hardware Wizard] que celle de I’ étape 3 apparait,
passez a 1’étape 4.

* Si une boite de dialogue [Found New Hardware
Wizard] différente de celle de 1’étape 3 apparait,
passez a I’étape 5.

* Si la boite de dialogue [Found New Hardware
Wizard] n’apparait pas, effectuez les opérations
suivantes, avec ’imprimante a installer mise sous
tension et raccordée a 1’ordinateur. (Toute autre
imprimante USB ou imprimante précédemment
installée ne doit pas étre raccordée a ce niveau.)

@ Dans le menu [Start], cliquez sur [Control
Panel].

@ Cliquez deux fois sur [System].
La boite de dialogue [System Properties]
s’ouvre.

® Cliquez sur I’onglet [Hardware].

@ Cliquez sur le bouton [Device Manager].
La fenétre [Device Manager] s’ouvre.

® Cliquez sur [+] a gauche de [Universal Serial
Bus controllers].

® Cliquez a droite sur [USB Printing support],
puis ouvrez [Properties]. Confirmez que le
nom du modele de I’imprimante actuellement
raccordée est sélectionné pour [Location],
puis sélectionnez [Uninstall] dans le menu
[Action].

(@ Redémarrez 1’ordinateur.
Une fois Windows XP démarré, la boite de
dialogue [Found New Hardware Wizard]
s’ouvre.

4 Cliquez sur [No, not this time], puis sur [Next].

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New
Hardware Wizard

This wizard helps you install software for,

SONYUP-D25MD

'\') If your hardware came with an installation CD
&2 or floppy disk. insert it now.

‘what do you want the wizard to do?

O Install the software automatizaly [Recommended)
(®install from alist or specific location [Advancedi

Click Next to continue.

5  Sélectionnez [Install from a list or specific location

(Advanced)], puis cliquez sur le bouton [Next].

L’écran suivant s’ouvre.
Please choose your search and installation options. .

©:Gearch for he best diver in thess Ications:

Use the check bawes belaw ta limit or expand the default search, which includes local
paths and remavable media. The best driver found will be installed

Search removable media [floppy, CO-ROM.. |

] Include this lgcation in the search

() Don't search. | will chaose the diver ta install

Choose this option to select the device driver from a it Windows does not guarantes that
the driver you choose will be the best match for pour hardveare.

[ < Back ” MNext > 1[ Cancel l

Spécifiez I’emplacement du fichier d’installation
du pilote d’imprimante.

La procédure differe selon si vous utilisez le CD-
ROM fourni ou non (si vous avez téléchargé le
pilote en ligne).

Procédure avec le CD-ROM fourni
Sélectionnez [Search for the best driver in these
locations] et [Search removable media (floppy, CD-
ROM...)], puis insérez le CD-ROM fourni dans le
lecteur CD-ROM.

Procédure sans le CD-ROM fourni
Sélectionnez [Search for the best driver in these
locations] et [Include this location in the search],
puis cliquez sur [Browse] pour ouvrir la boite de
dialogue [Browse For Folder]. Spécifiez le dossier
dans lequel le fichier d’installation est extrait, puis
cliquez sur [OK] pour fermer la boite de dialogue
[Browse For Folder].

Cliquez sur le bouton [Next].

La boite de dialogue suivante s’ouvre.

Hardware Installation

[} The software you are installing for this hardware;
e

Printers

hag not pazzed Windows Logo testing to verify its compatibility

with Windows 2P, [Tell me why this testing is important. ]

your i on of this may impair
or destabilize the comect operation of your system
either immediately or in the future. Microsoft strongly
recommends that you stop this installation now and
contact the hardware vendor for software that has
passed Windows Logo testing.

| Continue dnyway | [ STOP Installation

Installation du pilote d'imprimante sous Windows XP
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Cliquez sur le bouton [Continue Anyway].

Une fois les fichiers copiés, 1’écran suivant s’ouvre.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard
The wizard has finithed installing the software for.

| Sany UP-D25MD

r\_:é

Click Firish to close the wizard

Cliquez sur le bouton [Finish].

Ceci termine I’installation du pilote d’imprimante
sous Windows XP.

1 0 Redémarrez I’ ordinateur.

Désinstallation du pilote
d’imprimante sous Windows XP

Cette section décrit comment désinstaller le pilote
d’imprimante.

Remarque

Lors du démarrage de la procédure de désinstallation,
I’imprimante ne doit pas étre raccordée a I’ ordinateur. Si
la boite de dialogue [Found New Hardware Wizard]
apparait, débranchez le cable entre 1’ordinateur et
I’imprimante, cliquez sur [Cancel] dans tous les écrans
pour fermer la boite de dialogue, puis redémarrez la
procédure de désinstallation.

1 Mettez I’imprimante hors tension, puis débranchez

2

le cable entre I’ordinateur et I’imprimante.

Mettez I’ordinateur sous tension et connectez-vous
comme administrateur systétme ou membre du
groupe des administrateurs.

Cliquez sur [Start], sélectionnez [Control Panel],
puis [Add or Remove Programs].

B Add on Remove Programs LER
-
.5l Curtently installed programs: [ show updates Sort by: | Name 3
ol 2 sony up-D25MD prnter Drver
Programs
Change Remave
Addtien
Programs
Add/Remave
Windows

Set Program
access and
Defaults

Sélectionnez le pilote d’imprimante dans la liste
[Currently installed programs], puis cliquez sur
[Change/Remove].

L’écran suivant s’ouvre.

Sony UP-D25MD Printer, Driver Setup

Da you want ko remove the Sony UP-D25SMD Printer Driver?

Cliquez sur [Yes].

Lorsque le pilote d’imprimante est désinstallé, la
boite de dialogue suivante apparait.

System Settings Change

<P Setup has finished uninstalling the Sony UP-DZSMD Printer Driver on your computer.,
\_‘\/ “fou musk restart your computer before the new settings will take effect.
Do wou want ko restart your computer now?

es Mo

Cliquez sur [Yes].
L’ ordinateur redémarre.

Ceci termine la désinstallation du pilote
d’imprimante.
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Installation du pilote
d’imprimante sous
Windows 2000

Avant l’'installation

A propos des mises a jour de version

Si vous mettez a jour un pilote d’imprimante, retirez le
pilote d’imprimante précédent avant de commencer
I’installation.

Pour les détails sur la procédure de la suppression du
pilote d’imprimante, reportez-vous a la section

« Désinstallation du pilote d’imprimante sous Windows
2000 » de ce guide.

SiI’installation échoue ou est annulée, redémarrez votre
ordinateur avant de tenter 1’installation de nouveau.

Remarque

Veillez a redémarrer I’ordinateur apres ’installation ou
la désinstallation du pilote d’imprimante. A moins de
redémarrer, le fonctionnement risque d’étre instable.

A propos des options de signature du
pilote

Ce pilote d’imprimante n’a pas passé les tests de logo
Windows, par conséquent si un message d’erreur
apparait lors de I’installation, celle-ci risque de ne pas
étre possible.

Vérifiez que [Ignore] ou [Warn] est sélectionné sous
[File signature verification] dans la boite de dialogue
[Driver Signing Options]. Vous ne pouvez pas installer
le pilote d’imprimante si [Block] est sélectionné.

Ouvrez la boite de dialogue [Driver Signing Options]
comme suit :

(® Dans le menu [Start], pointez sur [Settings], puis
cliquez sur [Control Panel].

Cliquez deux fois sur le bouton [System].

La boite de dialogue [System Properties] apparait.
Cliquez sur I’onglet [Hardware].

Cliquez sur le bouton [Driver Signing].

O ©®

2]

To ensure thair integrity, al les on the Windows 2000 0 are
digitally signed by Microsoft and are sutomaticaly verified during
Sefup.

When vou install neve softweare, the Following verification settings will
be used.

—File signature werification

7 Igniore - Instal all flles, regardiess of File slonature
& Warr - Display & message before instaling an unsigned File

" Block - Prevent installstion of unsigned files

Adrministratar option
¥ apply setting as system def auk

Cancel

Toutes les explications dans ce guide assument que le
réglage dans cette boite de dialogue est [Warn].

Installation sous Windows 2000

1 Raccordez I’'imprimante (seulement une) a laquelle
vous voulez installer le pilote a I’ordinateur.

2 Mettez I’imprimante raccordée sous tension.
3 Mettez 1’ ordinateur sous tension, puis connectez-
vous comme administrateur syst¢eme ou membre du

groupe des administrateurs.

Une fois Windows 2000 démarré, la boite de
dialogue [Found New Hardware Wizard] s’ouvre.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

This wizard helps pou install a device diiver for a
hardware device.

To continue, click Nest

< Back I Hewts I

Cancel I

Si la boite de dialogue [Found New
Hardware Wizard] n’apparait pas

Effectuez les opérations suivantes, avec
I’imprimante a installer encore sous tension et
raccordée a I’ordinateur. (Toute autre imprimante
USB ou précédemment installée ne doit pas étre
raccordée en méme temps).

Installation du pilote d'imprimante sous Windows 2000
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@ Dans le menu [Start], pointez sur [Settings],
puis cliquez sur [Control Panel].

@ Cliquez deux fois sur [System].
La boite de dialogue [System Properties]
s’ouvre.

® Cliquez sur I’onglet [Hardware].
@ Cliquez sur le bouton [Device Manager].
La fenétre [Device Manager] s’ouvre.

(® Cliquez sur [+] & gauche de [Universal Serial
Bus controllers].

® Cliquez 2 droite sur [USB Printing support],
puis ouvrez [Properties]. Confirmez que le nom
du modele de I’'imprimante actuellement
raccordée est sélectionné pour [Location], puis

sélectionnez [Uninstall] dans le menu [Action].

@ Redémarrez I’ ordinateur.
Une fois Windows 2000 démarré, la boite de
dialogue [Found New Hardware Wizard]
s’ouvre.

Cliquez sur le bouton [Next].

L’écran suivant s’ouvre.

Found New Hardware Wizard

Install Hardware Device Drivers 5
A device driver iz a software program that enables a hardware device ta wark with
ah operating system

This wizard will complete the installation for this device:

@ Unknawn

A device driver iz a software pragram that makes a hardware device wark, Windows
needs driver files for your new device. To locate driver files and complete the
installation click Mext,

‘what do yau want the wizard to do?

& Search for a suitable driver for my device [recommendedf

" Display a list of the known drivers for this device o that | can choose a specific
driver

< Back I Mext > I

Cancel |

Sélectionnez [Search for a suitable driver for my
device (recommended)], puis cliquez sur le bouton
[Next].

L’écran suivant s’ouvre.

Found New Hardware Wizard

Locate Driver Files N
Where da you want Windows to search for driver files?

Search for diiver files for the folowing hardware device:

{a Unknawn

The wizard searches for suitable drivers in its driver database an your computer and in
any of the following optional search locations that you specify.

Ta start the search, click Mest. If you are searching on a floppy disk or CD-ROM drive.
inzert the floppy disk or CD' before clicking Mext.

Optional search locations:
™ Floppy dek dives
¥ LD
™ Specify a location
[~ Miciosalt Windows Update

ives

< Back I Mext > I Cancel

Procédure avec le CD-ROM fourni

6 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-
ROM.

7 Sélectionnez la boite de dialogue [CD-ROM
drives], puis cliquez sur le bouton [Next].
L’écran suivant s’ouvre.

Driver Files Search Results 3t
The wizard has finished szarching for driver files far yaur hardware device:

The wizard found & driver for the following device:

@ Sory UP-D2EMD

“Windows found a driver for this device. To install the diiver Windows found, click Next.

@ Fhwirvista_xp 2kapd25md.inf

< Back Cancel

8 Cliquez sur le bouton [Next].

Digital Signature Not Found x|

The Microsoft digital signature affirms that software has
been tested with ‘Windows and that the software has nat
been akered since it was tested.

The software you are about to install does not contain a
Microzoft digital signature. Therefare, there is na
guarantee that thiz software works comectly with
‘wiindows.

Printers

If pou want ta search for Microsaft digitally signed
software, visit the Windows Update Web site at
http: / fwindowsupdate. microsoft. com ta see if one is
available,

Dia pou want to continue the installation?

Nao | More Info |

Si la boite de dialogue [Digital Signature Not
Found] s’ouvre, cliquez sur le bouton [Yes].

Une fois les fichiers copiés, I’écran change comme
suit.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

\> Sory UP-D25M0

windows has finished installing the software far this device.

To clase this wizard, click Finish.

< Back I Finish I Cancel
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9 Cliquez sur le bouton [Finish].

Ceci termine I’installation du pilote d’imprimante
sous Windows 2000.

1 0 Redémarrez 1’ ordinateur.

Procédure sans le CD-ROM fourni

6 Sélectionnez [Specity a location], puis cliquez sur
le bouton [Next].

L’écran change comme suit.

Found New Hardware Wizard x|

Insert the manufacturer's installation disk inta the drive
selected, and then click OK.

LCopy manufacturer's files from;

Iﬁ j Browsze... |

7 Cliquez sur le bouton [Browse] pour ouvrir la boite
de dialogue [Locate File]. Spécifiez le dossier dans
lequel le fichier d’installation est extrait, puis
cliquez sur le bouton [Open] pour fermer la boite de
dialogue [Locate File].

8 Cliquez sur le bouton [OK].

L’écran change comme suit.

Found New Hardware Wizard

Driver Files Search Results N
The wizard has finished searching for driver files far your hardware device,

The wizard found a driver far the following device:

@ Sony UP-D2EMD

Windows found a diiver for this dewice. Tao install the driver Windows found, click Next

@ Fhuinvista_xp_2k\upd25md.inf

< Back Cancel

9 Cliquez sur le bouton [Next].

Digital Signature Mot Found x|

The Microzsoft digital signature affirms that software has
been tested with ‘windows and that the software has nat
been altered since it was tested.

The saftware you are about to install does nat contain a
Microzoft digital signature. Therefore, there iz no
guarantee that this software works comectly with
‘windows.

Printers

If wou want to zearch for Micrasaoft digitally signed
software, visit the Windows Update \Web site at
hitp: A fwindowsupdate. microsoft. com ta see if one is
available:

Do you want to continue the installation?

Mo | Hare Info |

Si la boite de dialogue [Digital Signature Not
Found] s’ouvre, cliquez sur le bouton [Yes].

Une fois les fichiers copiés, I’écran change comme
suit.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

\> Sony UP-D25MD

‘windows has finished installing the software for this device.

To clase this wizard, click Finish.

< EECK - F\msh o Cancel

1 0 Cliquez sur le bouton [Finish].

Ceci termine I’installation du pilote d’imprimante
sous Windows 2000.

1 1 Redémarrez I’ ordinateur.

Remarque

Si [Cancel] a I’étape 7 ou [No] a I’étape 8 a été
sélectionné, la boite de dialogue [Found New Hardware
Wizard] risque de ne pas apparaitre lors de la prochaine
installation. Dans ce cas, effectuez la procédure décrite
sous « Si la boite de dialogue [Found New Hardware
Wizard] n’apparait pas » a 1’étape 3.

Installation du pilote d'imprimante sous Windows 2000
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Désinstallation du pilote
d’imprimante sous Windows 2000

Cette section décrit comment désinstaller le pilote
d’imprimante.

Remarque

Lors du démarrage de la procédure de désinstallation,
I’imprimante ne doit pas étre raccordée a I’ ordinateur. Si
la boite de dialogue [Found New Hardware Wizard]
apparait, débranchez le cable entre 1’ordinateur et
I’imprimante, cliquez sur [Cancel] dans tous les écrans
pour fermer la boite de dialogue, puis redémarrez la
procédure de désinstallation.

1 Mettez I’imprimante hors tension, puis débranchez
le cable entre I’ordinateur et I’'imprimante.

2  Mettez Iordinateur sous tension et connectez-vous
comme administrateur syst¢tme ou membre du
groupe des administrateurs.

3 Cliquez sur [Start], pointez sur [Settings], puis
cliquez sur [Control Panel]. Cliquez ensuite deux
fois sur [Add/Remove Programs].

I3 Add,/Remove Programs =ofx|
sart by:[uame -

Currently installed programs:

{i§ Sony UP-D25MD Printer Driver

ChangejRemove

4 sélectionnez le pilote d’imprimante dans la liste
[Currently installed programs], puis cliquez sur
[Change/Remove].

La boite de dialogue suivante apparait.

Sony UP-D25MD Printer Driver Setup

D you wank to remove the Sony UP-DZSMD Prinker Driver?

Cliquez sur [Yes].

Lorsque le pilote d’imprimante est désinstallé, la
boite de dialogue suivante apparait.

System Settings Change il

Setup has finished uninstalling the Sony UP-D2SMD Printer Driver on your computet.
“fou musk restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want ko reskart your computer now?

] me

Cliquez sur [Yes].
L’ ordinateur redémarre.

Ceci termine la désinstallation du pilote
d’imprimante.
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