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Instrukcja konfiguraciji

Niniejsza instrukcja opisuje, w jaki sposéb nalezy skonfigurowa¢ sterownik drukarki
dla systemow operacyjnych Windows 7, Windows Vista, Windows XP oraz Windows
2000.

Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Przed uzyciem sterownika drukarki przeczytaj plik ,,Readme”.
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Zrzuty ekranow wykorzystane w niniejszej
instrukcji do opisu procedury konfiguracji zostaty
zamieszczone przy zalozeniu, ze drukarka
UP-D25MD pracuje w srodowisku Windows Vista.
Dodatkowe szczegoty dotyczace konfiguracji mozna
uzyskac korzystajac z instrukcji obstugi drukarki w
potaczeniu z niniejsza instrukcja.

Konfigurowanie
drukarki

Przed rozpoczgciem drukowania z poziomu
aplikacji mozna otworzy¢ ekran ustawien drukarki
UP-D25MD i skonfigurowac rézne ustawienia.

Ekran ustawien mozna otworzy¢ korzystajac z
jednej z nastepujacych metod:

* W menu [Start] wybierz [Control Panel], a
nastgpnie [Printer] (w przypadku Windows 7:
menu [Start], a nastepnie [Devices and Printers];
w przypadku Windows XP: menu [Start], a
nastepnie [Printers and Faxes]; w przypadku
Windows 2000: menu [Start], [Settings], a
nastepnie [Printers]). Wybierz ikone¢ drukarki
Sony UP-D25MD, a nastepnie wybierz [Select
printing preferences] z paska polecen (w
przypadku Windows 7: wybierz [Printing
preferences], klikajac prawym przyciskiem myszy
ikone drukarki; w przypadku Windows XP i
Windows 2000: wybierz [Printing Preferences] z
menu [File]). Ustawienia konfigurowane na tym
ekranie sg uzywane jako domyslne ustawienia
drukarki UP-D25MD i sg stosowane podczas
drukowania z poziomu réznych aplikacji.

W menu [File] swojej aplikacji kliknij polecenie
przeznaczone do zmiany ustawien drukarki.
Ustawienia okreslone w ten sposéb beda
obowiazywac tylko do momentu zamknigcia
aplikacji.

Niniejsza instrukcja opisuje karty znajdujace signa
ekranie ustawien drukarki UP-D25MD.

Karta [Paper]

Stuzy do konfigurowania podstawowych ustawien
drukowania, takich jak rozmiar i orientacja papieru
oraz liczba kopii.

Karta [Layout]

Stuzy do konfigurowania ustawien dzielonego
ekranu, potozenia, metod interpolacji,
wyrownywania margineséw oraz innych ustawien
dotyczacych uktadu drukowanych obrazow.

Karta [ Graphics]
Stuzy do ustawiania balansu szarosci, jasnosci i
innych parametréw zwigzanych z jakoscig obrazu.

Karta [Message]

Stuzy do konfigurowania ustawien pozycji
wyswietlania oraz innych ustawien okien
komunikatow.

Konfigurowanie drukarki
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Ustawienia na karcie [Paper]

Konfigurowanie podstawowych ustawien
drukowania.

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

Paper | Layout [ Graphics | Message|

Paper Sige UPC-215/245A (1600x 1200pixel)

UPC-215/UPC-2454 UPC-21L/UPC-24LA

Qrientation
() Portrait

Copies 1 -

@ Landscape

Scale 100 =%

High Speed Print Mode

[ About... l [Sa!e Settings... ] [Lgad Settings... ] IREsmre [_)Efaults]
[ Ok ] [ Cancel ] l Apply l
Paper Size

Okresla rozmiar papieru zaladowanego do kasety
na papier. Typy zestawoéw do drukowania oraz
rozmiary wydrukow, ktére mozna ustawic dla tej
drukarki, sa nastepujace:

Zestaw do drukowania

Maks. rozmiar wydruku

UPC-21S/24SA

1600 x 1200 punktéw

UPC-21L/24LA

2100 x 1 600 punktow

Orientation

Stuzy do wyboru orientacji strony: [Portrait] lub
[Landscape].

Copies
Liczbe kopii mozna ustawi¢ na wartos¢ od 1 do 10.

Scale

Okresla skale wydrukéw. Skale mozna ustawié na
wartos$¢ od 25 do 400%.

High Speed Print Mode

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wiaczenie

trybu szybkiego drukowania.

Printer Info

Wyswietla nastepujace informacje na temat
podiaczonej drukarki:

Typ zatadowanej tasmy
barwigcej

Paper Type:

Remaining prints: Szacunkowa ilo$¢ pozostatej
tasmy barwigce;j.

Status:
Error, itp.)

Firmware version: Wersja oprogramowania
wbudowanego

About

Wyswietla informacje o wersji tego sterownika
drukarki.

Save Settings

Zapisuje wszystkie konfiguracje ustawien
drukowania w pliku.

Load Settings

taduje zapisane konfiguracje ustawien z pliku.

Restore Defaults

Przywraca domyslna konfiguracje wszystkich
ustawien na karcie [Paper].

Status drukarki (Ready, Printing,

Ustawienia na karcie [Layout]

Okreslanie uktadu wydruku.

=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

Layout |Graphics | Message

Split screen

[TEnlarge to Paper

[ Equalize M Max Printable Pixels
Equalize Margins

1600x 1200

Restore Defaults

J [ concel | [ mopy |

o
=

Konfigurowanie drukarki
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Split screen

Okresla liczbe obrazéw drukowanych na jednej
stronie papieru.

Dostepne ustawienia to: [no division], [2 division],
[2 division with white frame], [4 division] oraz

[4 division with white frame].

Ustawienia dzielenia ekranu oraz biezacy uktad
wydruku mozna sprawdzi¢ na wyswietlaczu. Dla
kazdego ekranu dzielonego, obszary
poszczegblnych obrazow, ktére zostaly juz
umieszczone, sg wyswietlane w kolorze
jasnozielonym, natomiast symbol ¥ wskazuje
potozenie nastgpnego obrazu. Strzatka wskazuje
kolejnos$¢ umieszczania poszczegdlnych obrazéw.
Podczas drukowania z wykorzystaniem funkcji
ekranu dzielonego, obrazy sa drukowane zgodnie z
wybranym ustawieniem metody interpolacji
[Interpolation Method].

Screen order

Okresla kolejnos¢ umieszczania obrazéw podczas
drukowania z podziatem na 4 czesci.

Gdy opcja [Split screen] jest ustawiona na

[4 division] lub [4 division with white frame],
kolejnos¢ umieszczania mozna ustawié na
[crosswise] lub [lengthwise].

Ponizsze przyktady pokazuja, w jaki sposob zmienia
si¢ obraz po prawej stronie ustawien w zaleznosci od
zmian wprowadzonych w ustawieniach
[Orientation] i [Split screen] na karcie [Paper] oraz
zmian liczby obrazéw na ekranie dzielonym.

W zaleznosci od uzywanej aplikacji, rezultaty
drukowania moga by¢ rézne, nawet jesli ustawienia
drukarki UP-D25MD s3 takie same. Aby
zweryfikowac rzeczywiste rezultaty, nalezy
wydrukowac obraz.

Przyktad 1: Orientation: Landscape, Split
screen: no division

Split screen | no division 7

Przyktad 2: Orientation: Landscape, Split
screen: 2 division, umieszczone
obrazy: 0

Split screen | 2 division b

Print Now l

Przyktad 3: Orientation: Landscape, Split
screen: 4 division, umieszczone
obrazy: 1

Print Mow

Przykiad 4: Orientation: Portrait, Split screen:
2 division, umieszczone obrazy: 0

Split screen | 2 division hd

Print Now

Przyktad 5: Orientation: Portrait, Split screen:
4 division with white frame,
umieszczone obrazy: 0

Split screen |4d|ws|on with white frame = |

Screenorder | crosswise - ' -

Erint Mow I 0 4

Przykitad 6: Orientation: Portrait, Split screen:
4 division with white frame,
umieszczone obrazy: 2

Erint Mow E 0 :—’

Konfigurowanie drukarki 5



¢ Ustawienie [Split screen] moze by¢ niedostepne w
pewnych przypadkach. Jesli wystapi taka sytuacja,
nalezy zapoznac si¢ z sekcja ,,Rozwigzywanie
probleméw” na stronie 12.

e Jesli obrazy zostaly juz umieszczone (ustawione w
kolejce) podczas korzystania z funkcji ekranu
dzielonego, ustawienia [Split screen], [Screen
order], [Interpolation Method] oraz [Equalize
Margins] beda niedostepne.

Print Now

Jesli zaznaczy sig to pole wyboru podczas
korzystania z funkcji ekranu dzielonego w celu
wydruku wielu obrazéw na pojedynczym arkuszu,
drukowanie rozpocznie si¢ natychmiast po
wywolaniu polecenia drukowania.

Jesli to pole wyboru nie jest zaznaczone,
drukowanie nie rozpocznie si¢ dopoki nie uruchomi
si¢ polecenia drukowania dla kazdej czesci ekranu
dzielonego okreslonej w ustawieniu [Split screen].
Gdy opcja [Split screen] jest ustawiona na [no
division], wowczas pole to jest niedostepne i nie
mozna zmieniac jego zaznaczenia.

Enlarge to Paper

Zaznaczenie tego pola wyboru sprawia, ze obraz jest
automatycznie powigkszany w celu dopasowania do
rozmiaru papieru. Korzystajac z ustawienia
[Interpolation Method] mozna okresli¢ metode
interpolacji uzywana to powigkszenia obrazu w celu
dopasowania go do rozmiaru papieru.

Interpolation Method

Okresla metode interpolacji stosowana podczas
zmieniania rozmiaru obrazu.

Metoda interpolacji okreslona przy uzyciu tego
ustawienia jest stosowana podczas zmiany rozmiaru
obrazow przy drukowaniu z wykorzystaniem funkcji
ekranu dzielonego oraz do powickszania obrazéw w
celu dopasowania ich do rozmiaru papieru.
Dostgpne ustawienia to [Bilinear], [Nearest-
neighbor] oraz [Bicubic].

To ustawienie mozna skonfigurowaé, gdy opcja
[Split screen] jest ustawiona na konfiguracj¢ inng niz
[no division], lub gdy zaznaczono pole wyboru
[Enlarge to Paper].

Equalize Margins

Gdy pole to jest zaznaczone, podczas drukowania
stosowane sg rOwne marginesy na stronie. Jednakze,
marginesy moga nie by¢ réwne w zaleznosci od
ustawien aplikacji.

Restore Defaults

Przywraca domyslna konfiguracje wszystkich
ustawien na karcie [Layout].

W pewnych przypadkach, domyslne ustawienia na
karcie [Layout] moga nie zostac przywrdcone po
kliknigciu tego przycisku. Jesli wystapi taka
sytuacja, nalezy zapoznac si¢ z sekcja
,Rozwigzywanie probleméw” na stronie 12.

Ustawienia na karcie [Graphics]

Display the printed image

Zaznaczenie tego pola wyboru sprawia, ze
wydrukowany obraz jest wySwietlany na ekranie.
Aby opcja ta dzialala, nalezy jeden raz wydrukowac
obraz, gdy pole to jest zaznaczone.

Color Adjust

Umozliwia wybranie opcji [Color Balance],
[Lightness], [Color Correction], [Gray Balance] lub
[Adjustment by color] i przeprowadzenie doktadnej
regulacji tych ustawien poprzez wprowadzenie
wartosci lub w inny sposéb.

Color Balance

Reguluje balans koloréw. Ustawienia mozna
regulowac przesuwajac suwaki w lewo i w prawo lub
wprowadzajac wartosci w polach po prawej stronie.
Rezultaty regulacji sa przedstawiane na obrazie
podgladu w gérnym prawym rogu ekranu ustawien.

=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

‘Paper ILayoutl Graphics ‘Message‘

Color Adjust: | Color Balance -

Display the printed image

Color Balance
Cyan 0 Red 0 =

Magenta I_J Green 0 =

Yellow { J Blue 0

Restore Defaults

OK ] ‘ Cancel | ‘ Apply |

Konfigurowanie drukarki



Cyan - Red Przesunigcie tego suwaka w

prawo sprawia, ze obraz staje si¢
bardziej czerwony, a przesunigcie
go w lewo sprawia, ze obraz staje

si¢ bardziej jasnoniebieski.

Magenta - Green Przesunigcie tego suwaka w
prawo sprawia, ze obraz staje si¢
bardziej zielony, a przesunigcie
go w lewo sprawia, ze obraz staje
si¢ bardziej purpurowy.

Yellow - Blue Przesunigcie tego suwaka w

prawo sprawia, ze obraz staje si¢
bardziej niebieski, a przesunigcie
go w lewo sprawia, ze obraz staje

si¢ bardziej z6tty.

Dla kazdego koloru mozna ustawic¢ +32 poziomy.
Wartosc 0 jest wartoscia standardowa. Zakres
regulacji: =32 do 32.

Lightness

Reguluje jasnos¢. Ustawienia mozna regulowaé
przesuwajac suwaki w lewo i w prawo lub
wprowadzajac wartosci w polach po prawej stronie.
Rezultaty regulacji sg przedstawiane na obrazie
podgladu w gérnym prawym rogu ekranu ustawien.
Jednakze, rezultaty regulacji ostrosci nie sg
pokazywane.

(=1 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==
|Paper |Layaut‘ Graphics |Messagel
o it
[ Display the printed image
Lightness
Sharpress r/} 7 o=
Dark r/} 0 =
Gamma U o=
Light 0 0 =
oK ] [ Cancel ] l Apply l
Sharpness

Reguluje ostros¢ konturéw obrazu. Kontury obrazu
staja si¢ ostrzejsze wraz ze wzrostem wartosci tego
parametru. Mozliwos¢ ustawienia 15 poziomow.
Wartosc 7 jest wartoscia standardowa. Zakres
regulacji: 0 do 14.

Dark

Reguluje poziom tonéw ciemnych. Mozliwosc¢
ustawienia =32 poziomow. Wartos$¢ 0 jest wartoscia
standardowa. Zakres regulacji: —32 do 32.

Gamma

Reguluje poziom tonéw srednich. Mozliwos$c
ustawienia +32 pozioméow. Wartos¢ 0 jest wartoscia
standardowa. Zakres regulacji: —32 do 32.

Light

Reguluje poziom tondéw jasnych. Mozliwosé
ustawienia =32 poziomow. Wartos$¢ 0 jest wartoscia
standardowa. Zakres regulacji: —32 do 32.

Gamma Curve

Stuzy do wyboru wzorca péitonowego sposrod opcji
[Curve 1], [Curve 2] i [Curve 3].

Curve 1: Standardowy

Curve 2: Wysoki kontrast

Curve 3: Niski kontrast

Color Correction

Stuzy do wyboru metody korekcji koloréw.
Rezultaty tych ustawien nie sg przedstawiane na
obrazie podgladu w gérnym prawym rogu ekranu
ustawienl.

=4 Sony UP-D25MD Printing Preferences =

| Paper | Layout | Graphics | Message|

Color Adjust: | Colar Correction i

[ Display the printed image

Color Correction

(@) Printer Hardware Color Correction

TYPEL -

[ custom Color Table:

Color Table:

:::::

) None

Restore Defaults

o) o ] oo )

Printer Hardware Color Correction
Drukarka dokonuje korekty koloréw.

None
Drukarka nie dokonuje korekty kolorow.

Konfigurowanie drukarki
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Color Table

Stuzy do wyboru wewngetrznej tablicy koloréow

drukarki.

TYPE 1: Standardowa tablica koloréw dla tej
drukarki.

TYPE 2: Tablica koloréw ze zmodyfikowanymi
tonami niebieskimi do stosowania przy
obrazach USG.

Custom Color Table

Nalezy wybrac te opcje, gdy uzywa si¢ tablicy
koloréw innej niz wewnetrzna tablica koloréw
drukarki. Aby uzyskac szczegétowe informacje,
skontaktuj si¢ ze swoim dystrybutorem firmy Sony.

Gray Balance

Reguluje balans szarosci drukowanych obrazow.
Ponadto, gdy instaluje si¢ nowg tasme¢ barwiaca i
taduje papier, mozna przeprowadzic regulacje
balansu szarosci, aby zniwelowac réznice
wystepujace pomigdzy zestawami do drukowania.
Rezultaty regulacji sg przedstawiane na obrazie

podgladu w gérnym prawym rogu ekranu ustawien.

=0 Sony UP-D25MD Printing Preferences ==

|Paper |Layuut‘ Graphics |Message|

Color Adjust: | Gray Balance -

[ Displary the printed image

% 50

Gray Balance

[F] PRINT with GrayBalance

1=
0
=)

Restore Defaults

o (ot ] [ ]

PRINT with GrayBalance

Zaznaczenie tego pola wyboru sprawia, ze
drukowanych jest 9 wariantéw tego samego obrazu
na pojedynczym arkuszu, przy czym kazdy obraz
rozni si¢ balansem szarosci zgodnie z ustawieniem
[STEP] (wielko$¢ zmiany pomigedzy wspotrzednymi
XiY).

Ustawienie [PRINT with GrayBalance] moze by¢
niedostepne w pewnych przypadkach. Jesli wystapi
taka sytuacja, nalezy zapoznac si¢ z sekcja
,Rozwigzywanie problemdéw” na stronie 12.

X,Y

Reguluje balans szarosci poprzez ustawienie
wspétrzednych X i Y dla wykresu balansu szarosci
potozonego w dolnej lewej czesci ekranu ustawien.
Wartosc¢ 50 jest wartoscig standardowa ustawien
wspétrzednych [X] i [Y]. Zakres regulacji: 1 do 99.
Rezultaty regulacji sa przedstawiane na obrazie
podgladu w gérnym prawym rogu ekranu ustawien.

STEP

Okresla wielkosC przyrostu zmiany wspotrzednych
X 1Y podczas korzystania z funkcji [PRINT with
GrayBalance]. Warto$c¢ 5 jest wartoscig
standardowa. Zakres regulacji: 1 do 20.

W przypadku doktadnej regulacji balansu szarosci
nalezy ustawic nizszg wartos¢, a w przypadku
regulacji zgrubnej — wyzsza.

Aby wydrukowac balans szarosci jako punkt
odniesienia dla regulacji, nalezy zaznaczy¢ pole
wyboru [PRINT with GrayBalance] i przeprowadzié
operacj¢ drukowania. W takim przypadku pojawi
si¢ przedstawione ponizej okno dialogowe. Nalezy
okresli¢ obszar, ktéry bedzie uzywany do
weryfikacji barwy, poprzez przeciagni¢cie ramki
(okno wyboru) na obrazie podgladu. Mozna
rowniez przenie$¢ ramke na obrazie podgladu
uzywajac klawiszy strzatek.

Regulujac ustawienie [Frame Brightness] mozna
zmienic jasno$¢ ramki. Zmniejszenie wartosci tego
parametru sprawia, Zze ramka staje si¢ bardziej czarna,
natomiast zwickszenie tej warto$ci powoduje, ze ramka
staje si¢ bardziej biata.

Wartos¢ 128 jest wartosciag standardowa. Zakres
regulacji: 0 do 255.

Poprzez zaznaczenie pola wyboru [Hold Settings]
mozna wykorzystac to samo potozenie okna przy
kolejnych wydrukach balansu szarosci.

Konfigurowanie drukarki



Ramka (okno wyboru)
|

Print Area Select

Window

Frame Brightness 128 =

J  Cancel

™ Hold Settings

Gdy kliknie si¢ przycisk [Print], cze$¢ obrazu, ktéra
zostata zaznaczona ramka (oknem wyboru) na
ekranie Print Area Select, zostanie wydrukowana w
uktadzie 3 x 3 (9 obrazéw). Relacja pomiedzy
obrazami drukowanymi w tym ukladzie a
ustawieniami [X], [Y] i [STEP] jest nastgpujaca:

(x-a,y+a) (x, y+a) (x+a, y+a)
Zéttozielony Zotty Pomaranczowy
(X_a9 Y) (X9 Y) (X+a9 Y)
Zielony Wartosé Czerwony
ustawienia
(kolor
podstawowy)
(X_a9 y_a) (X’ y_a) (X+a’ y_a)
Niebieskozielony Niebieski Czerwonopurpurowy

(x: wartos¢ [X], y: wartos§¢ [Y], a: wartos¢ [STEP])

Do skonfigurowania ustawien [X] i [Y] nalezy uzy¢
wspotrzednych wydrukowanych pod obrazem o
najlepszym balansie szarosci. Przyktadowo, jesli
parametry [X], [Y] i [STEP] sg ustawione na
standardowe wartosci (50, 50, 5) i chce si¢
dostosowac kolory tak, by odpowiadaty kolorom
obrazu w gérnym lewym rogu wydruku, nalezy
ustawié parametr [X] na wartos$¢ 45 i parametr [Y]
na warto$¢ 55.

Adjustment by color

Stuzy do precyzyjnego regulowania koloréw
wydruku.

Wszystkie 6 koloréw (R/G/B/C/M/Y) lub 6
zakres6w kolorow (R-Y/Y-G/G-C/C-B/B-M/
M-R) mozna regulowac indywidualnie bez
zmieniania skali szarosci.

Rezultaty regulacji sa przedstawiane na obrazie
podgladu w gérnym prawym rogu ekranu ustawien.

E;q Sony UP-D25MD Printing Preferences @
‘ Paper I Layout | Graphics ‘ Message ‘
Color Adjust: | Adjustment by color - T ]
L L]
How to adjust
D Nine separate image -
Step 2 =2 =
[ Display the printed image
Adjusted value
@ Normal @) Advanced Parameter Setting
Color {region) Red - Yellow -
Adjusted value U 0 =
OK ] [ Cancel l [ Apply ]

How to adjust
Wyswietla ponizsze okno dialogowe, ktore objasnia
procedure regulacji poszczegolnych kolorow.

[How to Adjust] (3]

How to adjust | Printing nine flame images I Mode ‘

[How to adjust]

1. Please check the box "Nine separate image"

2. Please set three items, "Step”, "Parameter” and "Color”,

respectively.

3. Please proceed to the printing.

-> The dialog that selects the printing area is displayed

4. Please select the printing area and click on the button "PRINT"

5. Please compare the printed image and the monitor one.

6. Please select the image that is similar in color to the monitor image.
And input the number shown in the caption in the selected image

"Adjustment value”.

Please repeat the procedure from 1to 6 you want to adjust it
additionally.

Nine separate image

Zaznaczenie tego pola wyboru sprawia, ze
drukowanych jest 9 wariantéw tego samego obrazu
na pojedynczym arkuszu, przy czym kazdy obraz
rozni si¢ kolorem zgodnie z ustawieniem [Step].

Konfigurowanie drukarki
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Ustawienie [Nine separate image] moze by¢
niedostepne w pewnych przypadkach. Jesli wystapi
taka sytuacja, nalezy zapoznac si¢ z sekcja
,Rozwigzywanie problem6w” na stronie 12.

Step

Okresla wielkos¢ zmiany regulacji koloru pomiedzy
kolejnymi z dziewieciu drukowanych obrazow.
Wartosc 2 jest wartoscia standardowa.

W przypadku doktadnej regulacji koloru nalezy
ustawic nizsza wartos¢, a w przypadku regulacji
zgrubnej — wyzszg.

Adjusted value

Stuzy do okreslania parametréw regulacji koloréw
oraz ustawiania wartosci regulacji.

Ustawienia te nalezy konfigurowacé w nastepujacej
kolejnosci:

1 Zaznacz pole wyboru [Normal] lub
[Advanced].
Jesli zaznaczy si¢ pole [Normal], mozna wybraé
opcje [Intensity] lub [Saturation] dla ustawienia
[Parameter]. Jesli zaznaczy si¢ pole [Advanced],
mozna dodatkowo wybraé takze opcje [Value] i
[Hue].

2 Wybierz typ parametru przy pomocy ustawienia
[Parameter].
Intensity
Reguluje szybkos¢ zmiany pomigdzy dwoma
sasiadujacymi kolorami.
Saturation
Zmienia nasycenie jednego z szesciu koloréw.
Value
Zmienia jaskrawosc¢ jednego z szeSciu kolorow.
Hue
Zmienia barwe jednego z szesciu kolorow.

Dla kazdego koloru mozna ustawic +32

poziomy. Wartos¢ 0 jest wartoscig standardows.

Zakres regulacji: =32 do 32.

3 Wybierz parametr ustawienia [Color (region)].
Dostegpne kolory sa r6zne w zaleznosci od
wybranej opcji ustawienia [Parameter].

4  Ustaw wartosé regulacji dla koloru wybranego
w kroku 3 uzywajac ustawienia [Adjusted
value].

Parametr ten mozesz ustawi¢ przesuwajac
suwak w lewo i w prawo lub wprowadzajac
warto$¢ w polu po prawej stronie.

Rezultaty regulacji sa przedstawiane na obrazie
podgladu w gérnym prawym rogu ekranu
ustawien oraz na pasku kolorow u dotu ekranu.

Parameter Setting

Wyswietla ponizsze okno dialogowe.

Okno to umozliwia wybranie koloru, ktéry ma
zostaé poddany regulacji, oraz regulacje r6znych
wartos$ci dla kazdego parametru — wszystko to na
tym samym ekranie.

.

Parameter Setting

(TerT

=-n_EE
Ll

mE

Ay
- "
Adjusted value
o RED: YELLOW - GREEN CYAN BLUE MAGENTA
zyi “ie &C & BT
El Intensity ﬂ 0 :
EI Saturation ﬂ °E
EI Value U °E
El Hue U °E

Aby przeprowadzic regulacje poprzez
wydrukowanie dziewigciu obrazéw rézniacych si¢
ustawieniami koloréw, nalezy zaznaczyc¢ pole
wyboru [Nine separate image] i przeprowadzic
operacj¢ drukowania. Gdy pojawi si¢ ponizsze okno
dialogowe, nalezy przeciggnaé ramke (okno
wyboru) na obrazie podgladu, aby sprawdzi¢ kolor i
okresli¢ region.

Mozna zmieni¢ jasno$¢ ramki ustawiajac wartos¢
parametru [Frame Brightness]. Zmniejszenie
wartosci tego parametru sprawia, ze ramka staje si¢
bardziej czarna, natomiast zwigkszenie tej wartosci
powoduje, ze ramka staje si¢ bardziej biata. Wartos¢é
128 jest wartoscig standardowa. Zakres regulacji: 0
do 255. Poprzez zaznaczenie pola wyboru [Hold
Settings] mozna wykorzystac to samo potozenie
okna przy drukowaniu kolejnych dziewigciu
obrazéw testowych na tym samym arkuszu.

Konfigurowanie drukarki 1 0



Ramka (okno wyboru)
|

Print Area Select

Window

ar .

i

*-—_—ll# -

&5

Frame Brightness 128

I Hold Settings

Gdy kliknie si¢ przycisk [Print], cze$¢ obrazu, ktéra
zostata zaznaczona ramka (oknem wyboru) na
ekranie Print Area Select, zostanie wydrukowana w
uktadzie 3 x 3 (9 obrazéw). Relacja pomiedzy
obrazami drukowanymi w tym ukladzie a
ustawieniami [Adjusted value] i [Step] jest
nastgpujaca:

X —4a X —3a X —2a
X-—a X X+a
X +2a X +3a X +4a

(x: [Adjusted value], a: wartos¢ [Step])

Do skonfigurowania ustawienia [Adjusted value]
nalezy uzy¢ wartosci wydrukowanej pod obrazem
testowym o najlepiej dobranych kolorach.
Przyktadowo, jesli parametr [Adjusted value] jest
ustawiony na warto$¢ -2 a parametr [Step] jest
ustawiony na wartosc 2 i chce si¢ dostosowac kolory
tak, by odpowiadaly kolorom obrazu w gérnym
lewym rogu wydruku, nalezy ustawi¢ parametr
[Adjusted value] na wartos¢ —10.

Restore Defaults

Przywraca domyslng konfiguracje wszystkich
ustawieni na karcie [Graphics].

e Nastepujace ustawienia moga by¢ niedostgpne
nawet po kliknigciu tego przycisku:

- Pole wyboru [PRINT with GrayBalance], ktére
jest dostepne, gdy opcja [Color Adjust] jest
ustawiona na [Gray Balance].

- Pole wyboru [Nine separate image], ktore jest
dostepne, gdy opcja [Color Adjust] jest
ustawiona na [Adjustment by color].

Jesli dane ustawienie jest niedostgpne, zapoznaj

si¢ z sekcja ,,Rozwiazywanie problemow” na

stronie 12.

* Moga wystepowac pewne réznice w jakosci
obrazu i kolorach pomi¢dzy obrazem podgladu i
wydrukowanym obrazem. Spowodowane jest to
réznicami, ktére moga wystepowaé w metodach
produkcji barwnikéw, oraz réznicami w
srodowiskach wyswietlania. Obrazy podgladu
powinny by¢ uzywane tylko jako wskazéwki.

Ustawienia na karcie [Message]

Okreslanie potozenia, w ktorym wyswietlane sg
okna komunikatow.

Okna komunikatow pojawiaja si¢ na przyktad
wtedy, gdy drukarka nie moze drukowac z powodu
btedow.

Okna te moga by¢ wyswietlane w rozmiarze
standardowym lub matym. Standardowe okno
komunikatu wySwietla status bledu drukarki oraz
sposOb postepowania z danym biedem. Mate okno
komunikatu wySwietla sposdb postegpowania z
danym biedem w postaci prostych instrukcji (jedno
zdanie).

(= Sony UP-D25MD Printing Preferences ==
‘ Paper I Layout | Graphics | Message |
Position
[~ Adjust the dispiay position
Size
[Tl use the simple dialog box
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Adjust the display position

Zaznaczenie tego pola wyboru umozliwia zmiang
potozenia, w ktorym wyswietlane sg okna
komunikatéw. Okno komunikatu pojawia si¢ w
potozeniu zdefiniowanym przez wartosci okreslone
dla parametréw [Horizontal] i [Vertical].
Ustawienie domyslne: Pole wyboru [Adjust the
display position] nie jest zaznaczone. (Standardowe
okna komunikatéw sa wyswietlane po srodku
ekranu, natomiast mate okna komunikatow
pojawiaja sie w gornej lewej czesci ekranu.)

Horizontal, Vertical

Ustawienia te sg dostepne, gdy pole wyboru [Adjust
the display position] jest zaznaczone. Stuza one do
okreslania potozenia (potozenie gérnego lewego
naroza okna komunikatu), w ktorym wyswietlane sg
okna komunikatéw.

Okno komunikatu pojawia si¢ w potozeniu
zdefiniowanym przez wartosci okreslone dla tych
parametrow.

Test

Umozliwia sprawdzenie potozenia, w ktorym okna
komunikatéw sg wyswietlane na ekranie. Okno
testowe pojawi si¢ w potozeniu zdefiniowanym
przez parametry [Horizontal] i [Vertical].

Use the simple dialog box

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, Ze okna
komunikatéw beda wyswietlane w mniejszym
rozmiarze.

Restore Defaults

Przywraca domyslna konfiguracje wszystkich
ustawien na karcie [Message].

Rozwigzywanie problemow

Ponizej opisano ograniczenia w konfigurowaniu
ustawien, a takze ich przyczyny oraz mozliwe

rozwiazania.

Ograniczenie

Przyczyna i rozwigzanie

Ustawienie [Split
screen] jest
niedostepne
(wyszarzone).

e Pole wyboru [PRINT with
GrayBalance] (znajdujace si¢ na
karcie [Graphics], jesli opcja
[Color Adjust] zostata ustawiona
na [Gray Balance]) jest
zaznaczone.

— Usun zaznaczenie pola wyboru
[PRINT with GrayBalance].

¢ Pole wyboru [Nine separate
image] (znajdujace si¢ na karcie
[Graphics], jesli opcja [Color
Adjust] zostata ustawiona na
[Adjustment by color]) jest
zaznaczone.

— Usun zaznaczenie pola wyboru
[Nine separate image].

e Obrazy do drukowania zostaty juz
umieszczone (ustawione w
kolejce) przy uzyciu funkcji
ekranu dzielonego dostgpnej na
karcie [Layout].

— Wyczys¢ umieszczone obrazy
np. poprzez zaznaczenie pola
wyboru [Print Now] i
przeprowadzenie operacji
drukowania.

Kliknigcie
przycisku [Restore
Defaults] na karcie
[Layout] nie
przywraca
domyslnych
ustawien na tej
karcie (z wyjatkiem
[Print Now] i
[Equalize
Margins]).

Obrazy do drukowania zostaty juz
umieszczone (ustawione w kolejce)
przy uzyciu funkcji ekranu
dzielonego dostepnej na karcie
[Layout].

— Wyczys$¢ umieszczone obrazy np.
poprzez zaznaczenie pola wyboru
[Print Now] i przeprowadzenie
operacji drukowania.

Ustawienie [PRINT
with GrayBalance]
jest niedostepne
(wyszarzone).

¢ Opcja [Split screen] jest
ustawiona na konfiguracje inng
niz [no division] na karcie
[Layout].
— Ustaw opcje [Split screen] na
[no division].
¢ Pole wyboru [Nine separate
image] (znajdujace si¢ na karcie
[Graphics], jesli opcja [Color
Adjust] zostata ustawiona na
[Adjustment by color]) jest
zaznaczone.
— Usun zaznaczenie pola wyboru
[Nine separate image].

Konfigurowanie drukarki
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Ograniczenie

Przyczyna i rozwigzanie

Ustawienie [Nine
separate image] jest
niedostepne
(wyszarzone).

¢ Opcja [Split screen] jest
ustawiona na konfiguracje inna
niz [no division] na karcie
[Layout].
— Ustaw opcje [Split screen] na
[no division].
¢ Pole wyboru [PRINT with
GrayBalance] (znajdujace si¢ na
karcie [Graphics], jesli opcja
[Color Adjust] zostata ustawiona
na [Gray Balance]) jest
zaznaczone.
— Usun zaznaczenie pola wyboru
[PRINT with GrayBalance].

Ustawienia [PRINT
with GrayBalance] i
[Nine separate
image] nie sa
dostepne po
kliknieciu przycisku
[Restore Defaults]
na karcie
[Graphics].
(Ustawienia sa
nadal wyszarzone.)

Opcja [Split screen] jest ustawiona

na konfiguracje inng niz [no division]

na karcie [Layout].

— Ustaw opcje [Split screen] na [no
division].

Konfigurowanie drukarki
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