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�δηγ�ς εγκατάστασης
� παρών �δηγ�ς περιγράφει τη διαδικασία εγκατάστασης τ�υ πρ�γράμματ�ς 
�δήγησης εκτυπωτή στα Windows 7, Windows Vista και Windows XP.
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Windows 2000
Απαιτήσεις 
περι�άλλ�ντ�ς 
λειτ�υργίας

Για να #ρησιμ�π�ιήσετε τ� πρ�γραμμα �δήγησης 
εκτυπωτή, απαιτείται τ� ακ�λ�υθ� περι$άλλ�ν
• Υπ�λ�γιστής

Συμμ�ρφώνεται πρ�ς τα τε#νικά 
#αρακτηριστικά USB 2.0*1

• Λειτ�υργικ� σύστημα
Windows 7, Windows Vista, Windows XP 
Professional/Home Edition

• Πρ�γραμμα �δήγησης USB
Κατασκευά+εται απ� τη Microsoft Corporation*2

• USB
Πιστ�π�ιημέν� καλώδι� USB

*1 Δεν παρέ#εται εγγύηση συμ$ατ�τητας με �λες 
τις συσκευές USB, τις πλακέτες επέκτασης ή τις 
κάρτες επέκτασης USB.

*2 Δεν παρέ#εται εγγύηση λειτ�υργίας με άλλα 
πρ�γράμματα �δήγησης USB 2.0.

Εργαστείτε με τις ακ�λ�υθες ρυθμίσεις �θ�νης.
• Ανάλυση �θ�νης μεγαλύτερη απ� SVGA

(800 × 600) 
• Τ� μέγεθ�ς των #αρακτήρων της �θ�νης είναι τ� 

πρ�επιλεγμέν�.
Windows XP: Normal size (96 DPI)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more 
information
Windows 7: Smaller - 100% (default)

Σημείωση

@ταν � εκτυπωτής είναι συνδεδεμέν�ς και 
ενεργ�π�ιημέν�ς, θα πρέπει να εFασφαλίσετε �τι � 
υπ�λ�γιστής δεν θα εισέλθει σε κατάσταση 
αναστ�λής λειτ�υργίας, αναμ�νής ή 
αδραν�π�ίησης. Διαφ�ρετικά, δεν μπ�ρεί να 
εFασφαλιστεί η σωστή λειτ�υργία.

Σ�ετικά με τ� παρ�ν 
έγγραφ�

Η επεFήγηση των λειτ�υργιών τ�υ Πίνακα 
Ελέγ#�υ στ� παρ�ν έγγραφ� πρ�ϋπ�θέτει τη 
#ρήση Windows XP ή Windows Vista στην Κλασική 
πρ�$�λή. Για να μετα$είτε στην Κλασική πρ�$�λή, 
κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Start], επιλέFτε [Control 
Panel] και κάντε κλικ στην επιλ�γή [Switch to 
Classic View] στις Ιδι�τητες τ�υ Πίνακα Ελέγ#�υ 
π�υ εμφανί+�νται στην αριστερή πλευρά της 
�θ�νης.

Τα μηνύματα �θ�νης π�υ εμφανί+�νται σε αυτ�ν 
τ�ν �δηγ� πρ�ϋπ�θέτ�υν �τι έ#ει συνδεθεί ένας 
εκτυπωτής UP-D711MD. Αν #ρησιμ�π�ιείτε ένα 
διαφ�ρετικ� μ�ντέλ� εκτυπωτή, �π�υ εμφανί+εται 
τ� "UP-D711MD", αντικαταστήστε τ� με τ� �ν�μα 
μ�ντέλ�υ τ�υ εκτυπωτή σας ενώ δια$ά+ετε τα 
μηνύματα �θ�νης σε αυτ�ν τ�ν �δηγ�.

Αυτ�ς � �δηγ�ς επεFηγεί τ�ν τρ�π� εγκατάστασης 
και απεγκατάστασης τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή σε υπ�λ�γιστές με τα ακ�λ�υθα 
λειτ�υργικά συστήματα: Microsoft Windows 7, 
Windows Vista και Windows XP. Ακ�λ�υθήστε τις 
�δηγίες ανάλ�γα με τ� δικ� σας λειτ�υργικ� 
σύστημα.

ΕλέγFτε τ� εγ#ειρίδι� λειτ�υργίας τ�υ εκτυπωτή 
σας και δια$άστε τ�ν �δηγ� εγκατάστασης τ�υ 
αντίστ�ι#�υ εκτυπωτή. 
Για θέματα π�υ δεν καλύπτ�νται σε αυτ�ν τ�ν 
�δηγ�, ανατρέFτε στ� εγ#ειρίδι� λειτ�υργίας τ�υ 
εκτυπωτή σας και, κατ�πιν, πρ�#ωρήστε στην 
εγκατάσταση. 
Απαιτήσεις περι�άλλ�ντ�ς λειτ�υργίας / Σ�ετικά με τ� παρ�ν έγγραφ� 3
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Εγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς 
�δήγησης εκτυπωτή στα 
Windows 7

Πριν απ� την εγκατάσταση

Σημείωση

Μην συνδέσετε τ�ν εκτυπωτή στ�ν υπ�λ�γιστή σας 
πριν να εγκαταστήσετε τ� πρ�γραμμα �δήγησης 
εκτυπωτή. Αν συνδέσετε τ�ν εκτυπωτή εκ των 
πρ�τέρων, � υπ�λ�γιστής ενδέ#εται να μην τ�ν 
αναγνωρίσει.

Σ�ετικά με τις ανα�αθμίσεις εκδ�σεων
Αν ανα$αθμί+ετε ένα πρ�γραμμα �δήγησης 
εκτυπωτή, καταργήστε τ� πρ�ηγ�ύμεν� 
πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή πριν να 
Fεκινήσετε την εγκατάσταση. 
Για λεπτ�μέρειες σ#ετικά με τη διαδικασία 
κατάργησης τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή, ανατρέFτε στην εν�τητα 
"Απεγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή στα Windows 7" σε αυτ�ν τ�ν �δηγ�. 

Αν η εγκατάσταση απ�τύ#ει ή ακυρωθεί, 
επανεκκινήστε τ�ν υπ�λ�γιστή σας πριν να 
επι#ειρήσετε Fανά την εγκατάσταση.

Εγκατάσταση στα Windows 7

1 Ενεργ�π�ιήστε τ�ν υπ�λ�γιστή και συνδεθείτε 
ως δια#ειριστής τ�υ συστήματ�ς ή ως μέλ�ς 
της �μάδας Δια#ειριστών.

2 Εκτελέστε τ� αρ#εί� "Setup.exe" π�υ 
$ρίσκεται στ� φάκελ� "PrinterDriver\Win7" 
τ�υ CD-ROM π�υ παρέ#εται (ή π�υ έ#ετε 
λά$ει απ� τ�ν δικτυακ� τ�π� της Sony).

Εμφανί+εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [User 
Account Control].

3 Κάντε κλικ στ� [Yes].

Εμφανί+εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

4 Κάντε κλικ στ� [Next].

Εμφανί+εται η άδεια #ρήσης τελικ�ύ #ρήστη.

5 ΕπιλέFτε [I accept the terms of the license 
agreement] και, στη συνέ#εια, κάντε κλικ στ� 
[Next].
Εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows 7 4
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Εμφανί+εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

6 Κάντε κλικ στ� [Install].

Η εγκατάσταση Fεκινάει. Η κατάσταση της 
εγκατάστασης εμφανί+εται στ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ ενώ η εγκατάσταση $ρίσκεται σε 
εFέλιFη.

Αν εμφανιστεί τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ ενώ η εγκατάσταση $ρίσκεται σε 
εFέλιFη, κάντε κλικ στ� [Install this driver 
software anyway].

@ταν �λ�κληρωθεί η εγκατάσταση, 
εμφανί+εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

7 Κάντε κλικ στ� [Finish].

8 Συνδέστε τ�ν εκτυπωτή με τ�ν υπ�λ�γιστή.

Με αυτήν την ενέργεια �λ�κληρώνεται η 
εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή.

Μπ�ρείτε να κάνετε κλικ στ� κ�υμπί [Start], να 
επιλέFετε τ� στ�ι#εί� [Control Panel] και, στη 
συνέ#εια, να επιλέFετε [View devices and printers], 
για να επι$ε$αιώσετε αν � υπ�λ�γιστής 
αναγνωρί+ει τ�ν εκτυπωτή.
Αν � υπ�λ�γιστής αναγνωρί+ει τ�ν εκτυπωτή, ένα 
εικ�νίδι� εκτυπωτή θα πρέπει να εμφανί+εται 
κάτω απ� τ� στ�ι#εί� [Printers and Faxes] ως εFής.

Αν � υπ�λ�γιστής σας δεν αναγνωρί"ει 
τ�ν εκτυπωτή
Αν συνδέσατε τ�ν εκτυπωτή με τ�ν υπ�λ�γιστή 
πριν απ� την εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς 
�δήγησης εκτυπωτή, � εκτυπωτής ενδέ#εται να 
εμφανί+εται κάτω απ� τ� στ�ι#εί� [Unspecified] 
και �#ι κάτω απ� τ� στ�ι#εί� [Printers and Faxes]. 
Αν συμ$εί αυτ�, � υπ�λ�γιστής δεν αναγνωρί+ει 
τ�ν εκτυπωτή και δεν μπ�ρείτε να τ�ν 
#ρησιμ�π�ιήσετε.
Εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows 7 5
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Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενημερώστε τ� 
πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή ως εFής.

1 Απ�συνδέστε τ� καλώδι� π�υ συνδέει τ�ν 
εκτυπωτή με τ�ν υπ�λ�γιστή.

2 Αν δεν έ#ετε εγκαταστήσει τ� πρ�γραμμα 
�δήγησης εκτυπωτή, εκτελέστε τα $ήματα της 
εν�τητας "Εγκατάσταση στα Windows 7", για 
να τ� εγκαταστήσετε τώρα.

3 Συνδέστε τ�ν εκτυπωτή με τ�ν υπ�λ�γιστή.

4 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Start], επιλέFτε 
[Control Panel] και, στη συνέ#εια, επιλέFτε 
[View devices and printers].

5 Κάντε δεFί κλικ στ� UP-D711MD κάτω απ� τ� 
στ�ι#εί� [Unspecified] και, στη συνέ#εια, 
επιλέFτε [Troubleshoot].

Εμφανί+εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

Η �θ�νη αλλά+ει ως εFής μετά απ� λίγ�.

6 Κάντε κλικ στ� [Apply this fix].

Εμφανί+εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

Η �θ�νη αλλά+ει ως εFής μετά απ� λίγ�.

7 Κάντε κλικ στ� [Close].

Με αυτήν την ενέργεια �λ�κληρώνεται η 
ενημέρωση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή. 
Εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows 7 6



Windows 2000
Απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή στα Windows 7

Σημείωση

Πριν να Fεκινήσετε τη διαδικασία 
απεγκατάστασης, � εκτυπωτής δεν θα πρέπει να 
είναι συνδεδεμέν�ς στ�ν υπ�λ�γιστή και � 
υπ�λ�γιστής θα πρέπει να είναι 
απενεργ�π�ιημέν�ς. Αν εμφανιστεί τ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ [Found New Hardware], απ�συνδέστε τ� 
καλώδι� π�υ συνδέει τ�ν εκτυπωτή με τ�ν 
υπ�λ�γιστή, κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Cancel] και 
κλείστε τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ. Ύστερα, Fεκινήστε 
τη διαδικασία απεγκατάστασης.

1 Απενεργ�π�ιήστε τ�ν εκτυπωτή και 
απ�συνδέστε τ� καλώδι� π�υ τ�ν συνδέει με 
τ�ν υπ�λ�γιστή.

2 Ενεργ�π�ιήστε τ�ν υπ�λ�γιστή και συνδεθείτε 
ως δια#ειριστής τ�υ συστήματ�ς ή ως μέλ�ς 
της �μάδας Δια#ειριστών.

3 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Start], επιλέFτε 
[Control Panel] και, στη συνέ#εια, επιλέFτε 
[Uninstall a program].

4 ΕπιλέFτε τ� πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή 
απ� τη λίστα [Uninstall or change a program] 
και, στη συνέ#εια, κάντε κλικ στην επιλ�γή 
[Uninstall/Change].

Εμφανί+εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

5 Κάντε κλικ στ� [Yes].

Η απεγκατάσταση Fεκινάει.
@ταν �λ�κληρωθεί η απεγκατάσταση, 
εμφανί+εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

6 Κάντε κλικ στ� [Yes].

Γίνεται επανεκκίνηση τ�υ υπ�λ�γιστή.

Με αυτήν την ενέργεια �λ�κληρώνεται η 
απεγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή.
Εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows 7 7
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Εγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς 
�δήγησης εκτυπωτή στα 
Windows Vista

Πριν απ� την εγκατάσταση

Σ�ετικά με τις ανα�αθμίσεις εκδ�σεων
Αν ανα$αθμί+ετε ένα πρ�γραμμα �δήγησης 
εκτυπωτή, καταργήστε τ� πρ�ηγ�ύμεν� 
πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή πριν να 
Fεκινήσετε την εγκατάσταση. 
Για λεπτ�μέρειες σ#ετικά με τη διαδικασία 
κατάργησης τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή, ανατρέFτε στην εν�τητα 
"Απεγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή στα Windows Vista" σε αυτ�ν τ�ν �δηγ�. 

Αν η εγκατάσταση απ�τύ#ει ή ακυρωθεί, 
επανεκκινήστε τ�ν υπ�λ�γιστή σας πριν να 
επι#ειρήσετε Fανά την εγκατάσταση.

Εγκατάσταση στα Windows Vista

1 Συνδέστε τ�ν εκτυπωτή (μ�ν� έναν) τ�υ 
�π�ί�υ τ� πρ�γραμμα �δήγησης θέλετε να 
εγκαταστήσετε στ�ν υπ�λ�γιστή.

2 Ενεργ�π�ιήστε τ�ν συνδεδεμέν� εκτυπωτή.

3 Ενεργ�π�ιήστε τ�ν υπ�λ�γιστή και συνδεθείτε 
ως δια#ειριστής τ�υ συστήματ�ς ή ως μέλ�ς 
της �μάδας Δια#ειριστών.

Εμφανί+εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Found 
New Hardware].

Αν εμφανιστεί τ� μήνυμα "Device driver 
software was not successfully installed" και δεν 
εμφανιστεί τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Found 
New Hardware], δ�κιμάστε να απ�συνδέσετε 
και να συνδέσετε Fανά τ� καλώδι� USB. Αν τ� 
παράθυρ� διαλ�γ�υ [Found New Hardware] 
εFακ�λ�υθεί να μην εμφανί+εται, εκτελέστε τα 
$ήματα π�υ περιγράφ�νται παρακάτω, με τ�ν 
εκτυπωτή τ�υ �π�ί�υ τ� πρ�γραμμα �δήγησης 
θέλετε να εγκαταστήσετε ενεργ�π�ιημέν� και 
συνδεδεμέν� με τ�ν υπ�λ�γιστή. (Άλλ�ι 
εκτυπωτές USB ή εκτυπωτές π�υ εί#αν 
εγκατασταθεί στ� παρελθ�ν δεν θα πρέπει να 
είναι συνδεδεμέν�ι τη δεδ�μένη στιγμή.)
1 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Start] και επιλέFτε 

[Control Panel].
2 Κάντε διπλ� κλικ στ� [System]. 
3 Κάντε κλικ στ� [Device Manager]. 

Εμφανί+εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [User 
Account Control].

4 Κάντε κλικ στ� [Continue].
Εμφανί+εται τ� παράθυρ� [Device 
Manager].

5 Κάντε κλικ στ� [+] στα αριστερά τ�υ 
στ�ι#εί�υ [Universal Serial Bus controllers].

6 ΕπιλέFτε [USB Printing support] και, στη 
συνέ#εια, επιλέFτε [Uninstall] απ� τ� μεν�ύ 
[Action].

7 Επανεκκινήστε τ�ν υπ�λ�γιστή. 
Εμφανί+εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
[Found New Hardware].

4 Κάντε κλικ στ� [Locate and install driver 
software (recommended)].
Εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows Vista 8
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Εμφανί+εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

5 Κάντε κλικ στ� [Continue].

6 Κάντε κλικ στ� [Don't search online], αν 
εμφανιστεί τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� διαλ�γ�υ.

Η �θ�νη αλλά+ει ως εFής.

Απ� αυτ� τ� σημεί�, η διαδικασία διαφέρει 
ανάλ�γα με τ� αν #ρησιμ�π�ιείτε τ� CD-ROM π�υ 
παρέ#εται ή �#ι (αν πραγματ�π�ιήσατε λήψη τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης ηλεκτρ�νικά).

Διαδικασία με τ� CD-ROM π�υ παρέ�εται

7 Τ�π�θετήστε τ� CD-ROM π�υ παρέ#εται στη 
μ�νάδα CD-ROM.

Η �θ�νη αλλά+ει ως εFής.

@ταν �λ�κληρωθεί η ανα+ήτηση για τ� 
λ�γισμικ�, εμφανί+εται τ� ακ�λ�υθ� 
παράθυρ� διαλ�γ�υ.

8 Κάντε κλικ στ� [Install this driver software 
anyway].

Τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ κλείνει και τ� 
παράθυρ� διαλ�γ�υ [Found New Hardware] 
επανεμφανί+εται.
Εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows Vista 9
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Αφ�ύ αντιγραφ�ύν τα αρ#εία, η �θ�νη 
αλλά+ει ως εFής.

9 Κάντε κλικ στ� [Close].

Με αυτήν την ενέργεια �λ�κληρώνεται η 
εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή.

Διαδικασία �ωρίς τ� CD-ROM π�υ 
παρέ�εται

7 Κάντε κλικ στ� [I don’t have the disc. Show me 
other options].

Η �θ�νη αλλά+ει ως εFής.

8 Κάντε κλικ στ� [Browse my computer for 
driver software (advanced)].

Η �θ�νη αλλά+ει ως εFής.

9 Κάντε κλικ στ� [Browse], για να αν�ίFετε τ� 
παράθυρ� διαλ�γ�υ [Browse For Folder]. 
Καθ�ρίστε τ�ν φάκελ� στ�ν �π�ί� έγινε 
εFαγωγή τ�υ αρ#εί�υ εγκατάστασης π�υ 
λά$ατε και, στη συνέ#εια, κάντε κλικ στ� [OK] 
για να κλείσετε τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
[Browse For Folder].

10 Κάντε κλικ στ� [Next].

Εμφανί+εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

11 Κάντε κλικ στ� [Install this driver software 
anyway].
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Τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ κλείνει και τ� 
παράθυρ� διαλ�γ�υ [Found New Hardware] 
επανεμφανί+εται.

Αφ�ύ αντιγραφ�ύν τα αρ#εία, η �θ�νη 
αλλά+ει ως εFής.

12 Κάντε κλικ στ� [Close].

Με αυτήν την ενέργεια �λ�κληρώνεται η 
εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή.

Απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή στα Windows Vista
Αυτή η εν�τητα περιγράφει τ�ν τρ�π� κατάργησης 
τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή.

Σημείωση

Πριν να Fεκινήσετε τη διαδικασία 
απεγκατάστασης, � εκτυπωτής δεν θα πρέπει να 
είναι συνδεδεμέν�ς στ�ν υπ�λ�γιστή και � 
υπ�λ�γιστής θα πρέπει να είναι 
απενεργ�π�ιημέν�ς. Αν εμφανιστεί τ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ [Found New Hardware], απ�συνδέστε τ� 
καλώδι� ανάμεσα στ�ν υπ�λ�γιστή και τ�ν 
εκτυπωτή, κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Cancel] σε �λες 

τις �θ�νες για να κλείσετε τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
και, στη συνέ#εια, Fεκινήστε τη διαδικασία 
απεγκατάστασης Fανά.

1 Απενεργ�π�ιήστε τ�ν εκτυπωτή και 
απ�συνδέστε τ� καλώδι� ανάμεσα στ�ν 
υπ�λ�γιστή και τ�ν εκτυπωτή.

2 Ενεργ�π�ιήστε τ�ν υπ�λ�γιστή και συνδεθείτε 
ως δια#ειριστής τ�υ συστήματ�ς ή ως μέλ�ς 
της �μάδας Δια#ειριστών.

3 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Start], επιλέFτε 
[Control Panel] και, στη συνέ#εια, επιλέFτε 
[Programs and Features].

4 ΕπιλέFτε τ� πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή 
απ� τη λίστα [Uninstall or change a program] 
και, στη συνέ#εια, κάντε κλικ στην επιλ�γή 
[Uninstall/Change].

5 Κάντε κλικ στ� [Continue].

6 Κάντε κλικ στ� [Yes].
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@ταν απεγκατασταθεί τ� πρ�γραμμα 
�δήγησης εκτυπωτή, εμφανί+εται τ� 
ακ�λ�υθ� παράθυρ� διαλ�γ�υ.

7 Κάντε κλικ στ� [Yes].

Γίνεται επανεκκίνηση τ�υ υπ�λ�γιστή.

Με αυτήν την ενέργεια �λ�κληρώνεται η 
απεγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή.

Εγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς 
�δήγησης εκτυπωτή στα 
Windows XP

Πριν απ� την εγκατάσταση

Σ�ετικά με τις ανα�αθμίσεις εκδ�σεων
Αν ανα$αθμί+ετε ένα πρ�γραμμα �δήγησης 
εκτυπωτή, καταργήστε τ� πρ�ηγ�ύμεν� 
πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή πριν να 
Fεκινήσετε την εγκατάσταση. 
Για λεπτ�μέρειες σ#ετικά με τη διαδικασία 
κατάργησης τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή, ανατρέFτε στην εν�τητα 
"Απεγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή στα Windows XP" σε αυτ�ν τ�ν �δηγ�.

Αν η εγκατάσταση απ�τύ#ει ή ακυρωθεί, 
επανεκκινήστε τ�ν υπ�λ�γιστή σας πριν να 
επι#ειρήσετε Fανά την εγκατάσταση.

Σημείωση

Είναι σημαντικ� να επανεκκινήσετε τ�ν 
υπ�λ�γιστή σας αφ�ύ εγκαταστήσετε ή 
απεγκαταστήσετε τ� πρ�γραμμα �δήγησης 
εκτυπωτή. Αν δεν τ�ν επανεκκινήσετε, ενδέ#εται 
να πρ�κύψει ασταθής λειτ�υργία.

Σ�ετικά με τις επιλ�γές υπ�γραφής 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης
Τ� παρ�ν πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή δεν έ#ει 
περάσει τη δ�κιμή Windows Logo, επ�μένως, κατά 
την εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
ενδέ#εται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματ�ς, 
τ� �π�ί� να μην σας επιτρέπει να εγκαταστήστε τ� 
πρ�γραμμα �δήγησης.
Στ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Driver Signing Options], 
επιλέFτε [Ignore] ή [Warn] στ� πλαίσι� �μάδας 
[What action do you want Windows to take?]. Αν 
επιλέFετε [Block], δεν μπ�ρείτε να εγκαταστήσετε 
τ� πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή.
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Αν�ίFτε τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Driver Signing 
Options] ως εFής:
1 Στ� μεν�ύ [Start], κάντε κλικ στ� [Control 

Panel].
2 Κάντε διπλ� κλικ στ� [System].

Εμφανί+εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [System 
Properties].

3 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Hardware].
4 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Driver Signing].

@λες �ι επεFηγήσεις σε αυτ�ν τ�ν �δηγ� 
πρ�ϋπ�θέτ�υν �τι σε αυτ� τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
έ#ει επιλεγεί η ρύθμιση [Warn].

Εγκατάσταση στα Windows XP

1 Συνδέστε τ�ν εκτυπωτή (μ�ν� έναν) τ�υ 
�π�ί�υ τ� πρ�γραμμα �δήγησης θέλετε να 
εγκαταστήσετε στ�ν υπ�λ�γιστή.

2 Ενεργ�π�ιήστε τ�ν συνδεδεμέν� εκτυπωτή.

3 Ενεργ�π�ιήστε τ�ν υπ�λ�γιστή και, στη 
συνέ#εια, συνδεθείτε ως δια#ειριστής τ�υ 
συστήματ�ς ή ως μέλ�ς της �μάδας 
Δια#ειριστών.

Αν�ίγει τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Found New 
Hardware Wizard].

• Αν εμφανιστεί τ� ίδι� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
[Found New Hardware Wizard] με αυτ� π�υ 
εμφανίστηκε και στ� $ήμα 3, πρ�#ωρήστε τ� 
$ήμα 4.

• Αν εμφανιστεί ένα διαφ�ρετικ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ [Found New Hardware Wizard] 
απ� αυτ� π�υ εμφανίστηκε στ� $ήμα 3, 
πρ�#ωρήστε τ� $ήμα 5.

• Αν δεν εμφανιστεί τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
[Found New Hardware Wizard], κάντε τις 
ακ�λ�υθες ενέργειες ενώ � εκτυπωτής π�υ 
θέλετε να εγκαταστήσετε παραμένει 
ενεργ�π�ιημέν�ς και συνδεδεμέν�ς με τ�ν 
υπ�λ�γιστή. (Άλλ�ι εκτυπωτές USB ή 
εκτυπωτές π�υ εί#αν εγκατασταθεί στ� 
παρελθ�ν δεν θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμέν�ι τη δεδ�μένη στιγμή.)
1 Στ� μεν�ύ [Start], κάντε κλικ στ� [Control 

Panel].
2 Κάντε διπλ� κλικ στ� [System].

Αν�ίγει τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [System 
Properties].

3 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Hardware].
4 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Device Manager].

Αν�ίγει τ� παράθυρ� [Device Manager].
5 Κάντε κλικ στ� [+] στα αριστερά τ�υ 

στ�ι#εί�υ [Universal Serial Bus 
controllers].

6 Κάντε δεFί κλικ στ� [USB Printing 
support] και αν�ίFτε την επιλ�γή 
[Properties]. Επι$ε$αιώστε �τι τ� �ν�μα 
μ�ντέλ�υ τ�υ εκτυπωτή π�υ είναι 
συνδεδεμέν�ς τη δεδ�μένη στιγμή είναι 
επιλεγμέν� για τ� στ�ι#εί� [Location] και, 
στη συνέ#εια, επιλέFτε [Uninstall] απ� τ� 
μεν�ύ [Action].

7 Επανεκκινήστε τ�ν υπ�λ�γιστή.
Αφ�ύ Fεκινήσ�υν τα Windows XP, 
αν�ίγει τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Found 
New Hardware Wizard].
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4 Κάντε κλικ στ� [No, not this time] και κάντε 

κλικ στ� [Next].

5 ΕπιλέFτε [Install from a list or specific location 
(Advanced)] και, στη συνέ#εια, κάντε κλικ στ� 
κ�υμπί [Next].

Αν�ίγει η ακ�λ�υθη �θ�νη.

6 Καθ�ρίστε την τ�π�θεσία τ�υ αρ#εί�υ 
εγκατάστασης τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή.
Η διαδικασία διαφέρει ανάλ�γα με τ� αν 
#ρησιμ�π�ιείτε τ� CD-ROM π�υ παρέ#εται ή 
�#ι (αν πραγματ�π�ιήσατε λήψη τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης ηλεκτρ�νικά).

Διαδικασία με τ� CD-ROM π�υ παρέ�εται
ΕπιλέFτε [Search for the best driver in these 
locations] και [Search removable media 
(floppy, CD-ROM…)] και, στη συνέ#εια, 
τ�π�θετήστε τ� CD-ROM π�υ παρέ#εται στη 
μ�νάδα CD-ROM.

Διαδικασία �ωρίς τ� CD-ROM π�υ 
παρέ�εται
ΕπιλέFτε [Search for the best driver in these 
locations] και [Include this location in the 
search] και, στη συνέ#εια, κάντε κλικ στ� 
[Browse] για να αν�ίFετε τ� παράθυρ� 

διαλ�γ�υ [Browse For Folder]. Καθ�ρίστε τ�ν 
φάκελ� στ�ν �π�ί� έγινε εFαγωγή τ�υ αρ#εί�υ 
εγκατάστασης π�υ λά$ατε και, στη συνέ#εια, 
κάντε κλικ στ� [OK] για να κλείσετε τ� 
παράθυρ� διαλ�γ�υ [Browse For Folder].

7 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Next].

Αν�ίγει τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� διαλ�γ�υ.

8 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Continue Anyway].

Αφ�ύ αντιγραφ�ύν τα αρ#εία, αν�ίγει η 
ακ�λ�υθη �θ�νη.

9 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Finish].

Με αυτήν την ενέργεια �λ�κληρώνεται η 
εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή στα Windows XP.

10 Επανεκκινήστε τ�ν υπ�λ�γιστή.
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Απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή στα Windows XP
Αυτή η εν�τητα περιγράφει τ�ν τρ�π� κατάργησης 
τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή.

Σημείωση

Πριν να Fεκινήσετε τη διαδικασία 
απεγκατάστασης, � εκτυπωτής δεν θα πρέπει να 
είναι συνδεδεμέν�ς στ�ν υπ�λ�γιστή και � 
υπ�λ�γιστής θα πρέπει να είναι 
απενεργ�π�ιημέν�ς. Αν εμφανιστεί τ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ [Found New Hardware Wizard], 
απ�συνδέστε τ� καλώδι� ανάμεσα στ�ν 
υπ�λ�γιστή και τ�ν εκτυπωτή, κάντε κλικ στ� 
κ�υμπί [Cancel] σε �λες τις �θ�νες για να κλείσετε 
τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ και, στη συνέ#εια, 
Fεκινήστε τη διαδικασία απεγκατάστασης Fανά.

1 Απενεργ�π�ιήστε τ�ν εκτυπωτή και 
απ�συνδέστε τ� καλώδι� ανάμεσα στ�ν 
υπ�λ�γιστή και τ�ν εκτυπωτή.

2 Ενεργ�π�ιήστε τ�ν υπ�λ�γιστή και συνδεθείτε 
ως δια#ειριστής τ�υ συστήματ�ς ή ως μέλ�ς 
της �μάδας Δια#ειριστών.

3 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Start], επιλέFτε 
[Control Panel] και, στη συνέ#εια, επιλέFτε 
[Add or Remove Programs].

4 ΕπιλέFτε τ� πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή 
απ� τη λίστα [Currently installed programs] 
και, στη συνέ#εια, κάντε κλικ στην επιλ�γή 
[Change/Remove].

Αν�ίγει η ακ�λ�υθη �θ�νη.

5 Κάντε κλικ στ� [Yes].

@ταν απεγκατασταθεί τ� πρ�γραμμα 
�δήγησης εκτυπωτή, εμφανί+εται τ� 
ακ�λ�υθ� παράθυρ� διαλ�γ�υ.

6 Κάντε κλικ στ� [Yes].

Γίνεται επανεκκίνηση τ�υ υπ�λ�γιστή.

Με αυτήν την ενέργεια �λ�κληρώνεται η 
απεγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή.
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