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Sarankos vedlys

Sis sgrankos vedlys apra3o, kaip nustatyti spausdintuvo tvarkykle operacinéms sistemoms
+Windows 7, ,Windows Vista” ir ,Windows XP”.

Pries naudojant sig programine jranga

Prie$ naudodami spausdintuvo tvarkykle, batinai perskaitykite faila ,Readme”.
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Turinys

Spausdintuvo konfigiiravimas
Skirtuko [Main] nustatymai

Skirtuko [Density Adjust] nustatymai ..................
Skirtuko [Message] nustatymai ..........cccceveuevreeennce.

Prane§imy sarasas .........cceueeee.

»Microsoft® ir ,Windows“ yra bendrovés ,,Microsoft
Corporation” registruoti prekiy Zenklai.

Kiti $iame vedlyje minimi bendroviy ir produkty
pavadinimai taip pat yra prekiy zenklai ir registruoti
prekiy zenklai.
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Siame vedlyje ir sarankai aprasyti naudojamuose
languose laikoma, kad spausdintuvas UP-D711MD
veikia ,Windows 7“ aplinkoje. I§samiau apie nustatymus
ziarékite spausdintuvo naudojimo instrukcijg kartu su
$iuo vadovu.

Spausdintuvo
konfiguravimas

Prie$ spausdindami i§ programy, galite atidaryti
UP-D711MD nustatymy langg ir konfigtiruoti jvairus
nustatymus.
Nustatykite spausdintuvg $iai aplinkai.
* Ekrano skyra didesné nei SVGA (800 x 600)
* Ekrano Zenkly dydis yra numatytasis.
~Windows XP*“: Normal size (96 DPI)
~Windows Vista“: Default scale (96 DPI) - fit more
information
SWindows 7: Smaller - 100% (default)

Nustatymy langa galite atidaryti vienu i$ $iy bady.

* Meniu [Start] pasirinkite [Devices and Printers]
(sistemoje ,Windows Vista“ — [Control Panel], tuomet
[Printer]; sistemoje ,,Windows XP“ - [Printers and
Faxes]). Pazymeékite spausdintuvo ,,Sony
UP-D711MD* piktograma, tuomet spustelékite desinj
pelés mygtuka ir pasirinkite [Printing preferences]
([Select printing preferences] sistemos ,,Windows
Vista“ komandy juostoje; [Printing preferences]
sistemos ,Windows XP“ meniu [File]). Cia nustatyti
nustatymai paprastai naudojami kaip numatytieji
UP-D711MD spausdintuvo nustatymai. Taciau
naudojant kai kurig taikomajg programine jrangg gali
buti taikomi jos numatytieji nustatymai.

* Programos meniu [File] spustelékite spausdintuvo
nustatymo komanda. Nustatymai, kuriuos atliksite
$iuo budu, galios tik kol neuzdarysite programos.

Sis vedlys aprago skirtukus, kurie rodomi UP-D711MD
nustatymy lange.

Skirtukas [Main]

Reguliuoja pagrindinius spausdinimo nustatymus,
tokius kaip popieriaus dydis ir tipas, spausdinamy
kopijy skaic¢ius ir t. t.

Skirtukas [Density Adjust]
Reguliuoja atspausdinto atvaizdo sodruma.

Skirtukas [Message]
Nustato ekrano parametrus pranesimy dialogo langams.

Spausdintuvo konfigaravimas
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Skirtuko [Main] nustatymai

Sis skirtukas naudojamas pagrindiniams spausdinimo
parametrams nustatyti.

%) Sony UP-DT11MI Printing Preferences

A]

Orientation

Main !_Density Adjust | Message |

PaperSize:  |B98x1196 |

Paper Type: \HG "
Copies: 1
Scaling: 100 :' o

[¥] High Speed Print Made

— Portrait
|| Enlarge to Paper

@ Landscape
Interpofation Method: |Bilinear >

[¥] Auto Post Feed Mode

Once every 1 = Shests

@ Normal

Reverse

[l Print with Information

Load | | Save | | About | ‘Restore Deﬁults‘

[ ok [ conce |

Paper Size
Pasirinkite popieriaus dydj.

Elementas Aprasas

596 x 896 50,4 mm x 75,7 mm
672 x 896 56,8 mm x 75,7 mm
896 x 896 75,7 mm x 75,7 mm
896 x 1196 75,7 mm x 101,1 mm
896 x 2688 75,7 mm x 227,1 mm
Paper Type

Pazymi pasirinkto popieriaus tipg. Popieriaus tipy ir
dydziy vertés yra nurodytos apacioje.

Paper type Paper size
S UPP-84S
HG UPP-84HG
Copies

Pasirinkite spausdinamy kopijy skaiciy (nuo 1 iki 255).

Scaling

Pasirinkite didinimo arba mazinimo koeficientg

(nuo 25 % iki 400 %). Norédami keisti interpoliacijos
metoda, pasirinkite [Interpolation Method] parametrg
zemiau. Kartu su $ia funkcija negalima naudoti
parinkties [Enlarge to Paper].

High Speed Print Mode

Pazymeékite §j langelj, jei norite spausdinti greituoju
reZimu.

Enlarge to Paper

Jei vaizdo dydis yra maZesnis nei pasirinktas popieriaus
dydis, atvaizdas automatiskai padidinamas iki
popieriaus dydzio. Norédami keisti interpoliacijos
metoda, pasirinkite [Interpolation Method] parametra
zemiau. Naudojant $ig funkcijg, negalima naudoti
[Scaling].

Interpolation Method

Pasirinkite atvaizdo interpoliacijos metoda ([Bilinear],
[Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Nustato popieriaus padavimg (maZesnj / didesnj).
Pazyméjus $j langelj, po spausdinimo bus ilgiau
paduodamas popierius. Esant ilgesniam padavimui,
popierius bus paduodamas iki atkirpimo padéties
nepaspaudziant mygtuko FEED.

Pazymékite §j langelj, jei po spausdinimo norite atkirpti
popieriy. Jei spausdinamas daugiau nei vienas
popieriaus lapas, parastés tarp atvaizdy yra
padidinamos. Jei pazymeétas $is langelis, galima nustatyti
funkcija [Once every __ Sheets].

Nepazyméjus $io langelio, po spausdinimo bus
paduodama maziau popieriaus. Isvalykite §j langelj, jei
norite spausdinti daugiau nei vieng lapg ir sumazinti
parastes.

Esant mazesniam popieriaus padavimui, paspauskite
mygtuka FEED popieriui po padavimo atkirpti. Jei
popierius kerpamas nepaspaudus mygtuko FEED,
atvaizdas gali buti perkirptas per puse.

Once every __ Sheets

Galite nustatyti ilgo padavimo daznio reik$me.
Trumpesnis padavimas taikomas, kol atspausdinimas
nustatytas lapy skai¢ius, po to paduodama daugiau
popieriaus.

Kai atspausdinty lapy skaiius pasiekia i$ anksto
nustatytg reik$me, grgZzinama pradiné $io skaiciaus
reik§mé. Sio skaiciaus reik§mé grazinama ir i§jungus
maitinimg, paspaudus mygtukg FEED, pakeitus
spaudiniy skai¢iy ar atSaukus spausdinima.

Spausdintuvo konfigaravimas

4



(1 pavyzdys ) Nustatyta reik§mé lygi 1:

plati parasté

O) O] O] O] O]

Skaiciai apskritime vaizduoja skaitiklj.
(2 pavyzdys) Nustatyta reik$émeé lygi 3, spausdinami $esi
lapai:
* Be nustatymo i$ naujo

plati parasté

ORENONENO) ORENONENO)

Skaiciai apskritime vaizduoja skaitiklj.

* Kai nustatoma i$ naujo atspausdinus antra puslapj.

Skaitiklis nustatytas i$ naujo. plati parasté

y Y

ORENONENORENCEENO) O]

Skaiciai apskritime vaizduoja skaitiklj.

Print with Information

Pazymeékite §j langelj, jei norite spausdinti atvaizdus ir i§
anksto nustatyta skirtuko [Density Adjust] informacija
po Siais atvaizdais.

Kiekviena i§ anksto nustatyta reik$mé spausdinama su
Zymeéjimais.

Elementas Zyméjimas
GAMMA GAM
Advanced ADV

Dark DARK
Light LIGHT
Sharpness SHARP
Orientation

Parenka atvaizdy padétj. Kai atvaizdus spausdinate
staciai, pazymékite langelj [Portrait], o kai gulsc¢iai —
langelj [Landscape]. Pazymékite langelj [Reverse], jei
norite atvaizdg pasukti 180 kampu.

Spausdinimo rezultatas priklauso nuo taikomosios
programinés jrangos. Jj patikrinkite, i$ tiesy
atspausdindami atvaizdg (-us).

Load

Leidzia jkelti jrasytus nustatymus.

Save

Leidzia jrasyti esamus nustatymus.

About

Parodo tvarkyklés versijos informacija.

Restore Defaults

Paspaudus skirtukg [Main], grazina numatytgsias
reik§mes visiems nustatymams.

Skirtuko [Density Adjust] nustatymai

Reguliuoja atvaizdo sodrumg. Derinimo poveikis
parodomas tankio diagramoje nustatymy lango vir$uje
desinéje ir gradacijos juostoje. Taciau esamos
[GAMMA] reik$meés poveikis nerodomas.

Tankio juostos vertikali a$is rodo atvaizdo spausdinimo
tankj, kur vir§utiné riba yra susijusi su baltos spalvos
tankiu, o apatiné riba - su juodos spalvos spausdinimo
tankiu.

Horizontali asis i$reiskia atvaizdo duomenis, kur
vir§utiné riba yra susijusi su baltos spalvos duomenimis,
o0 apatiné riba - su juodos spalvos duomenimis.
Gradacijos juosta parodo tikrajj tankj vietoje reik§més
tankio diagramos vertikalioje asyje.

1% Sony UP-D7LIMD Printing Preferences (==
|[Main | Density Adiust | Message |

GAMMA: ‘ TOMEZ -

Adyanced: {J b

Dark: {J 0

Light: I_j i}

Sharpness: J 2

| Restore Defaults |
ok | [ ceneel |[ ooy |

Spausdintuvo konfigaravimas



GAMMA

Paranka pustoniy gradacijos intensyvuma.

Elementas Paaiskinimas

TONE1 Sviesesné nei standarting
TONE2 Standartiné

TONE3 Ryski gradacija

TONE4 Svelni gradacija
Advanced

Vilkite slankiklj, kad pasirinktuméte gradacijos lygj. Kuo
didesne reik$me pasirinksite, tuo tamsesné bus
gradacija. Galite pasirinkti vieng i§ 65 gradacijos
reik§miy. Standartiné reik§mé yra 0. Derinimo
diapazonas yra nuo -32 iki +32.

Dark

Vilkite slankiklj sureguliuoti tamsioms atvaizdo sritims.
Kuo didesne reikSme pasirinksite, tuo tamsesnés bus
tamsios atvaizdo dalys. Galite pasirinkti vieng i§ 129
gradacijos reik§miy. Standartiné reik§mé yra 0.
Derinimo diapazonas yra nuo -64 iki +64.

Light

Vilkite slankiklj sureguliuoti §viesioms atvaizdo sritims.
Kuo didesne reikSme pasirinksite, tuo $viesesnés bus
$viesios atvaizdo dalys. Galite pasirinkti vieng i§ 129
gradacijos reik§miy. Standartiné reik§mé yra 0.
Derinimo diapazonas yra nuo -64 iki +64.

Sharpness

Vilkite slankiklj sureguliuoti atvaizdo kontarui. Kuo
didesne reik§me pasirinksite, tuo ryskesni bus krastai
atvaizde. Galite pasirinkti vieng i§ 15 gradacijos
reik§miy. Standartiné reik§mé yra 2. Derinimo
diapazonas yra nuo 0 iki 14.

Restore Defaults

Paspaudus skirtukg [Density Adjust], grazinamos
numatytosios reik§més visiems nustatymams.

Skirtuko [Message] nustatymai

Nustato ekrano parametrus pranes$imy dialogo langams.

Pranesimy dialogo langai pasirodo, kai jvyksta klaida
UP-D711MD, pavyzdziui.

Pranesimy dialogo langai gali buti dviejy dydziy:
standartiniai ir mazi. Standartiniame pranesimo dialogo
lange parodoma spausdintuvo klaidos buisena ir
pateikiamos instrukcijos klaidai istaisyti. Mazame
pranes$imo dialogo lange pateikiamos paprastos
instrukcijos (vienas sakinys) klaidai istaisyti.
ISsamesnés informacijos apie kiekvieng pranesima Zr.
skyrelyje ,,Pranesimy sarasas® (7 psl.).

| 1= Sony UP-D711MD Printing Preferences @

| Main ' Density Adjust | Message

7] Display the Message

Posftion

[T adjust the Display Pasition

Size

[Tl Use the Simple Dialog Box

| Restore Defaults |

ok || caneed ][ apply |

Display the Message

Nustatykite ON / OFF pranesimy dialogo langui rodyti.
Jei pazymétas langelis OFF, kiti skirtuko [Message]
nustatymai nerodomi.

Adjust the display position

Pazymékite langelj pranesimy dialogo lango padéciai
suderinti. Prane$imy dialogo langas bus rodomas
padétyje, nustatytoje parametry [Horizontal] ir
[Vertical] reik§mémis.

Numatytasis nustatymas: [Adjust the Display Position]
néra pazymeétas. (Standartinis pranes$imy dialogo langas
rodomas ekrano viduryje, o mazas pranesimy dialogo
langas rodomas ekrano vir§uje kairéje.)

Horizontal, Vertical

Sie nustatymai jjungiami, kai yra pazymétas langelis
[Adjust the Display Position]. [veskite rodymo padéties
koordinates (virSutinio kairiojo pranesimo dialogo
lango kampo padéties).

Pranesimy dialogo langas bus rodomas padétyje,
nustatytoje Siomis reikSmémis.

Spausdintuvo konfigaravimas
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Test

Patikrinkite padétj, kurioje ekrane bus rodomas
prane$imy dialogo langas. Bandomasis pranesimy
dialogo langas bus parodytas padétyje, nustatytoje
parametry [Horizontal] ir [Vertical] reik$mémis.

Use the Simple Dialog Box
Pazymeékite §j langelj maziems pranesimy dialogo
langams rodyti.

Restore Defaults

Grazina numatytgsias reik§mes visiems nustatymams
skirtuke [Message].

Pranesimy sarasas

Rodomi tokie pranesimai. Vadovaudamiesi pranesimais
apacioje, i$spreskite visas problemas. Daugiau
informacijos apie problemy sprendimg rasite
UP-D711MD naudojimo instrukcijose ir Siame vadove.

Standartinis pranesimy
dialogo langas

Mazas pranesimy dialogo
langas

No thermal paper. Please set
the thermal paper. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Set thermal paper.

Now, Feeding. Please wait. To
continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Please wait.

Door is open.Please close the
door. To continue printing,
click “Retry.” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Close door.

Now regulating the head
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Please wait.

Mechanical error. Printing has
been aborted. Please turn off
the printer, then turn it back on
and print again.

Restart printer.

Printer is not ready. Make sure
the printer is plugged in to a
power source and the printer
cable is correctly connected.
To continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after 5

seconds.

Check printer.

Pranesimy sarasas
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