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Konfigurationsanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung des Druckertreibers fiir Windows 7,
Windows Vista und Windows XP.
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Die in dieser Anleitung zur Erlauterung der Einrichtung
verwendeten Bildschirmansichten gehen davon aus,
dass der Drucker UP-D711MD in einer Umgebung mit
Windows 7 eingesetzt wird. Weitere Einzelheiten zu den
Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des
Druckers unter Bezugnahme auf die vorliegende
Anleitung.

Konfigurierung des
Druckers

Vor dem Drucken aus Anwendungen heraus kénnen Sie
den Einstellungsbildschirm des UP-D711MD o6ffnen
und verschiedene Einstellungen konfigurieren.
Richten Sie den Drucker in der folgenden Umgebung
ein.
* Anzeigeauflosung hoher als SVGA (800 x 600)
* TextgroBe auf dem Bildschirm in Standardgrofe.
Windows XP: Normal size (96 DPT)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more
information
Windows 7: Smaller - 100% (default)

Es gibt die folgenden Moglichkeiten, um den

Einstellungsbildschirm zu &ffnen.

¢ Treffen Sie im Menii [Start] die Auswahl [Devices and
Printers] ([Control Panel] und dann [Printer] bei
Windows Vista; bei Windows XP [Printers and
Faxes]). Wihlen Sie das Druckersymbol des Sony
UP-D711MD, klicken Sie es mit der rechten
Maustaste an und wéhlen Sie [Printing preferences]
([Select printing preferences] in der Befehlsleiste von
Windows Vista; [Printing preferences] aus dem Menii
[File] bei Windows XP). Die hier vorgenommenen
Einstellungen dienen normalerweise als
Standardeinstellungen des Druckers UP-D711MD.
Die Standardeinstellungen einiger Arten von
Anwendungssoftware konnen jedoch Vorrang haben.

* Klicken Sie im Menii [File] Ihrer Anwendung auf den
Befehl zum Vornehmen von Druckereinstellungen.
Die auf diese Weise vorgenommenen Einstellungen
bleiben moglicherweise nur solange giiltig, bis Sie die
Anwendung schlieen.

Diese Anleitung beschreibt die Registerkarten auf dem
Einstellungsbildschirm des UP-D711MD.

Registerkarte [Main]

Dient fiir Grundeinstellungen im Zusammenhang mit
dem Drucken, z. B. Papierformat, Papiertyp, Anzahl der
Druckexemplare usw.

Registerkarte [Density Adjust]
Passt die Druckdichte der ausgedruckten Bilder an.

Registerkarte [Message]

Hier konnen die Anzeigeeinstellungen fiir
Meldungsdialogfelder festgelegt werden.

Konfigurierung des Druckers
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Einstellungen auf der Registerkarte
[Main]

Auf diese Registerkarte konnen Sie grundlegende
Einstellungen fiir den Druck vornehmen.

| 1= Sony UP-D711MD Printing Preferences @

Vain | Density Adjust | Message |

Paper Size:  |BO6x1106  +|

Paper Type: |HG = A

Copies: 1

Scaling: 100 =] o
Orientation
[¥] High Speed Print Mode
- Partrait
|| Enfarge to Paper
e — 1@ Landscape
Interpofation Method: |Bilinear -

[¥] Auto Post Feed Mode

@ Normal

Once every g =!| Sheets
Reverse

[T} Print with Information

Load | | Save | | About | ‘Restore De’mults‘

[ ok || conca |

Paper Size

Wihlen Sie das Papierformat aus.

Element Beschreibung

596 x 896 50,4 mm x 75,7 mm
672 x 896 56,8 mm x 75,7 mm
896 x 896 75,7 mm x 75,7 mm
896 x 1196 75,7 mm x 101,1 mm
896 x 2688 75,7 mm x 227,1 mm
Paper Type

Wihlt den eingestellten Papiertyp aus. Die
Einstellungswerte fiir Papiertyp und Papierformat sind
folgende.

Paper type Paper Size
S UPP-84S
HG UPP-84HG
Copies

Hier konnen Sie die Anzahl der gewiinschten
Druckexemplare auswihlen (1 bis 255).

Scaling

Hier konnen Sie die VergroB3erungs- bzw.
Verkleinerungsrate auswihlen (25% bis 400%). Um das
Interpolationsverfahren zu dndern, wihlen Sie eine der
unten beschriebenen Einstellungen fiir [Interpolation
Method]. Die Einstellung [Enlarge to Paper] kann mit
dieser Funktion nicht genutzt werden.

High Speed Print Mode

Markieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um im
Hochgeschwindigkeitsmodus zu drucken.

Enlarge to Paper

Wenn die Bildgrofie geringer als die Papiergroie ist,
kann hiermit das Bild vergroBert und automatisch an die
Papiergrofle angepasst werden. Um das
Interpolationsverfahren zu @ndern, wihlen Sie eine der
unten beschriebenen Einstellungen fiir [Interpolation
Method]. [Scaling] kann mit dieser Funktion nicht
verwendet werden.

Interpolation Method

Hier konnen Sie das Bildinterpolationsverfahren
auswihlen ([Bilinear], [Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Hier wird der Papiereinzug eingestellt (kurz/lang). Das
Markieren dieses Kontrollkdstchens bewirkt einen
langeren Papiereinzug nach dem Drucken. Bei einem
langeren Papiereinzug bewegt sich das Papier in die
Position zum Schneiden, ohne dass die Taste FEED
gedriickt wird.

Markieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Papier
nach dem Drucken zu schneiden. Wenn mehr als eine
Seite ausgedruckt wird, werden die Abstinde zwischen
den Bildern vergréBert. Durch Markieren dieses
Kontrollkéstchens kann [Once every __ Sheets]
eingestellt werden.

Ein Verzicht auf das Markieren dieses
Kontrollkdstchens bewirkt einen kiirzeren Papiereinzug
nach dem Drucken. Heben Sie die Markierung des
Kontrollkistchens auf, wenn Sie mehr als eine Seite
drucken und die Abstinde reduzieren wollen.

Driicken Sie bei einem kiirzeren Papiereinzug die Taste
FEED, um das Papier nach dem Einziehen zu schneiden.
Wird das Papier geschnitten, ohne zuvor die Taste FEED
zu driicken, kann das Bild in der Mitte durchgeschnitten
werden.

Once every __ Sheets

Hier konnen Sie festlegen, wie hidufig ein langer Einzug
angewandt wird.

Ein kiirzerer Einzug wird solange angewandt, bis die
eingestellte Anzahl an Seiten gedruckt wurde; darauthin
wird ein ldngerer Papiereinzug angewandt.

Der Zihler wird zuriickgesetzt, wenn die Anzahl der
gedruckten Seiten den im Voraus eingestellten Wert
erreicht. Der Zihler wird auch zuriickgesetzt, wenn das
Geriteingeschaltet wird, die Taste FEED gedriickt wird,

Konfigurierung des Druckers 4



die Anzahl der Druckexemplare gedndert wird oder der
Druckvorgang abgebrochen wird.
(Beispiel 1) Einstellung auf 1:

langer Abstand

@ O] O] @ O]

Die eingekreisten Zahlen zeigen den Zahlerwert.

(Beispiel 2) Einstellung auf 3, es werden sechs Seiten
gedruckt:
* Ohne Zuriicksetzen

langer Abstand
|

ORENONENO) ORENONENO)

Die eingekreisten Zahlen zeigen den Z&hlerwert.

e Mit Zuriicksetzen nach dem Drucken einer zweiten
Seite.

Der Zahler wird zurlickgesetzt. langer Abstand

v v

loj[e]lo][e][e] o]

Die eingekreisten Zahlen zeigen den Zahlerwert.

Print with Information

Markieren Sie dieses Kontrollkidstchen, um Bilder zu
drucken und dabei die Angaben zum
Voreinstellungswert der Registerkarte [Density Adjust]
unter die Bilder zu drucken.

Die Voreinstellungswerte werden mit den folgenden
Angaben ausgedruckt.

Element Angabe
GAMMA GAM
Advanced ADV
Dark DARK
Light LIGHT
Sharpness SHARP

Orientation

Hier konnen Sie die Ausrichtung von Bildern
auswihlen. Wenn Sie ein Bild im Hochformat drucken,
markieren Sie das Kontrollkidstchen [Portrait] und fiir
ein Bild im Querformat das Kontrollkdstchen
[Landscape]. Um das Bild um 180 Grad gedreht zu

drucken, markieren Sie das Kontrollkdstchen [Reverse].

Die Druckergebnisse konnen je nach
Anwendungssoftware unterschiedlich sein. Priifen Sie
das Ergebnis durch einen Testdruck von einem oder
mehreren Bildern.

Load

Hiermit kénnen Sie gespeicherte Einstellungen laden.

Save

Hiermit kénnen Sie die aktuellen Einstellungen
speichern.

About

Zeigt Informationen zur Treiberversion an.

Restore Defaults

Das Anklicken der Registerkarte [Main] setzt alle
Einstellungen auf ihre Standardwerte zuriick.

Einstellungen der Registerkarte
[Density Adjust]

Hier konnen Sie die Druckdichte des Bildes anpassen.
Die Anpassung ist auf dem Dichtegraphen im oberen
rechten Bereich des Einstellungsbildschirms und auf der
Gradierungsleiste zu erkennen. Die Auswirkung des
voreingestellten Werts von [GAMMA] wird dabei
jedoch nicht reflektiert.

Die vertikale Achse des Dichtegraphen driickt die
Druckdichte des tatsdchlich gedruckten Bildes aus,
wobei die Obergrenze der Weilldichte und die
Untergrenze der Schwarzdichte zugeordnet ist.

Die horizontale Achse driickt die Bilddaten aus, wobei
die Obergrenze den Weilldaten und die Untergrenze den
Schwarzdaten zugeordnet ist. Die Gradierungsleiste
driickt die tatsidchliche Druckdichte anstelle des Werts
der vertikalen Achse des Dichtegraphen aus.

Konfigurierung des Druckers
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i 1% Sony UP-DTLLMD Printing Preferences @

| Main “Dsns\t‘, Adjust | Message |
GAMMA: | TONEZ -

Advanced: 1 b

Dark: 0 0

J s

Sharpness:

| Restore Defaults ‘

ok || ceneel ][ ool |

GAMMA

Hier kann die Intensitét der Rastergradierung
ausgewihlt werden.

Element Erlauterung
TONE1 Heller als Standard
TONE2 Standard

TONE3 Harte Gradierung
TONE4 Weiche Gradierung
Advanced

Ziehen Sie den Schieber, um die Gradierung
auszuwihlen. Je groer der ausgewihlte Wert, desto
dunkler ist die Gradierung. Sie konnen die Gradierung
auf einen von 65 Werten einstellen. Der Standardwert ist
0. Der einstellbare Bereich liegt zwischen -32 und +32.

Dark

Ziehen Sie den Schieber, um die dunklen Bildteile
anzupassen. Je groBer der ausgewihlte Wert, desto
dunkler sind die dunklen Teile des Bildes. Sie konnen
die Gradierung auf einen von 129 Werten einstellen. Der
Standardwert ist 0. Der einstellbare Bereich liegt
zwischen -64 und +64.

Light

Ziehen Sie den Schieber, um die hellen Bildteile
anzupassen. Je groB3er der ausgewihlte Wert, desto
heller sind die hellen Teile des Bildes. Sie konnen die
Gradierung auf einen von 129 Werten einstellen. Der
Standardwert ist 0. Der einstellbare Bereich liegt
zwischen -64 und +64.

Sharpness

Ziehen Sie den Schieber, um den Umriss des Bildes
anzupassen. Je grof3er der ausgewihlte Werte, desto
schirfer sind die Rénder des Bildes. Sie konnen die
Gradierung auf einen von 15 Werten einstellen. Der
Standardwert ist 2. Der einstellbare Bereich liegt
zwischen O und 14.

Restore Defaults

Das Anklicken der Registerkarte [Density Adjust] setzt
alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurtick.

Einstellungen der Registerkarte
[Message]

Hier konnen die Anzeigeeinstellungen fiir
Meldungsdialogfelder festgelegt werden.
Meldungsdialogfelder erscheinen beispielsweise, wenn
ein Fehler des UP-D711MD auftritt.
Meldungsdialogfelder erscheinen in zwei Grofen,
Standard und klein. Das Meldungsdialogfeld in
Standardgrofle zeigt den Fehlerstatus des Druckers und
Hinweise zur Behebung des Fehlers an. Das kleine
Dialogfeld zeigt einfache Hinweise (einen Satz) zur
Behebung des Fehlers an.

Zu den Einzelheiten der Meldungen siche
,,Meldungsliste* (Seite 7).

. 15 Sony UP-DT1IMD Printing Preferences @

| Main I Density Adjust | Message

[¥] Display the Message

Position

[Tl adjust the Display Position

Size

[F]use the Simple Dialog Box

| Restore Defaults |

ok | [ ceneel |[ acpy |

Display the Message

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dieses Meniielement,
um das Meldungsdialogfeld anzuzeigen.

Wenn das Kontrollkidstchen nicht markiert ist, konnen
Sie die anderen Einstellungen der Registerkarte
[Message] dndern.

Konfigurierung des Druckers
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Adjust the display position

Markieren Sie dieses Kontrollkidstchen, um die
Anzeigeposition der Meldungsdialogfelder anzupassen.
Das Meldungsdialogfeld erscheint an der Position, die
durch die mit den Einstellungen [Horizontal] und
[Vertical] festgelegten Werte definiert ist.
Standardeinstellung: Das Kontrollkéstchen [Adjust the
Display Position] ist nicht markiert. (Das Standard-
Meldungsdialogfeld erscheint in der Mitte der Anzeige
und das kleine Meldungsdialogfeld erscheint oben links
in der Anzeige.)

Horizontal, Vertical

Diese Einstellungen werden durch Markieren des
Kontrollkéstchens [Adjust the Display Position]
aktiviert. Geben Sie die Koordinaten fiir die
Anzeigeposition ein (die Position der oberen linken
Ecke des Meldungsdialogfelds).

Das Meldungsdialogfeld erscheint an der Position, die
durch die hier festgelegten Werte definiert wird.

Test

Priifen Sie die Position, an der die
Meldungsdialogfelder in der Anzeige oder auf dem
Bildschirm erscheinen. An der Position, die mit den
Einstellungen [Horizontal] und [Vertical] definiert
wurde, erscheint ein Testdialogfeld.

Use the Simple Dialog Box

Markieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um kleinere
Meldungsdialogfelder anzuzeigen.

Restore Defaults

Hiermit werden alle Einstellungen der Registerkarte
[Message] auf ihre Standardwerte zuriickgesetzt.

Meldungsliste

Die folgenden Meldungen konnen angezeigt werden.
Beheben Sie etwaige Probleme unter Bezugnahme auf
die unten stehenden Meldungen. Weitere Einzelheiten
zum Beheben von Problemen finden Sie in der
Bedienungsanleitung fiir UP-D711MD, kombiniert mit
dieser Anleitung.

Standard- Kleines
Meldungsdialogfeld Meldungsdialogfeld
No thermal paper. Please set | Set thermal paper.

the thermal paper. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Now, Feeding. Please wait. To | Please wait.
continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after
5 seconds.

Door is open.Please close the | Close door.
door. To continue printing,
click “Retry.” Windows will
automatically retry after

5 seconds.

Now regulating the head Please wait.
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Mechanical error. Printing has
been aborted. Please turn off
the printer, then turn it back on
and print again.

Restart printer.

Printer is not ready. Make sure | Check printer.
the printer is plugged in to a
power source and the printer
cable is correctly connected.
To continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after

5 seconds.

Meldungsliste
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