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Sprievodca nastavenim
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Windows Vista a Windows XP.
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Obrazovky pouzité v tejto prirucke na opis
nastavenia predpokladaju, Ze tlaciaren
UP-D711MD sa pouziva v prostredi Windows 7.
Dalgie podrobnosti o nastaveni nijdete v navode na
obsluhu tlaciarne v kombinacii s touto priruckou.

Konfiguracia tlaciarne

Moézete otvorit obrazovku nastaveni UP-D711MD a
nakonfigurovat r6zne nastavenia predtym, ako
zacnete s tlacou z aplikacii.
Tlaciaren nastavte v nasledujicom prostredi.
e Rozlisenie displeja viac ako SVGA (800 x 600)
¢ Velkost znakov obrazovky je predvolena.
Windows XP: Normal size (96 DPI)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more
information
Windows 7: Smaller - 100% (default)

Obrazovku nastaveni moZete otvorit pomocou

jedného z nasledovnych spdsobov.

* V ponuke [Start] vyberte polozku [Devices and
Printers] ([Control Panel], potom polozku
[Printer] v systéme Windows Vista; [Printers and
Faxes] v systéme Windows XP). Zvolte ikonu
tlaciarne Sony UP-D711MD a potom pravym
tla¢idlom mysi vyberte polozku [Printing
preferences] ([Select printing preferences] z
panelu prikazov v systéme Windows Vista;
[Printing preferences] z ponuky [File] v systéme
Windows XP). Nastavenia vykonané v tejto Casti
sa zvyCajne pouziju ako predvolené nastavenia
pre tlaciaren UP-D711MD. Predvolené
nastavenia niektorych softvérovych aplikacii sa
vSak mozZu uprednostnit.

* V ponuke [File] vasej aplikacie kliknite na prikaz,
ktory sa pouziva pre nastavenia tlaciarne.
Nastavenia vykonané tymto sposobom zostavaju v
platnosti az do zatvorenia aplikacie.

Tato prirucka opisuje karty, ktoré sa objavia na
obrazovke nastaveni UP-D711MD.

Karta [Main]

Pouziva sa na konfiguraciu zadkladnych nastaveni
tykajucich sa tlace, ako je velkost papiera, typ
papiera, a pocet tlacovych képii a podobne.

Karta [Density Adjust]
Pouziva sa na nastavenie hustoty tlacenych
obrazkov.

Karta [Message]

Pouziva sa na konfiguraciu nastaveni zobrazenia pre
dial6gové okna s hlaseniami.

Konfiguracia tlaciarne
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Karta nastaveni [Main]

Tato karta sa pouZziva na konfiguraciu zakladnych
nastaveni tlace.

| %) Sony UP-D711MD Printing Preferences ==

A)

Orientation

Main | Density Adjust | Message |

PaperSize:  |B96x1106 |

Paper Type:  |HE "

Copies: 1
Scaling: 100 = op

[¥] High Speed Print Mode
= Portrait
|| Enlarge to Paper

A — 1@ Landscape
Interpolation Method: |Bilinear >

[¥] Auto Post Feed Mode 8 Normal

Once avery e =| Sheets
Reverse

[Z]Print with Information

Load | | Save | | About | ‘Resture De'mults‘

[ o [ conca |

Paper Size

Vyberte velkost papiera.

Polozka Popis

596 x 896 50,4 mm x 75,7 mm
672 x 896 56,8 mm x 75,7 mm
896 x 896 75,7 mm x 75,7 mm
896 x 1196 75,7 mm x 101,1 mm
896 x 2688 75,7 mm x 227,1 mm
Paper Type

Vyber typu papiera, ktory sa ma nastavit. Hodnoty
nastaveni typu a velkosti papiera sd nasledovné.

Paper type Paper size
S UPP-84S
HG UPP-84HG
Copies

Volba poctu kopii, ktoré sa maju vytlacit (1 az 255).

Scaling

Vyber velkosti zvacSenia alebo zmensenia (25 % az
400 %). Ak chcete zmenit sposob interpolacie,
zvolte nastavenie [Interpolation Method] niZsie.
Moznost [Enlarge to Paper] nie je mozné pouzit s
touto funkciou.

High Speed Print Mode

Zaciarknite toto poli¢ko, ak chcete tlacit vo
vysokorychlostnom rezime.

Enlarge to Paper
Ak je velkost obrazka mensia ako velkost papiera,

velkosti papiera. Ak chcete zmenit sposob
interpolacie, zvolte nastavenie [Interpolation
Method] nizsie. Funkciu [Scaling] nie je mozné
pouzit s touto funkciou.

Interpolation Method

Zvolte sposob interpolécie obrazka ([Bilinear],
[Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Umoznuje nastavenie podavania papiera (kratke/
dlhé). Zaciarknutie tohto policka sposobi
podavanie dlhSieho papiera po tlaci. Pri podavani
dlhsieho papiera sa papier posunie do polohy
rezania bez stlacenia tlacidla FEED.

Toto policko zaciarknite, ak sa ma papier po tlaci
odrezat. Ak sa vytlaci viac ako jedna strana, okraje
medzi obrazkami sa zvacSia. Ak je zacCiarknuté toto
policko, je mozné nastavit polozku [Once every __
Sheets].

Ak toto policko nezaciarknete, po tlaci sa poda
kratsi papier. Zruste zaciarknutie tohto policka, ak

chcete tlacit viac ako jednu stranu a zmensit okraje.

Poznamka

Ak je podany kratky papier, stlacte tlacidlo FEED,
aby sa papier odrezal po podani. Ak sa papier
odrezZe bez toho, aby ste stlacili tlacidlo FEED,
obrazok sa moze prerezat napoly.

Once every __ Sheets

Mozete nastavit hodnotu frekvencie podavania
dlhého papiera.

Kratke podavanie sa pouZzije, kym sa nevytlaci pocet
stran, ktory ste nastavili. Nasledne sa pouZzije
podavanie dlhSieho papiera.

Pocet sa vynuluje, ked pocet vytlacenych stranok
dosiahne nastavenu hodnotu. Pocet sa vynuluje aj
ked zapnete napajanie, stlacite tlacidlo FEED,
zmeni sa Cislo tlace alebo sa tlac zrusi.

(Priklad 1) Nastavena je hodnota 1:
dlhy okraj

O] @ @ @ @

Zakruzkované Cislice predstavuju pocitadlo.

Konfiguracia tlaciarne
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(Priklad 2) Nastavena je hodnota 3, tlaci sa Sest
stran:
e Ked sa nenuluje

dlhy okraj
|

ONINCRENO) D@6

Zakruzkované Cislice predstavuju pocitadlo.

¢ Vynulovanie po vytlaceni druhej strany.

Poc¢itadlo sa vynuluje. dlhy okraj

v y

Q| @]| O |6 O]

Zakruzkované Cislice predstavuju pocitadlo.

Print with Information

Toto policko zaciarknite, ak chcete tlacit obrazky a
tiez informaécie o nastavenych hodnotach karty
[Density Adjust] pod tymito obrazkami.

Kazda predvolena hodnota sa vytlaci spolu s
nasledujicimi notaciami.

Polozka Notacia
GAMMA GAM
Advanced ADV
Dark DARK
Light LIGHT
Sharpness SHARP
Orientation

Vyber orientacie obrazka. Ked tlacite obrazok na
vysku, zaciarknite policko [Portrait], ak tlacite na
sirku, zaciarknite policko [Landscape]. Ak chcete
vytlacit obrazok otoceny o 180 stupnov, zaciarknite
policko [Reverse].

Poznamka

Vysledky tlace sa m6zu lisit v zavislosti od
softvérovej aplikacie. Vysledok skontrolujte
vytlacenim obrazkov.

Load

Umoznuje nacitat uloZzené nastavenia.

Save

Umoznuje ulozit aktudlne nastavenia.

About

Zobrazi informacie o verzii ovladaca.

Restore Defaults

Po stlacendi tlacidla karty [Main] sa vSetky
nastavenia obnovia na predvolené hodnoty.

Karta nastaveni [Density Adjust]

Pouziva sa na nastavenie hustoty obrazkov.
Nastavenie sa prejavi na grafe hustoty v pravom
hornom rohu obrazovky nastaveni a na pruhu
gradacie. Uéinok nastavenej hodnoty pre polozku
[GAMMA] sa vSak neprejavi.

Zvisla os grafu hustoty vyjadruje hustotu prave
tlaeného obrazka, pricom jej horny okraj
predstavuje hustotu bielej farby a spodny okraj
predstavuje hustotu Ciernej farby.

Vodorovna os vyjadruje udaje obrazka, pricom
horna Cast vyjadruje tidaje o bielej farbe a spodna
cast vyjadruje udaje o Ciernej farbe. Pruh gradacie
vyjadruje skutocnud hustotu namiesto hodnoty
zvislej osi grafu hustoty.

i 1 Sony UP-DT11MD Printing Preferences @
Em- Density Adjust .@
GAMMA: | TONEZ -
Advanced: {J 1
Dark: B 0
|
Light: I_j 0
Sharpness: 1J 2
| Restore Defzults |
o< || cencel || acply
GAMMA
Volba intenzity polténovej gradacie.
Polozka Vyznam
TONE1 Svetlejsi ako standard
TONE2 Standard
TONE3 Tvrda gradacia
TONE4 Maikka gradacia

Konfiguracia tlaciarne
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Advanced

Postivanim postivaca mozete vybrat troven
gradacie. Cim vys$iu hodnotu zvolite, tym bude
gradacia tmavsia. Gradaciu mozno nastavit na jednu
20 65 hodnét. Standardnd hodnota je 0. Rozsah
nastavenia je -32 az +32.

Dark

Postivanim postivaca mdzete upravit tmavé Casti
obrazka. Cim vys§ia je zvolena hodnota, tym si
tmavé Casti obrazka tmavsie. Gradaciu mozno
nastavif na jednu zo 129 hodnét. Standardna
hodnota je 0. Rozsah nastavenia je -64 az +64.

Light

Postivanim posuvaca mozete upravit svetlé Casti
obrazka. Cim vys§ia je zvolena hodnota, tym si
svetlé Casti obrazka svetlejsie. Gradaciu mozno
nastavif na jednu zo 129 hodnét. Standardna
hodnota je 0. Rozsah nastavenia je -64 az +64.

Sharpness

Postivanim posuvaca mbzete upravit obrysy
obrazka. Cim vys§ia je zvolena hodnota, tym su
okraje obrazka ostrejSie. Gradaciu mozno nastavit
na jednu z 15 hodnot. Standardna hodnota je 2.
Rozsah nastavenia je 0 az 14.

Restore Defaults

Po stlaceni tlacidla karty [Density Adjust] sa vSetky
nastavenia obnovia na predvolené hodnoty.

Karta nastaveni [Message]

Pouziva sa na konfiguraciu nastaveni zobrazenia pre
dial6gové okna s hlaseniami.

Dial6gové okna s hlaseniami sa zobrazia, ak sa
napriklad vyskytne chyba UP-D711MD.
Dial6gové okna s hlaseniami sa zobrazujd v dvoch
velkostiach: $tandardnej a malej. Standardné
dial6gové okno s hldsenim zobrazuje chybovy stav
tlaciarne a pokyny na odstranenie tejto chyby. Malé
dial6gové okno s hlasenim zobrazuje jednoduché
pokyny na rieSenie chyby (v jednej vete).
Podrobné informacie o jednotlivych hlaseniach
najdete v Casti ,,Zoznam hlaseni“ (strana 7).

1% Sony UP-BT11MD Printing Preferences @

| Main lDensm Adjust | Message

[¥] Display the Message

Posftion

[l Adjust the Display Position

Size

[T Use the Simple Dialog Box

| Restora Defaults |

ok | [ ceneel |[ Aoy |

Display the Message

Moznost nastavenia na ZAP/VYP. na zobrazenie
dialégového okna s hlasenim.

Ak toto policko nie je zaciarknuté (VYP), nie je
mozné nastavif dalSie nastavenia na karte
[Message].

Adjust the display position

Zaciarknite toto policko, ak chcete upravovat
polohu zobrazenia dial6govych okien s hldseniami.
Dial6gové okno s hlasenim sa zobrazi v polohe
definovanej hodnotami ur¢enymi v nastaveniach
[Horizontal] a [Vertical].

Predvolené nastavenie: pri polozke [Adjust the
Display Position] nie je zaznacena znacka
zaGiarknutia. (Standardné dialégové okno s
hlasenim sa zobrazuje v strede displeja, malé
dial6gové okno s hlasenim sa zobrazuje v lavom
hornom rohu displeja.)

Konfiguracia tlaciarne
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Horizontal, Vertical

Tieto nastavenia st povolené, ked je zacCiarknuté
policko [Adjust the Display Position]. Zadajte
suradnice polohy zobrazenia (poloha lavého
horného rohu dialégového okna s hlasenim).
Dialégové okno s hlasenim sa zobrazi na mieste
definovanom hodnotami zadanymi v tejto Casti.

Test

Overenie polohy, v ktorej sa zobrazuje dialogové
okno s hlasenim na displeji alebo na obrazovke.
Skusobné dial6gové okno sa zobrazi na mieste
urcenom nastavenim [Horizontal] a [Vertical].

Use the Simple Dialog Box

Toto policko zaciarknite, ak sa majdi zobrazovat
mensie dial6gové okna s hlaseniami.

Restore Defaults

Vsetky nastavenia v karte [Message] sa obnovia do
predvoleného stavu.

Zoznam hlaseni

Nizsie st uvedené zobrazované spravy. Akékolvek

problémy opravujte podla nasledujuicich hlaseni.
Dalsie podrobnosti o odstraniovani problémov
najdete v navode na obsluhu zariadenia
UP-D711MD a v tomto navode.

Standardné dialégové
okno s hlasenim

Malé dialégové okno s
hlasenim

No thermal paper. Please set
the thermal paper. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Set thermal paper.

Now, Feeding. Please wait. To
continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after

5 seconds.

Please wait.

Door is open.Please close the
door. To continue printing,
click “Retry.” Windows will
automatically retry after

5 seconds.

Close door.

Now regulating the head
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Please wait.

Mechanical error. Printing has
been aborted. Please turn off
the printer, then turn it back on
and print again.

Restart printer.

Printer is not ready. Make sure
the printer is plugged in to a
power source and the printer
cable is correctly connected.
To continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after

5 seconds.

Check printer.

Zoznam hlaseni
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