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�δηγ�ς ρύθμισης παραμέτρων
� παρών �δηγ�ς περιγράφει τη διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows 7, Windows Vista και Windows
XP.
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�ι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι σήματα 
κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
Άλλες επωνυμίες εταιρειών και �ν�ματα 
πρ�ϊ�ντων π�υ αναφέρ�νται σε αυτ�ν τ�ν �δηγ� 
είναι επίσης εμπ�ρικά και κατατεθέντα σήματα.



Στις �θ�νες π�υ !ρησιμ�π�ι�ύνται για την 
περιγραφή της διαδικασίας ρύθμισης παραμέτρων 
στ�ν παρ�ντα �δηγ� λαμ#άνεται ως δεδ�μέν� �τι � 
εκτυπωτής UP-D711MD !ρησιμ�π�ιείται σε 
περι#άλλ�ν Windows 7. Για περαιτέρω 
λεπτ�μέρειες σ!ετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέ%τε 
στις �δηγίες λειτ�υργίας για τ�ν εκτυπωτή σε 
συνδυασμ� με τ� παρ�ν εγ!ειρίδι�.

Διαμ�ρφωση τ�υ 
εκτυπωτή
Μπ�ρείτε να αν�ί%ετε την �θ�νη ρυθμίσεων της 
μ�νάδας UP-D711MD και να διαμ�ρφώσετε τις 
διάφ�ρες ρυθμίσεις πριν να %εκινήσετε την 
εκτύπωση απ� εφαρμ�γές.
Ρυθμίστε τ�ν εκτυπωτή στ� παρακάτω 
περι#άλλ�ν.
• Ανάλυση �θ�νης μεγαλύτερη απ� SVGA (800 × 

600) 
• Τ� μέγεθ�ς των !αρακτήρων της �θ�νης είναι τ� 

πρ�επιλεγμέν�.
Windows XP: Normal size (96 DPI)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more 
information
Windows 7: Smaller - 100% (default)

Μπ�ρείτε να αν�ί%ετε την �θ�νη ρυθμίσεων 
!ρησιμ�π�ιώντας μία απ� τις παρακάτω μεθ�δ�υς.
• Στ� μεν�ύ [Start] επιλέ%τε [Devices and Printers] 

([Control Panel] και, στη συνέ!εια [Printer] στα 
Windows Vista, [Printers and Faxes] στα Windows 
XP). Επιλέ%τε τ� εικ�νίδι� τ�υ εκτυπωτή Sony 
UP-D711MD και, στη συνέ!εια, κάντε δε%ι� κλικ 
για να επιλέ%ετε τ� στ�ι!εί� [Printing 
preferences] (τ� στ�ι!εί� [Select printing 
preferences] απ� τη γραμμή εντ�λών στα 
Windows Vista, τ� στ�ι!εί� [Printing preferences] 
απ� τ� μεν�ύ [File] στα Windows XP). �ι 
ρυθμίσεις π�υ πραγματ�π�ιείτε εδώ 
!ρησιμ�π�ι�ύνται συνήθως ως �ι 
πρ�επιλεγμένες ρυθμίσεις για τ�ν εκτυπωτή 
UP-D711MD. Ωστ�σ�, �ι πρ�επιλεγμένες 
ρυθμίσεις �ρισμένων εφαρμ�γών ενδέ!εται να 
υπερισ!ύσ�υν.

• Στ� μεν�ύ [File] της εφαρμ�γής σας, κάντε κλικ 
στην εντ�λή π�υ !ρησιμ�π�ιείτε για να 
πραγματ�π�ιήσετε τις ρυθμίσεις τ�υ εκτυπωτή. 
�ι ρυθμίσεις π�υ πραγματ�π�ι�ύνται με αυτ�ν 
τ�ν τρ�π� θα παραμείν�υν σε ισ!ύ μέ!ρι να 
κλείσετε την εφαρμ�γή.

� παρών �δηγ�ς περιγράφει τις καρτέλες π�υ 
εμφανί3�νται στην �θ�νη ρυθμίσεων τ�υ εκτυπωτή 
UP-D711MD.

Καρτέλα [Main]
Πρ�σαρμ�3ει τις #ασικές ρυθμίσεις π�υ 
σ!ετί3�νται με την εκτύπωση, �πως τ� μέγεθ�ς 
!αρτι�ύ, τ�ν τύπ� !αρτι�ύ, τ�ν αριθμ� των 
αντιγράφων πρ�ς εκτύπωση κλπ.

Καρτέλα [Density Adjust]
Ρυθμί3ει την πυκν�τητα των ειδώλων πρ�ς 
εκτύπωση.
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Καρτέλα [Message]
Πρ�σαρμ�3ει τις ρυθμίσεις �θ�νης π�υ 
σ!ετί3�νται με τα παράθυρα διαλ�γ�υ μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις καρτέλας [Main]
Αυτή η καρτέλα !ρησιμ�π�ιείται για την εκτέλεση 
των #ασικών ρυθμίσεων εκτύπωσης.

Paper Size
Επιλέ%τε τ� μέγεθ�ς !αρτι�ύ.

Paper Type
Επιλέγει τ�ν τύπ� !αρτι�ύ π�υ έ!ει �ριστεί. �ι 
τιμές των ρυθμίσεων για τ�ν τύπ� !αρτι�ύ και τ� 
μέγεθ�ς !αρτι�ύ είναι �ι ε%ής. 

Copies
Επιλέ%τε τ�ν αριθμ� των αντιγράφων πρ�ς 
εκτύπωση (1 έως 255).

Scaling
Επιλέ%τε τ� #αθμ� μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης (25% 
έως 400%). Για να αλλά%ετε τη μέθ�δ� 
παρεμ#�λής, επιλέ%τε μια απ� τις παρακάτω 
ρυθμίσεις της λειτ�υργίας [Interpolation Method]. 
Η ρύθμιση [Enlarge to Paper] δεν μπ�ρεί να 
!ρησιμ�π�ιηθεί με αυτήν τη δυνατ�τητα.

High Speed Print Mode
Επιλέ%τε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ!�υ για εκτύπωση 
στη λειτ�υργία υψηλής τα!ύτητας.

Enlarge to Paper
Εάν τ� μέγεθ�ς τ�υ ειδώλ�υ είναι μικρ�τερ� απ� 
τ� μέγεθ�ς τ�υ !αρτι�ύ, τ� είδωλ� μεγεθύνεται 
αυτ�ματα ώστε να ταιριά3ει με τ� μέγεθ�ς τ�υ 
!αρτι�ύ. Για να αλλά%ετε τη μέθ�δ� παρεμ#�λής, 
επιλέ%τε μια απ� τις παρακάτω ρυθμίσεις της 
λειτ�υργίας [Interpolation Method]. Δεν μπ�ρεί να 
!ρησιμ�π�ιηθεί η δυνατ�τητα [Scaling] με αυτήν τη 
λειτ�υργία.

Interpolation Method
Επιλέ%τε τη μέθ�δ� παρεμ#�λής ειδώλ�υ 
([Bilinear], [Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode
Ρυθμί3ει τ� μήκ�ς τ�υ !αρτι�ύ π�υ τρ�φ�δ�τείται 
(μικρ�/μεγάλ�). Εάν επιλέ%ετε αυτ� τ� πλαίσι�, θα 
�ρίσετε την τρ�φ�δ�σία !αρτι�ύ μεγαλύτερ�υ 
μήκ�υς μετά απ� την εκτύπωση. Με τη ρύθμιση της 
τρ�φ�δ�σίας !αρτι�ύ μεγαλύτερ�υ μήκ�υς, τ� 
!αρτί θα πρ�!ωρήσει στη θέση κ�πής, !ωρίς να 
πατήσετε τ� κ�υμπί FEED.
Επιλέ%τε αυτ� τ� πλαίσι� για να κ�πεί τ� !αρτί 
μετά απ� την εκτύπωση. Εάν πρ�κειται να 
εκτυπωθ�ύν περισσ�τερες απ� μία σελίδες, τα 
περιθώρια μετα%ύ των ειδώλων αυ%άν�νται. Εάν 
έ!ει επιλεγεί αυτ� τ� πλαίσι�, μπ�ρείτε να �ρίσετε 
την επιλ�γή [Once every __ Sheets].
Εάν δεν επιλέ%ετε αυτ� τ� πλαίσι�, τ� !αρτί π�υ 
τρ�φ�δ�τείται θα είναι μικρ�τερ� μετά απ� την 
εκτύπωση. 
Καταργήστε την επιλ�γή αυτ�ύ τ�υ πλαισί�υ για 
να εκτυπώσετε περισσ�τερες απ� μία σελίδες και 
να μειώσετε τα περιθώρια.

Σημείωση

Ενώ έ!ετε επιλέ%ει την τρ�φ�δ�σία !αρτι�ύ 
μικρ�τερ�υ μήκ�υς, πατήστε τ� κ�υμπί FEED, για 
να κ�πεί τ� !αρτί μετά απ� την τρ�φ�δ�σία. Εάν 
τ� !αρτί κ�πεί !ωρίς να πατήσετε τ� κ�υμπί FEED, 
τα είδωλα ενδέ!εται να κ�π�ύν στη μέση.

Στ�ι�εί� Περιγραφή

596 × 896 50,4 mm × 75,7 mm

672 × 896 56,8 mm × 75,7 mm

896 × 896 75,7 mm × 75,7 mm

896 × 1196 75,7 mm × 101,1 mm

896 × 2688 75,7 mm × 227,1 mm

Paper type Paper size

S UPP-84S

HG UPP-84HG
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Once every __ Sheets
Μπ�ρείτε να �ρίσετε τη συ!ν�τητα με την �π�ία θα 
εφαρμ�3εται τρ�φ�δ�σία σελίδων μεγάλ�υ 
μήκ�υς.
Η τρ�φ�δ�σία !αρτι�ύ μικρ�ύ μήκ�υς 
εφαρμ�3εται μέ!ρι να εκτυπωθεί � αριθμ�ς των 
σελίδων π�υ έ!ετε �ρίσει και, στη συνέ!εια, 
εφαρμ�3εται τρ�φ�δ�σία !αρτι�ύ μεγαλύτερ�υ 
μήκ�υς.
Kταν � αριθμ�ς των σελίδων π�υ εκτυπών�νται 
φτάσει την πρ�καθ�ρισμένη τιμή, γίνεται 
επαναφ�ρά της μέτρησης. Επίσης, γίνεται 
επαναφ�ρά της μέτρησης, εάν ενεργ�π�ιηθεί � 
εκτυπωτής, εάν πατηθεί τ� κ�υμπί FEED, εάν 
αλλά%ει � αριθμ�ς των εκτυπώσεων ή εάν 
ακυρωθεί η εκτύπωση.

(Παράδειγμα 1) Η τιμή έ!ει �ριστεί σε 1:

(Παράδειγμα 2) Η τιμή έ!ει �ριστεί σε 3 και γίνεται 
εκτύπωση έ%ι σελίδων:
• Kταν δεν γίνεται επαναφ�ρά

• Kταν γίνεται επαναφ�ρά μετά απ� την 
εκτύπωση της δεύτερης σελίδας.

Print with Information
Επιλέ%τε αυτ� τ� πλαίσι� για να εκτυπώσετε 
είδωλα καθώς και τις πληρ�φ�ρίες για την 
πρ�καθ�ρισμένη τιμή της λειτ�υργίας [Density 
Adjust] κάτω απ� αυτά τα είδωλα. 

Κάθε πρ�καθ�ρισμένη τιμή εκτυπώνεται με τις 
παρακάτω σημάνσεις.

Orientation
Επιλέγει τ�ν πρ�σανατ�λισμ� των ειδώλων. Κατά 
την εκτύπωση εν�ς ειδώλ�υ σε μέγεθ�ς 
π�ρτραίτ�υ, επιλέ%τε τ� πλαίσι� [Portrait] ή εάν 
θέλετε να εκτυπώσετε σε μέγεθ�ς τ�πί�υ, επιλέ%τε 
τ� πλαίσι� [Landscape]. Επιλέ%τε τ� πλαίσι� 
[Reverse] για να εκτυπώσετε ένα είδωλ� με 
περιστρ�φή κατά 180 μ�ίρες.

Σημείωση

Τ� απ�τέλεσμα της εκτύπωσης ενδέ!εται να 
διαφέρει ανάλ�γα με τ� λ�γισμικ�. Ελέγ%τε τ� 
απ�τέλεσμα εκτυπών�ντας ένα είδωλ�.

Load
Σας δίνει τη δυνατ�τητα να φ�ρτώσετε τις 
απ�θηκευμένες ρυθμίσεις.

Save
Σας δίνει τη δυνατ�τητα να απ�θηκεύσετε τις 
τρέ!�υσες ρυθμίσεις.

About
Εμφανί3ει πληρ�φ�ρίες σ!ετικά με την έκδ�ση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης.

Restore Defaults
Εάν πατήσετε την καρτέλα [Main], θα γίνει 
επαναφ�ρά �λων των ρυθμίσεων στις 
πρ�επιλεγμένες τιμές τ�υς.

�ι αριθμ�ί σε κύκλ�υς υπ�δεικνύ�υν τ� μετρητή.

μεγάλ� περιθώρι�

�ι αριθμ�ί σε κύκλ�υς υπ�δεικνύ�υν τ� μετρητή.

μεγάλ� περιθώρι�

�ι αριθμ�ί σε κύκλ�υς υπ�δεικνύ�υν τ� μετρητή.

μεγάλ� περιθώρι�Γίνεται επαναφ�ρά τ�υ μετρητή.

Στ�ι�εί� Σήμανση

GAMMA GAM

Advanced ADV

Dark DARK

Light LIGHT

Sharpness SHARP
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Ρυθμίσεις καρτέλας [Density 
Adjust]
Ρυθμί3ει την πυκν�τητα τ�υ ειδώλ�υ. Η ρύθμιση 
απεικ�νί3εται στ� γράφημα πυκν�τητας στην 
επάνω δε%ιά πλευρά της �θ�νης ρυθμίσεων και στη 
γραμμή δια#άθμισης. Ωστ�σ�, δεν απεικ�νί3εται 
τ� απ�τέλεσμα της πρ�καθ�ρισμένης τιμής της 
ρύθμισης [GAMMA]. 
� κατακ�ρυφ�ς ά%�νας τ�υ γραφήματ�ς 
πυκν�τητας εκφρά3ει την πυκν�τητα τ�υ ειδώλ�υ 
π�υ εκτυπώνεται τη δεδ�μένη στιγμή, �π�υ τ� 
ανώτατ� �ρι� σ!ετί3εται με την πυκν�τητα λευκ�ύ 
!ρώματ�ς και τ� !αμηλ�τερ� �ρι� σ!ετί3εται με 
την πυκν�τητα μαύρ�υ !ρώματ�ς.
� �ρι3�ντι�ς ά%�νας εκφρά3ει τα δεδ�μένα 
εικ�νας, �π�υ τ� ανώτατ� �ρι� σ!ετί3εται με τα 
δεδ�μένα τ�υ λευκ�ύ !ρώματ�ς και τ� !αμηλ�τερ� 
�ρι� σ!ετί3εται με τα δεδ�μένα τ�υ μαύρ�υ 
!ρώματ�ς. Η γραμμή δια#άθμισης εκφρά3ει την 
τρέ!�υσα πυκν�τητα και �!ι την τιμή τ�υ 
κατακ�ρυφ�υ ά%�να τ�υ γραφήματ�ς 
πυκν�τητας.

GAMMA
Επιλέγει την ένταση της δια#άθμισης των μεσαίων 
τ�νων.

Advanced
Σύρετε τ� ρυθμιστικ� για να επιλέ%ετε τ� επίπεδ� 
της δια#άθμισης. Kσ� μεγαλύτερη είναι η 
επιλεγμένη τιμή, τ�σ� σκ�υρ�τερη θα είναι η 
δια#άθμιση. Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε τη δια#άθμιση 
σε μία απ� τις 65 τιμές. Η καν�νική τιμή είναι 0. Τ� 
εύρ�ς ρύθμισης κυμαίνεται απ� -32 έως +32. 

Dark
Σύρετε τ� ρυθμιστικ� για να πρ�σαρμ�σετε την 
ένταση των σκ�ύρων τμημάτων τ�υ ειδώλ�υ. Kσ� 
μεγαλύτερη είναι η επιλεγμένη τιμή, τ�σ� 
σκ�υρ�τερα θα είναι τα σκ�ύρα τμήματα τ�υ 
ειδώλ�υ. Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε τη δια#άθμιση σε 
μία απ� τις 129 τιμές. Η καν�νική τιμή είναι 0. Τ� 
εύρ�ς ρύθμισης κυμαίνεται απ� -64 έως +64. 

Light
Σύρετε τ� ρυθμιστικ� για να πρ�σαρμ�σετε την 
ένταση των φωτεινών τμημάτων τ�υ ειδώλ�υ. Kσ� 
μεγαλύτερη είναι η επιλεγμένη τιμή, τ�σ� 
φωτειν�τερα θα είναι τα φωτεινά τμήματα τ�υ 
ειδώλ�υ. Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε τη δια#άθμιση σε 
μία απ� τις 129 τιμές. Η καν�νική τιμή είναι 0. Τ� 
εύρ�ς ρύθμισης κυμαίνεται απ� -64 έως +64. 

Sharpness
Σύρετε τ� ρυθμιστικ� για να ρυθμίσετε την ένταση 
τ�υ περιγράμματ�ς τ�υ ειδώλ�υ. Kσ� μεγαλύτερη 
είναι η επιλεγμένη τιμή, τ�σ� ευκρινέστερα θα είναι 
τα άκρα τ�υ ειδώλ�υ. Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε τη 
δια#άθμιση σε μία απ� τις 15 τιμές. Η καν�νική 
τιμή είναι 2. Τ� εύρ�ς ρύθμισης κυμαίνεται απ� 0 
έως 14. 

Restore Defaults
Εάν πατήσετε την καρτέλα [Density Adjust], θα 
γίνει επαναφ�ρά �λων των ρυθμίσεων στις 
πρ�επιλεγμένες τιμές τ�υς.

Στ�ι�εί� Επε�ήγηση

TONE1 Φωτειν�τερη απ� την τυπική

TONE2 Τυπική

TONE3 Έντ�νη δια#άθμιση

TONE4 Απαλή δια#άθμιση
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Ρυθμίσεις καρτέλας [Message]
Πρ�σαρμ�3ει τις ρυθμίσεις �θ�νης π�υ 
σ!ετί3�νται με τα παράθυρα διαλ�γ�υ μηνυμάτων.
Τα παράθυρα διαλ�γ�υ μηνυμάτων εμφανί3�νται, 
�ταν, για παράδειγμα, πρ�κύπτει σφάλμα στ�ν 
εκτυπωτή UP-D711MD.
Τα παράθυρα διαλ�γ�υ μηνυμάτων εμφανί3�νται 
σε δύ� μεγέθη: τυπικ� μέγεθ�ς και μικρ� μέγεθ�ς. 
Τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ τυπικ�ύ μεγέθ�υς 
εμφανί3ει την κατάσταση σφάλματ�ς τ�υ 
εκτυπωτή καθώς και �δηγίες για την αντιμετώπιση 
τ�υ σφάλματ�ς. Τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ μικρ�ύ 
μεγέθ�υς εμφανί3ει (μία πρ�ταση με) απλές 
�δηγίες για την αντιμετώπιση τ�υ σφάλματ�ς.
Για λεπτ�μέρειες σ!ετικά με κάθε μήνυμα, 
ανατρέ%τε στην εν�τητα "Λίστα μηνυμάτων" 
(σελίδα 8).

Display the Message
ON/OFF την επιλ�γή απ� αυτ� τ� πλαίσι�, για να 
καθ�ρίσετε εάν θα εμφανί3εται τ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ μηνυμάτων.
Εάν αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ!�υ είναι 
απενεργ�π�ιημέν�, δεν μπ�ρείτε να �ρίσετε τις 
άλλες ρυθμίσεις της καρτέλας [Message].

Adjust the display position
Επιλέ%τε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ!�υ για να ρυθμίσετε 
τη θέση εμφάνισης των παραθύρων διαλ�γ�υ 
μηνυμάτων. Τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ μηνυμάτων 
εμφανί3εται στη θέση π�υ έ!ει καθ�ριστεί απ� τις 
τιμές π�υ �ρί3�νται στις ρυθμίσεις [Horizontal] και 
[Vertical].
Πρ�επιλεγμένη ρύθμιση: Δεν έ!ει επιλε!θεί τ� 
πλαίσι� ελέγ!�υ [Adjust the Display Position]. 
(Εμφανί3εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ μηνυμάτων 

τυπικ�ύ μεγέθ�υς στ� κέντρ� της �θ�νης και τ� 
παράθυρ� διαλ�γ�υ μηνυμάτων μικρ�τερ�υ 
μεγέθ�υς εμφανί3εται στην επάνω αριστερή 
πλευρά της �θ�νης.)

Horizontal, Vertical
Αυτές �ι ρυθμίσεις ενεργ�π�ι�ύνται, �ταν 
επιλέγετε τ� πλαίσι� ελέγ!�υ [Adjust the Display 
Position]. Εισαγάγετε τις συντεταγμένες για τη 
θέση εμφάνισης (τη θέση της επάνω αριστερής 
γωνίας τ�υ παραθύρ�υ διαλ�γ�υ μηνυμάτων).
Τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ μηνυμάτων εμφανί3εται 
στη θέση π�υ έ!ει καθ�ριστεί απ� τις τιμές π�υ 
�ρί3�νται σε αυτές τις ρυθμίσεις.

Test
Επαληθεύστε τη θέση στην �π�ία εμφανί3�νται τα 
παράθυρα διαλ�γ�υ μηνυμάτων στην �θ�νη. Ένα 
δ�κιμαστικ� παράθυρ� διαλ�γ�υ θα εμφανιστεί 
στη θέση π�υ έ!ει καθ�ριστεί με τις ρυθμίσεις 
[Horizontal] και [Vertical].

Use the Simple Dialog Box
Επιλέ%τε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ!�υ για να 
εμφανίσετε τα παράθυρα διαλ�γ�υ μηνυμάτων 
μικρ�ύ μεγέθ�υς.

Restore Defaults
Επαναφέρει �λες τις ρυθμίσεις στην καρτέλα 
[Message] στις πρ�επιλεγμένες τιμές τ�υς.
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Λίστα μηνυμάτων
Παρακάτω αναφέρ�νται τα μηνύματα π�υ 
μπ�ρ�ύν να εμφανιστ�ύν. Δι�ρθώστε τυ!�ν 
πρ�#λήματα ακ�λ�υθώντας τα παρακάτω 
μηνύματα. Για περαιτέρω λεπτ�μέρειες σ!ετικά με 
την αντιμετώπιση πρ�#λημάτων, ανατρέ%τε στις 
�δηγίες λειτ�υργίας για τ� μ�ντέλ� UP-D711MD 
σε συνδυασμ� με τ� παρ�ν εγ!ειρίδι�.

Παράθυρ� διαλ�γ�υ 
μηνυμάτων τυπικ�ύ 
μεγέθ�υς

Παράθυρ� διαλ�γ�υ 
μηνυμάτων μικρ�ύ 
μεγέθ�υς

No thermal paper. Please set 
the thermal paper. To 
continue printing, click 
“Retry.” Windows will 
automatically retry after 
5 seconds.

Set thermal paper.

Now, Feeding. Please wait. 
To continue printing, click 
“Retry.” Windows will 
automatically retry after 
5 seconds.

Please wait.

Door is open.Please close 
the door.  To continue 
printing, click “Retry.” 
Windows will automatically 
retry after 5 seconds.

Close door.

Now regulating the head 
temperature of the printer. 
Please wait. To continue 
printing, click “Retry.” 
Windows will automatically 
retry after 5 seconds.

Please wait.

Mechanical error. Printing 
has been aborted. Please 
turn off the printer, then 
turn it back on and print 
again.

Restart printer.

Printer is not ready. Make 
sure the printer is plugged in 
to a power source and the 
printer cable is correctly 
connected. To continue 
printing, click “Retry.” 
Windows will automatically 
retry after 5 seconds.

Check printer.
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