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Acest ghid descrie modul de configurare pentru driverul de imprimanta pentru Windows
7, Windows Vista, si Windows XP.
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Cuprins

Configurarea imprimantei
Setari tabul [Main] .......cccocevevveneiinneeecne,
Setari tabul [Density Adjust] ....cccccececeeeenene.
Setari tabul [Message] .....ccoeevveerereneecrieenennes

Lista de mesaje

Microsoft si Windows sunt marci comerciale
inregistrate ale Microsoft Corporation.

Alte nume de companii si denumiri de produse
mentionate in acest ghid sunt de asemenea marci
comerciale si marci comerciale Inregistrate.
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Ecranele folosite in acest ghid pentru a descrie
configurarea au in vedere utilizarea UP-D711MD
imprimantei intr-un mediu de lucru Windows 7.
Pentru mai multe detalii cu privire la setari,
consultati instructiunile de utilizare ale imprimantei
impreuna cu acest manual.

Configurarea
imprimantei

Inainte de a incepe si tipariti din aplicatii, puteti
deschide ecranul de setari UP-D711MD pentru a
configura diferite setari.
Configurati imprimanta in urmatorul mediu de
lucru.
* Rezolutia afisajului mai mare decat SVGA
(800 x 600)
e Dimensiunea caracterelor afisate este implicita.
Windows XP: Normal size (96 DPI)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more
information
Windows 7: Smaller - 100% (default)

Puteti deschide ecranul de setari folosind una din

metodele urmatoare.

e In meniul [Start], selectati [Devices and Printers]
([Control Panel], apoi [Printer] in Windows Vista;
[Printers and Faxes] in Windows XP). Selectati
pictograma imprimantei Sony UP-D711MD, apoi
faceti clic dreapta pentru a alege [Printing
preferences] ([Select printing preferences] din
bara de comanda in Windows Vista; [Printing
preferences| din meniul [File] in Windows XP).
Setarile efectuate aici sunt folosite, in mod normal
ca setdri implicite pentru imprimanta
UP-D711MD. Totusi, este posibil ca setarile
implicite ale unui software de aplicatie sa aiba
prioritate.

e Faceti clic pe comanda folosita pentru a efectua
setarile imprimantei, in meniul [File] al aplicatiei.
Setarile efectuate in acest mod sunt valabile numai
pana la inchiderea aplicatiei.

Acest ghid descrie taburile afisate in ecranul de
setari UP-D711MD.

Tabul [Main]

Reglati setarile de baza pentru tipdrire, cum ar fi
dimensiunea hartiei, tipul hartiei, numarul de copii
tiparite, etc.

Tabul [Density Adjust]
Regleaza densitatea imaginilor tiparite.

Tabul [Message]

Stabileste setdrile de afisaj pentru casetele de
dialog.

Configurarea imprimantei
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Setari tabul [Main]

Acesta tab este folosit pentru efectuarea setdrilor de
baza pentru tipdrire.

%) Sony UP-D711MI Printing Preferences
Main !_Dens;ty Adjust | Message |
PaperSize:  |B9BX1196 v
Paper Type: \HG v‘ A
Copies: 1 =
Scaling: 100 =] o
Orientation
|¥] High Speed Print Made
— Portrait
|| Enlarge to Paper
® Landscape
Interpolation Method: |Bilinear -
[¥] Auto Post Feed Mode & Normal
Once every 1 = Shests
Reverse
[l print with Information
Load | | Save | | About | ‘Restore Deﬁults‘
[ ok [ cance |
Paper Size

Selecteaza dimensiunea hartiei.

Articol Descriere

596 x 896 50,4 mm x 75,7 mm
672 x 896 56,8 mm x 75,7 mm
896 x 896 75,7 mm x 75,7 mm
896 x 1196 75,7 mm x 101,1 mm
896 x 2688 75,7 mm x 2271 mm
Paper Type

Selecteaza tipul de hartie setat. Valorile stabilite
pentru tipul de hartie si dimensiunea hartiei sunt
urmatoarele.

Paper type Paper size
S UPP-84S
HG UPP-84HG
Copii

Selecteaza numarul de copii pentru tiparire (de la 1
la 255).

Scalare

Selectati rata de mérire sau reducere (de la 25% la
400%). Pentru a modifica metoda de interpolare,
selectati o setare [Interpolation Method] de mai jos.
Functia [Enlarge to Paper] nu poate fi utilizata cu
aceasta optiune.

High Speed Print Mode

Bifati aceasta caseta de selectare pentru a tipari in
modul rapid.

Enlarge to Paper

Daca dimensiunea imaginii este mai mica decat
dimensiunea hartiei, imaginea este marita automat
pentru a corespunde dimensiunii hartiei. Pentru a
modifica metoda de interpolare, selectati o setare
[Interpolation Method] de mai jos. Functia [Scaling]
nu poate fi utilizata cu aceasta optiune.

Interpolation Method

Selecteaza metoda de interpolare a imaginii
([Bilinear], [Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Seteaza fluxul de hartie (scurt/lung). Cand aceasta
caseta este bifata rezulta un flux de hartie mai lung
dupa tiparire. La un flux de hartie mai lung, hartia va
avansa la pozitia de taiere fara apdsarea butonului
FEED.

Bifati aceasta caseta pentru a tdia hartia dupa
imprimare. Daca se tipdreste mai mult de o imagine,
marginile dintre imagini sunt marite. Daca aceasta
casetd este bifata, se poate seta optiunea [Once
every __ Sheets].

Cand aceasta caseta este bifata rezulta un flux de
hartie mai scurt dupa tiparire. Debifati aceasta
casetd pentru a tipari mai mult de o pagina si pentru
a reduce marginile.

La un flux de hartie scurt, apasati butonul FEED
pentru a taia hartia dupa alimentare. Daca hartia
este tdiatd fara apasarea butonul FEED, este posibil
ca o imagine sa fie taiata in doua.

Once every __ Sheets

Puteti seta valoarea pentru frecventa cu care se
aplica un flux de hartie mai lung.

Se aplica un flux scurt pana la tiparirea numarului
de pagini setat, dupa care se aplica un flux mai lung.
Cand numarul de pagini tiparite ajunge la valoarea
prestabilitd, numarédtoarea este resetata.
Numaratoarea va fi resetata de asemenea daca
alimentarea este pornita, daca se apasa butonul
FEED, daca numarul de copii este schimbat sau
daca tiparirea este anulata.

Configurarea imprimantei



(Exemplu 1) Valoarea este setata la 1:

margine lunga

O) O] O] O] @

Numerele incercuite reprezinta contorul.

(Exemplul 2) Valoarea este setatd la 3, se tiparesc
sase pagini:
¢ Cand nu se reseteaza

margine lunga

ORENONENO) ORENONENO)

Numerele incercuite reprezinta contorul.

e Cand se reseteaza dupa tiparirea paginii a doua.

Contorul este resetat. margine lunga

y Y

||l @]||®||®||6 O]

Numerele incercuite reprezinta contorul.

Print with Information

Bifati aceasta caseta pentru a tipari imagini si pentru
a tipari de asemenea informatiile cu privire la
valorile prestabilite ale tabului [Density Adjust] sub
aceste imagini.

Fiecare valoare presetata este tiparita cu
urmatoarele notatii.

Articol Notatie
GAMMA GAM
Advanced ADV
Dark DARK
Light LIGHT
Sharpness SHARP
Orientation

Selecteaza orientarea imaginilor. Bifati caseta
[Portrait] pentru a tipari o imagine tip portret, sau
caseta [Landscape] pentru o imagine tip vedere.
Bifati caseta [Reverse] pentru a tipari o imagine
rotitd cu 180 grade.

Rezultatul tiparit poate sa difere in functie de
software-ul aplicatiei. Verificati rezultatul tiparind
efectiv o imagine.

Load

Permite Incarcarea setarilor salvate.

Save

Permite salvarea setarilor curente.

About

Afiseaza informatii despre versiunea driverului.

Restore Defaults

Apasarea tabului [Main] restabileste valorile
implicite ale setarilor.

Setari tabul [Density Adjust]

Regleaza densitatea imaginii. Reglarea este
reflectata in graficul de densitate din partea dreapta-
sus a ecranului de setari si in bara de gradatie. Cu
toate acestea, efectul valorii implicite [GAMMA ]
nu este reflectat.

Axa verticala a graficului de densitate exprima
densitatea imaginii tiparite efectiv, unde limita
superioara se refera la densitatea de alb si limita
inferioara se refera la densitatea de negru.

Axa orizontald exprima datele imaginii, unde limita
superioara se refera la datele pentru alb si limita
inferioara se refera la datele pentru negru. Bara de
gradatie exprima densitatea efectiva, in locul valorii
axei verticale a graficului de densitate.

1% Sony UP-DTLIMD Printing Preferences (==
;_M’T‘ Density Adjust !FSEQEE

GAMMA: ‘ TOMEZ X

Advanced: {J ]

Dark: {J 0

Light: ) i

Sharpness: J 2

| Restore Defaults |
ok | [ cencel |[ ooy |
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GAMMA

Selecteaza intensitatea pentru gradatia de
semitonuri.

Articol Explicatie

TONEI1 Mai deschis decat standard
TONE2 Standard

TONE3 Gradatie tare

TONE4 Gradatie moale
Advanced

Trageti cursorul pentru a selecta nivelul de gradatie.
Cu cat este mai mare valoarea selectata, cu atat este
mai Intunecata gradatia. Puteti regla gradatia la una
din cele 65 valori. Valoarea standard este 0.
Intervalul reglabil este de la -32 la +32.

Dark

Trageti cursorul pentru a regla partile intunecate ale
imaginii. Cu cat este mai mare valoarea selectata, cu
atat sunt mai inchise partile intunecate ale imaginii.
Puteti regla gradatia la una din cele 129 valori.
Valoarea standard este 0. Intervalul reglabil este de
la -64 la +64.

Light

Trageti cursorul pentru a regla partile luminoase ale
imaginii. Cu cat este mai mare valoarea selectata, cu
atat sunt mai stralucitoare partile luminoase ale
imaginii. Puteti regla gradatia la una din cele 129
valori. Valoarea standard este 0. Intervalul reglabil
este de la -64 la +64.

Sharpness

Trageti cursorul pentru a regla conturul imaginii. Cu
cat este mai mare valoarea selectata, cu atat sunt
mai pronuntate marginile imaginii. Puteti regla
gradatia la una din cele 15 valori. Valoarea standard
este 2. Intervalul reglabil este de 1a 0 1a 14.

Restore Defaults

Apasarea tabului [Density Adjust] restabileste
valorile implicite ale setarilor.

Setari tabul [Message]

Stabileste setdrile de afisaj pentru casetele de
dialog.

Casetele de dialog sunt afisate, de exemplu, la
aparitia erorii UP-D711MD.

Casetele de dialog sunt afisate In doua dimensiuni;
standard si mica. Caseta de dialog standard afiseaza
starea de eroare a imprimantei si instructiunile
pentru remedierea erorii. Caseta de dialog mica
afiseaza (o propozitie din) instructiunile pentru
remedierea erorii.

Pentru detalii despre fiecare mesaj, consultati ,,Lista
de mesaje” (pagina 7).

. 1% Sony UP-DTLIMD Printing Preferences @

| Mzin ' Density Adjust | Message

[¥] Display the Message

Position

[7] Adiust the Display Postion

Size

[Tl use the Simple Dialog Box

| Restare Defaults |

ok | [ cenes |[ appy |

Display the Message

Alege ON/OFF pentru afisarea casetei de dialog.
Daca aceasta caseta de selectare este inactiva, nu
puteti modifica celelalte setdri in tabul [Message].

Adjust the display position

Selectati aceasta caseta pentru a regla pozitia de
afisare a casetelor de dialog. Caseta de dialog este
afisata in pozitia definitd de valorile specificate cu
setdrile [Horizontal] si [Vertical].

Setare implicitd: optiunea [Adjust the Display
Position] nu este bifata. (Caseta de dialog standard
este afisata in centrul ecranului iar caseta de dialog
mica este afisata In partea din stanga-sus a
ecranului.)

Configurarea imprimantei
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Horizontal, Vertical

Aceste setari sunt activate daca se bifeaza caseta
[Adjust the Display Position]. Introduceti
coordonatele pentru pozitia de afisare (pozitia
coltului stanga sus al casetei de dialog).

Caseta de dialog este afisata in pozitia definita de
valorile specificate aici.

Test

Verificati pozitia in care sunt afisate casetele de
dialog pe afisaj sau ecran. Se afiseaza o caseta de
dialog 1n pozitia definita cu setarile [Horizontal] si
[Vertical].

Use the Simple Dialog Box

Selectati aceasta caseta de selectare pentru a afisa
casete de dialog de dimensiuni mai reduse.

Restore Defaults

Restabileste valorile implicite ale setarilor in tabul
[Message].

Lista de mesaje

Mesajele care pot fi afisate sunt urmatoarele.
Remediati problemele urmarind mesajele de mai
jos. Pentru mai multe detalii cu privire la rezolvarea
problemelor, consultati instructiunile de utilizare
pentru UP-D711MD impreuna cu acest manual.

Caseta de dialog
standard

Caseta de dialog mica

No thermal paper. Please set
the thermal paper. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Set thermal paper.

Now, Feeding. Please wait. To | Please wait.
continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Door is open.Please close the | Close door.
door. To continue printing,
click “Retry.” Windows will
automatically retry after 5

seconds.

Now regulating the head Please wait.
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Mechanical error. Printing has | Restart printer.
been aborted. Please turn off
the printer, then turn it back on
and print again.

Printer is not ready. Make sure | Check printer.
the printer is plugged in to a
power source and the printer
cable is correctly connected.
To continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Lista de mesaje
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