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Az itmutatoban a beallitas ismertetéséhez hasznalt
képernydk feltételezik, hogy az UP-D711MD
nyomtatot Windows 7 kornyezetben hasznalja. A
beallitasokkal kapcsolatban tovabbi részleteket a
kézikonyv mellett a nyomtat6 hasznalati
utmutatdjaban talal.

A nyomtatoé
konfiguracioja
Megnyithatja az UP-D711MD beallitési
képernydjét, és konfiguralhatja a kiillonbozo
beallitasokat, miel6tt nyomtatast végezne az
alkalmazasokbol.
A kovetkez$ kornyezetekben a kovetkezGképpen
allitsa be a nyomtatot.
e Tobb mint SVGA (800 x 600) képernyéSfelbontas
e A képernyd karaktermérete az alapértelmezett.
Windows XP: Normal size (96 DPI)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more

information
Windows 7: Smaller - 100% (default)

A kovetkezd modszerekkel nyithatja meg a

beallitasi képernyaGt.

e A [Start] meniiben valassza a [Devices and
Printers] elemet ([Control Panel], majd a [Printer]
a Windows Vista rendszeren; [Printers and Faxes]
a Windows XP rendszeren). Valassza a Sony
UP-D711MD nyomtaté ikonjat, majd kattintson a
jobb gombbal a [Printing preferences]
kivalasztasahoz (a parancssor [Select printing
preferences] eleme a Windows Vista rendszeren; a
[File] menii [Printing preferences] eleme a
Windows XP rendszeren). Az itt megadott
beallitasok altalaban az UP-D711MD nyomtato
alapértelmezett beallitasai. Egyes alkalmazasi
szoftverek alapértelmezett beallitasai azonban
els6bbséget élvezhetnek.

e Az alkalmazas [File] meniijében kattintson a
nyomtatdobeallitasok megadasahoz hasznalt
parancsra. Az igy megadott beallitasok csak az
alkalmazas bezarasaig érvényesek.

Ez az Gtmutat6 az UP-D711MD beallitasi
képernydjén megjelens lapokat ismerteti.

[Main] lap

A nyomtatassal kapcsolatos alapvetd beallitasokat
adja meg, példaul a papirméretet, a papir tipusat, a
masolatok szamat stb.

[Density Adjust] lap
A nyomtatott képek siriiségét allitja be.

[Message] lap

Megadja az lizenetet tartalmazé
parbeszédpanelekkel kapcsolatos megjelenitési
beallitasokat.

A nyomtaté konfiguracidja
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[Main] lap beallitasai

Ezen a lapon végezhetGk el az alapvetd nyomtatasi
beallitasok.

= Sony UP-D711MD Printing Preferences :
Main !_DensAty' Adjust | Message |
PaperSize:  |B9BX1196 v
Paper Type: \HG v‘ A
Copies: 1
Scaling: 100 =] o
Orientation
|¥] High Speed Print Made
— Portrait
|| Enlarge to Paper
® Landscape
Interpolation Method: |Bilinear -
[¥] Auto Post Feed Mode & Normal
Once every 1 = Shests
Reverse
[l print with Information
Load | | Save | | About | ‘Restore Deﬁults‘
[ ox [ canca |
Paper Size
Vilassza ki a papir méretét.
Elem Leiras
596 x 896 50,4 mm x 75,7 mm
672 x 896 56,8 mm x 75,7 mm
896 x 896 75,7 mm x 75,7 mm
896 x 1196 75,7 mm x 101,1 mm
896 x 2688 75,7 mm x 227,1 mm
Paper Type

Kivalaszthatja a beallitott papirtipust. A papirtipus

se 2 v 2

Paper type Paper size
S UPP-84S
HG UPP-84HG
Copies

Kivalaszthatja a kinyomtatni kivant masolatok
szamat (1 és 255 kozott).

Scaling

Kivalaszthatja a nagyitas, illetve kicsinyités
mértékét (25% és 400% kozott). Az interpolalasi
modszer modositasahoz valasszon az alabbi
[Interpolation Method] beéllitasok koziil. Az
[Enlarge to Paper] beallitds nem hasznalhato ezzel a
funkcioval.

High Speed Print Mode

Bejelolheti ezt a jelolonégyzetet a magas
nyomtatasi sebességli mod bekapcsolasahoz.

Enlarge to Paper

Ha a képméret kisebb, mint a papir mérete, a
rendszer automatikusan kinagyitja a képet, hogy
kitoltse a papir méretét. Az interpolalasi modszer
moédositasdhoz valasszon az alabbi [Interpolation
Method] bedllitasok koziil. A [Scaling] beallitas
nem hasznélhat6 ezzel a funkcidval.

Interpolation Method

Vilassza ki a kép interpolaciés modszerét
([Bilinear], [Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Bedllitja a papiradagolast (rovid/hosszi). Ha
bejeldli ezt a jelolénégyzetet, az hosszabb
papiradagolast eredményez a nyomtatas utan. A
hosszabb papiradagolassal a papir a FEED gomb
megnyomasa nélkiil jut el a megvagas helyéhez.
Jelolje be ezt a jelolénégyzetet a papir nyomtatas
utani vagasahoz. Ha tobb oldalt nyomtat, a képek
kozotti margd né. Ha ez a jelolonégyzet be van
jelolve, megadhato6 a [Once every __ Sheets]
beallitas.

Ha nem jeloli be ezt a jelolonégyzetet, az rovidebb
papiradagolast eredményez a nyomtatas utan.
Torolje a jelolonégyzetet tobb oldal nyomtatasdhoz
és a margok csokkentéséhez.

Megjegyzés

Rovid papiradagolas esetén nyomja meg a FEED
gombot, hogy elvagja a papirt az adagolas utan. Ha
a FEED gomb megnyomasa nélkiil vagja a papirt,
lehet, hogy félbevagja a képeket.

Once every __ Sheets

Bedllithatja, hogy milyen gyakran alkalmazza a
késziilék a hosszu adagolast.

A késziilék rovid adagolast alkalmaz, amig
kinyomtatja a megadott lapszamot, majd hosszabb
papiradagolast alkalmaz.

A rendszer visszaallitja a szamot, amikor a
kinyomtatott oldalak szdma eléri a tarolt értéket. A
szam ugy is visszaallithatd, ha bekapcsolja a
késziiléket, megnyomja a FEED gombot, médositja

a nyomtatasi szamot vagy megszakitja a nyomtatast.

A nyomtaté konfiguracidja
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(1. példa ) Az érték beallitasa 1:

hosszU margo

O) O] O] @ @

A bekarikazott szamok szamlalot jelentenek.

(2. példa) Az érték beallitasa 3, hat oldalt
nyomtatva:
¢ Nincs alaphelyzetbe allitas

hosszu margd

ORENONENO) ORENONENO)

A bekarikazott szamok szamlalét jelentenek.

e Amikor a masodik oldal nyomtatasa utan
alaphelyzetbe allitjak a szamlalot.

A szamlalé alaphelyzetbe all. hosszu margo

v v

lof[e]lo][e][e] o]

A bekarikazott szamok szamlalét jelentenek.

Print with Information

Jelolje be ezt a jeloldnégyzetet, ha a képek
nyomtatasa mellett a képek ald a [Density
Adjust] lap eldre beallitott értékeit is ki

szeretné nyomtatni.

Mindegyik tarolt értéket a kovetkezs jelolésekkel
nyomtatja ki.

Elem Jelblés
GAMMA GAM
Advanced ADV
Dark DARK
Light LIGHT
Sharpness SHARP
Orientation

Kivalaszthatja a képek tajolasat. Amikor all6 képet
nyomtat, jeldlje be a [Portrait] jelolénégyzetet,
illetve a fekv@ tipushoz jelolje be a [Landscape]
jelolénégyzetet. Jelolje be a [Reverse]

jelolonégyzetet a 180 fokkal elforgatott kép
kinyomtatasahoz.

Megjegyzés

Az alkalmazasi szoftvertdl fiiggéen valtozo lehet a
nyomtatas eredménye. A kép(ek) tényleges
kinyomtatasaval ellenGrizheti az eredményt.

Load

Lehetdvé teszi a mentett beallitasok betoltését.

Save
Lehetdvé teszi az aktualis beallitasok mentését.

About

Megjeleniti az illesztSprogram verzidjaval
kapcsolatos informaciokat.

Restore Defaults

A [Main] fiil hasznalataval visszaallithatja az Osszes
beallitast az alapértékekre.

[Density Adjust] lap beallitasai

Bedllitja a kép stirliségét. A beallitast a beallitasi
képernyd jobb felss sarkaban 1évd siirliség grafikon
és az atmenetsav jeloli. A [GAMMA] el6re
beallitott értékének hatisa azonban nincs jeldlve.
A slirliség grafikon fligglleges tengelye fejezi ki a
ténylegesen kinyomtatott kép stirtiségét, ahol a
felsG hatar a fehér siiriséghez van mérve, az alsé
hatar pedig a fekete siirliséghez.

A vizszintes tengely fejezi ki a képadatokat, ahol a
felsG hatar a fehér adatokhoz van mérve, az alsé
hatar pedig a fekete adatokhoz. Az atmenetsav a
tényleges slridséget jelzi a siiriiség grafikon
fliggleges tengelyének értéke helyett.

A nyomtaté konfiguracidja
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i 1% Sony UP-DTLLMD Printing Preferences @

| Main | Density Adjust | Mecsage |
GAMMA: | TONEZ -

Advanced: 1 b

Dark: 0 0
|
Light: [ 0
Sharpness: J 2
| Restore Defaults ‘
ok || ceneel ][ ool |
GAMMA
Megadja a féltonus atmenet intenzitasat.
Elem Magyarazat
TONE1 A normalnal vilagosabb
TONE2 Normal
TONE3 Eles atmenet
TONE4 Finom atmenet
Advanced

Huzza a csiszkat az atmenet szintjének
kivalasztasahoz. Minél nagyobb a kivalasztott érték,
annal sotétebb az atmenet. 65 érték koziil
valaszthatja ki az atmenetet. A normal érték 0. A
beallithatd tartomany -32 és +32 kdzott van.

Dark

Huzza a csuszkat a kép sotét részeinek
beallitasahoz. Minél nagyobb a kivalasztott érték,
annal sotétebbek a kép sotét részei. 129 érték koziil
valaszthatja ki az atmenetet. A normal érték 0. A
beallithatd tartomany -64 és +64 kdzott van.

Light

Hizza a csuszkat a kép vilagos részeinek
beéllitasdhoz. Minél nagyobb a kivalasztott érték,
annal vilagosabbak a kép vilagos részei. 129 értek
koziil valaszthatja ki az atmenetet. A normal érték
0. A beallithat6 tartomany -64 €s +64 kozott van.

Sharpness

Huzza a csuszkat a kép korvonalanak beallitasahoz.
Minél nagyobb a kivalasztott érték, annal élesebbek
a kép szélei. 15 érték koziil valaszthatja ki az
atmenetet. A normal érték 2. A beallithato
tartomany 0 és 14 kozott van.

Restore Defaults

A [Density Adjust] fiil hasznalataval visszaallitja az
Osszes beallitast az alapértékekre.

[Message] lap beallitasai

Megadja az lizenetet tartalmazé
parbeszédpanelekkel kapcsolatos megjelenitési
beallitasokat.

Uzenetet tartalmazé parbeszédpanelek jelennek
meg, amikor példaul UP-D711MD hiba torténik.
Az iizenetet tartalmazo parbeszédpanelek kétféle,
normadl és kicsi méretben jelennek meg. A normal
méretd, lizenetet tartalmazé parbeszédpanel a
nyomtato hibadllapotat és a hiba kezelésének
utmutatdsat jeleniti meg. A kis méret, lizenetet
tartalmazo parbeszédpanel a hiba kezelésének
(egymondatos) egyszer(i itmutatasat jeleniti meg.
Az egyes lizenetekkel kapcsolatos részletekért 1asd:
,Uzenetlista” (7 oldal).

1 Sony UP-DT11MD Printing Preferences @

| Main I Density Adjust | Message

[¥] Display the Messzoe

Posftion

[l adjust the Display Position

Size

[F]Use the Simple Dialog Box

| Restore Defaults |

ok | [ cencel | [ asply

Display the Message

Be-, illetve kikapcsolhatja az iizenetet tartalmazé
parbeszédpanelek megjelenitéséhez.

Ha ez a jelolénégyzet nincs bejeldlve, nem adhatja
meg a [Message] lap egyéb beallitasait.

A nyomtaté konfiguracidja
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Adjust the display position

Jelolje be ezt a jeloldnégyzetet az lizenetet
tartalmazoé parbeszédpanelek megjelenitési
helyének modositasdhoz. Az iizenetet tartalmazé
parbeszédpanel a [Horizontal] és [Vertical]
beallitdsokban meghatarozott helyen jelenik meg.
Alapértelmezett beallitas: Az [Adjust the Display
Position] jelolénégyzet nincs bejeldlve. (A normal
méretd, lizenetet tartalmazé parbeszédpanel a
képerny§ kozepén jelenik meg, a kis méretd
parbeszédpanel pedig a képernyd bal felsé
sarkaban.)

Horizontal, Vertical

Ezek a beallitasok engedélyezettek, amikor az
[Adjust the Display Position] jelol6négyzet be van
jelolve. Adja meg a megjelenitési hely koordinatait
(az tizenetet tartalmazé parbeszédpanel bal fels6
sarkanak helyét).

A parbeszédpanel az itt megadott értékek altal
meghatarozott helyen jelenik meg.

Test

Ellendrizze, hogy az iizenetet tartalmazo
parbeszédpanelek hol jelennek meg a képernyon
vagy kijelz6n. A teszt parbeszédpanel a
[Horizontal] és [Vertical] beallitdisokban megadott
helyen jelenik meg.

Use the Simple Dialog Box

Jelolje be ezt a jelolénégyzetet a kisebb méretd,
lizenetet tartalmazo parbeszédpanelek
megjelenitéséhez.

Restore Defaults

Az alapértelmezett allapotra allitja vissza a
[Message] lap Osszes beallitasat.

Uzenetlista

A kovetkez6k a megjelenithetd lizenetek. Az alabbi
lizeneteket kovetve javithatja ki a problémakat.

A problémak elharitasaval kapcsolatban tovabbi
részleteket a kézikonyv mellett az UP-D711MD
hasznalati Gtmutatdjaban talal.

Normal méretd, lizenetet |Kis méretii, lizenetet

tartalmazé tartalmazé
parbeszédpanel parbeszédpanel
No thermal paper. Please set | Set thermal paper.

the thermal paper. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Now, Feeding. Please wait. To | Please wait.
continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after
5 seconds.

Door is open.Please close the | Close door.
door. To continue printing,
click “Retry.” Windows will
automatically retry after

5 seconds.

Now regulating the head Please wait.
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Mechanical error. Printing has
been aborted. Please turn off
the printer, then turn it back on
and print again.

Restart printer.

Printer is not ready. Make sure | Check printer.
the printer is plugged in to a
power source and the printer
cable is correctly connected.
To continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after

5 seconds.

Uzenetlista
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