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Seadistusjuhend

Selles juhendis kirjeldatakse, kuidas seadistada printeridraiverit operatsioonististeemides
Windows 7, Windows Vista ja Windows XP.

Enne selle tarkvara kasutamist

Enne printeridraiveri kasutamist lugege ,Readme”-faili.
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Microsoft ja Windows on Microsoft Corporationi
registreeritud kaubamirgid.

Teised selles juhendis mainitud ettevotete ja toodete
nimed on samuti kaubamargid ja registreeritud
kaubamirgid.
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Selles juhendis seadistustoimingute kirjeldamiseks
kasutatud ekraanikuvad lahtuvad printeri UP-D711MD
kasutamisest Windows 7 keskkonnas. Sitete kohta
lisateabe saamiseks vaadake selle juhendi juurde printeri
kasutusjuhendit.

Printeri seadistamine

Enne rakendustest printimise alustamist saate avada
UP-D711MD sitete ekraani ja seadistada erinevaid
satteid.
Seadistage printer jargmises keskkonnas.
* Kuva eraldusvoime iile SVGA (800 x 600)
* Ekraanimirgid on vaikesuurusega.
Windows XP: Normal size (96 DPI)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more
information
Windows 7: Smaller - 100% (default)

Sitete ekraani avamiseks toimige iihel jargnevatest

viisidest.

* Meniiiis [Start] valige [Devices and Printers]
(Seadmed ja printerid) ([Control Panel] (Juhtpaneel),
seejérel [Printer] (Windows Vista puhul) voi [Printers
and Faxes] (Printerid ja faksid) (Windows XP puhul)).
Valige Sony UP-D711MD printeri ikoon, seejarel
paremklopsake, et valida suvand [Printing
preferences] (Prindieelistused) (Windows Vista puhul
valige késurealt [Select printing preferences] (Vali
prindieelistused) ning Windows XP puhul meniiist
[File] (Fail) suvand [Printing preferences]
(Prindieelistused)). Siin mairatud sitted toimivad
tavaliselt printeri UP-D711MD vaikesdtetena. Mone
rakenduse tarkvara vaikesitted voivad olla siiski
tilimuslikud.

* Klopsake rakenduse mentiiis [File] (Fail) printeri
seadistamiseks kasutataval kidsul. Sel moel maaratud
sitted kehtivad ainult rakenduse sulgemiseni.

Selles juhendis kirjeldatakse UP-D711MD sitete
ekraanil kuvatavaid vahekaarte.

Vahekaart [Main] (Peameniiii)
Saate reguleerida printimisega seotud pohisitteid, nagu
paberi suurus, paberi tiiiip, prindikoopiate arv jms.

Vahekaart [Density Adjust] (Tiheduse reguleerimine)
Saate reguleerida prinditavate piltide tihedust.

Vahekaart [Message] (Teade)

Saate seadistada dialoogikastides kuvatavate teadetega
seotud satteid.

Printeri seadistamine
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Vahekaardi [Main] (Peameniili) satted

Seda vahekaarti kasutatakse pohiliste prindisétete
seadistamiseks.

%) Sony UP-DT11MD Printing Preferences

A]

Orientation

Main | Density Adjust | Message |

PaperSize:  |B98x1196 |

Paper Type: \HG "
Copies: 1
Scaling: 100 :' o

[¥] High Speed Print Made

— Portrait
|| Enlarge to Paper

@ Landscape
Interpofation Method: |Bilinear >

[¥] Auto Post Feed Mode
Once every 1 = Shests

@ Normal

Reverse

[l Print with Information

Load | | Save | | About | ‘Restore Deﬁults‘

| ok || canea |

Paper Size (Paberi suurus)

Saate valida paberi suuruse.

Uksus Kirjeldus

596 x 896 50,4 mm x 75,7 mm
672 x 896 56,8 mm x 75,7 mm
896 x 896 75,7 mm x 75,7 mm
896 x 1196 75,7 mm x 101,1 mm
896 x 2688 75,7 mm x 227,1 mm

Paper Type (Paberi tiiiip)

Saate valida méaératud paberi tiitibi. Paberi tiitibi ja
paberi suuruse seadistusvairtused on jargmised.

Paper type (Paberi | Paper size (Paberi suurus)
tiilip)

S UPP-84S

HG UPP-84HG

Copies (Koopiad)

Saate valida prinditavate koopiate arvu (1 kuni 255).

Scaling (Mastaapimine)

Saate valida suurenduse voi vahenduse maira
(25-400%). Interpoleerimisviisi muutmiseks valige tiks
suvandi [Interpolation Method] sitetest. Suvandit
[Enlarge to Paper] (Suurenda paberisuuruseks) ei saa
selle funktsiooni puhul kasutada.

High Speed Print Mode (Kiire
printimisreziim)

Mirkige see ruut, kui soovite printida kiirreziimil.

Enlarge to Paper (Suurenda
paberisuuruseks)

Kui pildi suurus on paberi suurusest viiksem,
suurendatakse pilt automaatselt paberi suurusele
vastavaks. Interpoleerimisviisi muutmiseks valige {iks
suvandi [Interpolation Method] sitetest. [Scaling] pole
voimalik koos selle funktsiooniga.

Interpolation Method (Interpoleerimisviis)

Valige pildi interpoleerimise viis ([Bilinear]
(Bilineaarne), [Nearest Neighbor] (Ldhim naaber)).

Auto Post Feed Mode (Automaatne
jarelsootmise funktsioon)

Saate médrata paberi s66tmise (pikk/lihike). Selle
ruudu mérkimisel toimub paberi s66tmine pérast
printimist pikemalt. Pikema s66tmisega liigub paber
ld6ikamisasendisse nuppu FEED vajutamata.

Mirkige see ruut, kui soovite paberit parast printimist
16igata. Kui prindite iile ithe lehekiilje, suurendatakse
piltidevahelisi veeriseid. Kui see ruut on mirgitud, saate
seadistada suvandi [Once every __ Sheets] (Kord iga
1k jérel).

Kui seda ruutu ei margita, toimub paberi s66tmine
parast printimist lithemalt. Tithjendage see ruut, kui
soovite printida rohkem kui iihe lehe ja vihendada
veeriseid.

Lithikese paberiso6odu korral vajutage parast paberi
s66tmist paberi l6ikamiseks nuppu FEED. Paberi
l6ikamisel ilma nupule FEED vajutamata voidakse pilt
pooleks loigata.

Once every __Sheets (Kord iga __ lk jarel)

Te saate sisestada véadrtuse, mis méaarab, kui sageli pikka
s66tmist rakendatakse.
Seni, kuni prinditakse teie méaratud lehekiilgede arvu,

rakendatakse lithikest s66tu, seejarel pikka paberisootu.

Lehekiilgede loendamine lahtestatakse, kui prinditud
lehekiilgede arv jouab eelseadistatud véartuseni.
Loendamine ldhtestatakse ka toite sisseliilitamisel, nupu
FEED vajutamisel, prinditdde arvu muutmisel ja
printimise tithistamisel.

Printeri seadistamine
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(Naide 1) Vaartuseks on seatud 1:

pikk veeris

@ O] O] O) O]

Ringi sees asuvad numbrid tahistavad loendust.

(Néide 2) Vadrtuseks on seatud 3, prinditakse kuus
lehekiilge:
 Ilma lahtestamiseta

pikk veeris

ORENONENO) ORENONENO)

Ringi sees asuvad numbirid tahistavad loendust.

* Lihtestades pérast teist lehekiilge.

Loendus ldhtestatakse. pikk veeris

v v

ONENGO] ONNNONENO, @

Ringi sees asuvad numbrid tahistavad loendust.

Print with Information (Prindi koos teabega)

Mirkige see ruut, kui soovite printida pilte ja nende
piltide alla ka teabe vahekaardi [Density Adjust]
(Tiheduse reguleerimine) eelseadistatud vaartuste kohta.
Iga eelseadistatud vadrtus prinditakse jargmiste
tahistega.

Uksus Téhis
GAMMA GAM
Advanced ADV
(Téaiustatud)

Dark (Tume) DARK
Light (Hele) LIGHT
Sharpness (Teravus) | SHARP

Orientation (Paigutus)

Saate valida piltide paigutuse. Kui soovite printida pilti
vertikaalpaigutusega, markige suvandi [Portrait]
(Vertikaalpaigutus) ruut, horisontaalpaigutuse puhul
markige ruut [Landscape] (Horisontaalpaigutus).
Mirkige suvandi [Reverse] (Tagurpidi) ruut, kui soovite
printida pilti 180 kraadi p6oratuna.

Printimistulemused vdivad séltuvalt
tarkvararakendusest erineda. Tulemuse kontrollimiseks
printige pilt (pildid) reaalselt vilja.

Load (Laadi)

Saate laadida salvestatud sitted.

Save (Salvesta)

Saate salvestada hetkel kasutatavad satted.

About (Teave)

Saate vaadata teavet draiveri versiooni kohta.

Restore Defaults (Taasta vaikesatted)

Vahekaarti [Main] (P6himeniiii) vajutades taastatakse
koikide sitete vaikevaartused.

Vahekaardi [Density Adjust]
(Tiheduse reguleerimine) satted

Saate reguleerida pildi tihedust. Reguleerimistulemust
on voimalik ndha sétete ekraani paremas iilanurgas
tihedusgraafikul ja gradatsiooniribal. Suvandi
[GAMMA] eelseadistatud vairtus seal aga ei kajastu.
Tihedusgraafiku vertikaaltelg nditab tegelikult
prinditava pildi tihedust. Ulemine piir viitab valge
tihedusele ja alumine piir musta tihedusele.
Horisontaaltelg niitab pildi andmeid. Ulemine piir
viitab valge andmetele ja alumine piir musta andmetele.
Gradatsiooniriba niitab tihedusgraafiku vertikaaltelje
vaidrtuse asemel tegelikku tihedust.

1= Sony UP-D711MD Printing Preferences @
| Main [ Density Adiust ., Message |

GAMMA: ‘ TOMEZ b

Adyanced: {J b

Dark: {J 0

Light: |] 0

Sharpness: I_j 2

| Restore Defaults |
ok [ ceneet || ooy |

Printeri seadistamine



GAMMA

Saate valida pooltooni gradatsiooni intensiivsuse.

Uksus Selgitus

TONE1 Heledam kui standard
TONE2 Standard

TONE3 Suur gradatsioon
TONE4 Viike gradatsioon

Advanced (Taiustatud)

Lohistage liugurit, et valida gradatsioonitase. Mida
suurem on valitud vairtus, seda tumedam on
gradatsioon. Teil on voimalik valida 65
gradatsioonivairtuse seast. Standardvaartus on 0.
Reguleeritav vahemik on -32 kuni +32.

Dark (Tume)

Lohistage liugurit, et reguleerida pildi tumedaid kohti.
Mida suurem on valitud viartus, seda tumedamad on
pildi tumedad osad. Teil on vdimalik valida 129
gradatsioonivéirtuse seast. Standardvaartus on 0.
Reguleeritav vahemik on -64 kuni +64.

Light (Hele)

Lohistage liugurit, et reguleerida pildi heledaid kohti.
Mida suurem on valitud viartus, seda heledamad on
pildi heledad osad. Teil on voimalik valida 129
gradatsioonivéirtuse seast. Standardvaartus on 0.
Reguleeritav vahemik on -64 kuni +64.

Sharpness (Teravus)

Lohistage liugurit, et reguleerida pildi kontuure. Mida
suurem on valitud véartus, seda teravamad on pildi
kontuurid. Teil on véimalik valida 15 védartuse seast.
Standardvédrtus on 2. Reguleeritav vahemik on 0 kuni
14.

Restore Defaults (Taasta vaikesatted)

Vahekaarti [Density Adjust] (Tiheduse reguleerimine)
vajutades taastatakse koikide sitete vaikevdartused.

Vahekaardi [Message] (Teade) satted

Saate seadistada dialoogikastides kuvatavate teadetega
seotud satteid.

Teadete daloogikastid kuvatakse nditeks UP-D711MD
torke esinemisel.

Teadete dialoogikaste kuvatakse kahes suuruses:
standardne ja véike. Standardsuuruses dialoogikast
kuvab printeri veaoleku ja juhised vea korvaldamiseks.
Viike dialoogikast kuvab (iithe lausega) lihtsad juhised
vea korvaldamiseks.

Iga teate iiksikasju vt osast ,,Teadete loend” (lk 7).

| 1= Sony UP-DT11MD Printing Preferences @

| Main | Density Adjust | Message

[} Displey the Messzge

Position

[F] Adjust the Display Postion

Size

[F]Use the Simple Dialog Box

| Restore Defaults |

CK. || Cancel || Apply ‘

Display the Message (Kuva teade)

Maiirake ON/OFF, et kuvada teate dialoogikast.
Kui see ruut on markimata OFF, ei saa te maarata muid
vahekaardi [Message] (Teade) sitteid.

Adjust the display position (Reguleeri
kuvapaigutust)

Mirkige see ruut, kui soovite muuta teate
dialoogikastide kuvapaigutust. Teate dialoogikast
kuvatakse vastavalt sitete [Horizontal] (Horisontaalne)
ja [Vertical] (Vertikaalne) seadistusele.

Vaikesite: ruut [Adjust the Display Position] (Reguleeri
kuvapaigutust) on méarkimata. (Tavapéraselt kuvatakse
teate dialoogikast ekraani keskele ning vidike teate
dialoogikast ekraani vasakusse iilanurka.)

Printeri seadistamine 6



Horizontal (Horisontaalne), Vertical
(Vertikaalne)

Need sdtted lubatakse juhul, kui ruut [Adjust the Display
Position] (Reguleeri kuvapaigutust) on margitud.
Sisestage kuvapaigutuse koordinaadid (teate
dialoogikasti iilemise vasaku nurga asend).

Teate dialoogikast kuvatakse selles sittes seadistatud
paigutusega.

Test

Saate kontrollida teate dialoogikasti paigutust kuvaril voi
ekraanil. Kuvatakse sitetes [Horizontal] (Horisontaalne)
ja [Vertical] (Vertikaalne) tdpsustatud paigutusega
dialoogikasti eelvaade.

Use the Simple Dialog Box (Kasuta lihtsat
dialoogikasti)

Mirkige see ruut, kui soovite kuvada viiksemaid teate
dialoogikaste.

Restore Defaults (Taasta vaikesatted)

Saate taastada vahekaardi [Message] (Teade) koikide
sitete vaikevaartused.

Teadete loend

Ekraanile voivad ilmuda jargmised teated. Probleemide
lahendamiseks jargige alljargnevaid teateid. Lisateavet
probleemide lahendamise kohta leiate seadme
UP-D711MD kasutusjuhendist ja sellest juhendist.

Tavaline teate dialoogikast | Vaike teate dialoogikast

No thermal paper. Please set
the thermal paper. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Set thermal paper.

Now, Feeding. Please wait. To | Please wait.
continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Door is open.Please close the | Close door.
door. To continue printing,
click “Retry.” Windows will
automatically retry after 5

seconds.

Now regulating the head Please wait.
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Mechanical error. Printing has
been aborted. Please turn off
the printer, then turn it back on
and print again.

Restart printer.

Printer is not ready. Make sure | Check printer.
the printer is plugged into a
power source and the printer
cable is correctly connected.
To continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Teadete loend
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