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Innehallsférteckning

Konfigurera skrivaren

Instéllningar for fliken [Main] .......cccccoeveveeennennns
Instéllningar for fliken [Density Adjust] ............
Instédllningar for fliken [Message] .......ccceeveveennee

Lista over meddelanden

Microsoft och Windows &r registrerade varumirken som
tillhér Microsoft Corporation.

Ovriga foretags- och produktnamn som nimns i denna
handbok dr ocksé varumirken eller registrerade
varumérken.
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Skdrmbilderna som anvinds for att beskriva
instillningen 1 denna handbok forutsitter att skrivaren
UP-D711MD anvénds i en Windows 7-miljo. Se
skrivarens bruksanvisning och denna handbok f6r mer
information om instillningar.

Konfigurera skrivaren

Du kan 6ppna instidllningsskdrmen for UP-D711MD
och konfigurera olika instidllningar innan du borjar
skriva ut fran programmen.
Installera skrivaren i foljande miljo.
* Hogre skiirmupplosning 4n SVGA (800 x 600)
» Skirmstorleken dr standard.
Windows XP: Normal size (96 DPT)
Windows Vista: Default scale (96 DPI) - fit more
information
Windows 7: Smaller - 100% (default)

Du kan Oppna instédllningsskérmen genom en av

foljande metoder.

* I [Start]-menyn viljer du [Devices and Printers]
([Control Panel], sedan [Printer] i Windows Vista;
[Printers and Faxes] i Windows XP). Vilj
skrivarikonen for Sony UP-D711MD, hogerklicka
sedan for att vélja [Printing preferences] ([Select
printing preferences] i kommandofiltet i Windows
Vista; [Printing preferences] i menyn [File] 1 Windows
XP). Instillningarna du gor hir anviinds som
standardinstillningar for skrivaren UP-D711MD. Det
kan hénda att standardinstédllningarna for vissa
program har foretréde.

* I menyn [File] i ditt program, klickar du pé
kommandot som anvindas for att gora
skrivarinstéllningar. Instidllningarna som gors pa detta
satt ar endast aktiva tills du stinger programmet.

Denna handbok beskriver flikarna som visas i
instéllningsskdrmen for UP-D711MD.

Fliken [Main]

Justerar grundldggande instéllningar som géller utskrift,
t.ex. pappersformat, papperstyp, antal kopior osv.

Fliken [Density Adjust]
Justerar de utskrivna bildernas densitet.

Fliken [Message]

Stiller in visningsinstillningar gillande
meddelandedialogrutor.

Konfigurera skrivaren
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Instéallningar for fliken [Main]

Denna flik anvénds for att gora grundlidggande
utskriftsinstédllningar.

| 1= Sony UP-DT11MD Printing Preferences @

A)

Main | Density Adjust | Message |
Orientation

Paper Size:  |BO6x1106 |

Paper Type:  |HE "
Copies: 1 |
Scaling: 100 =) og

[¥] High Speed Print Mode

- Partrait
|"| Enlarge to Paper

@ Landscape
Interpofation Method: |Bilinear >

[¥] Auto Post Feed Mode
Once avery i = | Sheets

@ Normal

Reverse

[} Print with Information

Load | | Save | | About | ‘Restore De’mults‘

[ ok [ canca |

Paper Size
Vilj pappersformat.

Alternativ Beskrivning

596 x 896 50,4 mm x 75,7 mm
672 x 896 56,8 mm x 75,7 mm
896 x 896 75,7 mm x 75,7 mm
896 x 1196 75,7 mm x 101,1 mm
896 x 2688 75,7 mm x 227,1 mm
Paper Type

Viljer vilken papperstyp som har stéllts in.
Instillningsvirden for papperstyp och pappersformat dr
enligt foljande.

Paper type Paper size
S UPP-84S
HG UPP-84HG
Copies

Viljer antalet kopior som ska skrivas ut (1 till 255).

Scaling

Viljer forstorings- eller forminskningsgrad (25 % till
400 %). Vilj en instdllning for [Interpolation Method]
nedan for att dndra interpoleringsmetod. [Enlarge to
Paper] kan inte anvindas med denna funktion.

High Speed Print Mode

Markera denna kryssruta for att skriva ut i
hoghastighetslige.

Enlarge to Paper

Om bildformatet dr mindre &n pappersstorleken,
forstoras bilden automatiskt for att passa
pappersstorleken. Vilj en instillning for [Interpolation
Method] nedan for att dndra interpoleringsmetod.
[Scaling] kan inte anvindas med denna funktion.

Interpolation Method

Vilj interpoleringsmetod for bilden ([Bilinear], [Nearest
Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Stiller in pappersmatning (kort/lang). Genom att
markera denna kryssruta far du en lingre
pappersmatning efter utskrift. Med en liangre
pappersmatning, matas pappret fram till laget dér det ska
klippas utan att du trycker pa knappen FEED.

Markera denna kryssruta for att klippa pappret efter
utskrift. Marginalerna mellan bilderna blir stérre om du
skriver ut mer én en sida. Om denna ruta markeras kan
du stélla in [Once every __ Sheets].

Om denna kryssruta inte markeras sker en kortare
pappersmatning efter utskrift. Avmarkera denna ruta for
att skriva ut fler 4n en sida och for att minska
marginalerna.

Med kort pappersmatning trycker du pa knappen FEED
for att klippa pappret efter utmatning. Om pappret klipps
av utan att du trycker pa knappen FEED kan det hinda
att bilden klipps av mitt i.

Once every __ Sheets

Du kan stilla in virdet for hur ofta en lang matning sker.
Kort matning tilldimpas tills antalet sidor du stéllt in har
skrivits ut, ddrefter tillimpas ldng pappersmatning.
Riékneverket aterstills nér antalet utskrivna sidor uppnar
forinstillt virde. Rékneverket aterstills ocksd om
strommen slas pa, knappen FEED trycks in, antalet
utskrifter dndras eller utskriften avbryts.

(Exempel 1) Virdet &r instillt pa 1:

lang marginal

O] O) @ O] O]

Inringat antal &r rékneverket.

Konfigurera skrivaren
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(Exempel 2) Virdet &r instillt pa 3, sex sidor skrivs ut:
* Utan éterstéllning

lang marginal
|

ONINCRENO) ONINCHENO)

Inringat antal ar rékneverket.

+ Aterstillning efter att den andra sidan skrivits ut.

Rékneverket aterstalls. lang marginal

v y

Q| @]|| O |6 O]

Inringat antal &r rakneverket.

Print with Information

Markera denna ruta for att skriva ut bilder och ocksa
skriva ut information om forinstillt viarde for fliken
[Density Adjust] nedanfor bilderna.

Varje forinstillt viarde skrivs ut med foljande notering.

Alternativ Notering
GAMMA GAM
Advanced ADV
Dark DARK
Light LIGHT
Sharpness SHARP
Orientation

Viljer bildens orientering. Markera rutan [Portrait] nér
du skriver ut en bild i stdende format eller markera rutan
[Landscape] for liggande format. Markera rutan
[Reverse] for att skriva ut en bild roterad 180 grader.

Utskriftsresultatet kan variera beroende pa
programvaran. Kontrollera resultatet genom att skriva ut
bilden (bilderna).

Load

Later dig ladda sparade instéllningar.

Save

Later dig spara aktuella instidllningar.

About

Visar information om drivrutinsversionen.

Restore Defaults

Genom att trycka pa fliken [Main] aterstills alla
instillningar till standardvirden.

Instéllningar for fliken [Density
Adjust]

Justerar bildens densitet. Justeringen visas i
densitetsgrafiken ldngst upp till hoger pa
instéllningsskdrmen och i graderingsfiltet. Effekten for
det forinstillda virdet for [GAMMA] visas inte.
Densitetsgrafikens vertikala axel visar den utskrivna
bildens faktiska densitet, dir den Ovre grinsen hédnvisar
till vit densitet och den nedre griansen hénvisar till svart
densitet.

Den horisontella axeln visar bilddata, dar den 6vre
grinsen hénvisar till vit data och den nedre grinsen
hinvisar till svart data. Graderingsfiltet visar den
faktiska densiteten istéllet for virdet for
densitetsgrafikens vertikala axel.

| 1= Sony UP-D711MD Printing Preferences @
m- Density Adjust .!Fsageé
GAMMA: | TONE2 -
Advanced: J ]
Dark: Ii\ ]
[
Light: 1 ]
Sharpness: I_j 2
| Restore Defaults |
Ok | | Cancel | | Aoply ‘
GAMMA
Viljer halvtonsgraderingens intensitet.
Alternativ Férklaring
TONE1 Ljusare 4n standard
TONE2 Standard
TONE3 Hard gradering
TONE4 Mjuk gradering

Konfigurera skrivaren
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Advanced

Dra reglaget for att vilja graderingsniva. Ju hogre virde
du valt, desto morkare gradering. Du kan justera
graderingen till ett av 65 virden. Standardvirdet &r O.
Justeringsintervallet dr -32 till +32.

Dark

Dra reglaget for att justera bildens morka delar. Ju hogre
vérde du valt, desto morkare blir de bildens morka delar.
Du kan justera graderingen till ett av 129 virden.

Standardvérdet dr 0. Justeringsintervallet dr -64 till +64.

Light

Dra reglaget for att justera bildens ljusa delar. Ju hogre
virde du valt, desto ljusare blir de bildens ljusa delar. Du
kan justera graderingen till ett av 129 virden.

Standardvérdet dr 0. Justeringsintervallet dr -64 till +64.

Sharpness

Dra reglaget for att justera bildens konturer. Ju hogre
virde du valt, desto skarpare blir bildens konturer. Du
kan justera graderingen till ett av 15 virden.
Standardvérdet &r 2. Justeringsintervallet dr O till 14.

Restore Defaults

Genom att trycka pa fliken [Density Adjust] aterstills
alla instéllningar till standardvérden.

Installningar for fliken [Message]

Stéller in visningsinstidllningar gillande
meddelandedialogrutor.

Meddelandedialogrutor visas nir t.ex. ett fel pa
UP-D711MD sker.

Meddelandedialogrutorna visas i tva storlekar; standard
och liten. Dialogrutan av standardstorlek visar
skrivarens felstatus och anvisningar for att avhjilpa
felet. Den lilla dialogrutan visar (en mening med) enkla
anvisningar for att avhjélpa felet.

Mer information om varje meddelande hittar du under
“Lista 6ver meddelanden” (sidan 7).

1% Sony UP-DT11MD Printing Preferences @

| Main i Density Adjust | Message

[¥#] Display the Message

Posftion

[l Adjust the Display Position

Size

[T Use the Simple Dialog Box

| Restora Defaults |

ok | [ ceneel |[ Aoy |

Display the Message

Vilj ON/OFF for att visa meddelandedialogrutan.
Du kan inte stilla in 6vriga instillningar for fliken
[Message] om denna kryssruta r instilld till OFF.

Adjust the display position

Vilj denna kryssruta for att justera
meddelandedialogrutornas visningslige.
Meddelandedialogrutorna visas i det l14ge som anges for
instédllningarna [Horizontal] och [Vertical].
Standardinstéllning: En kryssmarkering placeras inte for
[Adjust the Display Position].
(Standardmeddelandedialogrutan visas i mitten pa
skidrmen och den lilla meddelandedialogrutan visas
langst upp till vinster pa skdrmen.)

Horizontal, Vertical

Dessa instillningar aktiveras nir du markerat kryssrutan
[Adjust the Display Position]. Ange koordinaterna for
visningsldget (14get langst upp till vinster i
meddelandedialogrutan).

Meddelandedialogrutan visas i det lige som definieras
av de virdena som anges hir.

Konfigurera skrivaren
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Test

Bekrifta det ldge ddr meddelandedialogrutor visas pa
skdrmen. En testdialogruta visas i laget som definieras
genom instéllningarna [Horizontal] och [Vertical].

Use the Simple Dialog Box

Markera denna kryssruta for att visa
meddelandedialogrutor av mindre storlek.

Restore Defaults

Aterstiller alla instillningar under fliken [Message] till
standardinstdllningar.

Lista over meddelanden

De meddelanden som visas &r enligt foljande. Folj
meddelandena nedan for att 16sa problem. Mer
information om att 16sa problem hittar du i
bruksanvisningen till UP-D711MD samt i denna
handbok.

Liten
meddelandedialogruta

Meddelandedialogruta av
standardstorlek

No thermal paper. Please set
the thermal paper. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Set thermal paper.

Now, Feeding. Please wait. To | Please wait.
continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Door is open.Please close the | Close door.
door. To continue printing,
click “Retry.” Windows will
automatically retry after 5

seconds.

Now regulating the head Please wait.
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Mechanical error. Printing has
been aborted. Please turn off
the printer, then turn it back on
and print again.

Restart printer.

Printer is not ready. Make sure | Check printer.
the printer is plugged in to a
power source and the printer
cable is correctly connected.
To continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Lista dver meddelanden
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