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Spausdintuvo konfigliravimas ........ccecceevcisucerernnenne
Skirtuko [Main] nUOStatos ........cccceevevevvereerererrennenns
Skirtuko [Density Adjust] nuostatos ..........c.e....
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»Microsoft® ir ,Windows“ yra bendrovés ,,Microsoft
Corporation” registruoti prekiy Zenklai.

Kiti $iame vedlyje minimi bendroviy ir produkty
pavadinimai taip pat yra prekiy zenklai ir registruoti
prekiy Zenklai.
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Siame vedlyje naudojami sgrankos langy vaizdai gauti
spausdintuvg UP-D898MD/UP-X898MD naudojant
~Windows 7“ aplinkoje. Daugiau informacijos apie
nuostatas rasite spausdintuvo naudojimo instrukcijoje ir
$iame vadove.

Spausdintuvo
konfiguravimas

Prie$ spausdindami per programa galite atidaryti UP-
D898MD/UP-X898MD nuostaty langa ir
sukonfigtruoti jvairias nuostatas.
Operacinéje sistemoje ,Windows 8%, ,Windows 7%
~Windows Vista“ arba ,Windows XP* sukonfigtruokite
spausdintuvg, kad jis veikty toliau nurodytoje aplinkoje.
* Ekrano skiriamoji geba turi buti didesné nei SVGA
(800 x 600)
* Turi buti nustatytas numatytasis ekrane rodomy
zenkly dydis.
~Windows XP“: nuostata ,Jprastinis dydis (96 DPI)“
~Windows Vista“: nuostata ,,Numatytasis mastelis
(96 DPI) - taikyti daugiau informacijos®
~Windows 8¢ ,Windows 7“: nuostata ,,Mazesnis —
100 % (numatytasis)“

Nuostaty langg galite atidaryti vienu i$ toliau nurodyty

budy.

* Meniu [Start] pasirinkite [Devices and Printers]
(sistemoje ,Windows 8 pasirinkite [Control Panel],
tada - [Printer]; sistemoje ,Windows Vista“ pasirinkite
[Control Panel], tada - [Printer]; sistemoje ,Windows
XP* pasirinkite [Printers and Faxes]). Pasirinkite
»Sony“ spausdintuvo UP-D898MD/X898MD
piktogramg, tada spustelékite desiniuoju pelés klavisu
ir pasirinkite [Printing preferences] (sistemoje
~Windows 8“ atlikite tokius pacius veiksmus; sistemoje
~Windows Vista“ komandy juostoje pasirinkite [Select
printing preferences]; sistemoje ,Windows XP“ meniu
[File] pasirinkite [Printing preferences]). Cia
pasirinktos nuostatos paprastai naudojamos kaip
numatytosios spausdintuvo UP-D898MD/UP-
X898MD nuostatos. Tac¢iau naudojant kai kurias
programas gali buti taikomos jy numatytosios
nuostatos.

* Naudojamos programos spausdinimo nuostaty lange
spustelékite komanda, naudojamg spausdintuvo
nuostatoms nustatyti. Tokiu budu pasirinktos
nuostatos bus taikomos tol, kol neuzdarysite
programos.

Siame vedlyje aprasomi skirtukai, rodomi UP-D898MD/
UP-X898MD nuostaty lange.

Skirtukas [Main]

Cia galima koreguoti pagrindines spausdinimo
nuostatas, pvz., popieriaus dydj, spausdinamy kopijy
skaiciy ir kt.

Skirtukas [Density Adjust]
Cia galima koreguoti spausdinamy vaizdy tankj.

Spausdintuvo konfigaravimas
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Skirtukas [Settings]
Cia galima pasirinkti, kokias nuostatas naudoti -
spausdintuvo ar spausdintuvo tvarkyklés.

Skirtukas [Message]
Cia galima nustatyti pranesimy dialogo langy rodymo
nuostatas.

Skirtuko [Main] nuostatos

Siame skirtuke nustatomos pagrindinés spausdinimo
nuostatos.

/) Sony UP-D898MD/X898MD Printing Preferences ==

Main | Density Adjust | Settings | Message |

Copies Use the Printer's setting

Paper Size

Scaling 100 =%

Enlarge to Paper Use the Printer's setting

Interpolatin Method

Orientation

©) Portrait

@ Landscape

Load Settings... | [ SavesSettings... | [ About...

] [ Restore Defaults

Paper Size
Pasirinkite popieriaus dydj.

Dydis (taskai) Dydis (ilgis)

960 x 1280 75 x 100 mm

1280 x 1280 100 x 100 mm
1920 x 1280 150 x 100 mm
3840 x 1280 300 x 100 mm
4096 x 1280 320 x 100 mm
1920 x 1280 (fix) 150 x 100 mm

Pasirinkus parinktj 1920 x 1280 (fix) nustatomas
fiksuotas popieriaus dydis (nustatoma 150 x 100 mm
dydzio spausdinimo sritis). Jei spausdinamas vaizdas yra
mazesnis uz spausdinimo sritj, vaizdo virsuje, apacioje,
kairéje ir desinéje paliekamos parastés.

Pasirinkus kitg nei 1920 x 1280 (fix) dydj popieriaus ilgis
gali skirtis, atsizvelgiant j spausdinamo vaizdo dydj. Jei
spausdinamas vaizdas yra mazesnis uz spausdinimo
sritj, parastés paliekamos tik vaizdo kairéje ir desinéje.
Popierius nukerpamas pagal virSutinés ir apatinés
parasciy ilgj.

Atsizvelgiant | programa, popierius gali nebuti
nukerpamas.

Spausdinimo rezultatai

| | Spausdinimo sritis

Vaizdo sritis

Parasciy sritis

S 100 mm >
______________________________ .‘

A 1 1
i 1

1 1

i 1

1 1

i 1

1 1

i 1

1 1

i 1

: !
150mm | ! !
! ]

i 1

! ]

i 1

1 1

i 1

1 1

i 1

1 1

i !

1920 x 1280 (fix)
ISskyrus 1920 x 1280 (fix)
Copies

Pasirinkite spausdinamy kopijy skaiciy (nuo 1 iki 10).

Skirtuke [Settings] pazyméjus Zymimajj langelj [ Copies]
naudojama spausdintuvo nuostata. Jei norite naudoti
spausdintuvo tvarkyklés nuostata, skirtuke [Settings]
atzymeékite zymimajj langelj [Copies] ir ¢ia pasirinkite
atitinkama nuostata.

Spausdintuvo konfigaravimas
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Scaling

Pasirinkite didinimo arba mazinimo koeficientg (nuo
25 % iki 400 %).

Enlarge to Paper

Pazymeékite §j Zzymimajj langelj, jei norite, kad vaizdas
buty automatiskai padidintas iki popieriaus dydzio.
Galite nurodyti interpoliacijos metoda, kurj naudojant
vaizdas padidinamas iki popieriaus dydzio, naudodami
nuostatg [Interpolation Method].

Jei skirtuke [Settings] pazymétas Zymimasis langelis
[Enlarge to Paper], naudojama spausdintuvo nuostata.
Jei norite naudoti spausdintuvo tvarkyklés nuostata,
skirtuke [Settings] atzymékite Zzymimajj langelj [Enlarge
to Paper] ir ¢ia pasirinkite atitinkama nuostata.

Interpolation Method

Nurodykite interpoliacijos metods, naudojama keic¢iant
vaizdy dyd;.

Kai kei¢iamas vaizdy dydis norint i$didinti vaizda iki
popieriaus dydzio, taikomas $ioje nuostatoje nurodytas
interpoliacijos metodas.

Galimos nuostatos: [Bilinear] ir [Nearest Neighbor].

Orientation

Pasirinkite spaudinio padétj [Portrait] arba [Landscape].

Load Settings

I§ failo jkeliamos i$saugotos nuostaty konfigaracijos.

Save Settings

Visos spausdinimo nuostaty konfigtracijos jraSomos j
failg.

About

Rodoma $ios spausdintuvo tvarkyklés versijos
informacija.

Restore Defaults

Atkuriamos numatytosios visy skirtuko [Main] nuostaty
reik§meés.

Skirtuko [Density Adjust] nuostatos

Cia galima koreguoti vaizdo tankj. Koregavimo
rezultatas rodomas tankio diagramoje ir gradacijos
juostoje, esancioje nuostaty lango virSutinéje desinéje
puséje. Taciau ten nerodomos i$ anksto nustatytos
nuostaty [Gamma] ir [Sharpness] reik$§més.
Vertikalioji tankio diagramos asis nurodo spausdinamo
vaizdo tankj; virSutiné riba nurodo baltos spalvos tankj,
o apatiné - juodos spalvos tankj.

Horizontalioji asis nurodo vaizdo duomenis; virSutiné
riba susijusi su baltos spalvos duomenimis, o apatiné —
su juodos spalvos. Gradacijos juosta nurodo tikrajj
tankj, o ne tankio diagramos vertikaliosios asies
reik$me.

=) Sony UP-D898MD/XB98MD Printing Preferences
Main | Density Adjust | Settings I Message |
Gamma: Use the Printer's setting
Tone: Use the Printer's setting
Dark: ] 0
Light: 0] 0
Sharpness: Use the Printer's setting
Restore Defaults
o [ conce

Gamma

Cia galima pasirinkti pustoniy gradacijos intensyvuma.
Jei vaizde daug juody arba balty sric¢iy, koreguodami ig
nuostatg galite i$ryskinti tas sritis.

Elementas Paaiskinimas

TONEIL Spausdinant vaizdg, kuriame daug balty
sri¢iy ($velni gradacija)

TONE2 Standartiné

TONE3 Spausdinant vaizda, kuriame daug
juody sriciy (ryski gradacija)

TONE4 Spausdinant vaizdg, kuriame daug balty
sri¢iy ($velnesné gradacija)

Spausdintuvo konfigaravimas
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Skirtuke [Settings] pazyméjus Zymimajj langelj
[Gamma] naudojama spausdintuvo nuostata.

Jei norite naudoti spausdintuvo tvarkyklés nuostata,
skirtuke [Settings] atzymékite Zymimajj langelj
[Gamma] ir ¢ia pasirinkite atitinkamg nuostatg.

Tone
Vilkdami $liauziklj pasirinkite gradacijos lygj. Kuo
didesné pasirinkta reik§mé, tuo tamsesné gradacija.

Galite rinktis i§ 65 gradacijos reik§miy. Standartiné
reik§mé yra 0. Reik$miy diapazonas — nuo -32 iki +32.

Skirtuke [Settings] pazyméjus Zymimajj langelj [Tone]
naudojama spausdintuvo nuostata.

Jei norite naudoti spausdintuvo tvarkyklés nuostata,
skirtuke [Settings] atzymékite Zymimajj langelj [Tone] ir
¢ia pasirinkite atitinkamg nuostatg.

Dark

Vilkdami $liauziklj pakoreguokite tamsias vaizdo sritis.
Kuo didesné pasirinkta reiksmé, tuo tamsesnés vaizdo
tamsios sritys. Galite rinktis i§ 129 gradacijos reik$miy.
Standartiné reik§mé yra 0. Reik§miy diapazonas — nuo —
64 iki +64.

Light

Vilkdami $liauziklj pakoreguokite $viesias vaizdo sritis.
Kuo didesné pasirinkta reik§meé, tuo $viesesnés vaizdo
$viesios sritys. Galite rinktis i§ 129 gradacijos reik$miy.
Standartiné reik§mé yra 0. Reik$§miy diapazonas - nuo —
64 iki +64.

Sharpness

Vilkdami $liauziklj pakoreguokite vaizdo kontiirg. Kuo
didesné pasirinkta reik§mé, tuo ryskesni vaizdo
kontarai. Galite rinktis i 15 gradacijos reik$miy.
Standartiné reik$meé yra 0. Reik$miy diapazonas - nuo 0
iki 14.

Skirtuke [Settings] pazyméjus Zymimajj langelj
[Sharpness] naudojama spausdintuvo nuostata.

Jei norite naudoti spausdintuvo tvarkyklés nuostata,
skirtuke [Settings] atzymékite Zymimajj langelj
[Sharpness] ir ¢ia pasirinkite atitinkama nuostatg.

Restore Defaults

Paspaudus skirtuka [Density Adjust] atkuriamos
numatytosios visy nuostaty reik§meés.

Skirtuko [Settings] nuostatos

Cia galima pasirinkti, kokias nuostatas naudoti -
spausdintuvo ar spausdintuvo tvarkyklés.

=) Sony UP-D898MD/XB98MD Printing Preferences

Main DensityAdjust' Settings Messagev

Enabling the Printer's settings

7| Copies

V| Enlarge to Paper

V| Gamma

V| Tone

|| Sharpness

Restore Defaults
OK Cancel

Copies

Pazymeékite §j Zymimajj langelj, jei norite naudoti
spausdintuvo nuostatg. Tai padarius pasyvinama
skirtuko [Main] nuostata [Copies].

Atzymeékite §j Zymimajj langelj, jei norite naudoti
skirtuko [Main] nuostatg [Copies].

Enlarge to Paper

Pazymeékite §j Zymimajj langelj, jei norite naudoti
spausdintuvo nuostatg. Tai padarius pasyvinama
skirtuko [Main] nuostata [Enlarge to Paper].
Atzymeékite §j Zymimajj langelj, jei norite naudoti
skirtuko [Main] nuostatg [Enlarge to Paper].

Gamma

Pazymeékite §j Zzymimajj langelj, jei norite naudoti
spausdintuvo nuostats. Tai padarius pasyvinama
skirtuko [Density Adjust] nuostata [GAMMA].
Atzymeékite §j Zymimajj langelj, jei norite naudoti
skirtuko [Density Adjust] nuostata [GAMMA].

Tone

Pazymeékite §j Zzymimajj langelj, jei norite naudoti
spausdintuvo nuostats. Tai padarius pasyvinama
skirtuko [Density Adjust] nuostata [Tone].
Atzymeékite §j Zymimajj langelj, jei norite naudoti
skirtuko [Density Adjust] nuostatg [Tone].

Spausdintuvo konfigaravimas
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Sharpness

Pazymeékite §j Zymimajj langelj, jei norite naudoti
spausdintuvo nuostatg. Tai padarius pasyvinama
skirtuko [Density Adjust] nuostata [Sharpness].
Atzymeékite §j Zymimajj langelj, jei norite naudoti
skirtuko [Density Adjust] nuostatg [Sharpness].

Restore Defaults

Atkuriamos numatytosios visy skirtuko [Settings]
nuostaty reikSmeés.

Skirtuko [Message] nuostatos

Cia galima nustatyti pranesimy dialogo langy rodymo
nuostatas.

Pranes$imy dialogo langai pateikiami, pvz., kai UP-
D898MD/UP-X898MD jvyksta klaida.

Yra du pranes$imy dialogo langy dydziai: standartinis ir
mazas. Standartiniame prane$imo dialogo lange
pateikiama spausdintuvo klaidos bisena ir instrukcijos,
kaip i§spresti problemg. Mazame prane$imo dialogo
lange pateikiamos trumpos instrukcijos (vienas
sakinys), kaip i$spresti problema.

I$samios informacijos apie kiekvieng prane$ima 7r.
»Pranesimy sgrasas“ (8 psl.).

=) Sony UP-D898MD/XB98MD Printing Preferences

Main | Density Adjust I Settings | Message L

|¥| Display the Message
Position

[] Adjust the display position

Size

Use the simple dialog box

Restore Defaults
OK Cancel |

Display the Message

Nustatykite ON/OFF, kad biity rodomas pranesimo
dialogo langas.

Jei $is Zzymimasis langelis nepazymétas (OFF), negalésite
nustatyti kity skirtuko [Message] nuostaty.

Adjust the Display Position

Pazymeékite §j Zymimajj langelj, jei norite koreguoti
pranes$imy dialogo langy rodymo vietg. Prane$imo
dialogo langas bus rodomas vietoje, nurodytoje
naudojant nuostatas [Horizontal] ir [Vertical].
Numatytoji nuostata: Zymimasis langelis [Adjust the
Display Position] nepazymétas. (Standartinis pranesimo
dialogo langas rodomas ekrano viduryje, o mazas
prane$imo dialogo langas rodomas ekrano vir§utiniame
kajriajame kampe.)

Horizontal, Vertical

Sios nuostatos suaktyvinamos pazyméjus Zymimaji
langelj [Adjust the Display Position]. [veskite rodymo
vietos koordinates (pranesimo dialogo lango virSutinio
kairiojo kampo rodymo vietg).

Pranesimo dialogo langas bus rodomas vietoje,
nurodytoje naudojant Sias nuostatas.

Test

Patikrinkite ekrano vieta, kurioje bus rodomas
pranesimo dialogo langas. Bandomasis dialogo langas
bus rodomas vietoje, nurodytoje naudojant nuostatas
[Horizontal] ir [Vertical].

Use the Simple Dialog Box
Pazymékite §j Zymimajj langelj, jei norite, kad buty
rodomi mazesni pranesimy dialogo langai.

Restore Defaults

Atkuriamos numatytosios visy skirtuko [Message]
nuostaty reik§més.

Spausdintuvo konfigaravimas
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Pranesimy sarasas

Gali bati rodomi toliau pateikti pranes$imai.
Vadovaudamiesi toliau pateiktais pranesimais
i$spreskite kilusias problemas. Daugiau informacijos,
kaip i§spresti problemas, rasite UP-D898MD/UP-
X898MD naudojimo instrukcijoje ir $iame vadove.

Standartinis pranesimo
dialogo langas

Mazas pranesimo dialogo
langas

No thermal paper. Please set
the thermal paper. To continue
printing, click “Retry”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Set thermal paper.

Now, Feeding. Please wait. To
continue printing, click
“Retry” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Please wait.

Door is open. Please close the
door. To continue printing,
click “Retry” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Close door.

Now printing the video image.
Please wait. To continue
printing, click “Retry”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Please wait.

Now regulating the head
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Please wait.

Paper jam. Please remove the
jammed paper. To continue
printing, click “Retry”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Remove jammed paper.

Paper jam. Printing is aborted.
Please remove the jammed
paper and print again.

Remove jammed paper.

Mechanical error. Printing has
been aborted. Please turn off
the printer, then turn it back
on and print again.

Restart printer.

Printer is not ready. Make sure
the printer is plugged in to a
power source and the printer
cable is correctly connected. To
continue printing, click
“Retry” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Check printer.

Ispejimai

Toliau pateikiami jspéjimai, susije su spausdintuvo

naudojimu.

Be to, perskaitykite faile ,Readme® esancius jspéjimus.

* Jei spausdintuvas prijungtas per USB $akotuva, gali
nepavykti spausdinti.

* Atsizvelgiant j USB jrenginius, kuriuos naudojate
vienu metu, jrenginys gali veikti netinkamai.

* Baige spausdinti palaukite 2-3 sek. ir tik tada i$junkite
jrenginj arba atjunkite maitinimo laidg. Kitaip gali
nepavykti tinkamai jvykdyti kitos spausdinimo
uzduoties.

* Naudojant spausdintuvo ypatybiy funkcijg [test] gali
buti i$spausdinti persidenge zenklai. Tai normalu ir tai
néra gedimas.

* Nebandykite sustabdyti vykdomos spausdinimo
uzduoties.

* Programose galima nustatyti didesnj kopijy skaiciy,
nei nurodoma spausdintuve. Taciau nenustatykite
daugiau nei 10 kopijy.

* Spausdintuvas gali neveikti, jei kompiuteris pradéjo
veikti miego ar budéjimo rezimu, kai spausdintuvas
yra prijungtas ir jjungtas.

* Kaikoreguojate pranesimo rodymo vieta, kompiuterio
ekrano nuostaty dalyje pasirinkite nuostata ,Windows
Classic® Kitaip prane$imo rodymo vieta gali
pasikeisti.

Pranesimy sarasas / |spéjimai
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