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Cuprins

Configurarea imprimantei
Setarile tabului [Main] .....ccccovevevevinincneennne.
Setarile tabului [Density Adjust] ........cceeneee.
Setarile tabului [Settings] ......ccccovevevvrereenenne.
Setarile tabului [Message] .....ccooeveveveeerveennnne.

Lista de mesaje

Atentionari la utilizare

Microsoft si Windows sunt marci comerciale
inregistrate ale Microsoft Corporation.

Alte nume de companii si denumiri de produse
mentionate in acest ghid sunt de asemenea marci
comerciale si marci comerciale Inregistrate.
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Ecranele folosite in acest ghid pentru a descrie
configurarea au in vedere utilizarea imprimantei
UP-D898MD/UP-X898MD intr-un mediu de lucru
Windows 7 Pentru mai multe detalii cu privire la
setari, consultati instructiunile de utilizare ale
imprimantei impreuna cu acest manual.

Configurarea
imprimantei

Inainte de a incepe si tipariti din aplicatii, puteti
deschide ecranul de setari pentru UP-D898MD/UP-
X898MD pentru a configura diferite setari.

in Windows 8, Windows 7 Windows Vista sau

Windows XP, configurati imprimanta in urmatorul

mediu de lucru.

* Rezolutia afisajului mai mare decat SVGA (800 x
600)

* Dimensiunea caracterelor afisate este implicita.
Windows XP: Dimensiunea normala (96 DPI)
Windows Vista: Scald implicitd (96 DPI) - permite
afisarea mai multor informatii
Windows 8, Windows 7: mai mica- 100% (implicit)

Puteti deschide ecranul de setari folosind una din

metodele urmatoare.

« In meniul [Start], selectati [Devices and Printers]
([Control Panel], apoi [Printer] in Windows 8;
[Control Panel], apoi [Printer] in Windows Vista;
[Printers and Faxes] in Windows XP). Selectati
pictograma imprimantei Sony UP-D898MD/
X898MD, apoi faceti clic dreapta pentru a alege
[Printing preferences] (la fel in Windows 8; [Select
printing preferences] din bara de comanda in
Windows Vista; [Printing preferences] din meniul
[File] in Windows XP). Setarile efectuate aici sunt
folosite In mod normal ca setarile implicite pentru
imprimanta UP-D89SMD/UP-X898MD. Cu toate
acestea, setdrile implicite ale anumitor aplicatii
software pot fi prioritare.

* Faceti clic pe comanda folositd pentru a efectua
setarile imprimantei, din ecranul de setari de
imprimare al aplicatiei. Setarile efectuate in acest
mod sunt valabile numai pana la inchiderea
aplicatiei.

Acest ghid descrie taburile afisate in ecranul de
setari pentru UP-D8ISMD/UP-X898MD.

Tabul [Main]

Regleaza setarile de baza pentru imprimare, cum ar
fi dimensiunea hartiei, numarul de copii imprimate
etc.

Tabul [Density Adjust]
Regleazad densitatea imaginilor imprimate.

Tabul [Settings]

Selecteaza daca se folosesc setdrile imprimantei sau
cele ale driverului de imprimanta.

Configurarea imprimantei

3



Tabul [Message]
Stabileste setarile de afisaj pentru casetele de
dialog.

Setarile tabului [Main]

Acest tab este folosit pentru efectuarea setarilor de
baza pentru imprimare.

/) Sony UP-D898MD/X898MD Printing Preferences ==

Main | Density Adjust | Settings | Message |

Copies Use the Printer's setting

Scaling 100 =%

Enlarge to Paper Use the Printer's setting

Interpolation Method
Orientation
©) Portrait
@ Landscape
Load Settings... | [ SavesSettings... | [ About.. | [RestoreDefauits

Paper Size

Selecteaza dimensiunea hartiei.

Dimensiune Dimensiune (lungime)
(puncte)

960 x 1280 75 x 100 mm

1280 x 1280 100 x 100 mm

1920 x 1280 150 x 100 mm

3840 x 1280 300 x 100 mm

4096 x 1280 320 x 100 mm

1920 x 1280 (fix) 150 x 100 mm

Cand selectati 1920 x 1280 (fix), dimensiunea hartiei
este fixa (zona de imprimare este fixa, 150 x 100
mm). Daca o imagine imprimata este mai mica decat
zona de imprimare, se adauga margini in partea de
sus, de jos, din stanga si din dreapta a imaginii.
Cand selectati o dimensiune diferitad de 1920 x 1280
(fix), lungimea hartiei variaza in functie de
dimensiunea imaginii pe care o imprimati. Daca
imaginea imprimata este mai mica decat zona de
imprimare, se adauga margini doar in partea din
stanga si din dreapta a imaginii. Hartia este taiata
mai scurtd, luand in calcul lungimile marginilor din
partea sus si de jos.

In functie de aplicatie, este posibil ca hartia si nu fie
taiata.

Rezultate de imprimare

1 | Zona de imprimare

Zona imaginii

Zona marginilor

] 100 mm >
______________________________ \
150 mm| ! !
1920 x 1280 (fix)
—— 100 mm
Cu exceptia 1920 x 1280 (fix)
Copies

Selecteaza numarul de copii pentru imprimare (de
la 11a 10).

Cand se selecteaza caseta de selectare [Copies] din
tabul [Settings], se folosesc setarile imprimantei.
Pentru a utiliza setarile driverului de imprimanta
deselectati caseta de selectare [Copies] din tabul
[Settings] si reglati setarile.

Configurarea imprimantei 4



Scaling

Selecteaza rata de marire sau de reducere (de la
25% 1a 400%).

Enlarge to Paper

Selectati aceasta caseta de selectare pentru a mari
automat o imprimare pentru a se incadra pe
dimensiunea hartiei. Puteti specifica metoda de
interpolare utilizata pentru a mari imprimarea
pentru a se incadra pe dimensiunea hartiei cu
ajutorul setarii [Interpolation Method].

Cand se selecteaza caseta de selectare [Enlarge to
Paper] din tabul [Settings], se folosesc setarile
imprimantei. Pentru a utiliza setarile driverului de
imprimanta deselectati caseta de selectare [Enlarge
to Paper| din tabul [Settings] si reglati setarile.

Interpolation Method

Specificd metoda de interpolare utilizata la
redimensionarea imaginilor.

Metoda de interpolare specificata cu aceastd setare
este aplicata la redimensionarea imaginilor pentru
marirea imaginilor pentru a se incadra pe
dimensiunea hartiei.

Setarile disponibile sunt [Bilinear] si [Nearest
Neighbor].

Orientation

Selectati [Portrait] sau [Landscape] pentru
orientarea imprimarii.

Load Settings

Incarca configuratiile stocate ale setarilor dintr-un
fisier.

Save Settings

Salveaza toate configuratiile setarilor pentru
imprimare intr-un fisier.

About

Afiseaza informatii privind versiunea acestui driver
de imprimanta.

Restore Defaults

Restabileste valorile implicite ale setarilor in tabul
[Main].

Setarile tabului [Density Adjust]

Regleazd densitatea imaginii. Reglarea este
reflectata in graficul de densitate si in bara de
gradatie din partea dreapta-sus a ecranului de setdari.
Cu toate acestea, efectul valorilor implicite
[Gamma] si [Sharpness] nu sunt reflectate.

Axa verticala a graficului de densitate exprima
densitatea imaginii tiparite efectiv, unde limita
superioara se referd la densitatea de alb si limita
inferioard se refera la densitatea de negru.

Axa orizontala exprima datele imaginii, unde limita
superioara se refera la datele pentru alb si limita
inferioara se refera la datele pentru negru. Bara de
gradatie exprima densitatea efectiva, in locul valorii
axei verticale a graficului de densitate.

=) Sony UP-D898MD/XB98MD Printing Preferences
| Main | Density Adjust | Settings | Message |
Gamma: Use the Printer's setting
Tone: Use the Printer's setting
Dark: 0] 0
Light: 0] 0

Sharpness: Use the Printer's setting

Restore Defaults
OK Cancel

Gamma

Selecteaza intensitatea pentru gradatia de
semitonuri.

Daca o imagine contine multe portiuni cu negru sau
alb, regland aceasta setare, puteti obtine detalii mai
clare in acele portiuni.

Element Explicatie

TONEI1 Atunci cand imprimati o imagine
care contine multe portiuni cu alb
(gradatie slaba)

TONE2 Standard

TONES3 Atunci cand imprimati o imagine
care contine multe portiuni cu negru
(gradatie puternica)

TONE4 Atunci cand imprimati o imagine
care contine mult mai multe portiuni
cu alb (cea mai slaba gradatie)

Configurarea imprimantei
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Cand se selecteaza caseta de selectare [Gamma] din
tabul [Settings], se folosesc setarile imprimantei.
Pentru a utiliza setdrile driverului de imprimanta
deselectati caseta de selectare [Gamma] din tabul
[Settings] si reglati setarile.

Tone

Trageti cursorul pentru a selecta nivelul de gradatie.
Cu cat este mai mare valoarea selectata, cu atat este
mai intunecata gradatia. Puteti regla gradatia la una
din cele 65 de valori. Valoarea standard este 0.
Intervalul reglabil este de la -32 la +32.

Cand se selecteazi caseta de selectare [Tone] din
tabul [Settings], se folosesc setarile imprimantei.
Pentru a utiliza setdrile driverului de imprimanta
deselectati caseta de selectare [Tone] din tabul
[Settings] si reglati setarile.

Dark

Trageti cursorul pentru a regla partile intunecate ale
imaginii. Cu cat este mai mare valoarea selectata, cu
atat sunt mai inchise partile intunecate ale imaginii.
Puteti regla gradatia la una din cele 129 de valori.
Valoarea standard este 0. Intervalul reglabil este de
la -64 la +64.

Light

Trageti cursorul pentru a regla partile luminoase ale
imaginii. Cu cat este mai mare valoarea selectatd, cu
atat sunt mai stralucitoare partile luminoase ale
imaginii. Puteti regla gradatia la una din cele 129 de
valori. Valoarea standard este 0. Intervalul reglabil
este de la -64 la +64.

Sharpness

Trageti cursorul pentru a regla conturul imaginii. Cu
cat este mai mare valoarea selectata, cu atat sunt
mai pronuntate marginile imaginii. Puteti regla
gradatia la una din cele 15 valori. Valoarea standard
este 0. Intervalul reglabil este de 1a 0 1a 14.

Cand se selecteaza caseta de selectare [Sharpness]

din tabul [Settings], se folosesc setérile imprimantei.

Pentru a utiliza setérile driverului de imprimanta
deselectati caseta de selectare [Sharpness] din tabul
[Settings] si reglati setarile.

Restore Defaults

Apasarea tabului [Density Adjust] restabileste
valorile implicite ale setarilor.

Setarile tabului [Settings]

Selectati pentru a alege daca se folosesc setarile
imprimantei sau cele ale driverului de imprimanta
pentru fiecare element.

=) Sony UP-D898MD/XB98MD Printing Preferences

Main | Density Adjust | Settings | Message |

Enabling the Printer's settings

7| Copies

V| Enlarge to Paper

V| Gamma

V| Tone

|| Sharpness

Restore Defaults
OK Cancel |

Copies

Selectati aceasta caseta de selectare pentru a utiliza
setdrile imprimantei. De asemenea, acest lucru
dezactiveaza setarea [Copies] din tabul [Main].
Debifati aceasta caseta de selectare pentru a utiliza
setarea [Copies] din tabul [Main].

Enlarge to Paper

Selectati aceasta caseta de selectare pentru a utiliza
setarile imprimantei. De asemenea, acest lucru
dezactiveaza setarea [Enlarge to Paper] din tabul
[Main].

Debifati aceasta caseta de selectare pentru a utiliza
setarea [Enlarge to Paper] din tabul [Main].

Gamma

Selectati aceasta caseta de selectare pentru a utiliza
setarile imprimantei. De asemenea, acest lucru
dezactiveazd setarea [GAMMA] din tabul [Density
Adjust].

Debifati aceasta caseta de selectare pentru a utiliza
setarea [GAMMA] din tabul [Density Adjust].

Configurarea imprimantei
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Tone

Selectati aceasta caseta de selectare pentru a utiliza
setarile imprimantei. De asemenea, acest lucru
dezactiveazd setarea [Tone] din tabul [Density
Adjust].

Debifati aceasta caseta de selectare pentru a utiliza
setarea [Tone] din tabul [Density Adjust].

Sharpness

Selectati aceasta caseta de selectare pentru a utiliza
setdrile imprimantei. De asemenea, acest lucru
dezactiveaza setarea [Sharpness] din tabul [Density
Adjust].

Debifati aceasta caseta de selectare pentru a utiliza
setarea [Sharpness] din tabul [Density Adjust].

Restore Defaults

Restabileste valorile implicite ale setarilor in tabul
[Settings].

Setarile tabului [Message]

Stabileste setarile de afisaj pentru casetele de
dialog.

Casetele de dialog sunt afisate, de exemplu, la
aparitia de erori pe UP-D898MD/UP-X898MD.
Casetele de dialog sunt afisate in doua dimensiuni;
standard si mica. Caseta de dialog standard afiseaza
starea de eroare a imprimantei si instructiunile
pentru remedierea erorii. Caseta de dialog mica
afiseaza (o propozitie din) instructiunile pentru
remedierea erorii.

Pentru detalii despre fiecare mesaj, consultati ,,Lista
de mesaje” (pagina 8).

=) Sony UP-D898MD/XB98MD Printing Preferences

Main | Density Adjust I Settings | Message L

|¥| Display the Message
Position

[] Adjust the display position

Size

Use the simple dialog box

Restore Defaults
OK Cancel |

Display the Message

Setati ON/OFF pentru afisarea casetei de dialog.
Daca aceasta caseta de selectare este setata la OFE
nu puteti modifica celelalte setari in tabul
[Message].

Adjust the Display Position

Selectati aceasta caseta de selectare pentru a regla
pozitia de afisare a casetelor de dialog. Caseta de
dialog este afisata in pozitia definita de valorile
specificate cu setarile [Horizontal] si [Vertical].
Setare implicita: optiunea [Adjust the Display
Position] nu este bifata. (Caseta de dialog standard
este afisata in centrul ecranului iar caseta de dialog
mica este afisata in partea din stanga-sus a
ecranului).

Horizontal, Vertical

Aceste setdri sunt activate daca se bifeaza caseta de
selectare [Adjust the Display Position]. Introduceti
coordonatele pentru pozitia de afisare (pozitia
coltului stanga sus al casetei de dialog).

Caseta de dialog este afisata in pozitia definita de
valorile specificate aici.

Test

Verificati pozitia in care sunt afisate casetele de
dialog pe afisaj sau ecran. Se afiseaza o caseta de
dialog in pozitia definita cu setarile [Horizontal] si
[Vertical].

Use the Simple Dialog Box

Selectati aceasta caseta de selectare pentru a afisa
casete de dialog de dimensiuni mai reduse.

Restore Defaults

Restabileste valorile implicite ale setarilor in tabul
[Message].

Configurarea imprimantei
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Lista de mesaje

Mesajele care pot fi afisate sunt urmatoarele.
Remediati problemele urmarind mesajele de mai
jos. Pentru mai multe detalii cu privire la rezolvarea
problemelor, consultati instructiunile de utilizare
pentru UP-D898SMD/UP-X898MD impreuna cu
acest manual.

Caseta de dialog
standard

Caseta de dialog mica

No thermal paper. Please set | Set thermal paper.
the thermal paper. To
continue printing, click
“Retry” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Now, Feeding. Please wait. | Please wait.
To continue printing, click
“Retry”” Windows will

automatically retry after 5

seconds.

Door is open. Please close | Close door.
the door. To continue
printing, click “Retry”’
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Now printing the video Please wait.
image. Please wait. To
continue printing, click
“Retry”” Windows will
automatically retry after 5

seconds.

Now regulating the head Please wait.
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry”’
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Paper jam. Please remove
the jammed paper. To
continue printing, click
“Retry” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Remove jammed paper.

Paper jam. Printing is
aborted. Please remove the
jammed paper and print
again.

Remove jammed paper.

Mechanical error. Printing
has been aborted. Please
turn off the printer, then
turn it back on and print
again.

Restart printer.

Caseta de dialog
standard

Caseta de dialog mica

Printer is not ready. Make
sure the printer is plugged in
to a power source and the
printer cable is correctly
connected. To continue
printing, click “Retry”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Check printer.

Lista de mesaje
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Atentionari la utilizare

Aici se descriu atentionarile la utilizare.
De asemenea, cititi fisierul ,,Readme” pentru a afla
si alte atentionari.

Imprimarea nu poate fi garantata in cazul
conectarii imprimantei la un hub USB.

In functie de dispozitivele USB utilizate in acelasi
timp, este posibil ca unitatea sa nu functioneze
corespunzator.

Nu opriti unitatea sau scoateti cablul de
alimentare la 2 sau 3 secunde dupa finalizarea
imprimarii. Este posibil ca urmatoarea operatiune
de imprimare sa nu functioneze normal.

La efectuarea operatiunii [test] din proprietatile
imprimantei, pot fi imprimate caractere
suprapuse. Acest lucru este un rezultat normal si
nu reprezinta o defectiune.

Nu puteti opri o operatiune de imprimare in timp
ce aceasta este activa.

Puteti seta numarul de copiila un numar mai mare
decat capacitatea imprimantei prin intermediul
aplicatiilor. Cu toate acestea, nu setati numarul de
copii la mai mult de 10.

Functionarea imprimantei nu poate fi garantata in
cazul in care computerul intra in repaus sau in
asteptare in timp ce imprimanta este conectata si
pornita.

Cand reglati pozitia mesajului, selectati setarea
clasica Windows din ecranul de setdri al
computerului. In caz contrar, pozitia mesajului se
poate schimba.

Atentionari la utilizare
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