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Printer Driver

Konfigurationsvejledning

I denne vejledning beskrives det, hvordan du konfigurerer
printerdriveren til Windows 7, Windows Vista, Windows XP
og Windows 2000.

For softwaren tages i brug

Laes "Readme"-filen, for du tager printerdriveren i brug.

UP-DR8S8OMD
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I de skermbilleder, der beskriver konfigurationen i
denne vejledning, forudsettes det, at UP-DR8OMD-
printeren er tilsluttet en computer med Windows Vista.

Konfiguration af
printeren

For du begynder at udskrive fra programmer, skal du
abne skermbilledet med printerindstillinger og
konfigurere indstillingerne.

Du kan abne skarmbilledet med printerindstillinger pa

folgende méder.

» Vealg [Control Panel] i menuen [Start], og vaelg
derefter [Printer] (menuen [Start] og derefter [Devices
and Printers] i Windows 7; menuen [Start] og derefter
[Printers and Faxes] i Windows XP; menuen [Start],
[Settings] og derefter [Printers] i Windows 2000).
Marker printerikonet for Sony UP-DRS8OMD, og veelg
derefter [Select printing preferences] pa
kommandolinjen ([Printing preferences] ved at
hgjreklikke pa printerikonet for Windows 7; [Printing
Preferences] i menuen [File] i Windows XP og
Windows 2000). De indstillinger, du valger her,
bruges som standardindstillinger ved udskrivning fra
programmer.

* I menuen [File] i dit program skal du klikke pa den
kommando, der bruges til at angive
printerindstillinger. Indstillinger, der angives pa denne
madde, er kun gyldige, indtil du lukker programmet.

Denne vejledning beskriver de faner, der vises pa
konfigurationsskermbilledet for UP-DR8OMD.

Fanen [Paper]
Grundleeggende udskrivningsindstillinger.

Fanen [Graphics]
Anvendes til indstilling af gratoner, lysstyrke og andre
indstillinger af billedkvalitet.

Fanen [Message]

Bruges til at konfiguere indstillinger for
meddelelsesdialogbokse.

Konfiguration af printeren

2



Faneindstillinger for [Paper]

Konfigurere grundleeggende udskrivningsindstillinger.

=0 Sony UP-DREOMD Printing Preferences

Paper | Graphics | Message

==l

Paper Size Letter (2464319 2pixel)

Orentation
B
@ Portrait

Copies 1

Scale 100

(@ Landscape

[ About... I [ Saye Seftings... I [ Load Settings... I [Rssture Lefaulis

Paper Size

Papirsterrelsen, der kan bruges sammen denne printer,
og den maksimale udskriftssterrelse er folgende.

Paper Size Maksimale udskriftsstorrelse
Letter 2.464 x 3.192 pixel

A4 2.392 x 3.400 pixel
Orientation

Velg enten [Portrait] eller [Landscape] som
udskrivningsretning.

Copies

Du kan indstille denne

Scale

mellem 1 og 10.

Angiver storrelsen af udskrift. Du kan indstille
storrelsen mellem 25 og 400%.

Printer Info

Viser oplysninger om den printer, der er tilsluttet.

Save Settings

Gemmer alle konfigurerede udskrivningsindstillinger i

en fil.

Load Settings

Indlaeser gemte konfigurationsindstillinger fra en fil.

About

Viser printerdriverversionen.

Restore Defaults

Gendanner alle indstillinger under fanen [Paper] til
deres standardindstilling.

Faneindstillinger for [Graphics]

Velg [Color Balance], [Lightness], [Color Correction]
eller [Gray Balance] pé listen [Color Adjust] for at
@ndre disse indstillinger.

Color Balance

Justerer farvebalancen. Juster indstillingen ved at rykke
skyderen til hejre eller venstre. Du kan ogsé foretage
justeringer ved at indtaste vaerdier i boksen til hgjre.
Virkningen af justeringerne vises pa eksempelbilledet
gverst til hgjre.

=0 Sony UP-DRBOMD Printing Preferences =5
Graphics | Message

Color Adiust: | Color Balance i

Color Balance

Cyan U red 0 =
-
Magenta U Green 0 =
.
Yellow U Blue 0 =
-
0K [ Cancel ][ b |
Lightness

Justerer lysstyrken. Juster indstillingen ved at rykke
skyderen til hejre eller venstre. Du kan ogsé foretage
justeringer ved at indtaste veerdier i boksen til hgjre.
Virkningen af justeringerne vises pa eksempelbilledet
gverst til hgjre. Virkningen af skarphedsjusteringer vises
dog ikke.
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Graphics | Message

@ Sony UP-DRE0MD Printing Preferences ==

Car

Lightness

Sharpness

Dark

Gamma

Light

Restore Defaults

[ ok ][ cancel |[ ey

)

Sharpness

Justerer skarpheden for billedkonturerne. Billedets
konturer bliver skarpere, jo mere indstillingen gges.

Dark
Justerer skalaen for de merke toner.

Gamma
Justerer skalaen for middeltoner.

Light
Justerer skalaen for lyse toner.

Color Correction

Velg farvekorrigeringsmetode.
Virkningen af disse indstillinger vises ikke pa
eksempelbilledet gverst til hejre.

Graphics | Message

@ Sony UP-DRE0MD Printing Preferences ==

-

Color Correction

(@) Printer Hardware Color Correction

[ custom Color Table:

Select...

() None:

Restore Defaults

[ ok ][ cacd |[ ey

Printer Hardware Color Correction
Printeren korrigerer farve.

None
Der udferes ikke hardwarebaseret farvekorrigering.

Color Table

Angiver printerens interne farvetabel.

Natural: Udferer korrigering, der passer til SRGB-
kompatible billeder.

CG: Udferer korrigering, der passer til CG-billeder.

Custom Color Table
Velg denne indstilling ved brug af en anden farvetabel
end printerens interne farvetabel.

Gray Balance

Brug denne fane til at justere et udskrevet billedes
nuance, sa det svarer til nuancen pa skaermen.

Nar du installerer et nyt farveband og ilaegger papir, kan
du desuden justere gratonebalancen for at korrigere
eventuelle ujevnheder mellem de to.

Virkningen af justeringerne vises pa eksempelbilledet
gverst til hgjre.

Eé; Seny UP-DRBOMD Printing Preferences =

Graphics | Message

Gray Balance

[E1PRINT with GrayBalance

[
o
<

1<
=)
»

STER: 5 =

Restore Defaulis

ok J[ canesl [ ey |

PRINT with GrayBalance
Nér du markerer dette afkrydsningsfelt, oprettes en
gratonebalanceudskrift for udskriftsdataene.

X, Y

Juster gratonebalancen ved at indstille X- og Y-
koordinater for gratonebalancediagrammet nederst til
venstre. Standarden for begge indstillinger er 0, og
gratonebalancen justeres ikke med den indstilling.
Virkningen af justeringerne vises pa eksempelbilledet
gverst til hgjre.
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STEP

Angiv sterrelsen pé den trinvise endring af
gratonebalance for gratonebalanceudskrivninger.
Standardindstillingen er 5.

Angiv en lavere verdi, hvis du skal foretage pracise
gratonebalancejusteringer, og angiv en sterre veerdi,
hvis du skal fortage grovere justeringer.

Hvis du vil udskrive gratonebalancen som en reference
for justeringen, skal du markere afkrydsningsfeltet
[PRINT with GrayBalance] og skrive ud. Nér du ger det,
vises folgende dialogboks. Angiv det omrade, der skal
anvendes til at bekraefte nuancen ved at treekke rammen
(markeringsvinduet) i eksempelbilledet. Du kan justere
storrelsen af rammen ved at justere indstillingen [Frame
Size]. Du kan ogsé endre farven pa rammen ved at
justere indstillingen [Frame Brightness].

Ramme (markeringsvindue)

Selection Window Adjustments

Frame Size 60

Frame Brightness 255

Nar du klikker pa knappen [Print], udskrives den del af
billedet, der er angivet af det markerede vindue, vha.

5 x 5-cellelayoutet. Valg billedet med den bedste
gratonebalance af de 25 billeder, der udskrives, og brug
de X- og Y-koordinater (X,Y), der udskrives under dette
billede, til [X]- og [Y]-indstillingerne.

Restore Defaults

Gendanner alle @ndrede indstillinger i fanen [Graphics]
til deres standardindstilling.

Bemaerk

Der kan veare nogen forskel i billedkvalitet og farver
mellem eksempelbilledet og det billede, der udskrives.
Det skyldes mulige forskelle mellem
farveproduktionsmetoder og visningsmiljeer.
Eksempelbilleder skal bruges vejledende.

Faneindstillinger for [Message]

Angiv positionen for meddelelsesdialogboksene.

@ Sony UP-DREOMD Printing Preferences =
Paper | Graphics | Message

Posttion

[] Adjust the display posttion

Horizontal | © “ | dots

Vertical D | dots

Size

[] Use the simple dialog bax

Restore Defaults

OK [ cancel ][ oty |

Adjust the display position

Marker dette atkrydsningsfelt for at justere
meddelelsesdialogboksenes position.
Meddelelsesdialogboksen vises i den position, der
defineres af de angivne veardier i boksene [Horizontal]
og [Vertical].

Standardindstilling: Der er ikke nogen markering i
[Adjust the display position].
(Meddelelsesdialogboksene vises midt pa skeermen.)

Horizontal og Vertical

Definerer meddelelsesdialogboksenes position og
anvender gverste venstre hjorne pa skaermen som

udgangspunkt.

Meddelelsesdialogboksen vises i den position, der
defineres af de angivne vardier her.

Test

Klik pa denne knap for at fa vist en
testmeddelelsesdialogboks i den position, der defineres
af [Horizontal] og [Vertical], som ogsa giver dig
mulighed for at definere positionens ngjagtighed.

Use the simple dialog box

Marker dette afkrydsningsfelt for at fa vist mindre
meddelelsesdialogbokse.

Restore Defaults

Gendanner alle a2ndrede indstillinger i fanen [Message]
til deres standardindstilling.

Konfiguration af printeren

5



	Konfiguration af printeren
	Faneindstillinger for [Paper]
	Faneindstillinger for [Graphics]
	Faneindstillinger for [Message]


