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Printer Driver

�δηγ�ς ρύθμισης παραμέτρων

� παρών �δηγ�ς περιγράφει τ�ν τρ�π� ρύθμισης τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows 7, 
Windows Vista, Windows XP και Windows 2000.

Πριν �ρησιμ�π�ιήσετε τ� πρ�γραμμα �δήγησης 
εκτυπωτή, δια�άστε �πωσδήπ�τε τ� αρ�εί� "Readme".

Πριν απ� τη �ρήση αυτ�ύ τ�υ λ�γισμικ�ύ
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�ι �θ�νες π�υ �ρησιμ�π�ι�ύνται σε αυτ�ν τ�ν 
�δηγ� για την περιγραφή της ρύθμισης 
παραμέτρων πρ�ϋπ�θέτ�υν �τι � εκτυπωτής 
UP-DR80MD είναι συνδεδεμέν�ς με υπ�λ�γιστεί 
με Windows Vista.

Διαμ�ρφωση τ�υ 
εκτυπωτή
Πριν �εκινήσετε την εκτύπωση απ� εφαρμ�γές, 
αν�ί�τε την �θ�νη με τις ρυθμίσεις τ�υ εκτυπωτή 
και καθ�ρίστε τις ρυθμίσεις.

Μπ�ρείτε να αν�ί�ετε την �θ�νη ρυθμίσεων τ�υ 
εκτυπωτή �ρησιμ�π�ιώντας μία απ� τις παρακάτω 
μεθ�δ�υς.
• Στ� μεν�ύ [Start], επιλέ�τε [Control Panel] και 

μετά [Printer] (μεν�ύ [Start] και μετά [Devices 
and Printers] στα Windows 7, μεν�ύ [Start] και 
μετά [Printers and Faxes] στα Windows XP ή 
μεν�ύ [Start], [Settings] και μετά [Printers] στα 
Windows 2000). Επιλέ�τε τ� εικ�νίδι� εκτυπωτή 
για τ�ν Sony UP-DR80MD και στη συνέ�εια 
επιλέ�τε [Select printing preferences] απ� τη 
γραμμή εντ�λών (επιλέ�τε [Printing preferences] 
κάν�ντας δε�ι� κλικ στ� εικ�νίδι� τ�υ εκτυπωτή 
στα Windows 7, [Printing Preferences] τ�υ μεν�ύ 
[File] στα Windows XP και Windows 2000). �ι 
ρυθμίσεις π�υ πραγματ�π�ι�ύνται εδώ θα 
�ρησιμ�π�ι�ύνται ως πρ�επιλεγμένες ρυθμίσεις 
κατά την εκτύπωση απ� εφαρμ�γές.

• Στ� μεν�ύ [File] της εφαρμ�γής σας, κάντε κλικ 
στην εντ�λή π�υ �ρησιμ�π�ιείται για την 
πραγματ�π�ίηση των ρυθμίσεων τ�υ εκτυπωτή. 
�ι ρυθμίσεις π�υ γίν�νται με αυτ�ν τ�ν τρ�π� 
ισ�ύ�υν μ�ν� μέ�ρι να κλείσετε την εφαρμ�γή.

� παρών �δηγ�ς περιγράφει τις καρτέλες π�υ 
εμφανί%�νται στην �θ�νη με τις ρυθμίσεις τ�υ 
UP-DR80MD.

Καρτέλα [Paper]
Βασικές ρυθμίσεις π�υ σ�ετί%�νται με την 
εκτύπωση.

Καρτέλα [Graphics]
'ρησιμ�π�ιείται για τη ρύθμιση τ�υ γκρί%�υ, της 
φωτειν�τητας και άλλων ρυθμίσεων σ�ετικών με 
την π�ι�τητα της εικ�νας.

Καρτέλα [Message]
'ρησιμ�π�ιείται για τ�ν καθ�ρισμ� των 
ρυθμίσεων π�υ σ�ετί%�νται με τα παράθυρα 
διαλ�γ�υ μηνυμάτων.
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Ρυθμίσεις καρτέλας [Paper]
Καθ�ρίστε τις �ασικές ρυθμίσεις π�υ σ�ετί'�νται 
με την εκτύπωση.

Paper Size
Τ� μέγεθ�ς τ�υ �αρτι�ύ π�υ μπ�ρεί να 
�ρησιμ�π�ιηθεί με αυτ�ν τ�ν εκτυπωτή και τ� 
μέγιστ� μέγεθ�ς εκτύπωσης είναι τα ε#ής.

Orientation
Επιλέ#τε είτε [Portrait] είτε [Landscape] ως 
κατεύθυνση εκτύπωσης.

Copies
Αυτ� μπ�ρείτε να τ� ρυθμίσετε μετα#ύ 1 και 10.

Scale
Πρ�σδι�ρί'ει την κλίμακα των εκτυπώσεων. 
Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε την κλίμακα μετα#ύ 25 και 
400%.

Printer Info
Εμφανί'ει πληρ�φ�ρίες σ�ετικά με τ�ν εκτυπωτή 
π�υ είναι συνδεδεμέν�ς τη δεδ�μένη �ρ�νική 
στιγμή.

Save Settings
Απ�θηκεύει �λες τις ρυθμίσεις εκτύπωσης σε ένα 
αρ�εί�.

Load Settings
Φ�ρτώνει τις απ�θηκευμένες ρυθμίσεις απ� ένα 
αρ�εί�.

About
Πρ��άλει τις πληρ�φ�ρίες έκδ�σης αυτ�ύ τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή.

Restore Defaults
Επαναφέρει �λες τις ρυθμίσεις της καρτέλας 
[Paper] στην πρ�επιλεγμένη τ�υς κατάσταση.

Ρυθμίσεις καρτέλας [Graphics]
Επιλέ#τε [Color Balance], [Lightness], [Color 
Correction] ή [Gray Balance] στη λίστα [Color 
Adjust] για να αλλά#ετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Color Balance
Ρυθμί'ει την ισ�ρρ�πία των �ρωμάτων. 
Πρ�σαρμ�στε τη ρύθμιση μετακινώντας τ� 
ρυθμιστικ� αριστερά ή δε#ιά. Μπ�ρείτε επίσης να 
κάνετε ρυθμίσεις πληκτρ�λ�γώντας τιμές στ� 
πλαίσι� στα δε#ιά.
Η επίδραση των ρυθμίσεων αντικατ�πτρί'εται 
στην εικ�να πρ�επισκ�πησης επάνω δε#ιά.

Lightness
Ρυθμί'ει τη φωτειν�τητα. Πρ�σαρμ�στε τη 
ρύθμιση μετακινώντας τ� ρυθμιστικ� αριστερά ή 
δε#ιά. Μπ�ρείτε επίσης να κάνετε ρυθμίσεις 
πληκτρ�λ�γώντας τιμές στ� πλαίσι� στα δε#ιά.
Η επίδραση των ρυθμίσεων αντικατ�πτρί'εται 
στην εικ�να πρ�επισκ�πησης επάνω δε#ιά. 

Paper Size Μέγιστ� μέγεθ�ς 
εκτύπωσης

Letter 2.464 × 3.192 πί#ελ

A4 2.392 × 3.400 πί#ελ
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Ωστ�σ�, δεν αντικατ�πτρί'εται η επίδραση των 
ρυθμίσεων ευκρίνειας.

Sharpness
Ρυθμί'ει την ευκρίνεια των περιγραμμάτων 
εικ�νων. Τα περιγράμματα εικ�νων γίν�νται πι� 
έντ�να καθώς αυ#άνεται η ρύθμιση.

Dark
Ρυθμί'ει την κλίμακα των σκ�ύρων απ��ρώσεων.

Gamma
Ρυθμί'ει την κλίμακα των μεσαίων απ��ρώσεων.

Light
Ρυθμί'ει την κλίμακα των αν�ι�τ��ρωμων 
απ��ρώσεων.

Color Correction
Επιλέ#τε τη μέθ�δ� δι�ρθωσης των �ρωμάτων.
Η επίδραση των ρυθμίσεων αυτών δεν 
αντικατ�πτρί'εται στην εικ�να πρ�επισκ�πησης 
επάνω δε#ιά.

Printer Hardware Color Correction
� εκτυπωτής δι�ρθώνει τ� �ρώμα.

None
Δεν πραγματ�π�ιείται δι�ρθωση των �ρωμάτων 
απ� τ� υλισμικ� τ�υ εκτυπωτή. 

Color Table
Επιλέγει τ�ν εσωτερικ� πίνακα �ρωμάτων τ�υ 
εκτυπωτή. 
Natural: Πραγματ�π�ιεί δι�ρθωση π�υ είναι 
κατάλληλη για εικ�νες sRGB. 
CG: Πραγματ�π�ιεί δι�ρθωση π�υ είναι 
κατάλληλη για εικ�νες CG.

Custom Color Table
Επιλέγεται �ταν �ρησιμ�π�ιείται ένας πίνακας 
�ρωμάτων διαφ�ρετικ�ς απ� τ�ν εσωτερικ� 
πίνακα �ρωμάτων τ�υ εκτυπωτή.

Gray Balance
+ρησιμ�π�ιήστε αυτήν την καρτέλα για να 
ρυθμίσετε τις απ��ρώσεις μιας εικ�νας για 
εκτύπωση ώστε να ταιριά'�υν με τις απ��ρώσεις 
της έτσι �πως εμφανί'�νται στην �θ�νη. 
Επίσης, �ταν τ�π�θετείτε καιν�ύρια μελαν�ταινία 
και �αρτί, μπ�ρείτε να ρυθμίσετε την ισ�ρρ�πία 
γκρί'�υ για να δι�ρθώσετε τυ��ν αν�μ�ι�μ�ρφίες 
μετα#ύ των δύ�.
Η επίδραση των ρυθμίσεων αντικατ�πτρί'εται 
στην εικ�να πρ�επισκ�πησης επάνω δε#ιά.
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PRINT with GrayBalance
Αν επιλέ#ετε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ��υ, 
δημι�υργείται μια εκτύπωση ισ�ρρ�πίας γκρί'�υ 
για τα δεδ�μένα εκτύπωσης.

X, Y
Ρυθμίστε την ισ�ρρ�πία γκρί'�υ με ρύθμιση των 
συντεταγμένων X και Y για τ� διάγραμμα 
ισ�ρρ�πίας γκρί'�υ κάτω αριστερά. Η πρ�επιλ�γή 
και για τις δύ� ρυθμίσεις είναι τ� 0 και η ισ�ρρ�πία 
γκρί'�υ δεν ρυθμί'εται με αυτήν τη δυνατ�τητα 
ρύθμισης. 
Η επίδραση των ρυθμίσεων αντικατ�πτρί'εται 
στην εικ�να πρ�επισκ�πησης επάνω δε#ιά.

STEP
Καθ�ρίστε την π�σ�τητα αύ#ησης μετα��λής της 
ισ�ρρ�πίας γκρί'�υ για τις εκτυπώσεις ισ�ρρ�πίας 
γκρί'�υ. Η πρ�επιλεγμένη ρύθμιση είναι 5. 
Καθ�ρίστε �αμηλ�τερη τιμή �ταν πραγματ�π�ιείτε 
ρυθμίσεις ακρι�είας για την ισ�ρρ�πία γκρί'�υ και 
υψηλ�τερη τιμή �ταν πραγματ�π�ιείτε 
πρ�σεγγιστικές ρυθμίσεις.

Για να εκτυπώσετε την ισ�ρρ�πία γκρί'�υ ως 
σημεί� αναφ�ράς για τις ρυθμίσεις, τσεκάρετε τ� 
πλαίσι� ελέγ��υ [PRINT with GrayBalance] και 
εκτυπώστε. Oταν τ� κάνετε, θα εμφανιστεί τ� 
ακ�λ�υθ� παράθυρ� διαλ�γ�υ. Καθ�ρίστε την 
περι��ή π�υ θα �ρησιμ�π�ιηθεί για να 
επι�ε�αιώσετε την απ��ρωση, σύρ�ντας τ�ν 
πλαίσι� (παράθυρ� επιλ�γών) στην εικ�να 
πρ�επισκ�πησης. Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε τ� 
μέγεθ�ς τ�υ πλαισί�υ με τη ρύθμιση [Frame Size]. 
Μπ�ρείτε, επίσης, να αλλά#ετε τ� �ρώμα τ�υ 
πλαισί�υ με τη ρύθμιση [Frame Brightness].

Oταν κάνετε κλικ στ� πλήκτρ� [Print], τ� τμήμα 
της εικ�νας π�υ πρ�σδι�ρίσατε με τ� παράθυρ� 
επιλ�γής εκτυπώνεται σε διάτα#η κελιών 5 × 5. 
Επιλέ#τε την εικ�να με την καλύτερη ισ�ρρ�πία 
γκρί'�υ απ� τις 25 εικ�νες π�υ εκτυπών�νται και 
εισαγάγετε τις συντεταγμένες X και Y (X,Y) π�υ 
εκτυπώθηκαν κάτω απ� αυτήν την εικ�να για τις 
ρυθμίσεις [X] και [Y].

Restore Defaults
Επαναφέρει �λες τις τρ�π�π�ιημένες ρυθμίσεις 
της καρτέλας [Graphics] στην πρ�επιλεγμένη τ�υς 
κατάσταση.

Σημείωση

Ενδέ�εται να υπάρ��υν κάπ�ιες διαφ�ρές στην 
π�ι�τητα και τα �ρώματα της εικ�νας ανάμεσα 
στην εικ�να πρ�επισκ�πησης και την εκτυπωμένη 
εικ�να. Αυτ� �φείλεται στις διαφ�ρές π�υ 
ενδε��μένως υπάρ��υν στις μεθ�δ�υς παραγωγής 
�ρωμάτων και τ� περι�άλλ�ν απεικ�νισης. �ι 
εικ�νες πρ�επισκ�πησης θα πρέπει να 
�ρησιμ�π�ι�ύνται μ�ν� ως �δηγ�ς.

Πλαίσι� (παράθυρ� επιλ�γής) 
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Ρυθμίσεις καρτέλας [Message]
Σε αυτήν την καρτέλα μπ�ρείτε να επιλέ#ετε τη 
θέση εμφάνισης των παραθύρων διαλ�γ�υ 
μηνυμάτων.

Adjust the display position
Τσεκάρετε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ��υ για να 
ρυθμίσετε τη θέση εμφάνισης των παραθύρων 
διαλ�γ�υ μηνυμάτων. Τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
μηνυμάτων εμφανί'εται στη θέση π�υ έ�ει 
καθ�ριστεί απ� τις τιμές των πλαισίων [Horizontal] 
και [Vertical].
Πρ�επιλεγμένη ρύθμιση: Δεν έ�ει τ�π�θετηθεί 
σημάδι ελέγ��υ στ� [Adjust the display position]. 
(Τα παράθυρα διαλ�γ�υ μηνυμάτων εμφανί'�νται 
στ� κέντρ� της �θ�νης.)

Horizontal και Vertical
Καθ�ρί'ει τη θέση των παραθύρων διαλ�γ�υ 
μηνυμάτων �ρησιμ�π�ιώντας ως αρ�ή την επάνω 
αριστερή γωνία της �θ�νης.
Τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ μηνυμάτων εμφανί'εται 
στη θέση π�υ έ�ει καθ�ριστεί απ� τις τιμές π�υ 
�ρί'�νται εδώ.

Test
Κάντε κλικ σε αυτ� τ� κ�υμπί για να εμφανιστεί 
ένα δ�κιμαστικ� παράθυρ� διαλ�γ�υ μηνυμάτων 
στη θέση π�υ έ�ει καθ�ριστεί με τα [Horizontal] 
και [Vertical], τ� �π�ί� σας δίνει τη δυνατ�τητα να 
επαληθεύσετε την ακρί�εια της θέσης τ�υ.

Use the simple dialog box
Τσεκάρετε αυτ� τ� πλαίσι� ελέγ��υ για να 
εμφανίσετε μικρ�τερ�υ μεγέθ�υς παράθυρα 
διαλ�γ�υ μηνυμάτων.

Restore Defaults
Επαναφέρει �λες τις τρ�π�π�ιημένες ρυθμίσεις 
της καρτέλας [Message] στην πρ�επιλεγμένη τ�υς 
κατάσταση.


	Διαμόρφωση του εκτυπωτή
	Ρυθμίσεις καρτέλας [Paper]
	Ρυθμίσεις καρτέλας [Graphics]
	Ρυθμίσεις καρτέλας [Message]


