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Az Gtmutatéban a bedllitas ismertetéséhez hasznalt
képernydk feltételezik, hogy az UP-991AD/
UP-971AD nyomtatot Windows 7 kornyezetben
hasznalja. A beallitdsokkal kapcsolatban tovabbi
részleteket a kézikonyv mellett a nyomtato
hasznalati Gtmutatdjaban talal.

A nyomtatoé
konfiguracioja
Megnyithatja az UP-991AD/UP-971AD beallitasi
képernydjét, és konfiguralhatja a kiillonbozo
beallitasokat, miel6tt nyomtatast végezne az
alkalmazasokbol.
Windows 8, Windows 7, Windows Vista vagy
Windows XP rendszer esetén a kovetkezd
kornyezetben allitsa be a nyomtatot.
* A Kkijelzé felbontéasa legyen nagyobb, mint SVGA
(800 x 600)
» A képerny6 karaktermérete az alapértelmezett.
Windows XP: Normal méret (96 DPI)
Windows Vista: Alapértelmezett 1épték (96 DPI)
— tobb informacidt tartalmaz
Windows 8, Windows 7: Kisebb — 100%
(alapértelmezett)

A kovetkezd modszerekkel nyithatja meg a

beallitasi képernyoGt.

A [Start] meniiben valassza a [Devices and
Printers] elemet (Windows 8 rendszeren [Control
Panel], majd [Printer]; Vista rendszeren [Control
Panel], majd [Printer]; Windows XP rendszeren
[Printers and Faxes]). Valassza a Sony UP-991AD/
971AD nyomtaté ikonjat, majd kattintson a jobb
gombbal a [Printing preferences] kivalasztasahoz
(Windows 8 rendszeren ugyanez, Windows Vista
rendszeren a parancssor [Select printing
preferences] eleme; Windows XP rendszeren a
[File] menii [Printing preferences] eleme). Az itt
megadott beallitasok altalaban az UP-991AD/
UP-971AD nyomtat6 alapértelmezett bedllitasai.
Egyes alkalmazasi szoftverek alapértelmezett
beallitasai azonban elsSbbséget élvezhetnek.

» Az alkalmazas nyomtatasi beallitasok
képernydjén kattintson a nyomtatobeallitasok
megadasahoz hasznalt parancsra. Az igy megadott
beallitasok csak az alkalmazas bezarasaig
érvényesek.

Ez az itmutat6 az UP-991AD/UP-971AD beallitasi
képernydjén megjelens lapokat ismerteti.

[Main] lap

A nyomtatassal kapcsolatos alapvetd beallitasokat
adja meg, példaul a papirméretet, a masolatok
szamat stb.

[Density Adjust] lap
A nyomtatott képek siriiségét allitja be.

[Settings] lap

A nyomtaté konfiguracidja
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Kivalasztja, hogy a nyomtatd vagy a nyomtato-
illesztGprogram bedllitasai legyenek-e
hasznalatban.

[Message] lap

Megadja az ilizenetet tartalmazo
parbeszédpanelekkel kapcsolatos megjelenitési
beallitasokat.

[Main] lap beallitasai

Ezen a lapon végezhetSk el az alapvet§ nyomtatasi
beallitasok.

| i Sony UP-S91AD/S7LAD Printing Preferences ==k

Mairy |De_nsil.1cI Adjust ISetﬁngs I MEssagEl

PaperSize  |3414¢2560 ol
Copies Use the Printer's setting
Scaling W0 =%

Enlarge to Paper Use the Printer's setting

Interpolation Method | Hilinear X

Qrientation

Spiit screen |nn division v‘ @ Portrait
e, Landscape
Tint !
LoadSettings.., | | Savesettnos.. | | Mbout.. | [RestoreDefaits
T

Paper Size

Vilassza ki a papir méretét.

Méret (pontok) Méret (hosszusag)
1920 x 2560 150 x 200 mm

2560 x 2560 200 x 200 mm

3414 x 2560 267 x 200 mm

7680 x 2560 600 x 200 mm

3414 x 2560 267 x 200 mm
(rogzitett)

3414 x 2560 (rogzitett) méret kivalasztasakor a
papirméret rogzitett (a nyomtathato teriilet
rogzitett mérete 267 x 200 mm). Ha egy nyomtatasi
kép a nyomtathat¢ teriiletnél kisebb, a rendszer
marg6t ad hozza a kép felsd, also, jobb és bal
oldaldhoz.

Ha nem a 3414x 2560 (rogzitett) méretet valasztja, a
papir hosszisaga a nyomtatand6 kép méretének
fliggvényében valtozik. Ha egy nyomtatasi kép a
nyomtathaté teriiletnél kisebb, a rendszer csak a

kép bal és jobb oldaldhoz ad hozz4a margét. A papir
a felsG és als6 margd hosszaval rovidebb lesz.

Megjegyzés

Az alkalmazastol fiiggéen el6fordulhat, hogy a
papir nem lesz levagva.

Példa a nyomtatasi eredményekre

| : Nyomtathat6 terdilet

Kép terllet

Margé tertlet

S 200 mm >
______________________________ \
267 mm| | !
3414 x 2560 (rogzitett)
e 200 mm
Kivéve a 3414 x 2560 (rogzitett) méretet
Copies

Kivalaszthatja a kinyomtatni kivint méasolatok
szamat (1 és 10 kozott).

Megjegyzés

Ha a [Settings] lap [Copies] eleme melletti
jelolénégyzet be van jeldlve, a rendszer a nyomtatd
beallitasait hasznalja. A nyomtaté-illesztGprogram

A nyomtatd konfiguracioja
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beallitasainak hasznalatahoz tordlje a [Settings] lap
[Copies] eleme melletti jelolénégyzetet, s adja meg
itt a beallitast.

Scaling

Kivalaszthatja a nagyitas, illetve kicsinyités
mértékét (25% és 400% kozott).

Enlarge to Paper

Ha bejeloli ezt a jelolénégyzetet, a rendszer
automatikusan a papirmérethez nagyitja a
nyomatot. A nyomatnak a papirmérethez vald
nagyitasdhoz hasznalt interpolalasi modszert az
[Interpolation Method] beallitassal hatarozhatja
meg.

Megjegyzés

Ha a [Settings] lap [Enlarge to Paper]
jelolénégyzete be van jelolve, a rendszer a
nyomtato beallitasait hasznalja. A nyomtato-
illesztGprogram beallitasainak hasznalatahoz
torolje a [Settings] lap [Enlarge to Paper] eleme
melletti jelol6négyzetet, és adja meg itt a beallitast.

Interpolation Method

Megadhatja a képek atméretezéséhez hasznalt
interpolalasi moédszert.

Az ennél a beallitasnal megadott interpolalasi
modszert akkor alkalmazza a rendszer, amikor a
felosztott képernyds nyomtatashoz méretez at
képeket, vagy a papirmérethez illeszkedd méretre
nagyit képeket.

A megadhato beallitasok: [Bilinear] és [Nearest
Neighbor].

Split screen

Itt megadhatja az egy papirlapra nyomtatando
képek szamat.

A megadhat6 bedllitasok: [no division], [2 division],
[2 division with frame], [4 division] és [4 division
with frame].

A felosztott képernyd bedllitasai és a nyomtatasi
kép aktualis elrendezése ellendrizhetd a kijelzon.
Az egyes felosztott képernyGs képek esetén a mar
elhelyezett egyedi képek vilagoszold szinnel
jelennek meg, a kovetkezd kép helyét pedig egy ¥
jeloli. A felosztott képek elhelyezésének sorrendjét
egy nyil is jeloli.

Felosztott képernyds nyomtatas esetén a rendszer a
képeket a kivalasztott [Interpolation Method]
modszer szerint nyomtatja ki.

Screen order

Itt adhatja meg, milyen sorrendben legyenek
elhelyezve a képek négyosztatu felosztott
képernyds nyomtatds esetén.

Ha a [Split screen] beallitasa [4 division] vagy [4
division with frame], ennél a beallitasnal
valaszthatja a [crosswise] vagy [lengthwise]
lehetdséget.

Az alabbi példak bemutatjak, hogy hogyan jelenik
meg a beallitastol jobbra lathatd kép, ha modositja a
[Main] lap [Orientation] és [Split screen]
beallitasait, vagy a felosztott képernyGs képen
elhelyezett képek szamat.

A hasznalt alkalmazast6l fliggGen a nyomtatasi
eredmények eltérhetnek, még ha az UP-991AD/
UP-971AD nyomtatd beallitasai meg is egyeznek. A
valds eredmények ellen6rzéséhez nyomtassa ki a
képet.

1. példa: Orientation: Landscape, Split screen:
no division

2. példa: Orientation: Landscape, Split screen:
2 division, positioned images: 0

3. példa: Orientation: Landscape, Split screen:
4 division, positioned images: 1

v

4. példa: Orientation: Portrait, Split screen: 2
division, positioned images: 0

A nyomtaté konfiguracidja 5



5. példa: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with frame, positioned
images: 0

6. példa: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with frame, positioned
images: 2

Print Now

Ha a felosztott képernyd funkciét hasznalva
nyomtat tobb képet egy lapra, €s bejeloli ezt a
jelolénégyzetet, a nyomtatas a nyomtatas parancs
végrehajtasakor azonnal megtorténik.

Ha ez ajeldlonégyzet nincs megjeldlve, a nyomtatas
nem torténik meg, amig a [Split screen] beallitassal
megadott mindegyik felosztott képernyds

pozicidhoz végre nem hajtja a nyomtatas parancsot.

Ha a [Split screen] beallitasa [no division], ez a
jelolonégyzet le van tiltva, és nem modosithaté a
beallitasa.

Orientation

A nyomtatas tajolasa lehet [Portrait] vagy
[Landscape].

Load Settings

Betolti egy fajlbol a tarolt beallitas-konfiguraciokat.

Save Settings

Az Osszes nyomtatasibeallitas-konfiguraciot
elmenti egy féjlba.

About

Megjeleniti a nyomtatoé-illesztGprogram
verzidadatait.

Restore Defaults

Az alapértelmezett allapotra allitja vissza a [Main]
lap Osszes bedllitasat.

[Density Adjust] lap beallitasai

Beallitja a kép stirtiségét. A beallitast az atmenetsav
és a beallitasi képernyd jobb felsé sarkaban 1évo
stirliség grafikon jeloli. A [Gamma] és a [Sharpness]
eldre bedllitott értékének hatdsa azonban nincs
jelolve.

A stirliség grafikon fliggbleges tengelye fejezi ki a
ténylegesen kinyomtatott kép stirtiségét, ahol a
fels6 hatar a fehér strtiséghez van mérve, az alsé
hatar pedig a fekete stirtiséghez.

A vizszintes tengely fejezi ki a képadatokat, ahol a
felsG hatar a fehér adatokhoz van mérve, az also
hatar pedig a fekete adatokhoz. Az dtmenetsav a
tényleges siriiséget jelzi a siirtiség grafikon
fliggGleges tengelyének értéke helyett.

| =t Sony UP-831AD/971AD Printing Preferences @

!Mam | Density Adjust !Sethngs LMESSEQEJ

Gamma: Use the Printer's setting
Tone: Use the Printer's setting
Dark: ] o
Light: (i} o
Sharpness: LUse the Printer's setting
| Restore Defaults |
OK | cancel |

GAMMA

Megadja a féltonus atmenet intenzitasat.

Ha egy kép sok fekete vagy fehér részt tartalmaz,
akkor a bedllitas médositasaval tisztabban
jelenitheti meg ezeket a részleteket.

Elem Magyarazat
TONEI1 Normal
TONE2 Sok fehér részt tartalmazé (lagy

tonust) kép nyomtatasakor

TONES3 Sok fekete részt tartalmazé (erds

tonust) kép nyomtatasakor

Megjegyzés

Ha a [Settings] lap [Gamma] eleme melletti
jelolénégyzet be van jeldlve, a rendszer a nyomtatd
beallitasait hasznalja.

A nyomtaté-illesztGprogram beéllitasainak
hasznalatahoz tordlje a [Settings] lap [Gamma]

A nyomtaté konfiguracidja



eleme melletti jel6lnégyzetet, és adja meg itt a
beallitast.

Tone

Huzza a cstszkat az atmenet szintjének
kivalasztasahoz. Minél nagyobb a kivalasztott érték,
annal sotétebb az dtmenet. 65 érték koziil
valaszthatja ki az atmenetet. A normal érték 0. A
beallithat6 tartomany -32 és +32 kozott van.

Megjegyzés

Ha a [Settings] lap [Tone] eleme melletti
jelolénégyzet be van jeldlve, a rendszer a nyomtato
beéllitasait hasznalja.

A nyomtaté-illesztéprogram beallitasainak
hasznalatahoz tordlje a [Settings] lap [Tone] eleme
melletti jelolénégyzetet, és adja meg itt a beallitast.

Dark

Hizza a csuszkat a kép sotét részeinek
beéllitasdhoz. Minél nagyobb a kivalasztott érték,
annal sotétebbek a kép sotét részei. 129 érték koziil
valaszthatja ki az atmenetet. A normal érték 0. A
beéllithat6 tartomany -64 és +64 kozott van.

Light

Hiuzza a csuszkat a kép vilagos részeinek
beallitasahoz. Minél nagyobb a kivalasztott érték,
annal vilagosabbak a kép vilagos részei. 129 érték
kozil valaszthatja ki az atmenetet. A normal érték
0. A beallithato tartomany -64 és +64 kozott van.

Sharpness

Hizza a csuszkat a kép korvonalanak beallitasahoz.
Minél nagyobb a kivalasztott érték, annal élesebbek
a kép szélei. 15 érték koziil valaszthatja ki az
atmenetet. A normal érték 0. A beallithato
tartomany 0 és 14 k6zott van.

Megjegyzés

Ha a [Settings] lap [Sharpness] eleme melletti
jelolénégyzet be van jelolve, a rendszer a nyomtatd
beallitasait hasznalja.

A nyomtaté-illesztGprogram beallitasainak
hasznalatahoz torolje a [Settings] lap [Sharpness]
eleme melletti jel6lnégyzetet, és adja meg itt a
beallitast.

Restore Defaults

A [Density Adjust] fiil hasznalataval visszaallitja az
Osszes beallitast az alapértékekre.

[Settings] lap beallitasai

Kivalasztja, hogy az egyes elemekhez a nyomtato
vagy a nyomtatd-illesztéprogram beallitasai
legyenek-e hasznalatban.

=t Sony UP-831AD/971AD Printing Preferences @

!Mam !_Danswty Ad]ust! Settings !_Message_l

Enabling the Printer's settings

[ i | Copies

[#] Erlarge to Paper

|

=

| Gamma
:‘ | Tone

[¥] sharpness

| Restore Defaulil

[ ok | [ cansl |

Copies

A nyomtatdbeallitasok hasznalatahoz jeldlje be ezt
a jelolénégyzetet. Ezzel a [Main] lap [Copies]
beallitasat is letiltja.

A [Main] lap [Copies] beallitasanak hasznéalatahoz
tordlje ennek a jelolénégyzetet a jeldlését.

Enlarge to Paper

A nyomtatdbeallitasok hasznalatahoz jeldlje be ezt
a jelolonégyzetet. Ezzel a [Main] lap [Enlarge to
Paper] beallitasat is letiltja.

A [Main] lap [Enlarge to Paper] beallitasanak
hasznalatahoz torolje ennek a jelolonégyzetet a
jelolését.

Gamma

A nyomtatébeillitasok hasznalatahoz jelolje be ezt
a jelolénégyzetet. Ezzel a [Density Adjust] lap
[GAMMA] beallitasat is letiltja.

A [Density Adjust] lap [GAMMA] beallitasanak
hasznalatahoz torolje ennek a jelolonégyzetet a
jelolését.

Tone

A nyomtatébeallitasok hasznalatahoz jelolje be ezt
a jelolénégyzetet. Ezzel a [Density Adjust] lap
[Tone] beallitasat is letiltja.

A nyomtaté konfiguracidja
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A [Density Adjust] lap [Tone] beallitasanak
hasznalatahoz torolje ennek a jelolonégyzetet a
jelolését.

Sharpness

A nyomtatébeallitasok hasznalatahoz jelolje be ezt
a jelolénégyzetet. Ezzel a [Density Adjust] lap
[Sharpness] beallitasat is letiltja.

A [Density Adjust] lap [Sharpness] beallitasanak
hasznalatahoz torolje ennek a jelolonégyzetet a
jelolését.

Restore Defaults

Az alapértelmezett allapotra allitja vissza a
[Settings] lap Gsszes bedllitasat.

[Message] lap beallitasai

Megadja az lizenetet tartalmazoé
parbeszédpanelekkel kapcsolatos megjelenitési
beallitasokat.

Uzenetet tartalmazoé parbeszédpanelek jelennek
meg, amikor példaul UP-991AD/UP-971AD hiba
torténik.

Az iizenetet tartalmazo parbeszédpanelek kétféle,
normal és kicsi méretben jelennek meg. A normal
méretl, lizenetet tartalmazo parbeszédpanel a
nyomtato hibadllapotat és a hiba kezelésének
utmutatasat jeleniti meg. A kis méretd, lizenetet
tartalmazo parbeszédpanel a hiba kezelésének
(egymondatos) egyszeri itmutatasat jeleniti meg.
Az egyes lizenetekkel kapcsolatos részletekért lasd:
,Uzenetlista” (9. oldal).

=) Sony UP-991AD/S71AD Printing Preferences [==]

} MMain !_Dansity Adjust : Sethngs_l Message

[ Display the Message
Position

[ Adjust the display position

Size

[ Use the simple dialog box

| Restore Defaulil

oK || caneml |

Display the Message

ON/OFF éllapotba allithatja az lizenetet tartalmazé
parbeszédpanelek megjelenitéséhez.

Ha ez a jelol6négyzet OFF allapotban van, nem
adhatja meg a [Message] lap egyéb beallitasait.

Adjust the Display Position

Jelolje be ezt a jeloldénégyzetet az lizenetet
tartalmazo6 parbeszédpanelek megjelenitési
helyének modositasdhoz. Az iizenetet tartalmazo
parbeszédpanel a [Horizontal] és [Vertical]
beéllitasokban meghatarozott helyen jelenik meg.
Alapértelmezett beallitas: Az [Adjust the Display
Position] jelolonégyzet nincs bejeldlve. (A normal
méretd, iizenetet tartalmazo6 parbeszédpanel a
képerny6 kozepén jelenik meg, a kis méretd
parbeszédpanel pedig a képerny6 bal felsd
sarkaban.)

Horizontal, Vertical

Ezek a beallitasok engedélyezettek, amikor az
[Adjust the Display Position] jelolénégyzet be van
jelolve. Adja meg a megjelenitési hely koordinatait
(az lizenetet tartalmazé parbeszédpanel bal fels6
sarkanak helyét).

A parbeszédpanel az itt megadott értékek altal
meghatarozott helyen jelenik meg.

Test

Ellendrizze, hogy az lizenetet tartalmazo
parbeszédpanelek hol jelennek meg a képernyén
vagy kijelzén. A teszt parbeszédpanel a
[Horizontal] és [Vertical] beallitasokban megadott
helyen jelenik meg.

Use the Simple Dialog Box

Jelolje be ezt a jelolonégyzetet a kisebb méretd,
lizenetet tartalmazo parbeszédpanelek
megjelenitéséhez.

Restore Defaults

Az alapértelmezett allapotra allitja vissza a
[Message] lap Osszes beallitasat.

A nyomtaté konfiguracidja
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Uzenetlista

A kovetkezdk a megjelenithet lizenetek. Az alabbi
lizeneteket kovetve javithatja ki a problémakat. A
problémak elharitasaval kapcsolatban tovabbi
részleteket a kézikonyv mellett az UP-991AD/
UP-971AD hasznalati Gtmutatdjaban talal.

Normal méretd, lizenetet
tartalmazo
parbeszédpanel

Kis méreti, lizenetet
tartalmazo
parbeszédpanel

No thermal paper. Please set | Set thermal paper.
the thermal paper. To
continue printing, click
“Retry” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Now, Feeding. Please wait. | Please wait.
To continue printing, click
“Retry” Windows will

automatically retry after 5

seconds.

Door is open.Please close Close door.
the door. To continue
printing, click “Retry”’
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Now printing the video Please wait.
image. Please wait. To
continue printing, click
“Retry” Windows will
automatically retry after 5

seconds.

Now regulating the head Please wait.
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry”’
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Paper jam. Please remove
the jammed paper. To
continue printing, click
“Retry”” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Remove jammed paper.

Paper jam. Printing is
aborted. Please remove the
jammed paper and print
again.

Remove jammed paper.

Incorrect paper type. Please
set the correct paper type.
To continue printing, click
“Retry” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Incorrect paper type.

Mechanical error. Printing
has been aborted. Please
turn off the printer, then
turn it back on and print
again.

Restart printer.

Normal méretii, Gizenetet

Kis méreti, lizenetet

tartalmazoé tartalmazé
parbeszédpanel parbeszédpanel
Printer is not ready. Make Check printer.

sure the printer is plugged in
to a power source and the
printer cable is correctly
connected. To continue
printing, click “Retry”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Uzenetlista
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Hasznalati
ovintézkedések

Itt talalhatok a hasznalati ovintézkedések.
Olvassa el a ,,Readme” fajlt is, amely tovabbi
ovintézkedések leirasat is tartalmazza.

Ha a nyomtatot USB-elosztoval csatlakoztatja,
elképzelhetS, hogy nem sikeriil a nyomtatas.

Az egy id6ben hasznalt USB-eszk6zoktol fiiggen
el6fordulhat, hogy az egység nem miikodik
megfelelSen.

A nyomat elkésziilése utan még 2-3 masodpercig
ne kapcsolja ki az egységet, és ne tavolitsa el a
tapkabelt. El6fordulhat, hogy a kovetkez6
nyomtatasi feladat nem megy végbe megfelelGen.
Ha a [test] megfelelGen lezajlott a nyomtaton,
el6fordulhat, hogy a nyomatra atfedésben levé
karakterek keriilnek. Ez normalis eredmény, és
nem jelent hibas mikodést.

Folyamatban levé nyomtatasi munkat nem
allithat le.

Alkalmazasok segitségével a példanyszamot
allithatja a nyomtaté kapacitasanal nagyobbra is.
Azonban ne allitsa a példanyszamot 10-nél
nagyobbra.

Ha a szamit6gép alvo vagy készenléti allapotba
keriil, mikozben a nyomtaté csatlakoztatva van és
be van kapcsolva, elképzelhets, hogy a nyomtatd
nem fog mlikodni.

Az lizenet pozicidjanak beallitasakor valassza a
Windows klasszikus beallitasat a szamitogép
képernyd-beallitasai kozott. Maskiilonben az
iizenet pozicidja eltolodhat.

Haszndlati 6vintézkedések
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