4-527-244-11(1)
SONY.

Printer Driver

Seadistusjuhend
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Selles juhendis seadistustoimingute kirjeldamiseks
kasutatud ekraanikuvad ldhtuvad printeri UP-991AD/
UP-971AD kasutamisest Windows 7 keskkonnas. Sitete
kohta lisateabe saamiseks vaadake koos selle juhendiga
ka printeri kasutussuuniseid.

Printeri seadistamine

Enne rakendustest printimise alustamist saate avada
printeri UP-991AD/UP-971AD sitete ekraani ja
seadistada erinevaid satteid.
Operatsioonisiisteemis Windows 8, Windows 7,
Windows Vista voi Windows XP seadistage printer
jargmises keskkonnas.
* Kuva eraldusvoime rohkem kui SVGA (800 x 600)
* Ekraanimirgid on vaikesuurusega.

Windows XP: standardsuurus (96 dpi)

Windows Vista: vaikeskaala (96 dpi) - mahutab

rohkem teavet

Windows 8, Windows 7: viiksem — 100% (vaikimisi)

Sitete ekraani avamiseks toimige tihel jargmistest

viisidest.

* Valige meniiiist [Start] suvand [Devices and Printers]
([Control Panel], seejdrel [Printer] (Windows 8 ja
Windows Vista puhul), voi [Printers and Faxes]
(Windows XP puhul)). Valige Sony printeri UP-
991AD/971AD ikoon, seejérel paremkldpsake, et
valida suvand [Printing preferences] (tehke sama ka
Windows 8 puhul, Windows Vista puhul valige
késurealt [Select printing preferences] ning Windows
XP puhul meniiiist [File] suvand [Printing
preferences]). Siin méaratud sitted toimivad tavaliselt
printeri UP-991AD/UP-971AD vaikesdtetena. Mone
rakenduse tarkvara vaikesatted voivad olla siiski
tlimuslikud.

* Klopsake rakenduse prindisitete ekraanil printeri
seadistamiseks kasutataval kdsul. Sel moel méiratud
sitted kehtivad ainult rakenduse sulgemiseni.

Selles juhendis kirjeldatakse printeri UP-991AD/UP-
971AD
sitete ekraanil kuvatavaid vahekaarte.

Vahekaart [Main]
Saate reguleerida printimisega seotud pohisitteid, nagu
paberi suurus, paberi tiitip, koopiate arv jms.

Vahekaart [Density Adjust]
Saate reguleerida prinditavate piltide tihedust.

Vahekaart [Settings]
Saate valida, kas kasutada printeri voi printeridraiveri

seadistust.

Vahekaart [Message]
Saate seadistada teate dialoogiboksidega seotud sitteid.

Printeri seadistamine
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Vahekaardi [Main] satted

Seda vahekaarti kasutatakse pohiliste prindisétete
seadistamiseks.

| i) Sony UP-391 AD/971AD Printing Preferences ==l

Mairy |Density Adjust ISetﬁngs I Messagel

PaperSize  [3414¢2560 x|
Coples Use the Printer's setting
Scaling 00 =%

Enlarge to Paper Lige the Printer’s setting

Interpalation Method | Bilinear ~;

Spiit screen |na division o ‘ @ Portrait

Crientation

Landscape

LoadSettings.,, | | SaveSettngs.. | | About.. | |RestoreDefauits

Paper Size

Saate valida paberisuuruse.

Suurus (punktides) | Suurus (pikkus)
1920 x 2560 150 x 200 mm
2560 x 2560 200 x 200 mm
3414 x 2560 267 x 200 mm
7680 x 2560 600 x 200 mm
3414 x 2560 (fix) [267 x 200 mm

Kui valite sitte 3414 x 2560 (fix), on paberi suurus
fikseeritud (prinditava ala fikseeritud suuruseks on
267 x 200 mm). Kui prinditav pilt on viiksem kui
prinditav ala, lisatakse pildist iiles, alla, vasakule ja
paremale veerised.

Kui valite mone teise suuruse kui 3414 x 2560 (fix),
erineb paberi pikkus olenevalt prinditava pildi
suurusest. Kui prinditav pilt on viiksem kui prinditav

ala, lisatakse veerised ainult pildist vasakule ja paremale.
Paber loigatakse lithemaks iila- ja alaveerise laiuse vorra.

Olenevalt rakendusest ei pruugita paberit 16igata.

Prinditulemuste naide

N | Prinditav ala
e I
Picial
Veeriseala
- 200 mm +
______________________________ \
i |
1 1
i |
1 1
i |
1 1
i |
! ]
i |
; i
267 mm ! i
1 1
i )
1 1
i )
! ]
i )
1 1
i )
1 1
| s
3414 x 2560 (fix)
= 200 mm >
Vélja arvatud 3414 x 2560 (fix)
Copies

Saate valida prinditavate koopiate arvu (1-10).

Kui vahekaardil [Settings] on valitud markeruut
[Copies], kasutatakse printeri seadistust.
Printeridraiveri seadistuse kasutamiseks tithjendage
vahekaardil [Settings] markeruut [Copies] ja tehke
seadistus siin.

Scaling

Saate valida suurenduse voi vahenduse maira
(25-400%).

Printeri seadistamine
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Enlarge to Paper

Valige see markeruut, et prinditavat pilti automaatselt
vastavalt paberisuurusele suurendada. Suvandi
[Interpolation Method] sittega saate mairata pildi
paberisuurusele suurendamiseks kasutatava
interpoleerimisviisi.

Kui vahekaardil [Settings] on valitud mérkeruut
[Enlarge to Paper], kasutatakse printeri seadistust.
Printeridraiveri seadistuse kasutamiseks tithjendage
vahekaardil [Settings] mérkeruut [Enlarge to Paper] ja
tehke seadistus siin.

Interpolation Method

Saate mairata interpoleerimisviisi, mida kasutatakse
piltide suurendamisel.

Selle sittega mairatud interpoleerimisviisi kasutatakse
siis, kui suurendate pilte tiikeldatud kuvaga
printimiseks, voi piltide suurendamiseks vastavalt
paberisuurusele.

Saadaolevad sitted on [Bilinear] ja [Nearest Neighbor].

Split screen

Selle sittega saate mairata {ihele paberilehele
prinditavate piltide arvu.

Saadaolevad sitted on [no division], [2 division], [2
division with frame], [4 division] ja [4 division with
frame].

Tiikeldatud kuva sitteid ja prinditava pildi praegust
paigutust saab kontrollida ekraanilt. Iga tiikeldatud
kuvaga pildi puhul kuvatakse juba paigutatud tiksikute
piltide ala helerohelisena ja méark V¥ tdhistab jargmise
pildi paigutust. Nool néitab tiikeldatud piltide
paigutamise suunda.

Tiikeldatud kuvaga printimisel prinditakse pildid
vastavalt suvandi [Interpolation Method] sittele.

Screen order

Selle abil saate médrata, millises jarjekorras pildid
neljajaotuselise tiikeldatud kuvaga printimisel
paigutatakse.

Kui suvandi [Split screen] sétteks on valitud [4 division]
voi [4 division with frame], saate valida selle satte puhul
ka suvandi [crosswise] voi [lengthwise].

Jargmised niited annavad ettekujutuse, kuidas pilt
satetest paremal kuvatakse, kui vahekaardi [Main]
satteid [Orientation] ja [Split screen] ning tiikeldatud
kuvale paigutatud piltide arvu muudetakse.

Olenevalt kasutatavast rakendusest voivad
prinditulemused erineda isegi siis, kui printeri UP-
991AD/UP-971AD sitted on samad. Tegelike tulemuste
kontrollimiseks printige pilt vlja.

Néide 1: Orientation: Landscape, Split screen: no
division

Naide 2: Orientation: Landscape, Split screen: 2
division, positioned images: 0

Ndide 3: Orientation: Landscape, Split screen: 4
division, positioned images: 1

v

Ndide 4: Orientation: Portrait, Split screen: 2
division, positioned images: 0

Naide 5: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with frame, positioned images: 0

Ndide 6: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with frame, positioned images: 2

Printeri seadistamine 5



Print Now

Selle mérkeruudu valimisel, kui kasutate mitme pildi
tithele lehele printimiseks tiikeldatud kuva funktsiooni,
toimub printimine kohe printimiskisu andmisel.

Kui see markeruut pole valitud, siis printimine ei toimu
enne, kui kdivitate prindikasu iga titkkeldatud kuva
asendi puhul, mis on méiratud sittega [Split screen].
Kui suvandi [Split screen] sitteks on valitud [no
division], on see markeruut keelatud ja selle sitet ei saa
muuta.

Orientation

Saate valida printimissuunaks [Portrait] voi
[Landscape].

Load Settings
Laadib salvestatud satted failist.

Save Settings

Salvestab koik prindisétete seadistused faili.

About

Kuvab printeridraiveri versiooniteabe.

Restore Defaults

Taastab vahekaardi [Main] kdigi sétete vaikevairtused.

Vahekaardi [Density Adjust] satted

Saate reguleerida prinditava pildi tihedust.
Reguleerimistulemust on vdimalik néha sétete ekraani

paremas iilanurgas tihedusgraafikul ja gradatsiooniribal.

Suvandite [Gamma] ja [Sharpness] eelseadistatud
vairtus seal aga ei kajastu.

Tihedusgraafiku vertikaaltelg nditab tegelikult
prinditava pildi tihedust. Ulemine piir viitab valge
tihedusele ja alumine piir musta tihedusele.
Horisontaaltelg niitab pildi andmeid. Ulemine piir

viitab valge andmetele ja alumine piir musta andmetele.

Gradatsiooniriba niitab tihedusgraafiku vertikaaltelje
vadrtuse asemel tegelikku tihedust.

| =t Sony UP-831AD/971AD Printing Preferences @

!Mam | Density Adjust !Sethngs LMESSEQEJ

Gamma: Use the Printer's setting
Tone: Use the Printer's setting
Dark: ] o
Light: I} 4]
Sharpness: LUse the Printer's setting
| Restore Defaults |
oK | cancel |

GAMMA

Saate valida pooltooni gradatsiooni intensiivsuse.
Kui pildil on palju musti voi valgeid osi, on seda sitet
reguleerides voimalik saavutada neis osades tdpsem
detailsus.

Uksus Selgitus

TONEL1 Standardne

TONE2 Rohkete valgete osadega
(pehmetoonilise) pildi printimisel

TONE3 Rohkete mustade osadega
(tugevatoonilise) pildi printimisel

Kui vahekaardil [Settings] on valitud mérkeruut
[Gamma], kasutatakse printeri seadistust.
Printeridraiveri seadistuse kasutamiseks tithjendage
vahekaardil [Settings] mérkeruut [Gamma] ja tehke
seadistus siin.

Printeri seadistamine
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Tone

Lohistage liugurit, et valida gradatsioonitase. Mida
suurem on valitud vairtus, seda tumedam on
gradatsioon. Teil on voimalik valida 65
gradatsioonivairtuse seast. Standardvaartus on 0.
Reguleeritav vahemik on -32 kuni +32.

Kui vahekaardil [Settings] on valitud markeruut [Tone],
kasutatakse printeri seadistust.

Printeridraiveri seadistuse kasutamiseks tithjendage
vahekaardil [Settings] mérkeruut [Tone] ja tehke
seadistus siin.

Dark

Lohistage liugurit, et reguleerida pildi tumedaid kohti.
Mida suurem on valitud viartus, seda tumedamad on
pildi tumedad osad. Teil on vdimalik valida 129
gradatsioonivéirtuse seast. Standardvaartus on 0.
Reguleeritav vahemik on —64 kuni +64.

Light

Lohistage liugurit, et reguleerida pildi heledaid kohti.
Mida suurem on valitud viartus, seda heledamad on
pildi heledad osad. Teil on voimalik valida 129
gradatsioonivéirtuse seast. Standardvaartus on 0.
Reguleeritav vahemik on -64 kuni +64.

Sharpness

Lohistage liugurit, et reguleerida pildi kontuure. Mida
suurem on valitud véartus, seda teravamad on pildi
kontuurid. Teil on véimalik valida 15
gradatsioonivéirtuse seast. Standardvaartus on 0.
Reguleeritav vahemik on 0 kuni 14.

Kui vahekaardil [Settings] on valitud mérkeruut
[Sharpness], kasutatakse printeri seadistust.
Printeridraiveri seadistuse kasutamiseks tithjendage
vahekaardil [Settings] markeruut [Sharpness] ja tehke
seadistus siin.

Restore Defaults

Vahekaarti [Density Adjust] vajutades taastatakse
koikide sitete vaikevédartused.

Vahekaardi [Settings] satted

Saate iga tiksuse puhul valida, kas kasutada printeri voi
printeridraiveri seadistust.

| =t Sony UP-831AD/971AD Printing Preferences @

!Mam !_Danswty Ad]ust! Settings !_Message_l

Enabling the Printer's settings

i:'_- Copies

[#] Erlarge to Paper

[¥] Gamma

:‘ | Tone

[¥] sharpness

| Restore Deﬁaulil

[ o [ ganeel |

Copies
Valige see markeruut printerisitete kasutamiseks. Nii
toimimine keelab ka vahekaardi [Main] sitte [Copies].

Tithjendage see mérkeruut, kui soovite kasutada
vahekaardil [Main] satet [Copies].

Enlarge to Paper

Valige see markeruut printerisitete kasutamiseks. Nii
toimimine keelab ka vahekaardi [Main] sétte [Enlarge to
Paper].

Tithjendage see mérkeruut, kui soovite kasutada
vahekaardil [Main] sdtet [Enlarge to Paper].

Gamma

Valige see markeruut printerisétete kasutamiseks. Nii
toimimine keelab ka vahekaardi [Density Adjust] sitte
[GAMMA].

Tithjendage see markeruut, kui soovite kasutada
vahekaardil [Density Adjust] sitet [GAMMA].

Tone

Valige see markeruut printerisitete kasutamiseks. Nii
toimimine keelab ka vahekaardi [Density Adjust] sitte
[Tone].

Tithjendage see markeruut, kui soovite kasutada
vahekaardil [Density Adjust] sétet [Tone].

Printeri seadistamine
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Sharpness

Valige see markeruut printerisatete kasutamiseks. Nii
toimimine keelab ka vahekaardi [Density Adjust] sitte
[Sharpness].

Tithjendage see mérkeruut, kui soovite kasutada
vahekaardil [Density Adjust] sitet [Sharpness].

Restore Defaults

Taastab vahekaardi [Settings] koigi sétete
vaikevéartused.

Vahekaardi [Message] satted

Saate seadistada teate dialoogiboksidega seotud sitteid.

Teate dialoogibokse kuvatakse nditeks printeri UP-
991AD/UP-971AD torke ilmnemisel.

Teate dialoogibokse kuvatakse kahes suuruses:
standardne ja viike. Standardne teate dialoogiboks
kuvab printeri tdrkeoleku ja suunised torkega
tegelemiseks. Viike teate dialoogiboks kuvab lihtsa
(ithelauselise) suunise torkega tegelemiseks.
Teadete tiksikasju vt jaotisest ,,Teadete loend” (1k 9).

=) Sony UP-991AD/S71AD Printing Preferences [==]

} MMain !_Density Adjust : Sethngs_l Message

[ Display the Message
Position

[ Adjust the display position

Size

i:_‘ Use the simple dialog box

| Restore Qefaulil

ok || cancel |

Display the Message

Saate valida teate dialoogiboksi kuvamise sitteks ON/
OFFE.

Kui markeruut on markimata (OFF), ei saa muid
vahekaardi [Message] satteid méarata.

Adjust the Display Position

Mirkige see ruut, kui soovite muuta teate
dialoogibokside kuvapaigutust. Teate dialoogiboks
kuvatakse vastavalt sitete [Horizontal] ja [Vertical]
puhul méaératud asendi seadistusele.

Vaikesite: ruut [Adjust the Display Position] on
mirkimata. (Tavaparaselt kuvatakse teate dialoogiboks
ekraani keskel ning viike teate dialoogiboks ekraani
vasakus tilanurgas.)

Horizontal, Vertical

Need sdtted lubatakse juhul, kui ruut [Adjust the Display
Position] on margitud. Sisestage kuvapaigutuse
koordinaadid (teate dialoogiboksi iilemise vasaku nurga
asend).

Teate dialoogiboks kuvatakse selles sittes seadistatud
paigutusega.

Test

Saate kontrollida teate dialoogiboksi paigutust kuvaril
voi ekraanil. Kuvatakse sétetes [Horizontal] ja [Vertical]
madratud paigutusega dialoogiboksi eelvaade.

Use the Simple Dialog Box

Mirkige see ruut, kui soovite, et kuvataks vdiksemaid
teate dialoogibokse.

Restore Defaults

Taastab vahekaardi [Message] koigi sitete
vaikevadrtused.

Printeri seadistamine
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Teadete loend

Ekraanil voidakse kuvada jargmised teated. Probleemide
lahendamiseks jargige alljargnevaid teateid. Lisateavet
probleemide lahendamise kohta leiate printeri UP-
991AD/UP-971AD kasutusjuhendist ja sellest juhendist.

Standardne teate
dialoogiboks

Véike teate dialoogiboks

Standardne teate
dialoogiboks

Vaike teate dialoogiboks

Incorrect paper type.
Please set the correct paper
type. To continue printing,
click “Retry” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Incorrect paper type.

No thermal paper. Please
set the thermal paper. To
continue printing, click
“Retry” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Set thermal paper.

Mechanical error. Printing
has been aborted. Please
turn off the printer, then
turn it back on and print
again.

Restart printer.

Now, Feeding. Please wait. | Please wait.
To continue printing, click
“Retry” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Door is open.Please close |Close door.
the door. To continue
printing, click “Retry”
Windows will
automatically retry after 5

seconds.

Printer is not ready. Make
sure the printer is plugged
in to a power source and
the printer cable is
correctly connected. To
continue printing, click
“Retry” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Check printer.

Now printing the video Please wait.
image. Please wait. To
continue printing, click
“Retry” Windows will
automatically retry after 5

seconds.

Now regulating the head | Please wait.
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry”
Windows will
automatically retry after 5

seconds.

Paper jam. Please remove
the jammed paper. To
continue printing, click
“Retry” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Remove jammed paper.

Paper jam. Printing is
aborted. Please remove the
jammed paper and print

Remove jammed paper.

again.

Teadete loend
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Ettevaatusabinoud
kasutamisel

Selles jaotises kirjeldatakse ettevaatusabinousid seadme

kasutamisel.

Lugege ka faili ,Readme”, kus on kirjeldatud teisi

hoiatusi.

* Printimine pole tagatud, kui printer on ithendatud
USB-jaoturi kaudu.

* Olenevalt samal ajal kasutatavatest USB-seadmetest ei
pruugi printer digesti toimida.

o Arge liilitage seadet vilja ega eemaldage toitekaablit
2-3 sekundit parast printimise l6ppu. Jirgmine
prindit66 ei pruugi normaalselt toimida.

* Kui printeri atribuutides kasutatakse funktsiooni
[test], voidakse printida kattuvad tdhemérgid. See on
normaalne tulemus, mitte torge.

* Pooleliolevat prindit66d ei saa peatada.

* Printeri mahust suurema koopiate arvu saate mairata
rakenduste kaudu. Arge miérake koopiate arvuks
rohkem kui 10.

* Printeri to6 pole tagatud, kui arvuti on une- voi
ootereziimis, ehkki printer on ithendatud ja sisse
lalitatud.

o Teate paigutuse reguleerimisel valige arvuti
kuvasitetes Windowsi klassikaline seadistus. Vastasel
juhul voib teate paigutus olla nihkes.

Ettevaatusabindud kasutamisel

10



	Sisukord
	Printeri seadistamine
	Vahekaardi [Main] sätted
	Vahekaardi [Density Adjust] sätted
	Vahekaardi [Settings] sätted
	Vahekaardi [Message] sätted

	Teadete loend
	Ettevaatusabinõud kasutamisel

