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Skjermbildene som brukes til & beskrive oppsettet i
denne veiledningen, forutsetter at UP-991 AD/UP-
971AD-skriveren brukes i et Windows 7-miljg. Du
finner mer informasjon om innstillinger i instruksjonene
for bruk av skriveren sammen med denne handboken.

Konfigurere skriveren

Du kan é&pne innstillingsskjermbildet for UP-991AD/
UP-971AD og konfigurere ulike innstillinger fgr du
begynner & skrive ut fra programmer.
I Windows 8, Windows 7, Windows Vista eller Windows
XP, setter du opp skriveren i fglgende miljg.
¢ Skjermopplgsning pa over SVGA (800 x 600)
 Tegnstgrrelsen pa skjermen er standardinnstillingen.
Windows XP: Normal stgrrelse (96 DPI)
Windows Vista: Standard skala (96 DPI) - fa plass til
mer informasjon
Windows 8, Windows 7: Mindre - 100 % (standard)

Du kan é&pne innstillingsskjermbildet pa én av fglgende

mater.

P4 [Start]-menyen, velg [Devices and Printers]
([Control Panel], deretter [Printer] pa Windows 8;
[Control Panel], deretter [Printer] pA Windows Vista;
[Printers and Faxes] pd Windows XP). Velg
skriverikonet for Sony UP-991AD/971AD, og
hgyreklikk for & velge [Printing preferences] (det
samme 1 Windows 8; [Select printing preferences] fra
kommandolinjen i Windows Vista; [Printing
preferences] fra [File]-menyen i Windows XP).
Innstillingene du gjgr her, brukes som
standardinnstillinger for UP-991AD/UP-971AD-
skriveren. Innstillingene kan imidlertid bli overstyrt av
standardinnstillingene i1 enkelte programmer.

* Pa skjermbildet for utskriftsinnstilling i programmet,
klikk kommandoen som brukes for & gjgre
skriverinnstillinger. Innstillingene som gjgres pa
denne maten, gjelder bare til du lukker programmet.

Denne veiledningen beskriver fanene som vises pa
innstillingsskjermbildet for UP-991 AD/UP-971AD.

[Main]-fanen

Justerer de grunnleggende innstillingene relatert til
utskrift, eksempelvis papirstgrrelse, papirtype, antall
eksemplarer, osv.

[Density Adjust]-fanen
Justerer tettheten pa utskriftene.

[Settings]-fanen
Velger om skriverinnstillingen eller
skriverdriverinnstillingen skal brukes eller ikke.

[Message]-fanen

Angir visningsinnstillingene relatert til
meldingsdialogbokser.

Konfigurere skriveren
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Innstillinger pa [Main]-fanen

Denne fanen brukes til & angi grunnleggende
utskriftsinnstillinger.

| i) Sony UP-391 AD/971AD Printing Preferences ==l

Mairy |Density Adjust ISetﬁngs I Messagel

PaperSize  [3414¢2560 x|
Coples Use the Printer's setting
Scaling 00 =%

Enlarge to Paper Lige the Printer’s setting

Interpalation Method | Bilinear ~;

Crientation

Spiit screen |na division v‘ & Portrait
ey Landscape
Print Mow
LoadSettings.,, | | SaveSettngs.. | | About.. | |RestoreDefauits

Paper Size

Velg papirstgrrelsen.

Storrelse Storrelse (lengde)
(punkter)

1920 x 2560 150 x 200 mm

2560 x 2560 200 x 200 mm

3414 x 2560 267 x 200 mm

7680 x 2560 600 x 200 mm

3414 x 2560 (fast) 267 x 200 mm

Nar du velger 3414 x 2560 (fast), er papirstgrrelsen
fastsatt (utskriftsomradet er fastsatt til 267 x 200 mm).
Hyvis et utskriftsbilde er mindre enn det utskrivbare
omradet, er marger lagt til gvre, nedre, venstre og hgyre
del av bildet.

Nar du velger en annen stgrrelse enn 3414 x 2560 (fast),
varierer papirlengden avhengig av stgrrelsen pa bildet
du skriver ut. Hvis utskriftsbildet er mindre enn det
utskrivbare omradet, legges marger kun til venstre og
hgyre del av bildet. Papiret kuttes kort etter lengdene pa
gvre og nedre marger.

Avhengig av applikasjonen, kan det hende at papiret
ikke kan kuttes.

Eksempel pé utskriftsresultater

! | Utskrivbart omrade

Bildeomrade

Margomréade

B 200 mm +
______________________________ \

267 mm| | |

3414 x 2560 (fast)
< 200 mm >
Utenom for 3414 x 2560 (fast)
Copies

Velg antall kopier for utskrift (1 til 10).

Nar [Copies]-avmerkingsboksen i [Settings]-fanen er
valgt, brukes skriverinnstillingen. For & bruke
skriverdriverinnstillingen, tgm [Copies]-
avmerkingsboksen i [Settings]-fanen og gjgr
innstillingen her.

Scaling

Angi forstgrrelsen eller forminskningen (25 % til
400 %).

Konfigurere skriveren
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Enlarge to Paper

Velg denne avmerkingsboksen for a forstgrre en utskrift
automatisk etter papirstgrrelsen. Du kan spesifisere
interpoleringsmetoden som brukes til & forstgrre
utskriften etter papirstgrrelsen med [Interpolation
Method]-innstillingen.

Nar [Enlarge to Paper]-avmerkingsboksen i [Settings]-
fanen er valgt, brukes skriverinnstillingen. For & bruke
skriverdriverinnstillingen, tgm [Enlarge to Paper]-
avmerkingsboksen i [Settings]-fanen og gjgr
innstillingen her.

Interpolation Method

Spesifiser interpoleringsmetoden som brukes ved
endring av stgrrelser pa bilder.

Interpoleringsmetoden som er spesifisert med denne
innstillingen anvendes ved endring av stgrrelser pa
bilder for utskrift pa delt skjerm eller forstgrrelse av
bilder for & passe papirstgrrelsen.

De tilgjengelige innstillingene er [Bilinear] og [Nearest
Neighbor].

Split screen

Bruk denne til & spesifisere antall bilder som skal skrives
ut pa ett ark.

De tilgjengelige innstillingene er [no division], [2
division], [2 division with frame], [4 division] og [4
division with frame].

Innstillinger for delt skjerm og gjeldende bildelayout for
utskrift kan verifiseres pa skjermen. For hvert bilde pa
delt skjerm, vises omrader for individuelle bilder som
allerede har blitt plassert i lysegrgnn farge, mens et V-
merke viser posisjonen til det neste bildet. En pil viser
ogsa rekkefglgen som delte bilder plasseres i.

Under utskrift av delt skjerm, skrives bilder ut etter valgt
[Interpolation Method]-innstilling.

Screen order

Bruk dette for & spesifisere rekkefglgen som bilder

plasseres i under utskrift pa delt skjerm med 4-division.

Nar [Split screen] er stilt inn til [4 division] eller [4
division with frame], kan du velge [crosswise] eller
[lengthwise] for denne innstillingen.

Fglgende eksempler viser hvordan bildet til hgyre for
innstillingene vises nar endringer er gjort til
[Orientation]- og [Split screen]-innstillinger pa [Main]-
fanen, og til antall bilder plassert pa bildet for delt
skjerm.

Avhengig av applikasjonen som brukes, kan
utskriftsresultater variere selv om UP-991 AD/UP-
971AD-skriverinnstillingene er de samme. Skriv ut
bildet for & kontrollere de faktiske resultatene.

Eks. 1:

Eks. 2:

Eks. 3:

Eks. 4:

Eks. 5:

Orientation: Landscape, Split screen:
no division

Orientation: Landscape, Split screen: 2
division, positioned images: 0

Orientation: Landscape, Split screen: 4
division, positioned images: 1

v

Orientation: Portrait, Split screen: 2
division, positioned images: 0

Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with frame, positioned images:
0

Konfigurere skriveren
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Eks. 6: Orientation: Portrait, Split screen: 4

division with frame, positioned images:

2

Print Now

Nar du velger denne avmerkingsboksen mens
skjermdelingsfunksjonen brukes til & skrive ut flere
bilder pa ett enkelt ark, kan utskriften ta sted straks du
utfgrer en utskriftskommando.

Hyvis denne avmerkingsboksen ikke er valgt, tar ikke
utskrift sted inntil du utfgrer en utskriftskommando for
hver skjermdelingsposisjon spesifisert med [Split
screen]-innstillingen.

Nar [Split screen] er stilt inn til [no division], er denne
avmerkingsboksen deaktivert og innstillingen kan ikke
endres.

Orientation
Velg [Portrait] eller [Landscape] for utskriftsretningen.

Load Settings

Laster inn lagrede innstillingskonfigurasjoner fra en fil.

Save Settings

Lagrer alle konfigurasjoner av utskriftsinnstilling til en
fil.

About

Viser skriverdriverens versjonsinformasjon.

Restore Defaults

Gjenoppretter alle innstillinger i [Main]-fanen til
standardverdier.

Innstillinger pa [Density Adjust]-
fanen

Justerer tettheten pé bildet. Justeringen gjenspeiles i
tetthetsdiagrammet samt pa graderingslinjen gverst til
hgyre pa innstillingsskjermbildet. Men effekten av den
forhandsinnstilte verdien for [Gamma] og [Sharpness]
gjenspeiles ikke.

Den loddrette aksen pa tetthetsdiagrammet uttrykker
tettheten pa bildet som faktisk skrives ut, der den gvre
grensen gjelder tetthet av hvitt, og den nedre grensen
gjelder tetthet av svart.

Den vannrette aksen uttrykker bildedata, der den gvre
grensen gjelder data i hvitt og den nedre grensen gjelder
data i svart. Graderingslinjen uttrykker den faktiske
tettheten i stedet for verdien pa den loddrette aksen i
tetthetsdiagrammet.

| =t Sony UP-831AD/971AD Printing Preferences @

!Mam | Density Adjust !Sethngs LMESSEQEJ

Gamma: Use the Printer's setting
Tone: Use the Printer's setting
Dark: [} a
Light: ] o
Sharpness: Lse the Printer's setting
| Restore Defaults |
| ok || cancel |

GAMMA

Velger intensiteten for halvtonegraderingen.

Hvis et bilde har mange svarte eller hvite deler, kan du
fa tydeligere detaljer i disse delene ved & justere denne
innstillingen.

Element Forklaring

TONE1 Standard

TONE2 Nér du skriver ut et bilde som har
mange hvite deler (myk tone)

TONE3 Nar du skriver ut et bilde som har
mange svarte deler (hard tone)

Nar [Gamma]-avmerkingsboksen i [Settings]-fanen er
valgt, brukes skriverinnstillingen.

Konfigurere skriveren
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For & bruke skriverdriverinnstillingen, tgm [Gamma]-
avmerkingsboksen i [Settings]-fanen og gjgr
innstillingen her.

Tone

Dra glidebryteren for & velge nivaet gradering. Jo stgrre
den valgte verdien er, jo mgrkere er graderingen. Du kan
justere graderingen til én av 65 verdier. Standardverdien
er 0. Det justerbare omradet er -32 til +32.

Nar [Tone]-avmerkingsboksen i [Settings]-fanen er
valgt, brukes skriverinnstillingen.

For a bruke skriverdriverinnstillingen, t¢m [Tone]-
avmerkingsboksen i [Settings]-fanen og gjgr
innstillingen her.

Dark

Dra glidebryteren for a justere de mgrke delene av
bildet. Jo stgrre den valgte verdien er, jo mgrkere er de
mgrke delene av bildet. Du kan justere graderingen til én
av 129 verdier. Standardverdien er 0. Det justerbare
omradet er -64 til +64.

Light

Dra glidebryteren for a justere de lyse delene av bildet.
Jo stgrre den valgte verdien er, jo lysere er de lyse delene
av bildet. Du kan justere graderingen til én av 129
verdier. Standardverdien er 0. Det justerbare omradet er
-64 til +64.

Sharpness

Dra glidebryteren for a justere omrisset av bildet. Jo
stgrre den valgte verdien er, jo skarpere er kantene pa
bildet. Du kan justere graderingen til én av 15 verdier.
Standardverdien er 0. Det justerbare omradet er O til 14.

Nar [Sharpness]-avmerkingsboksen i [Settings]-fanen er
valgt, brukes skriverinnstillingen.

For a bruke skriverdriverinnstillingen, tgm [Sharpness]-
avmerkingsboksen i [Settings]-fanen og gjgr
innstillingen her.

Restore Defaults

Trykk pa [Density Adjust]-fanen for & gjenopprette alle
innstillinger til standardverdier.

Innstillinger pa [Settings]-fanen

Velg om skriverinnstillingen eller
skriverdriverinnstillingen skal brukes eller ikke for hvert
element.

| =t Sony UP-831AD/971AD Printing Preferences @

!Mam !_Danswty Ad]ust! Settings !_Message_l

Enabling the Printer's settings

i:'_- Copies

[ Erlarge to Paper

[¥] Gamma

:‘ | Tone

[¥] sharpness

| Restore Deﬁaulil

[ o [ ganeel |

Copies

Velg denne avmerkingsboksen for & bruke
skriverinnstillingen. Dette vil ogsa deaktivere [Copies]-
innstillingen i [Main]-fanen.

Tem denne avmerkingsboksen for & bruke [Copies]-
innstillingen pa [Main]-fanen.

Enlarge to Paper

Velg denne avmerkingsboksen for & bruke
skriverinnstillingen. Dette vil ogsa deaktivere [Enlarge
to Paper]-innstillingen i [Main]-fanen.

Tgm denne avmerkingsboksen for & bruke [Enlarge to
Paper]-innstillingen p& [Main]-fanen.

Gamma

Velg denne avmerkingsboksen for a bruke
skriverinnstillingen. Dette vil ogsa deaktivere
[GAMMA J-innstillingen i [Density Adjust]-fanen.
Tgm denne avmerkingsboksen for a bruke [GAMMA |-
innstillingen pa [Density Adjust]-fanen.

Tone

Velg denne avmerkingsboksen for a bruke
skriverinnstillingen. Dette vil ogsa deaktivere [Tone]-
innstillingen i [Density Adjust]-fanen.

Tgm denne avmerkingsboksen for & bruke [Tone]-
innstillingen pa [Density Adjust]-fanen.

Konfigurere skriveren
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Sharpness

Velg denne avmerkingsboksen for & bruke
skriverinnstillingen. Dette vil ogsa deaktivere
[Sharpness]-innstillingen i [Density Adjust]-fanen.
Tem denne avmerkingsboksen for & bruke [Sharpness]-
innstillingen pé [Density Adjust]-fanen.

Restore Defaults

Gjenoppretter alle innstillinger i [Settings]-fanen til
standardverdier.

Innstillinger pa [Message]-fanen

Angir visningsinnstillingene relatert til
meldingsdialogbokser.

Meldingsdialogbokser vises nar feilen UP-991 AD/UP-
971AD oppstar, for eksempel.

Meldingsbokser vises 1 to stgrrelser, standard og liten.
Den standard meldingsdialogboksen viser feilstatusen
til skriveren og instruksjoner for handtering av feilen.
Den mindre meldingsdialogboksen viser (én setning
med) enkle instruksjoner for héndtering av feilen.

For detaljer om hver melding, se "Meldingsliste"
(side 9).

. (=1 Sony UP-891AD/971AD Printing Preferences @

|Main | Density Adjust | Settings | Message

[ Display the Message
Position

[ Adjust the display position

Size

i:_‘ Use the simple dialog box

| Restore Qeﬁaulil

ok || cancel |

Display the Message

Still inn ON/OFF for & vise meldingsdialogboksen.
Hvis denne avmerkingsboksen er OFF, kan du ikke stille
inn de andre innstillingene i [Message]-fanen.

Adjust the Display Position

Velg denne avmerkingsboksen for & justere
visningsposisjonen til meldingsdialogbokser.
Meldingsdialogboksen vises 1 posisjonen som er
definert av verdiene som er spesifisert i innstillingene
[Horizontal] og [Vertical].

Standardinnstilling: En hake settes ikke 1 [Adjust the
Display Position]. (Den standard meldingsdialogboksen
vises pa midten av skjermen, og den mindre
meldingsdialogboksen vises gverst til venstre pa
skjermen.)

Horizontal, Vertical

Disse innstillingene er aktivert nar [Adjust the Display
Position]-avmerkingsboksen er valgt. Angi
koordinatene for visningsposisjonen (posisjon av gvre
venstre hjgrne av meldingsdialogboksen).
Meldingsdialogboksen vises i posisjonen som er
definert av verdiene som er spesifisert her.

Test

Kontroller posisjonen som meldingsdialogbokser vises i
pa skjermen. En testdialogboks vises i posisjonen som er
definert med innstillingene [Horizontal] og [Vertical].

Use the Simple Dialog Box

Velg denne avmerkingsboksen for a vise
meldingsdialogbokser av mindre stgrrelse.

Restore Defaults

Gjenoppretter alle innstillinger i [Message]-fanen til
standardverdier.

Konfigurere skriveren
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Meldingsliste

Meldinger som kan vises er som fglger. Fiks eventuelle
problemer etter meldingene under. Du finner mer
informasjon om fiksing av problemer i instruksjonene
for bruk av UP-991 AD/UP-971AD sammen med denne
héndboken.

Standard
meldingsdialogboks

Liten meldingsdialog

No thermal paper. Please set
the thermal paper. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Set thermal paper.

Now, Feeding. Please wait. To |Please wait.
continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Door is open.Please close the | Close door.
door. To continue printing,
click “Retry.” Windows will
automatically retry after 5

seconds.

Now printing the video image. |Please wait.
Please wait. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Standard
meldingsdialogboks

Liten meldingsdialog

Printer is not ready. Make sure
the printer is plugged in to a
power source and the printer
cable is correctly connected.
To continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Check printer.

Now regulating the head Please wait.
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Paper jam. Please remove the
jammed paper. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Remove jammed paper.

Paper jam. Printing is aborted.
Please remove the jammed
paper and print again.

Remove jammed paper.

Incorrect paper type. Please set | Incorrect paper type.
the correct paper type. To
continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Mechanical error. Printing has
been aborted. Please turn off
the printer, then turn it back on
and print again.

Restart printer.

Meldingsliste
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Forsiktighetsregler for
bruk

Her beskrives forsiktighetsreglene for bruk.

Les ogsa "Readme"-filen hvor flere forsiktighetsregler

er beskrevet.

* Utskrift kan ikke garanteres hvis skriveren kobles til
med en USB-hub.

* Avhengig av USB-enhetene som du bruker samtidig,
kan det hende at enheten ikke fungerer riktig.

* Tkke sla av enheten eller fjern strgmledningen innen 2
til 3 sekunder etter at utskriften er ferdig. Den neste
utskriftsjobben utfgres kanskje ikke som normalt.

 Nar [test] utfgres i skriveregenskapen, kan
overlappende tegn skrives ut. Dette er normalt og er
ikke en feil.

* Du kan ikke stoppe en utskriftsjobb mens den kjgrer.

* Du kan stille inn antall kopier til et tall som er stgrre
enn skriverens kapasitet ved hjelp av programmer. Du
ma derimot ikke stille inn antall eksemplarer til mer
enn 10.

* Betjening av skriveren kan ikke garanteres hvis
datamaskinen er i hvilemodus eller standbymodus
mens skriveren er koblet til og slatt pa.

 Nér du justerer meldingens posisjon, velg Windows
klassisk innstilling i innstillingen for dataskjermen.
Ellers kan meldingen forskyves.

Forsiktighetsregler for bruk

10



	Innhold
	Konfigurere skriveren
	Innstillinger på [Main]-fanen
	Innstillinger på [Density Adjust]-fanen
	Innstillinger på [Settings]-fanen
	Innstillinger på [Message]-fanen

	Meldingsliste
	Forsiktighetsregler for bruk

