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Obrazovky pouzité k popisu nastaveni v tomto
privodci predpokladaji, Ze tiskarna UP-991AD/
UP-971AD se pouziva v prostredi Windows 7 Dalsi
podrobnosti o nastavenich naleznete v navodu k
obsluze k tiskarné v kombinaci s touto ptiruckou.

Konfigurace tiskarny

Pred zapocetim tisku z aplikaci miZete otevrit
obrazovku nastaveni UP-991AD/UP-971AD a
nakonfigurovat riizna nastaveni.
V systému Windows 8, Windows 7, Windows Vista
nebo Windows XP nastavte tiskarnu v nasledujicim
prostiedi.
» Rozliseni obrazovky vétsi nez SVGA (800 x 600)
* Vychozi velikost znakli na obrazovce.
Windows XP: Normalni velikost (96 DPI)
Windows Vista: Vychozi métitko (96 DPI) -
zobrazi vice informaci
Windows 8, Windows 7: mensi - 100 % (vychozi)

Obrazovku nastaveni muzete otevrit jednim z

nasledujicich zpisobti.

* V nabidce [Start] vyberte moznost [Devices and
Printers] ([Control Panel] a pak mozZnost [Printer]
v systému Windows 8; [Control Panel] a pak
moznost [Printer] v systému Windows Vista;
[Printers and Faxes] v systému Windows XP).
Vyberte ikonu tiskarny UP-991AD/971AD, pak
klepnéte pravym tlacitkem mysi na volbu
[Printing preferences] (totéz v systému Windows
8; [Select printing preferences] v panelu prikazi v
systému Windows Vista; [Printing Preferences] v
nabidce [File] v systému Windows XP). Zde
provedend nastaveni se bézn¢ pouzivaji jako
vychozi nastaveni tiskarny UP-991AD/
UP-971AD. Nékdy vsak mohou byt
upfednostnéna vychozi nastaveni nékterych
aplikaci.

* V nabidce nastaveni tisku aplikace klepnéte na
prikaz, ktery slouzi k nastavovani parametrd
tiskarny. Nastaveni provedena timto zplisobem
jsou platna pouze do chvile, nez aplikaci zaviete.

Tento privodce popisuje karty, které se zobrazuji
na obrazovce nastaveni UP-991AD/UP-971AD.

Karta [Main]
Upravuje nastaveni zakladnich parametrt tisku,
jako je velikost papiru, typ papiru, pocet kopii apod.

Karta [Density Adjust]
Upravuje hustotu tisku pfi tisku obrazd.

Karta [Settings]
Voli, zda se budou pouZzivat nastaveni tiskarny, nebo
nastaveni ovladace tiskarny.

Karta [Message]

Nastavuje zobrazeni souvisejici s dialogovymi okny
ZPTAv.

Konfigurace tiskarny
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Nastaveni karty [Main]

Tato karta slouzi k provadéni zakladnich nastaveni

tisku.

| i Sony UP-331AD/971AD Printing Preferences

Mairy |Density Adjust ISetﬁngs I Messagel

=

PaperSize  [3414¢2560 x|
Coples Use the Printer's setting
Scaling 00 =%

Enlarge to Paper Lige the Printer’s setting

Interpalation Method | Bilinear ~;

Spiit screen |na division - ‘

Crientation

@ Portrait

Landscape

Load Settings... | | Save Settings... | ‘ About...

| | Restore Defauits

cancel |

Paper Size
Zvoli velikost papiru.

Velikost (body) Velikost (délka)

1920 x 2560 150 x 200 mm
2560 x 2560 200 x 200 mm
3414 x 2560 267 x 200 mm
7680 x 2560 600 x 200 mm

3414 x 2560 (fixni) |267 x 200 mm

Kdyz zvolite 3414 x 2560 (fixni), je velikost papiru
pevné dand (oblast tisku je pevné nastavena na
267 x 200 mm). Pokud je tistény obraz mensi nez

oblast tisku, jsou nahofte, dole, vlevo a vpravo

doplnény okraje.

Kdyz zvolite jinou velikost nez 3414 x 2560 (fixni),
bude se délka papiru lisit podle velikosti tiSténého
obrazu. Pokud je tiStény obraz mensi neZ oblast
tisku, jsou okraje doplnény pouze vlevo a vpravo od

obrazu. Papir je ofiznut podle délky horniho a

spodniho okraje.

Poznamka

V zavislosti na aplikaci nemusi byt papir ofiznut.

Ptiklad vysledkt tisku

: | Oblast tisku

Oblast obrazu

Oblast okrajli

- 200 mm +
______________________________ \
267 mm| | i
3414 x 2560 (fixni)
< 200 mm >
Kromé nastaveni 3414 x 2560 (fixni)
Copies

Zde muZete nastavit pocet kopii (1 az 10).

Poznamka

Kdyz na karté [Settings] zvolite zaskrtavaci policko
[Copies], pouZiji se nastaveni tiskarny. Pokud chcete
pouzit nastaveni ovladace tiskarny, zruste zaskrtnuti
zaskrtavaciho policka [Copies] na karté [Settings] a
provedte nastaveni zde.

Scaling

Nastavuje métitko zvétSeni nebo zmenseni (25 % az
400 %).

Konfigurace tiskarny
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Enlarge to Paper

Toto zaskrtavaci policko zvolte, pokud chcete obraz
automaticky zvétSovat tak, aby se prizplsobil
velikosti papiru. Pomoci nastaveni [Interpolation
Method] muzete urcit metodu interpolace, ktera se
pouZzije pri zvétSovani obrazu na velikost papiru.

Poznamka

Kdyz na karté [Settings] zvolite zaskrtavaci policko
[Enlarge to Paper], pouZiji se nastaveni tiskarny.
Pokud chcete pouzit nastaveni ovladace tiskarny,
zruste zaskrtnuti zaskrtavaciho policka [Enlarge to
Paper] na karté [Settings] a provedte nastaveni zde.

Interpolation Method

Zvoli metodu interpolace pouZitou pfi zméné
velikosti obrazu.

Metoda interpolace urcena timto nastavenim se
pouzije pii zméné velikosti obrazi pro tisk
rozdélené obrazovky nebo pti zvétsovani obrazl na
danou velikost papiru.

Dostupna natavendi jsou [Bilinear] a [Nearest
Neighbor].

Split screen

Pomoci této moznosti mtiZete urcit pocet obrazi,
které se vytisknou na jeden list papiru.

Dostupna nastaventi jsou [no division], [2 division],
[2 division with frame], [4 division] a [4 division with
frame].

Nastaveni rozdélené obrazovky a aktualni rozvrzeni
tisténého obrazu miiZzete ovérit na monitoru. Plochy
jednotlivych obrazi, které jiz byly na rozdélené
obrazovce rozmistény, jsou vyznaceny svétle zelene,
symbol ¥ oznaduje polohu daliiho obrazu. Sipka
také oznacuje poradi, ve kterém budou rozdélené
obrazy umistény.

Béhem tisku rozdélené obrazovky jsou obrazy
tistény podle zvoleného nastaveni [Interpolation
Method].

Screen order

Pomoci této volby muzete nastavit poradi, ve
kterém se budou umistovat obrazy pfi tisku
obrazovky rozdélené na 4 Casti.

Kdyz je volba [Split screen] nastavena na [4
division] nebo na [4 division with frame], miizete u
tohoto nastaveni zvolit [crosswise] nebo
[lengthwise].

Nasledujici ptiklady ukazuji, jak bude obraz podle
nastaveni vypadat, kdyz budou provedeny zmény
nastaveni [Orientation] a [Split screen] na karté
[Main], a pocet obrazli umisténych na obraz
rozdélené obrazovky.

V zavislosti na pouZité aplikaci se mohou vysledky
tisku lisit, i kdyz budou nastaveni tiskarny UP-
991AD/UP-971AD stejna. Abyste ovérili skutecné
vysledky, vytisknéte snimek.

Prikl. 1: Orientation: Landscape, Split screen:
no division

P¥ikl. 2: Orientation: Landscape, Split screen:
2 division, positioned images: 0

Prikl. 3: Orientation: Landscape, Split screen:
4 division, positioned images: 1

v

P¥ikl. 4: Orientation: Portrait, Split screen: 2
division, positioned images: 0

P¥ikl. 5: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with frame, positioned
images: 0

Konfigurace tiskarny
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P¥ikl. 6: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with frame, positioned
images: 2

Print Now

Kdyz zvolite toto zaskrtavaci policko, kdyz
pouzivate funkci rozdélené obrazovky k tisku vice
obrazii na jeden list, bude tisk spustén okamzité po
podani prikazu k tisku.

Pokud toto zaskrtavaci policko neni zvoleno, k tisku
nedojde, dokud nepodate prikaz k tisku pro kazdou
jednotlivou pozici rozdélené obrazovky v nastaveni
[Split screen].

Kdyz je moznost [Split screen] nastavena na [no
division], bude toto zaskrtavaci policko
deaktivovano a jeho nastaveni nebude mozné
zménit.

Orientation

Nastavi orientaci tisku na [Portrait] nebo
[Landscape].

Load Settings

Nacte uloZena nastaveni konfiguraci ze souboru.

Save Settings

Ulozi aktualni nastaveni konfiguraci do souboru.

About

Zobrazi informace o verzi ovladace tiskarny.

Restore Defaults

Obnovi vSechna nastaveni karty [Main] na vychozi
hodnoty.

Nastaveni karty [Density Adjust]

Upravuje hustotu tisku obrazu. Uprava se odrazi v
grafu hustoty a v listé pfechodl v pravé horni ¢asti
obrazovky nastaveni. U¢inek prednastavenych
hodnot [Gamma] a [Sharpness] se zde vSak
neodrazi.

Svisla osa grafu hustoty vyjadiuje hustotu
tisknutého obrazu, kde horni mez oznacuje hustotu
bilé barvy a spodni mez oznacuje hustotu ¢erné
barvy.

Vodorovna osa popisuje obrazova data, kde horni
mez oznacuje bila data a spodni mez oznacuje cerna
data. LiSta prechodi popisuje skutecnou hustotu
namisto hodnoty svislé osy grafu hustoty.

=t Sony UP-831AD/971AD Printing Preferences @
!Mam | Density Adjust !Sethngs LMESSEQEJ
Gamma: Use the Printer's setting
Tone: Use the Printer's setting
Dark: ] o
Light: I} 4]
Sharpness: LUse the Printer's setting
| Restore Defaults |
OK | cancel |

Voli intenzitu pfechodt stiednich toni.

Pokud obraz obsahuje hodné ¢ernych nebo bilych
casti, mlzete upravou tohoto nastaveni dosahnout
lepsiho vykresleni téchto Casti.

Polozka Vysvétleni

TONE1 Standardni

TONE2 Kdyz tisknete obraz s velkym
mnozstvim bilych ¢asti (mékky ton)

TONES3 Kdyz tisknete obraz s velkym
mnozstvim ¢ernych ¢asti (tvrdy tén)

Poznamka

Kdyz na karté [Settings] zvolite zaskrtavaci policko
[Gamma], pouziji se nastaveni tiskarny.

Pokud chcete pouzit nastaveni ovladace tiskarny,
zruste zaskrtnuti zaskrtavaciho policka [Gamma] na
karté [Settings] a provedte nastaveni zde.

Konfigurace tiskarny
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Tone

Pretahnutim posuvniku zvolite troven prechodu.
Cim bude zvolena hodnota vyssi, tim budou
prechody tmavsi. Pfechody mtiZete nastavit na
jednu z 65 hodnot. Bé€Zna hodnota je 0. Hodnotu
muZete nastavit od -32 do +32.

Poznamka

Kdyz na karté [Settings] zvolite zaskrtavaci policko
[Tone], pouziji se nastaveni tiskarny.

Pokud chcete pouzit nastaveni ovladace tiskarny,
zruste zaskrtnuti zaskrtavaciho policka [Tone] na
karté [Settings] a provedte nastaveni zde.

Dark

Ptetdhnéte posuvnik pro upravu tmavych ¢asti
obrazu. Cim je zvolena hodnota vyssi, tim budou
tmavé Casti obrazu tmavsi. Pfechody muizete
nastavit na jednu ze 129 hodnot. BéZzna hodnota je 0.
Hodnotu muzete nastavit od -64 do +64.

Light

Ptretahnéte posuvnik pro upravu svétlych casti
obrazu. Cim je zvolena hodnota vyssi, tim budou
svétlé casti obrazu svétlejsi. Pfechody mutzete
nastavit na jednu ze 129 hodnot. BéZna hodnota je 0.
Hodnotu muzete nastavit od -64 do +64.

Sharpness

Ptetdhnéte posuvnik pro upravu obryst obrazu.
Cim je zvolena hodnota vyssi, tim budou okraje
obrazu ostiejsi. Prechody miiZete nastavit na jednu
z 15 hodnot. BéZna hodnota je 0. Hodnotu mutzete

nastavit od 0 do 14.

Poznamka

KdyZ na karté [Settings] zvolite zaskrtavaci policko
[Sharpness], pouZiji se nastaveni tiskarny.

Pokud chcete pouzit nastaveni ovladace tiskarny,
zruste zaskrtnuti zaskrtavaciho policka [Sharpness]
na karté [Settings] a provedte nastaveni zde.

Restore Defaults

Stisknutim karty [Density Adjust] obnovite vSechna
nastaveni na vychozi hodnoty.

Nastaveni karty [Settings]

Zvolte, zda se budou pro jednotlivé polozky
pouzivat nastaveni tiskarny, nebo nastaveni
ovladace tiskarny.

=t Sony UP-831AD/971AD Printing Preferences @

!Mam !_Danswty Ad]ust! Settings !_Message_l

Enabling the Printer's settings

[ i | Copies

[#] Erlarge to Paper

|

=

| Gamma
:‘ | Tone

[¥] sharpness

| Restore Defaulil

[ ok | [ cansl |

Copies

Zvolte toto zaskrtavaci policko, aby se pouzila
nastaveni tiskarny. Tak také deaktivujete nastaveni
[Copies] na karté [Main].

ZruSte zasSkrtnuti tohoto poli¢ka, aby se pouzilo
nastaveni [Copies] na karté [Main].

Enlarge to Paper

Zvolte toto zaskrtavaci policko, aby se pouzila
nastaveni tiskarny. Tak také deaktivujete nastaveni
[Enlarge to Paper] na karté [Main].

ZruSte zaSkrtnuti tohoto poli¢ka, aby se pouzilo
nastaveni [Enlarge to Paper| na karté [Main].

Gamma

Zvolte toto zaskrtavaci policko, aby se pouZzila
nastaveni tiskarny. Tak také deaktivujete nastaveni
[GAMMA] na karté [Density Adjust].

Zruste zaskrtnuti tohoto policka, aby se pouzilo
nastaveni [GAMMA] na karté [Density Adjust].

Tone

Zvolte toto zaskrtavaci policko, aby se pouZzila
nastaveni tiskarny. Tak také deaktivujete nastaveni
[Tone] na karté [Density Adjust].

Zruste zaskrtnuti tohoto policka, aby se pouzilo
nastaveni [Tone] na karté [Density Adjust].

Konfigurace tiskarny



Sharpness

Zvolte toto zaskrtavaci policko, aby se pouzila
nastaveni tiskarny. Tak také deaktivujete nastaveni
[Sharpness] na karté [Density Adjust].

ZruSte zasSkrtnuti tohoto polic¢ka, aby se pouzilo
nastaveni [Sharpness] na karté [Density Adjust].

Restore Defaults

Obnovi vSechna nastaveni karty [Settings] na
vychozi hodnoty.

Nastaveni karty [Message]

Nastavuje zobrazeni souvisejici s dialogovymi okny
ZPTav.

Dialogova okna se zpravami se zobrazuji naptiklad
pri vyskytu chyby tiskarny UP-991AD/UP-971AD.
Dialogova okna se zobrazuji ve dvou velikostech -
standardni a malé. Standardni dialogové okno
zpravy zobrazuje stav chyby tiskarny a pokyny, jak
lze chybu odstranit. Malé dialogové okno zpravy
zobrazuje jednoduché pokyny (jednu vétu), jak
chybu odstranit.

Podrobnosti o jednotlivych zpravach naleznete v
casti ,,Seznam zprav“ (strana 9).

=) Sony UP-991AD/S71AD Printing Preferences [==]

} MMain !_Density Adjust : Sethngs_l Message

[ Display the Message
Position

[ Adjust the display position

Size

i:_‘ Use the simple dialog box

| Restore Qefaulil

ok || cancel |

Display the Message

Zapina/vypina (ON/OFF) zobrazovani dialogovych
oken.

Pokud toto pole neni zaskrtnuto, nelze na karté
[Message] provadét jina nastaveni.

Adjust the Display Position

Zaskrtnutim tohoto pole miiZete upravit polohu
zobrazeni dialogovych oken se zpravami. Dialogové
okno se zpravou se zobrazuje v poloze definované
hodnotou uréenou v polozkach [Horizontal] a
[Vertical].

Vychozi nastaveni: pole [Adjust the Display
Position] neni zaskrtnuto. (Standardni dialogové
okno se zpravou se zobrazi uprostied obrazovky a
malé dialogové okno se zpravou se zobrazi v levém
hornim rohu obrazovky:.)

Horizontal, Vertical

Tato nastaveni jsou povolena, kdyz zaskrtnete pole
[Adjust the Display Position]. Zadejte soutadnice
polohy zobrazeni (poloha levého horniho rohu
dialogového okna se zpravou).

Dialogové okno se zpravou se zobrazi v poloze
definované zadanou hodnotou.

Test

Umoznuje zkontrolovat polohu, ve které se
dialogova okna se zpravami zobrazi na obrazovce. V
poloze definované nastavenymi parametry
[Horizontal] a [Vertical] se zobrazi zkusebni
dialogové okno.

Use the Simple Dialog Box

Zaskrtnutim tohoto pole miliZete zobrazit dialogova
okna se zpravami o malé velikosti.

Restore Defaults

Obnovi vSechna nastaveni karty [Message] na
vychozi hodnoty.

Konfigurace tiskarny
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Seznam zprav

Tyto zpravy se mohou zobrazit. Pfipadné problémy
muZete napravit s vyuZitim zprav uvedenych nizZe.

Dalsi podrobnosti o feseni problémt naleznete v

navodu k obsluze k tiskarné UP-991AD/UP-971AD

v kombinaci s touto priruckou.

Standardni dialogové
okno se zpravou

Malé dialogové okno se
zpravou

Standardni dialogové
okno se zpravou

Malé dialogové okno se
zpravou

Printer is not ready. Make
sure the printer is plugged in
to a power source and the
printer cable is correctly
connected. To continue
printing, click “Retry”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Check printer.

No thermal paper. Please set
the thermal paper. To
continue printing, click
“Retry” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Set thermal paper.

Now, Feeding. Please wait.
To continue printing, click
“Retry”” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Please wait.

Door is open.Please close
the door. To continue
printing, click “Retry”’
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Close door.

Now printing the video
image. Please wait. To
continue printing, click
“Retry”” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Please wait.

Now regulating the head
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry”’
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Please wait.

Paper jam. Please remove
the jammed paper. To
continue printing, click
“Retry” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Remove jammed paper.

Paper jam. Printing is
aborted. Please remove the
jammed paper and print
again.

Remove jammed paper.

Incorrect paper type. Please
set the correct paper type.
To continue printing, click
“Retry”” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Incorrect paper type.

Mechanical error. Printing
has been aborted. Please
turn off the printer, then
turn it back on and print
again.

Restart printer.

Seznam zprav
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Upozornéni pro
pouzivani
Nize jsou uvedena upozornéni pro pouzivani.

Ptectéte si také soubor ,,Readme’; ktery uvadi dalsi
upozornéni.

Tisk nelze zarucit, pokud je tiskarna pfipojena
pomoci rozbocovace USB.

V zavislosti na zatizenich USB, ktera pouZivate
zaroven, nemusi jednotka spravné fungovat.
Jednotku nevypinejte a neodpojujte napajeci
kabel 2 nebo 3 sekundy po dokonceni tisku.
Nasledujici tiskova tloha by nemusela
probéhnout normalné.

Kdyz na tiskarné probiha [test], mlze dojit k
vytisknuti prekryvajicich se znakd. Jedna se o
normaélni vysledek a ne o poruchu.

Spusténou tiskovou tilohu nelze zastavit.
Prostfednictvim aplikaci mizete nastavit pocet
kopii na vice, nez €ini kapacita tiskarny.
Nenastavujte v§ak pocet kopii na vice nez 10.
Fungovani tiskarny nelze zarucit, pokud pocitac
prejde do rezimu spanku nebo do pohotovostniho
rezimu, zatimco je k nému pripojena zapnuta
tiskarna.

Kdyz upravite polohu zpravy, zvolte ve Windows
klasické nastaveni obrazovky pocitace. V
opacném ptipadé by mohlo dojit k posunuti
polohy okna.

Upozornéni pro pouzivani
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