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Skédrmbilderna som anvénds for att beskriva
instéllningen i denna handbok forutsitter att skrivaren
UP-991AD/UP-971AD anvénds i en Windows 7-miljo.
Se skrivarens bruksanvisning och denna handbok for
mer information om instillningar.

Konfigurera skrivaren

Du kan 6ppna instidllningsskdrmen for UP-991AD/
UP-971AD och konfigurera olika instillningar innan du
borjar skriva ut frén programmen.
Installera skrivaren i foljande milj6 for Windows 8,
Windows 7, Windows Vista och Windows XP.
* Skidrmupplosning hogre in SVGA (800 x 600)
e Skirmens teckenstorlek &r standarden.
Windows XP: Normal storlek (96 DPI)
Windows Vista: Standardskala (96 DPI) - rymmer mer
information
Windows 8, Windows 7: mindre - 100 % (standard)

Du kan 6ppna instédllningsskérmen genom en av

foljande metoder.

e I [Start]-menyn viljer du [Devices and Printers]
([Control Panel], sedan [Printer] i Windows 8;
[Control Panel], sedan [Printer] i Windows Vista;
[Printers and Faxes] i Windows XP). Vilj
skrivarikonen for Sony UP-991AD/971AD,
hogerklicka sedan for att vilja [Printing preferences]
(samma for Windows 8; [Select printing preferences]
i kommandofiltet i Windows Vista; [Printing
preferences] i menyn [File] i Windows XP). De
instillningar du gor hir anvéinds normalt som
standardinstéllningar for skrivaren UP-991AD/
UP-971AD. Standardinstéllningarna for viss
programvara kan dock ha foretride.

* P4 din programvaras skidrmbild med
skrivarinstéllningar klickar du pa kommandot som
anvinds for att gora skrivarinstéllningar.
Instdllningarna som gors pa detta sitt dr endast aktiva
tills du stdnger programmet.

Denna handbok beskriver flikarna som visas pa
instéllningsskdrmen for UP-991AD/UP-971AD.
Fliken [Main]

Justerar grundldggande instéllningar som géller utskrift,
t.ex. pappersformat, antal kopior osv.

Fliken [Density Adjust]
Justerar de utskrivna bildernas densitet.

Fliken [Settings]
Viljer om skrivarinstillningen eller
skrivardrivrutinsinstillningen ska anvéndas.

Fliken [Message]

Stiller in visningsinstillningar gillande
meddelandedialogrutor.

Konfigurera skrivaren
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Instéallningar for fliken [Main]

Denna flik anvénds for att gora grundlidggande
utskriftsinstédllningar.

| i) Sony UP-391 AD/971AD Printing Preferences ==l

Mairy |Density Adjust ISetﬁngs I Messagel

PaperSize  [3414¢2560 x|
Coples Use the Printer's setting
Scaling 00 =%

Enlarge to Paper Lige the Printer’s setting

Interpalation Method | Bilinear ~;

Spiit screen |na division o ‘ @ Portrait

Crientation

Landscape

Print Now

LoadSettings.,, | | SaveSettngs.. | | About.. | |RestoreDefauits

Paper Size

Viljer pappersformat.

Storlek (punkter) | Storlek (ldngd)
1920 x 2560 150 x 200 mm
2560 x 2560 200 x 200 mm
3414 x 2560 267 x 200 mm
7680 x 2560 600 x 200 mm
3414 x 2560 (last) 267 x 200 mm

Nir du viljer 3414 x 2560 (last) dr pappersformatet 1ast
(det utskrivbara omradet &r last till 267 x 200 mm). Om
en utskriftsbild dr mindre dn det utskrivbara omradet
laggs marginaler in Over, under samt till vénster och till
hoger om bilden.

Nir du viljer ett annat format dn 3414 x 2560 (last)
varierar papperslangden beroende pa det bildformat som
du skriver ut. Om en utskriftsbild dr mindre &n det
utskrivbara omradet 1dggs marginaler bara in till vinster
och till hoger om bilden. Pappret klipps efter 6vre och
undre marginalers langd.

Niér vissa program anvénds klipps inte pappret av.

Exempel pa utskriftsresultat

: | Utskrivbart omrade

Bildomrade

Marginalomrade

- 200 mm +
______________________________ \
267 mm| | |
3414 x 2560 (last)
a——— 200 mm »
Utom for 3414 x 2560 (last)
Copies

Viljer antalet kopior som ska skrivas ut (1 till 10).

Nir kryssrutan [Copies] pa fliken [Settings] 4r markerad
anvinds skrivarinstdllningen. Om du vill anvinda
skrivardrivrutinsinstillningen ska du avmarkera
kryssrutan [Copies] pa fliken [Settings] och gora
instéllningen har.

Scaling

Viljer forstorings- eller forminskningsgrad (25 % till
400 %).

Konfigurera skrivaren 4



Enlarge to Paper

Markera denna kryssruta for att automatiskt forstora en
utskrift efter pappersformatet. Du kan ange vilken
interpoleringsmetod som anvénds for att forstora
utskriften efter pappersformatet genom instéllningen
[Interpolation Method].

Nir kryssrutan [Enlarge to Paper] pé fliken [Settings] ar
markerad anviinds skrivarinstdllningen. Om du vill
anvénda skrivardrivrutinsinstillningen ska du
avmarkera kryssrutan [Enlarge to Paper] pa fliken
[Settings] och gora instéillningen hér.

Interpolation Method

Ange vilken interpoleringsmetod som anvinds nir
bildernas format @ndras.

Den interpoleringsmetod som anges genom denna
instéillning tilldmpas nér bildformat @ndras for utskrift
med delad skérm, eller vid forstoring av bilder efter
pappersformatet.

Tillgidngliga instédllningar dr [Bilinear] och [Nearest
Neighbor].

Split screen

Anvind denna for att ange hur méanga bilder som ska
skrivas ut pa ett pappersark.

Tillgidngliga instéllningar 4r [no division], [2 division],
[2 division with frame], [4 division] och [4 division with
frame].

Instdllningar for delad skédrm och den aktuella
utskriftsbildens layout kan bekriftas pa skarmen. For
varje bild pa delad skdrm visas omraden for de bilder
som redan placerats ut med ljusgron firg, medan

en Y¥-markering anger positionen for nista bild. En pil
anger ocksa den ordning i vilken delade bilder kommer
att placeras.

Vid utskrift med delad skédrm skrivs bilderna ut efter den
instéillning av [Interpolation Method] som valts.

Screen order

Anvind denna for att ange den ordning i vilken bilderna
placeras vid en 4-delad utskrift med delad skdrm.

Nir [Split screen] 4r instilld pa [4 division] eller [4
division with frame] kan du vélja [crosswise] eller
[lengthwise] for denna instillning.

Foljande exempel visar hur bilden till hoger om
instdllningarna visas nér dndringar av instéllningarna
[Orientation] och [Split screen] gors pa fliken [Main],
och av antalet bilder som placeras ut pa den delade
skdrmbilden.

Utskriftsresultaten kan variera dven om
skrivarinstéllningarna for UP-991AD/UP-971AD ér
desamma, beroende pa vilken programvara som

anvinds. Skriv ut bilden for att kontrollera det verkliga
resultatet.

Ex. 1: Orientation: Landscape, Split screen: no
division

Ex. 2: Orientation: Landscape, Split screen: 2
division, positioned images: 0

Ex. 3: Orientation: Landscape, Split screen: 4
division, positioned images: 1

v

Ex. 4: Orientation: Portrait, Split screen: 2
division, positioned images: 0

Ex. 5: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with frame, positioned images:
0

Konfigurera skrivaren
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Ex. 6: Orientation: Portrait, Split screen: 4
division with frame, positioned images:
2

Print Now

Nér du markerar denna kryssruta samtidigt som du
anvinder funktionen for delad skérm for att skriva ut
flera bilder pa ett och samma ark, kommer utskriften att
starta omedelbart efter att du aktiverat ett
utskriftskommando.

Om denna kryssruta inte 4r markerad kommer utskriften
inte att starta forrdn du aktiverat ett utskriftskommando
for varje position pa den delade skdrmen och som
angetts under instillningen [Split screen].

Nir [Split screen] &r instéllt pa [no division] kan denna
kryssruta inte markeras och dess instéllning kan inte
andras.

Orientation

Vilj [Portrait] eller [Landscape] for att vilja staende
eller liggande utskriftsformat.

Load Settings

Laddar lagrade instillningskonfigurationer fran en fil.

Save Settings

Sparar alla konfigurationer av utskriftsinstillningar till
en fil.

About

Visar denna skrivardrivrutins versionsinformation.

Restore Defaults

Aterstller alla instillningar pa fliken [Main] till sina
standardvérden.

Instéllningar for fliken [Density
Adjust]

Justerar bildens densitet. Justeringen visas i
densitetsgrafiken och graderingsfiltet 1dngst upp till
hoger pa instéllningsskdrmen. Effekten for det
forinstillda vérdet for [Gamma] och [Sharpness] visas
dock inte.

Densitetsgrafikens vertikala axel visar den utskrivna
bildens faktiska densitet, dir den Ovre grinsen hédnvisar
till vit densitet och den nedre griansen hénvisar till svart
densitet.

Den horisontella axeln visar bilddata, dar den 6vre
grinsen hénvisar till vit data och den nedre grinsen
hinvisar till svart data. Graderingsfiltet visar den
faktiska densiteten istéllet for virdet for
densitetsgrafikens vertikala axel.

| =t Sony UP-831AD/971AD Printing Preferences @

!Mam | Density Adjust !Sethngs LMESSEQEJ

Gamma: Use the Printer's setting
Tone: Use the Printer's setting
Dark: [} a
Light: ] o
Sharpness: Lse the Printer's setting
| Restore Defaults |
| ok || cancel |

GAMMA

Viljer halvtonsgraderingens intensitet.
Genom att justera denna instéllning kan de bilder som

innehaller manga svarta eller vita omraden bli tydligare.

Menypost Beskrivning

TONE1 Standard

TONE2 Niér du skriver ut en bild som har
manga vita omrdden (mjuk firgton)

TONE3 Nar du skriver ut en bild som har
manga svarta omraden (hard fargton)

Nir kryssrutan [Gamma] pa fliken [Settings] ar
markerad anvinds skrivarinstidllningen.

Konfigurera skrivaren
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Om du vill anviinda skrivardrivrutinsinstillningen ska
du avmarkera kryssrutan [Gamma] pa fliken [Settings]
och gora instéllningen hér.

Tone

Dra reglaget for att vilja graderingsniva. Ju hogre virde
du valt, desto morkare gradering. Du kan justera
graderingen till ett av 65 virden. Standardvéardet r 0.
Justeringsintervallet dr -32 till +32.

Nir kryssrutan [Tone] pa fliken [Settings] dr markerad
anvinds skrivarinstillningen.

Om du vill anvidnda skrivardrivrutinsinstillningen ska
du avmarkera kryssrutan [Tone] pa fliken [Settings] och
gora instillningen hir.

Dark

Dra reglaget for att justera bildens morka delar. Ju hogre
vérde du valt, desto morkare blir den bildens morka

delar. Du kan justera graderingen till ett av 129 virden.
Standardvérdet dr 0. Justeringsintervallet dr -64 till +64.

Light

Dra reglaget for att justera bildens ljusa delar. Ju hogre
virde du valt, desto ljusare blir den bildens ljusa delar.
Du kan justera graderingen till ett av 129 viirden.

Standardvérdet ar 0. Justeringsintervallet dr -64 till +64.

Sharpness

Dra reglaget for att justera bildens konturer. Ju hogre
virde du valt, desto skarpare blir bildens konturer. Du
kan justera graderingen till ett av 15 virden.
Standardvérdet dr 0. Justeringsintervallet dr O till 14.

Nir kryssrutan [Sharpness] pa fliken [Settings] &r
markerad anviinds skrivarinstéllningen.

Om du vill anviinda skrivardrivrutinsinstillningen ska
du avmarkera kryssrutan [Sharpness] pa fliken
[Settings] och gora instillningen hér.

Restore Defaults

Genom att trycka pa fliken [Density Adjust] aterstills
alla instéllningar till standardvérden.

Instéallningar for fliken [Settings]

Viljer om skrivarinstillningen eller
skrivardrivrutinsinstillningen ska anvindas for
respektive menyobjekt.

| =t Sony UP-831AD/971AD Printing Preferences @

!Mam !_Danswty Ad]ust! Settings !_Message_l

Enabling the Printer's settings

i:'_- Copies

[ Erlarge to Paper

[¥] Gamma

:‘ | Tone

[¥] sharpness

| Restore Deﬁaulil

[ o [ ganeel |

Copies

Markera denna kryssruta for att anvéinda
skrivarinstillningen. D4 avaktiveras ocksa instéllningen
[Copies] pé fliken [Main].

Avmarkera denna kryssruta for att anvénda instéillningen
[Copies] pé fliken [Main].

Enlarge to Paper

Markera denna kryssruta for att anvéinda
skrivarinstillningen. D4 avaktiveras ocksa instéllningen
[Enlarge to Paper] pa fliken [Main].

Avmarkera denna kryssruta for att anvénda instéillningen
[Enlarge to Paper] pa fliken [Main].

Gamma

Markera denna kryssruta for att anvinda
skrivarinstéllningen. D& avaktiveras ocksa instillningen
[GAMMA] pa fliken [Density Adjust].

Avmarkera denna kryssruta for att anvinda instidllningen
[GAMMA] pa fliken [Density Adjust].

Tone

Markera denna kryssruta for att anvinda
skrivarinstéllningen. D& avaktiveras ocksa instillningen
[Tone] pa fliken [Density Adjust].

Avmarkera denna kryssruta for att anvinda instidllningen
[Tone] pa fliken [Density Adjust].

Konfigurera skrivaren
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Sharpness

Markera denna kryssruta for att anvéinda
skrivarinstéllningen. D4 avaktiveras ocksa instéllningen
[Sharpness] pa fliken [Density Adjust].

Avmarkera denna kryssruta for att anvinda instéllningen
[Sharpness] pa fliken [Density Adjust].

Restore Defaults

Aterstiller alla instillningar p4 fliken [Settings] till
deras standardvirden.

Installningar for fliken [Message]

Stiller in visningsinstillningar gillande
meddelandedialogrutor.

Meddelandedialogrutor visas t.ex. nir ett fel pa
UP-991AD/UP-971AD uppkommer.
Meddelandedialogrutorna visas i tva storlekar; standard
och liten. Dialogrutan av standardstorlek visar
skrivarens felstatus och anvisningar for att avhjidlpa
felet. Den lilla dialogrutan visar (en mening med) enkla
anvisningar for att avhjilpa felet.

Information om respektive meddelande finns pa “Lista
over meddelanden” (sidan 9).

. (=1 Sony UP-891AD/971AD Printing Preferences @

|Main | Density Adjust | Settings | Message

[ Display the Message
Position

[ Adjust the display position

Size

i:_‘ Use the simple dialog box

| Restore Qeﬁaulil

ok || cancel |

Display the Message

Stéll in ON/OFF for att visa meddelandedialogrutan.
Du kan inte gora de andra instillningarna pa fliken
[Message] om denna kryssruta &r instilld pa OFF.

Adjust the Display Position

Markera denna kryssruta for att justera
meddelandedialogrutornas visningslige.
Meddelandedialogrutorna visas i det ldge som anges for
instédllningarna [Horizontal] och [Vertical].
Standardinstéillning: Kryssrutan for [Adjust the Display
Position] markeras inte.
(standardmeddelandedialogrutan visas i mitten pa
skidrmen och den lilla meddelandedialogrutan visas
langst upp till vénster pa skdrmen).

Horizontal, Vertical

Dessa instillningar aktiveras niar du markerat kryssrutan
for [Adjust the Display Position]. Ange koordinaterna
for visningsldget (14get langst upp till vénster i
meddelandedialogrutan).

Meddelandedialogrutan visas i det lige som definieras
av de virdena som anges hir.

Test

Bekrifta det ldge didr meddelandedialogrutor visas pa
skidrmen. En testdialogruta visas i liget som definieras
genom instédllningarna [Horizontal] och [Vertical].

Use the Simple Dialog Box

Markera denna kryssruta for att visa
meddelandedialogrutor av mindre storlek.

Restore Defaults

Aterstiller alla instédllningar under fliken [Message] till
standardvirden.

Konfigurera skrivaren
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Lista over meddelanden

De meddelanden som visas dr enligt foljande. Folj
meddelandena nedan for att 16sa problem. Mer
information om att 16sa problem hittar du i
bruksanvisningen till UP-991AD/UP-971AD samt i
denna handbok.

Liten
meddelandedialogruta

Meddelandedialogruta av
standardstorlek

No thermal paper. Please set
the thermal paper. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Set thermal paper.

Now, Feeding. Please wait. To |Please wait.
continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Door is open.Please close the | Close door.
door. To continue printing,
click “Retry.” Windows will
automatically retry after 5

seconds.

Now printing the video image. |Please wait.
Please wait. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Now regulating the head Please wait.
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Meddelandedialogruta av
standardstorlek

Liten
meddelandedialogruta

Printer is not ready. Make sure
the printer is plugged in to a
power source and the printer
cable is correctly connected.
To continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Check printer.

Paper jam. Please remove the
jammed paper. To continue
printing, click “Retry.”
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Remove jammed paper.

Paper jam. Printing is aborted.
Please remove the jammed
paper and print again.

Remove jammed paper.

Incorrect paper type. Please set | Incorrect paper type.
the correct paper type. To
continue printing, click
“Retry.” Windows will
automatically retry after 5
seconds.

Mechanical error. Printing has
been aborted. Please turn off
the printer, then turn it back on
and print again.

Restart printer.

Lista dver meddelanden
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Forsiktighetsatgarder
vid anvandning

Har beskrivs forsiktighetsatgérderna vid anvindning.
Lis ocksa filen "Readme” dir andra
forsiktighetsatgérder beskrivs.

 Utskrift kan inte garanteras om skrivaren ansluts via
en USB-hubb.

* Det kan hinda att enheten inte fungerar som den ska
beroende pa vilka USB-enheter du anvinder
samtidigt.

 Sting inte av enheten och dra inte ur stromkabeln
inom 2-3 sekunder efter att utskriften slutforts. Da kan
det bli fel pa niastkommande utskriftsjobb.

* Nir [test] utfors i skrivaregenskaperna kan
overlappande tecken skrivas ut. Detta dr normalt och
innebir inte att ett fel har uppstatt.

* Du kan inte stoppa ett utskriftsjobb medan det pagar.

* Du kan stélla in ett storre antal kopior &n vad skrivaren
klarar via programvaror. Still dock inte in antalet
kopior till fler 4n 10.

* Skrivarens funktion kan inte garanteras om datorn
forsitts i viloldge eller standby nér skrivaren &r
ansluten och paslagen.

* Nir du justerar meddelandets placering ska du vilja
instillningen for klassisk Windows under datorns
skdrminstéllningar. Annars kan meddelandets
placering 4ndras.

Forsiktighetsatgarder vid anvandning
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